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1. Allgemeines 


igo Sirk. Mathematik fiir Naturwissenschaftler und Che- 
er, eine Einfitihrung in die Anwendungen der héheren 
hematik. Mit 126 Abb. und 1 Ausschlagtafel. XII u. 268 S. Dresden u. 
zig, Verlag von Theodor Steinkopff, 1941. Geb. RM 12,—. Der Naturwissen- 
‘ler und bis zum gewissen Grade auch der mehr praparativ eingestellte 
aiker haben eine andere Denkweise als der Mathematiker und der Physiker. 
er anderen Denkweise die notwendigen mathematischen Begriffe klar zu 
1en, sie nicht zu lehren, sondern verstiandlich zu machen, soll das Buch dienen: 
ind die Begriffe aus Beispielen, die recht geschickt gewahlt sind, hergeleitet 
anschaulich gemacht. Aufer den reinen Infinitesimalrechnungen sind einige 
piele aus der Mathematik der Reihen und dem Grundgedanken des Buches 
yrechend die fiir Naturwissenschaftler und Chemiker so wichtigen Differential- 

ngen behandelt. ¥ Dede. 
. Werschaffelt. Hoe onze voorstelling van de dielectrische 

isatie der materie zich ontwikkelde. ~Wis-en Natuurk. 
er 10, 45—56, 1940, Nr. 2/4. In diesem Vortrage gibt Verf. einen historischen 
lick iiber die Entwicklung der Grundbegriffe der Elektrostatik im allgemeinen 
der dielektrischen Polarisation der Materie insbesondere. Gisolj-V enema. 


2 

< Ehrenhait and Leo Banet. Magnetization of matter by light. 
ire 147, 297, 1941, Nr. 3723. (New York City.) [S. 2113.] v. Harlem. 

Forest. Pioneering in talking pictures. Journ. Soc. Mot. Pict. 
36, 41—49, 1941, Nr. 1. [S. 2123.] 
. Theisen. Pioneering in talking picture. Journ. Soc. Mot. Pict. 
36, 415—444, 1941, Nr. 4. [S. 2126.] Narath. 
Joachim Schumacher. Max Bodenstein zum 7. Geburtstage. 
.u. Fortschr. 17, 230—231, 1941, Nr. 19/20. (Frankfurt, Univ.) 
achim Schumacher. Max Bodenstein und die chemische Ki- 
ik. ZS. f. Elektrochem. 47, 469—475, 1941, Nr. 7. 
fessor Martin Knudsen bliver Aeresmedlem af Sels- 
‘for Naturlaerens Udbredelse. Fysisk Tidsskr. 39, 1—2, 1941, 


kmeister. Einige Neuerungen an Brunsviga-Rechen- 
inen. ZS. f. Instrkde. 61, 191—192, 1941, Nr.6. (Stuttgart.) 


son. On an infinite integral connected with the theory 
‘el functions. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 102—104, 1941, Nr. 1. 


Univ. Coll.) Dede. 
ni. Une interprétation géométrique des équations 
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Sei duws le vide.-C, Ro 21, 768—771, 1940, Nr 26. [Si2113.) 7 
ESS Bechert. 
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0. Zinke. Beitrag zur geschlossenen Niherungsdarstellu] 
elliptischer Integrale. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 114—118, 19} 
Nr. 2. (Berlin.) Fiir das vollstandige Integral erster Gattung F (k) wird zunacf 
eine Niherung in Form einer Quadratwurzel aus einer ganzen rationalen Funktig 
vierten Grades gegeben, deren Fehler fiir 0 k= 0,87 kleiner als 0,5 % ist, ferri 
eine Niherung fiir beliebige k durch schrittweise Integration mit Fehlerkompx 
sation gewonnen und schlieflich eine kompliziertere Naherungsformel fir |f 
liebige k gegeben, deren Fehler kleiner als 1/s) ist. Fiir das vollstandige elly 
tische Integral zweiter Gattung FE (k) gibt Verf. zunachst eine Naherung mittels « 
Mittelwertsatzes, sodann einen 4hnlich gebauten Ausdruck wie fiir F (k), ¢ 
ebenfalls bis auf 1/ genau ist. Schlieflich gibt er fiir das allgemeine Integ 
zweiter Gattung E(k, vy) [0 =k=1, 0=py=a2/2] eine Naherung, deren Feh 
kleiner als 0,5 % ist. Die Formeln werden angewandt auf die Berechnung ¢ 
Schwingungsdauer eines Pendels bei grofen Ausschlagen und des Umfanges 
Ellipse bei beliebiger Exzentrizitat. Wille 


H. Pinl Zur geometrischen Deutung und Transformation d 
Grundgleichung der ebenen kompressiblen Potentialstre 
mung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 80—85, 1941, Nr.2. (Augsburg, Mess@ 
schmidt A. G.) [S. 2040.] Will 


G. Braun und H. Seharn. Kurventafeln zur Abkiirzung der A 
windrechnung nach Multhopp und zwei Anwendungsb 
spiele. Luftfahrt-Forschg. 18, 179—183, 1941, Nr.5. (Braunschweig, Luftfal 
forsch.-Anst. Hermann Goring, Inst. Aerodyn.) [S. 2055.] R. Fue 


A. Sandor. Einfache Konstruktionsvorrichtung fiir Trage 
bahnen im elektrischen Potentialfeld. Arch. f. Elektrot. 35, 
—358, 1941, Nr. 6. (Berlin.) [S. 2076.] Hennebe 


Fred Perkin. Tables and charts of Fresnel reflection. Journ. 
Soc. Amer. 30, 565, 1940, Nr. 11. (Rochester.) [S. 2140.] Szives 


Hans Knobloch, Uber eine Verzerrungsfunktion in der Nom 

graphie. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 103—107, 1941, Nr. 2. (Berlin.) 

it ; Verzerrungsmafi einer Skala der Abbildungsfunktion x (a) mit der Schrittgré 
Oy =%41—, bezeichnet Verf. 

eo Pa ee Lae 


w (a) ~ Bi (a) @ x(a) a 


r= 


Vy(e) nennt er die Verzerrungsfunktion. Am Beispiel der Doppelleiter wird dz 
6 gezeigt, wie die Abweichung der Teilung von einer Vergleichsteilung, beispielwe 
‘Sg von der linearen Teilung, zahlenmia®ig mittels dieser Funktion angegeben werc 
a _ kann, ferner wie man damit den Einflu& verschiedener Verteilungen der Gese 
verzerrung auf die beiden Leitern auf die Ablesegenauigkeit abschitzen ka 

) | Wil 

_ K.Sehiitte. Die Transformation beliebiger sphirischer ee 
natensysteme mit einer einzigen immerwidhrenden Hil: 
+ tafel. Astron. Nachr. 270, 75—78, 1940, Nr.2. (Miinchen.) Setzt man den in 
Transformation Aquator—Horizont vorkommenden Winkel N = 90°-P, so vy 
tg P = cetgdcost, was mit der entsprechenden Gleichung fiir die umgeke 
Transformation tg M = ctghcosa iibereinstimmt. Es la®t sich nun zeigen, 
eine solche Vereinfachung bei fast allen Transformationen mdglich ist. Da 
_ geniigt fiir diese Transformationen simtlich eine einzige Hilfstafel der 


ety tg P= ctg A cos B. Der Transformationswinkel P la8t zwei Deutungen zu: 1, 


ope 


fica, 


itt 1. Lehrb. 2. Gesch., Biogr. 3. Math. 6. Relativititstheorie. 7. Quantenth. 20385 


eich dem Abstand des Fuipunktes des Lotes Zenit-Stundenkreis vom Pol aus im 
veieck Pol—Zenit—Stern; 2. ist er gleich dem Winkel zwischen der Verbindungs- 
ae Zenit—aufsteigender Knoten des Aquators auf dem Horizont (Westpunkt) 
id der Verbindungslinie Westpunkt—Stern. Dann zeigt der Verf. die Formeln fiir 
wiebige sphirische Transformationen mit Hilfe von P und gibt die bisher schon 
Ihandenen Tafeln fiir P an. Riewe. 


SSabaroff. Scanning theory. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 36, 497—513, 
i, Nr.5. [S. 2128.] Narath. 


rron Mathisson. The variational equation of relativistic dy- 
imics. Proc. Cambridge Phil. Soc. 36, 331—350, 1940, Nr.3. (Cambridge.) Aus- 
mrliche Untersuchung der Folgerungen, die nach der speziellen Relativititstheorie 
s der Existenz eines Energie-Impuls-Erhaltungssatzes gezogen werden kénnen. 
) wird ein Variationsproblem formuliert und gezeigt, wie aus ihm die Bewegungs- 
ichungen fiir spezielle Falle zu gewinnen sind. Bechert. 


rard Petiau. Sur la théorie du spin. C. R. 211, 765—767, 1940, Nr. 26. 
wird ein System von Matrizen betrachtet, das in seinen Multiplikationseigen- 
aften und Eigenwerten die Eigenschaften hat, die von den Spinmatrizen zu ver- 
sgen sind. Bechert. 


(Caldirola. Sulle forze di scambio di Majorana. Berichtigung, Cim. 
.5.) 18, 70, 1941, Nr.2. Verf. stellt einen in der Korrektur. tibersehenen Druck- 
nler in Gleichung (12) richtig. Schon. 


|S. W. Massey and C. B. 0. Mohr. The polarizatién of electrons 

double scattering. Proc. Roy. Soc. London (A) 177, 341—8357, 1941, 
.970. (London, Univ. Coll.; Cape Town, Univ.) Bekanntlich fiihrt die Diraec- 
ie Theorie des Elektrons zu der Folgerung, daf} bei der doppelten Streuung von 
tktronen an streuendem Material bei geeigneten Energien eine deutliche 
ymmetrie in der azimutalen Verteilung der zweimal gestreuten Elektronen um 
Streurichtung auftreten mui (Mott). Die Rechnung von Mott war mit 
reinen Coulomb-Feld (des streuenden Atomkerns) gemacht worden. Die 
hobachtung gibt eine sehr viel kleinere Asymmetrie der Streuung als die Rech- 
img. Durch spatere theoretische Untersuchungen (Rose und Bethe, Smith) 
gezeigt worden, dafi Beriicksichtigung von Vielfachstreuung, unelastischer 
euung und Elektronenaustausch das theoretische Ergebnis nicht mit dem beob- 
hteten in Ubereinstimmung bringen kann. Die Verff. stellen sich die Frage, ob 
» Abschirmung des Kernfeldes durch die 4ufseren Elektronen die Ubereinstimmung 
ben kann. Ihre Rechnungen beziehen sich auf Streuung an Au, Xe und Kr. Die 
reuung wird wie bei Mott als Einkérperproblem behandelt, als wirkendes Feld 
3 Hartree-Feld des Atoms eingesetzt; das Feld fiir Kr ist von Holtsmark 
bietinet worden, das Feld fiir Gold wurde durch Anderung der effektiven Kern- 
lung aus dem von Hartree fiir Hg berechneten gewonnen, das fiir Xe wurde 
s Feldern schwerer Atome interpoliert. Die Wellengleichung des Einkérper- 
oblems wurde dann numerisch integriert und die fiir die Streuung mafigebenden 
asenkonstanten der Streuwellen berechnet. Ergebnis: Die Beriicksichtigung der 


we bei den Beobachtungen (79 keV) — um Energien > 10 keV handelt; bei kleinen 
tapes tritt als neues theoretisches Ergebnis auf, da® sich starke Polarisation bei 
ppelter Streuung an schweren Atomen in gewissen schmalen Energiebereichen 
en sollte. — Will man das Atomfeld so d4ndern, daf die beobachtete geringe. 


128%." 


mmetrie herauskommt, so mu man annehmen, daf bereits in einer Entfernung gd Ren ee 
5 + 10-11 cm vom Atomkern das Feld nicht mehr rein coulombsch ist, eng: MS es 


rmung dndert das Mottsche Ergebnis nicht wesentlich, wenn es sich — — 
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Annahme, welche die K-Energien deutlich findern wiirde, die daher unhaltba} 
erscheint. — Nach heutiger Kenntnis scheint es nicht méglich, die beobachtet) 
geringe Asymmetrie theoretisch zu beschreiben. — Zum Schluf Berechnung de_ 
Streuung an einem kugelférmigen Potentialloch. Becher\\ 


D. R. Bates and H. 8S. W. Massey. Exchange effects in the theory o¥ 
the continuous absorption of light. I. Ca and Ca*. Proce. Roy. Soi 
London (A) 177, 329—340, 1941, Nr.970. (London, Univ. Coll.) Wellenmechanisch® 
Berechnung der Absorptionskoeffizienten fiir Absorption von Licht im Grund 
zustand von Ca und Cat. Die Wellenfunktionen fiir den gebundenen Zustand del] 
Elektrons sind aus den Rechnungen mit dem Hartree-Fock-Verfahren (mit Be 
riicksichtigung des Austausches) genau genug bekannt; die Wellenfunktionen de 
ausgetriebenen Elektrons berechnen die Verff. nach dem Hartree-Verfahren ohn§ 


Ca wird der Absorptionskoeffizient k fiir fiinf Werte der kinetischen Energie d 
ausgetriebenen Elektrons (zwischen 0 und 1,35 eV) berechnet; fiir Absorption it 
Grundzustand des Cat fiir fiinf Werte zwischen 0 und 4,4eV. Im ersten Fa 

ergeben sich Werte von k zwischen 2,45 und 1,35-10~7 cm?, im zweiten Fall Wert . 
zwischen 2,36 und 1,4:10-1%cm?; in beiden Fallen ist die Beriicksichtigung d 
Austausches wesentlich. Es wird gezeigt, dafi mit den so berechneten Wertej 
von k der Widerspruch gelést werden kann, der bei dem Versuch entstanden wa 

die Elektronendichte im interstellaren Raum zu bestimmen: Stré6mgren (s. dies 
Ber. 20, 2360, 1939) hatte 3/em3? bekommen, Struve (Proc. Nat. Ac. Sci. Wash. 2% 
36, 1989) dagegen 30/cm3. In der Rechnung von Struve war die Sahasceh 
Formel verwendet worden, in der die Rekombination des Elektrons aus dem 
Kontinuum in einen gebundenen Zustand nicht beriicksichtigt ist. Setzt man sie i 
Rechnung, was mit Hilfe der in der vorliegenden Arbeit berechneten k-Wert#! 
moglich ist, so erhalt man nach der Methode von Struve fir die Elektroner§ 
dichte im interstellaren Raum praktisch denselben Wert wie Strémgren 
namlich 5/em?. Becher 


F. Bloch, Theory of the resonance scattering of protons an 
neutfons on helium. Phys. Rey. (2) 58, 829—836, 1940, Nr.9. (Palo Alt 
Cal., Stanford Univ.) Verf. untersucht die Strevung von Protonen und Neutrone 
an Helium fiir die Resonanz im P-Niveau. Die Untersuchungsmethode basiert a 
einer Behandlung des Dispersionsproblems, bei der die Wellenfunktion, die de 
‘ Resonanzprozefi beschreibt, als monochromatische Fourier-Komponente ein 
Wellenpaketes erscheint. Dieses Wellenpaket ist derart aufgebaut, daB es fi 
t<0 baw. t>0 den Auf- und Abbau eines zusammengesetzten Zustandes dai 
stellt. Rehbeii 
Borje Svensson. Zu J. S. Fosters Theorie fiir den Stark-Effek 
Kungl. Fysograf. Sallsk. Férhandlinger Lund 10, 1939, Nr. 3, 8 S. [S.2146.] Ritsch 


J. Syrkin and M. Diatkina. The structure of boron hydrides. Ad 

vi Physicochim. URSS. 14, 547—561, 1941, Nr.4. (Moscow, Karpov Inst. Phys. Che 1 

{S. 2078.] Toller 

. Harvey Brooks. Note on diamagnetic anisotropy and the meth : 

Sa of molecular orbitals. Journ. Chem. Phys. 9, 463—465, 1941, Nr.6. (Cam 

geg e bridge, Mass., Harvard Univ.) Die Berechnung der diamagnetischen Anisot 

y. von aromatischen Molekiilen durch London (s. diese Ber. 19, 818, 1938) 

verfeinert, indem der Einflu8 nicht orthogonaler Glieder zwischen den W 

_ funktionen benachbarter Atome beriicksichtigt wird. Der Einflu8 ist sehr gi 

ees beim Diphenyl, wo er gréfer ist, wird die Ubereinstimmung mit dem Exper 
___-wesentlich verschlechtert. 8 ete, a 


e 
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Tisza. Sur la théorie des liquides quantiques. Application 
“hélium liquide. I. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 164—172, 1940, 
£5. (Coll. France, Lab. pale exp.) [S. 2082.] Justi. 
C. VY. Raman and N. S. Nagendra Nathh The two types of X-ray 
frection in crys ta a if s. Proc. Indian Acad. (A) 12, 427—439, 1940, Nr. 5. 
= 2085. ] Laves. 
jlauffer. Fragen der angewandten Hydromechanik in ele-. 
2ntarer Behandlung. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 72, 82—86, 1941, 
. 3. (Graz.) Verf. behandelt in elementarer Rechnung die Wirkungsweise der 
Pistrahlturbine. Brandt. 


Tietze. Zum Leyboldschen Umlaufgeriat. ZS. f. math. u. naturw. 
iterr. 72, 105—109, 1941, Nr.4. (Berlin-Tempelhof.) Verf. macht Widerstands- 
ssungen unter Beriicksichtigung des Widerstandes des Dreharmes. Brandt. 


xolaus Wolodkewitsch. Ein Gerat zur Beobachtung longitudi- 
ller Wellen. (Zweite Mitteilung.) ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 72, 109 
112, 1941, Nr.4. (Karlsruhe i. B.) Konstruktive Einzelheiten und Mefergebnisse 
‘einer Wellenmaschine, die im wesentlichen aus einer waagerecht aufgehingten 
nraubenfeder besteht, werden angegeben. Brandt. 


olf Hammann. Kraftfahrzeug und Strafe als Thema fir eine 
ysikalische Arbeitsgemeinschaft. Unterrichtsbl. f. Math. u. Natur- 
Ss. 47, 73—78, 103—109, 121—127, 1941, Nr. 4, 5 u. 6. (Bérlin-Friedenau.) Be- 
ndelt werden: Motor, Getriebe, Rollwiderstand, Haftreibung, Luftwiderstand, 
igungs- und Beschleunigungswiderstand, Fahrleistungsscha@ubild, Bewegung des 
rzeugs. ¥ Brandt. 
ast Lampe. Giinstigste Segelstellung.—-Unterrichtsbl. f. Math. u. 
tturwiss. 47, 97—100, 1941, Nr.5. (Elsterwerda.) Die ,,Faustregel des Seglers* 
er die giinstigste Segelstellung wird unter einigen — nach Ansicht des Refe- 
hten allerdings nicht unerheblichen — Vereinfachungen auch theoretisch —be- 
nndet. Brandt. 


'W. Janssen. Symposion over de Ultracentrifuge. Verdere 
sultaten van ultracentrifugeeren en electrophorese en 
in beteekenis voor de eiwitchemie. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 
9—248, 1941, Nr.9. (Amsterdam, Staatsveearts. Onderzoekingsinst.)[S. 2078. ] 


Zernike. Symposion over de Ultracentrifuge. De bouw der 
rrschillende ultracentrifuges. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 8, 222 
229, 1941, Nr.9. (Groningen, Rijks-Univ.; Natuurkd. Lab.) Die verschiedenen 
‘thoden zur Erzeugung sehr grofer Rotationsgeschwindigkeiten werden be- 
‘ochen, u. a. die Ultrazentrifuge von Svedberg, die Methode von Henriot 
-~Huguenard in der Ausstattung von Me Bain und von Beams, und die 
+thode von Beams, welche auf der Erzeugung hochfrequenten Drehstroms 
wuht. .  Gisolf-Venema. 
Zernike. Symposion over de Ultracentrifuge. De optische 
Aarnemingsmethoden. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 8, 234—239, 1941, 
9. (Groningen, Rijks-Univ., Natuurkd. Lab.) [S. 2138.] Gisolf-V enema. 
| E. J. Ockenden. Hints on silvering glass. Journ. scient. instr. 15, 206 » 
8, 1938, Nr. 6. Verf. gibt praktische Hinweise zur Technik des Versilbere von 
S$ auf nassem Wege. Baeesy. 

edrich Moeller. Einige Bem Easton zur enime iiber elek- 
iseche Maschinen im Unterricht der Oberschulen. Unter- — 
tsbl. f. Math. u, Naturwiss. 47, 127—135, 1941, Nr. 6. (Berlin.) In der verein- 


a 
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fachenden Behandlung des Spannungsverlaufes der Gleichstrom- und Wechse§ 
stromgeneratoren werden’ meist grundsitzliche Fehler gemacht. Verf. zeigt, wi) 
die Darstellung einfach, aber doch richtig geschehen kann. Vor allem wird hit) 
gewiesen auf die Form der Spannungskurve und die Addition der Spannungs§ 
kurven beim Trommelanker und die Wirkung der Luftspalterweiterung. Brand 


W. Tiedemann. Bemerkungen zu dem Aufsatz von 0. Brandt: Zur Richtun§ 


des elektrischen Stromes. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 47, 13] 
—136, 1941, Nr.6. (Ratzeburg.) (S. diese Ber. S. 1217.) Brandy 


J. Rieck. Einige Zusammenhange zwischen Nutzlichtstromp 
Bildfenstertemperatur und Lichtfarbein Kleinbildwerferl 
Licht 11, 182—134, 1941, Nr. 7. [S. 2152.] Dresleix 


D. J. Behrens. A method for measuring the internal area 0 
section of a glass tube. Phil. Mag. (7) 31, 199—203, 1941, Nr. 206. (Ma 
chester, Univ.) Eine Formel wird abgeleitet, die es gestattet, den Innendurchmesses® 
von Glasréhren zu bestimmen, deren Wandung nicht als gleichstark und kreisrun@ 
jedoch iiberall als konkav angesehen wird. Bei der Betrachtung eines solche® 
Rohres nimmt man vier Trennungslinien wahr, die beiden auferen Begrenzungs§ 
linien und die beiden inneren. Wenn man die Linien, von links beginnend, A, 1 
C, D nennt und ihren Abstand von einem auferhalb befindlichen Punkt mit a, b, | 
und d bezeichnet, geniigen die drei Mefiwerte a, c und d allein zur Bestimmung de 
d4uBeren Radius R und des inneren Radius r. R = (d — a)/2, r= [ce —0,5 (a + d) ]/4 
wobei w der Brechungsindex des verwendeten Glases ist. Kihn® 
Erich Pelzel und Franz Sauerwald. Dichtemessungen bei hohen Tem 
peraturen. XII. Das spezifische Volumen und die Ausdehnun 
von Magnesium-Zink-Legierungen im festen und fliissige 
Zustand. ZS. f. Metallkde. 33, 229—232, 1941, Nr.6. (Breslau; Bitterfeld/Berlin§ 
{S. 2060.] Leoi 


George M. Watson with W. A. Felsing. The apparent and partial mols 
volumes of the sodium salts of formic, acetic, propionic an 
n-butyric acids in aqueous solution. Journ. Amer. Chem. Soe. 
410—412, 1941, Nr. 2. (Austin/Texas, Univ., Dep. Chem.) [S. 2081.] Tolle: 


Clyde A. Hutchison and Herrick L. Johnston. Determination of crysta 
densities by the temperature of flotation method. Densit 
and lattice constant of lithium fluoride. Journ. Amer. Chem. So 
62, 3165—3168, 1940, Nr. 11. (Columbus, Ohio, Univ., Chem. Lab.) [S. 2086.] Lawe 


A. Scheibe_und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung de 
, Physikalisch-Technischen Reichsanstalt tiber den Deutsch 
. vi landsender, April 1941. Hochfrequenztechn, u. Elektroak. 57, 155, 19% 
x. Nr. 6; auch Phys. ZS. 42, 117, 1941, Nr. 7/8. (Berlin-Charlottenburg.) Ded 


. W. Uhink. Untersuchung der Hohlschraube einer Kreisteil 
maschine. ZS. f. Instrkde. 61, 169—174, 1941, Nr.6. (Potsdam, Geodit. Inst 
_Untersucht wurde die Hohlschraube einer vollautomatischen Kreisteilmaschine v 
Gustav Heyde, Dresden, auf die kurzperiodischen Fehler, wie sie sich an d 
__. &wischenstrichen der vollen Gradstriche bemerkbar machen. Sie riihren auch ve 
. den auf der Achse der Hohlschraube sitzenden Zahnridern und dem zum Transpo: 
von Zabn zu Zahn benutzten Doppelsektor her, wobei fiir die Lage eines Teils 
at jeweils nur ein Zahn bzw. der letzte eingreifende Zahn des Doppelsektors — 
__ gebend ist. Um mdglichst viele verschiedene Zahne zur Wirksamkeit komme 
_ lassen, wurde eine Reihe kurzer Probeteilungen mit 117,5mm Halbmesser 
 gefiihrt, und zwar mit Teilungen von 1/;; und 1/,9 Grad unter’ Benutzung des 


at 
> 
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es mit 60 Zahnen, sowie mit 1/1; und 1/s, Grad unter Benutzung des Stirnrades 
150 Zihnen, und diese auf Strichfehler untersucht. Sie verlaufen fiir die vier 
e im wesentlichen gleichartig; Unterschiede sind durch die Stirnrider, ver- 
edene gréfere Spitzen aufer durch Beobachtungsfehler durch die einzelnen 
mfehler verursacht. Die Schraubenfehler wiirden sich, da sie eine einfache Welle 
vugen, durch geeignete exzentrische Anordnung der Stirnrider unwirksam 
then lassen. Die Schrauben- (und Stirnrad-) fehler erreichen noch nicht 
7+ Umdrehungen. Die Fehler der Doppelsektoren waren sehr klein, sie er- 
gen héchstens abwechselnd um + und um — 0,22” fehlerhafte Teilstriche; bei 
«tischen Winkelmessungen spielen sie keine Rolle, da in den Schraubenmikro- 
pen der Theodolite jedesmal zwei Nachbarstriche eingestellt werden. Der 
lere Fehler in der Einstellung eines Teilstrichs betrug + 0,37”, der mittlere 
dlige Teilungsfehler der Probeteilungen + 0,26”, entsprechend einer Unsicher- 
in der Tatigkeit des Reifierwerks von + 0,15, der quadratische Mittelwert der 
wauben--+- Zahn--+ Beobachtungsfehler + 0,40”. Berndt. 


I Holeceek. Einfache Mefivorrichtungen fiir hohe Genauig- 
iten. Mit Anwendungsbeispielenaus dem Lehrenbau. Werk- 
tstechn. 35, 176—179, 1941, Nr. 10. (Wien, T. H.) Es werden Vorrichtungen zur 
nahme von Priiflingen und Mefigeriaten zum wirtschaftlichen Messen ungewoéhn- 
geformter Teile, namentlich von Sonderlehren, beschrieben. Sie sind zweck- 
Big so ausgebildet, dafi} die Einstellung mit Endmagen erfolgen kann, wobei moég- 
st nur die das Maf} des Priiflings begrenzenden Flachen benutzt werden. Naher 
zefiihrt wird dies fiir die Vermessung von zwei Sonderlehren und fiir das Messen 
er Maschine bei der Herstellung von Flachlehren. y Berndt. 


nes Maaz. Die Oberflachenpriifung nach dem Verfahren 
Mechau. Werkstattstechn. 35, 221—225, 1941, Nr.13. (Jena.) Die Priifung 
| Oberflache erfolgt durch ,,ausgeléschte Totalreflexion“, indem ein 90°-Glasprima 
er Federdruck mit seiner Hypothenusenflache auf den zylindrischen Priifling 
etzt wird; an den Auflagestellen erfolgt keine Totalreflexion des durch eine 
hetenflache einfallenden Lichtes; durch die andere sieht man ein Band neben- 
anderliegender schwarzer Striche im hellen Gesichtsfeld des Mikroskops. Ab- 
ad, Starke und Verteilung derselben geben ein Ma ftir die Oberflachengiite; 
itimmt wird der mit einem idealen Gegenstiick zum Tragen kommende Teil der 
rilache, einschlieBlich der Welligkeit, aber ohne die makrogeometrischen Form- 
er (da Priiflinge nur 6mm); als Mikrotraganteil (MT) wird die Summe der 
ageflachen der aufiersten Erhéhungen des Profils im Verhaltnis zur Basislange 
Priifzone unter bestimmtem Anprefidruck bezeichnet. Es gibt aber mehr Ver- 
rungen als Tragstellen, da die Gipfel nicht in gleicher Hohe liegen und durch ~ 
- Anprefdruck selbst auf 0,5 nicht eingeebnet werden. Andererseits werden 
is zu 0,5 Abstand liegenden Rauhigkeiten noch als tragend ermittelt. Bei 
t chliffenen Flichen nimmt MT mit abnehmender Profilhéhe zu. Da die Be- 
nmmung von MT durch Addition der dunklen Tragstellen oder photoelektrisch 
h nicht genau, so ist dieses Verfahren nur fiir Vergleichszwecke mit einer Un- 
auigkeit von etwa + 10% geeignet. Sein Hauptanwendungsgebiet ist die Unter- ; 
fein- und feinstgeschliffener, aber auch feingedrehter Werkstiicke (von 0,5 
3u). An polierten, gelappten und gehonten Flachen lassen sich nur Unter-' 
Pesos durch Risse oder Bearbeitungsfehler und feine Welligkeiten feststellen 
Rauhigkeiten unter 0,54). Die Hypothenusenflaiche ist mit einem optisch 
nen Saphirplattchen versehen, um Abnutzung und Verkratzen zu vermeiden; die m3 
reBkraft von 1000g wird selbsttatig durch eine Feder eingestellt. Mikroskop- 
. 20 fach, Gesichtsfeld 6 mm. ai Berndt. 
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i 
_ Johann Fadle. Uber Kurven konstanten Bahndruckes. ZS. f. ange 
Math. u. Mech. 21, 118—123, 1941, Nr. 2. (Karlsruhe.) Verf. untersucht die Beweguf 
eines Massenpunktes, der in einer gekriimmten Roéhre reibungslos gleitet, ug 
Réhrenformen festzustellen, fiir die der Bahndruck konstant ist. Aus der Bedingu 
C = N:Q (N Bahndruck, Q Gewicht des KGrpers) erhalt man eine Differenti 
gleichung, die so umgeformt wird, da die Variable in der Fallrichtung unabhangi 
Veranderliche wird. Die Lésung dieser Gleichung enthalt drei Falle: 1. fir C >) 
ergeben sich periodische Kurven, deren Periode um so gréfser wird, je kleiner 
wird; 2. fir C<1 erhalt man aperiodische Lésungen mit einer Asymptote; insb 
sondere fiir C — 0 die Wurfparabel; 3. fiir C = 1 ergibt sich eine Zwischenlésur 
Nach einem graphischen Verfahren kénnen die Kurven fiir beliebige C einfail 

-gezeichnet werden. Wille 


M. Pink Zur geometrischen Deutung und Transformation dq 
Grundgleichung der ebenen kompressiblen Potentialstri 
mung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 80—85, 1941, Nr.2. (Augsburg, Mess 
ae ‘schmidt A. G.) Das Geschwindigkeitspotential der ebenen adiabatischen kom 
% pressiblen Potentialstrémung geniigt der quasilinearen partiellen Differentialgleichu: 
zweiter Ordnung 


bee) 3) =a) -2 oP 
. ++ (Gel Gal) Gal iat 
eee 7 


_ die sich als Eulersche Gleichung eines Variationsproblems auffassen lait: 


off -(GareGa)ererme =a 


Werden die beiden hier auftretenden Konstanten 4 und wu gleich Eins gesetzt, erhi 
eat man die Differentialgleichung der gewéhnlichen Minimalflachen. Entspreche 

_ lassen sich die Integralflichen. der Differentialgleichung fiir allgemeine, d. h. px ys 
_kalisch vorgegebene u und A, als verallgemeinerte Relativminimalflichen inte 
tieren, die Differentialgleichung selbst als das Verschwinden einer mittleren Re ti 
kriimmung. Allen kanonischen Formen der Differentialgleichung entsprechen da 
Ree, _ relativgeometriseh ausgezeichnete Parameterkurven auf der Integralflache. Wiles 


- Kurt Voelz.. Der schraggestellte Ringspalt. ZS. f, angew. Math: 
Mech. 21, 85—91, 1941, Nr. 2. (Braunschweig, Luftfahrtforsch. -Anst. Hermann Gorin 
tin Aerodyn.) Ausgehend von den Navier-Stockesschen Gleichungen, - 
denen die Tragheitsglieder gegeniiber den Zahigkeitsgliedern _vernachlassigt w 
den, untersucht Verf. den Einflu® der Schragstellung der beiden Platten 
Kreisringspaltes. Er beschriinkt sich dabei auf kleine Neigungswinkel o und 
gehend von der Lésung fiir parallele Platten, die Lésung in Form einer 
e ntwicklung nach F) unter der Annahme, dafi man quer zu den Platten 
_Geschwindigkeitsverteilung ein parabolisches Profil annehmen kann. . W: 
‘ Fai e fiir die entsprechenden Messungen geeignete Versucl sanordn 
em mit dieser -durchgemessenen Fall stimmen die estes 
t den Rechnungsresultaten oe ws y 
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2 Ms he : ; 
141, = (Wien.) Verf. zeigt, da8 die Formeln von Kutta-Joukow Skane 

gasius, Prandtl, Munk, Liebmann und Lagally fiir die von ener 
ilkommenen, nicht rusaiimertdriekharan Fliissigkeit bei stationirer Stromung auf 


ven allseitig umstromten Kérper ausgeiibten Krifte und Momente simtlich aus 
n beiden Formeln 


. 


ae & ; : ga J 

9 ai = | dV (qu-+wxv) und 9 di*xt= dV (qu+wxv)xt 
F V F v 
wgeleitet werden kénnen, in denen df* das Spiegelbild des gerichteten Flichen- 
nmentes, df der Begrenzungsfliche F an dem Geschwindigkeitsvektor v, und 


=\V/-v, ferner w =V Xv ist. Willers. 


Jay Kennedy. The interferometer method of determining 
ce amplitudes of small mechanical vibrations. Journ. Opt. Soc. 
ner. 31, 99—101, 1941, Nr.2. (Waxahachie, Texas, Trinity Univ.) Die bekannte 
perferometrische Methode zur Bestimmung der Amplituden kleiner mechanischer 
iwingungen von Thomas und Warren (diese Ber. 9, 1488, 1928), Oster- 
rg (diese Ber. 13, 2273, 1932) und Cortez (diese Ber. 15, 1894, 1934) wurde 
1 Osterberg mathematisch behandelt unter der Annahme, da monochroma- 
thes Licht benutzt wird und einer der Spiegel sinusférmig schwingt, auch fiir den 
il, daS8 dem Grundton entweder der erste oder der zweite Oberton iiberlagert ist. 
ri. hat die Osterbergschen Ergebnisse experimentell gepriift. Sind beide 
iegel in Ruhe und gleichférmig beleuchtet, und sind bgide interferierenden 
ndel von gleicher Intensitat, so ist die Intensitét der Interferenzstreifen durch 
= K [1-++- cos (22a/h)] gegeben; hierin ist K eine Konstante, h die Streifen- 
bite und a die senkrecht zur Sitreifenrichtung gemessene Entfernung. Wird 
er der Spiegel in sinusformige Schwingung versetzt, so wird dem Streifensystem 
é harmonische Bewegung auferlegt, und nach Osterberg gilt dann fir die 
Fensitat der Streifen J = K [1+ Jy (42 &/1) cos (222/h)], wobei € die Amplitude 
+ Schwingung des Spiegels, 2 die Wellenlange des Lichtes wnd Jy (4 7&//) die 
*sselsche Funktion nullter Ordnung ist. Ftir Jo (476/14) = 0 wird kK = 0 und 
- Streifen verschwinden, das heifit das ganze Gesichtsfeld zeigt gleichmafige 
Fensitit. Mit anderen Worten: Die Streifen verschwinden fir alle Werte 
(nm = 1, 2,3,...), bei welchem Jo (4 7&,,/2) = 0 ist. Auf dieses Verschwinden der 
peifen lagt icky scharf einstellen. Fiir die griine Quecksilberlinie (4 = 5,461 - 10™ cm) 
Paeret Verf. folgende Werte: &,/A = 0,191, £5/£; = 2,80, &/& = 3,60, &,/&; = 4,91, 
=, = 6,21. Diese aus der Theorie folgenden nutherischen Werte hat Verf. durch 
che experimentell gepriift; es ergab sich gute Ubereinstimmung zwischen 
a errechneten und den gemessenen Werten. Danach kann die Theorie der inter- 
wometrischen Messung von Amplituden kleiner mechanischer Schwingungen als' 
stiitigt gelten, wenn die Amplituden hinreichend sind, um die Streifen finfter 
Hees zum Verschwinden zu bringen; es ist anizunehmens; dafS§ die Theorie auch 
' groBere Amplituden giiltig bleibt. Szivessy. 


| ra Die elastische Anisotropie von Molybdan. 
Sica 8, 439—448, 1941, Nr.4. (Eindhoven, Philips’ Gloeilamp. Fabr., Natuurk. 
b.) {S. 2088. ] Laves. 


sre Laurent Les déformations subpermanentes des métaux. 
212, 665—667, 1941, Nr.16. Berichtigung ebenda 213, 220, Nr.5. Es wird auf — 
Existenz einer zeitabhangigen elastischen Nachwirkung nach der Zugbean- 


wetung vielkristalliner Metalle als Folgeerscheinung der Kristallanisotropie hin- a 
, Wallbaum. : 


2042 : 2. Mechanik 22. Jahrgan 


b 
Wilhelm Spith. Plastizititsmodul—Harte—Damp fung. ZS. f. Metall 
kde. 38, 221—224, 1941, Nr.6. (Wuppertal.) Verf. bespricht im wesentlichen di} 
Leitgedanken seines Buches ,,Physik und Technik der Harte und Weiche“, Berlitf 
Springer, 1940. Es gibt keine Harte schlechtweg. Jeder Hartewert bezieht sich au 
eine ganz bestimmte Verformungsgréfe. Man sollte daher bei Harteversuchen fi 
wissenschaftliche Zwecke sich nicht auf die Ermittlung eines einzigen Gleich§ 
gewichtszustandes beschrinken, sondern mehrere Zustande beriicksichtigen. Be 
jedem Belastungs-Verformungs-Versuch (statischen Belastungs-, Harte- oder Damye 
fungsversuch) lassen sich durch Bildung des Verhiltnisses von Beanspruchung uni 
Verformung (bzw. des Umkehrwertes) Kennzahlen von weitreichender Bedeutung 
fiir die Eigenschaften der Werkstoffe gewinnen. In dieser Art kommt man it 
Bereich der bleibenden Verformungen zum Begriff des  Plastizitatsmodul 
(in kg/mm’) bzw. zur plastischen Dehnzahl (in mm?/kg) als dessen Umkehrwerg 
Die innere Dimpfung (Verhiltnis der bleibenden zur federnden Verformung) ei 
gibt sich als Verhdltnis von H-Modul zur Hirte. Es ist verlorene Miihe, nach Bef 
ziehungen zwischen Kennwerten zu suchen, die ganz verschiedenen Verformunge 
entsprechen. S. auch diese Ber. 21, 1441, 1940; 22, 414, 1941. Leow, 


Ulrich Dehlinger, Albert Kochendérfer, Helmut Held und Erwin Lérecher. Di 
Ausbildung der Spannungen bei der Biegung von Ein- ung 
Vielkristallen. ZS. f. Metallkde. 33, 233—235, 1941, Nr.6. (Stuttgart, Kaise 
Wilhelm-Inst. Metallforsch.) Bei der reinen Biegung von Hinkristallen aus 
und Mg weist die Belastungs-Biegungs-Linie einen deutlichen Knick auf. Zur E: 
reichung mefSibarer Fliefgeschwindigkeiten muf eine bestimmte kritische Schulf 
/ spannung erreicht werden. Jede einzelne Faser beginnt sich bleibend zu ve 
formen, wenn die kritische Schubspannung itiberschritten ist. Eine absolute Stiit® 
wirkung der weiter innen liegenden, weniger beanspruchten Gebiete ist bei de) 
Biegung (und auch bei der Verdrehung) nicht vorhanden. Immerhin verzégern dif 
elastisch angespannten und noch nicht plastisch gewordenen Fasern das Fliefie 
der tibrigen' so lange, bis sie selbst plastisch geworden sind. Ob eine absolut 
Stittzwirkung beiseiner in drei Dimensionen inhomogenen Spannungsverteilun 
(Kerbe) auftritt, muf durch Versuche erst festgestellt werden. Besprechung d 
Verhiltnisse bei vielkristallinem Cu und Al sowie bei Stahl. Die den Betrachtunge 
zugrunde gelegte ,,dynamische“ Spannungsverteilung bei fortschreitender Bieguri 
ist im allgemeinen eine andere als die bei festgehaltenem Biegemoment gemessen! 
»statische* Verteilung. Quantitative Erklirung der beim Entlasten des plastisel 
elastischen Zustandes auftretenden Eigenspannungen. Bei der Biegung bildet sic 
eine Oberflachenschicht mit einer verminderten Aufnahmefihigkeit fiir Spannunge 
, -  beider Richtungen. Leo 


ea _ Daniel C. Drucker and Raymond D. Mindlin. Stress analysis by three 
rane dimensional photoelastic methods. Journ. appl. Phys. 11, 724— 

1940, Nr. 11. (New York, N. Y., Columbia Univ., (Dep. Civil Eng.) [S. 2137.] 
ss David Sinclair. Discussion of ,A complete photoelastic instr 

- ment*. Journ, Opt. Soc. Amer. 30, 567, 1940. (New York., N. Y., Columbia Unik 
- School Mines.) [S. 2137.] = aS 2 
David Sinclair. Interferometer method of plane stress analysi 
Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 511—513, 1940, Nr. 11. (New York, N. Y., Colum 
Univ., School Mines, Barodyn. Res. Lab. [S. 2137.] : Sziv 


_ Andrew Gemant. The measurement of solid friction of plasti 
Journ. appl. Phys. 11, 647—653, 1940, Nr. 10. (Madison, Wisc., Univ., Dep. 1 
_ Eng.) Die Kenntnis der inneren Reibung ist fiir die Beurteilung der Schwin 
_ eigenschaften und des dielektrischen Verhaltens von Bedeutung. Fiir starre'K 
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Wide von Forster ein Verfahren angegeben, das die Resonanzschirfe von 
yeeschwingungen eines in den Knotenpunkten gelagerten zylindrischen Stabes 
ji! Bestimmung der inneren Reibung benutzt. Diese MeSimethode ist nur brauch- 
wenn der Zylinder als starres System schwingt, also nicht fiir plastische 
sen in der Gegend des Erweichungspunktes. Hierfiir wurde vom Verf. ein 
es Verfahren ausgearbeitet. Die zu untersuchende Masse wird in ein diinn- 
fidiges Stahlrohr eingeschlossen und ihre innere Reibung aus der Dampfung 
leeren und des gefiillten Rohres errechnet. Es wird eine geeignete Apparatur 
hrieben, die auch Messungen bei héheren Temperaturen gestattet. Zur Priifung 
‘Verfahrens dienten Messungen an Polystyrol und Glas, beides Werkstoffe, die 
“Raumtemperatur sowohl unter Einschlu# in ein Stahlrohr,als auch frei schwin- 
{ untersucht werden konnten. Die Ubereinstimmung war befriedigend. Ferner 
ide Paraffin bei verschiedenen Temperaturen unter sucht. Die Ergebnisse werden 
eeteilt und ausgedeutet. Gast. 


y D. Waller. Vibrations of free plates: isosceles right- 
rzled triangles. Proc. Phys. Soc. 53, 35—39, 1941, Nr.1 (Nr. 295). (London, 
pol Med. for Women.) Verf. legt die Ergebnisse systematischer Beobachtungen 
r die Schwingungen von Platten, deren Form ein gleichschenklig rechtwinkliges 
ieck ist, vor. Es k6nnen Schwingungen auftreten, welche genau mit denen einer 
een quadratischen Platte tibereinstimmen. Es gibt aber auch, wie es bei der 
wschiedenheit der Grenzbedingungen zu erwarten ist, Fille, wo eine solche 
-reinstimmung nicht stattfindet. Dann weichen die Knotenlinien stark von denen 
halben Quadrates ab. An Hand der Rayleigh-Ritzsgchen Gleichung fiir 
Knotenlinien einer quadratischen Platte werden die Faille dex Ubereinstimmung 
ennzeichnet. se R. Fuchs. 


irre Cheyenard et Xavier Waché. Résultats obtenus dansl étude de 
iffusion métallique parla méthode des multilames. C. R. 
612—614, 1941, Nr. 14. Es wurden zwei Schichten gleicher Dicke (von 9,55 bis 
1m) von Ni-Cr-Legierungen mit 33,2 bzw. 72,4% Ni und fiir eine zweite Ver- 
asreihe mit 35,8 bzw. 50,0 % Ni abwechselnd iibereinanderliegend zusammen- 
thweift. An diesen Schichtenkérpern wurde durch thermomagnetische Mes- 
en der Diffusionsvorgang untersucht. Die Versuchsergebnisse bestatigen in 
or Anniherung den Ansatz von Duschmann und Langmuir iiber die 


nperaturabhangigkeit der Diffusionskonstanten D = (Q/N h) 0? e— (QiIRT) (Q = Dif- 


astante, 0 = Atomabstand, R = Gaskonstante), indem Verff. zwischen 
=~ log D und YT die von der Theorie verlangte Proportionalitat feststellen. 


ichtszustand“ der Gesamtlegierung bei einer bestimmten Temperatur Zu er- 
hen. Andererseits gibt diese Schichtenmethode die Méglichkeit, durch mikro- 
oische Untersuchungen das Einsetzen der Diffusion zum Zwecke der Homogeni- 
ng von Legierungen unmittelbar zu verfolgen. Wallbaum. 


Kurzke und J. Rottgardt. Uber die Entfarbung von Alkalihalo- 


- Phys. ) [S. 2088.] Krautz. 


ear’ O. Fuchs. 
ardeen. Concentration of isotopes by thermal diffusion: 

1 approach to equilibrium. Phys. Rev. (2) 58, 94—95, ee, 
or Minn., Univ., tage Phys.) [S. 2070.) - 


Wertncnin. Eine dielektrische Untersuchung von Kohlen~ 
yd-Haimoglobin. Nova Acta Upsal. (IV) 12, 1940, Nr. 5, 167 S. [S. 2102.] 


idkristalliten. Ann. d. Phys. (5) 619—632, 1941, Nr.8. (Berlin, Forsch.- ai 


_ Benutzung der Integralgleichung fiir die Wirbelbelegung auf den Schaufeln. A 


| 
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Nils Gralén und The Syedberg. Konvektive Anreicherung at | 
Stoffe. Naturwissensch. 29, 270—271, 1941, Nr.18. (Upsala, Schweden, Uni 
Tee -Chem. Inst.) [S. 2070.] 
Milton Farber and W. F. Libby. Effect of gravitational field on tlk 
thermal diffusion separation method. Journ. Chem. Phys. 8, 

—969, 1940, Nr. 12. (Berkéley, Cal., Univ., Dep. Chem.) [S. 2071.] 
Raphael Ed. Liesegang. Hedtntias iad von Diffusionen in Merl 
branen. Ann. d. Phys. (5) 39, 326—829, 1941, Nr.5. (Frankfurt/M., In 
Kolloidforsch.; Kaiser Wilhelm-Inst. Biophys.) [S. 2089.] Wai 


Robert Matteson and C. J. Vogt. Velocity of compressional waves 
petroleum fractions at atmospheric and elevated pre si a 
res. Journ. appl. Phys. 11, 658—665, 1940, Nr.10. (Richmond, Cal., Stand. . 
Co., Res. Developm. Dep.; Berkeley, Cal., Univ.) [S. 2068.] om C 


G. Ried. Drucksté8e in Hochdruck-Rohrleitungen, ZS. VJ 
Dtsch. Ing. 85, 639—643, 1941, Nr. 29. (Ravensburg.) Verf. bespricht die neuers 
Untersuchungen iiber die Berechnung der Druckstéfe in Hochdruckwassi 
leitungen, insbesonders auch die Theorie von H. Fabre iiber Druckstéfe in Rol 
leitungen mit entlang der Rohrachse stetig sich 4anderndem Durchmesser, der 
Anwéndung durch ein Zahlenbeispiel erlautert wird. Das analytische Verfahr@ 
wie es von L. Allievi (1909), de Sparre (1915, 1918), E. G. Camich 
(1918), Ch. Jaeger (1933, 1937), H. Favre (1988) und P. de Haller (194 
benutzt wurde, ist vor allem fiir den Str6mungsfachmann unentbehrlich. Dageg 
fiihrt das zeichnerische Verfahren (R. L6wy 1928, 0. Schnyder 1932, L. Be 
geron 1936, R. W. Angus 1938, G. Ried 1941) rascher und sicherer zum @ 
wiinschten Ziel. Zur Nachpriifung ist es zweckmafiig, bei der Untersuchung eir” 
Rohrleitung nach Moéglichkeit beide Verfahren heranzuziehen, wobei allerdings 
beachten ist, dafi manche Aufgabe analytisch kaum oder nur sehr schwer und u 
stindlich zu lésen ist. SchlieBlich werden die Mittel zur Vermeidung von Dru 
st6Ben in Hochdruckrohrleitungen (L. Allievi, U. Bono, O. Schnyde 
G. Fabritz) behandelt; als solche kommen in Frage: langsame Betatigung 
Absperrvorrichtung; Anordnung eines Riickschlagventils, Wasserschlosses 0c 
Windkessels; Zerst6rung der kinetischen Energie der Wassersiule durch Gitter 
Erreichen des Druckstofes. Le: 


W. Kucharski. Eine Integralgleichung fiir den rotierend 
Schaufelstern und ihre Lésung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 
65—79, 1941, Nr.2. (Berlin.) Fiir den Fall geradliniger Schaufeln, die sich bis 
den Nullpunkt erstrecken, wird die Strémung in einem rotierenden Schaufelste 
nicht wie tiblich nach den Methoden der Potentialtheorie behandelt, sondern un 


dieser Wirbelbelegung ergeben sich sofort die Geschwindigkeits- und Druckunt| 
schiede zu beiden Seiten der Schaufeln. Fiir vier und weniger Schaufeln im SY 
1a8t sich durch Vergleich der Fourier-Koeffizienten die Lésung leicht gewi ni 
Fir mehr als vier Schaufeln tritt eine integrable Unstetigkeit auf. Diese witty : 
gespalten und in geschlossener Form fiir sich untersucht, wahrend der restli 
endliche Bestandteil der Funktion in der iiblichen Weise in eine Fourier-Re 
entwickelt wird. Nach der gleichen Methode werden noch genaherte Lésungen. 
den Fall beliebig schwachgekriimmter Schaufeln gegeben. Schlieflich geht 

auf die. Verhaltnisse ein, die sich ergeben, wenn die Schaufeln nicht bis zum 
punkt reichen, und gibt einen Ausblick auf eine Umkehrung des Problems, « 
also die Wirbelverteilung gegeben, die Piha Schaufelform eesueltt wirc 
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secheibe und U. Adelsberger. Normalfre q uenz-Aussendung der 
vSikalisch-Technischen Reichsanstalt tiber den Deutsch- 
idsender, April 1941. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 57, 155, 1941, 
»; auch Phys. ZS. 42, 117, 1941, Nr. 7/8. (Berlin-Charlottenburg.) Dede. 


Fletcher. Stereophonic reproduction from film. Journ. Soe. 
| Pict. Eng. 34, 606—613, 1940, Nr. 6. [S. 2119.] 

. Begun. A new recording machine combining disk recor- 
eg and magnetic recording, with short reference to the 
ssent status of each. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 35, 507—521, 1940, 
», [S. 2118.] 

. Hilliard. The theater standardization activities of the 
earch council of the Academy of Motion Picture Arts and 
ences. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 35, 3888—396, 1940, Nr. 4. [S.2122.]  Narath. 


yy Moon. Optical reflection factors of acoustical materials. 
m. Opt. Soc. Amer. 31, 317—324, 1941, Nr.4. (Cambridge, Mass. Massachusetts 
Technol.) [S. 2141.] Szivessy. 


’ Potwin. The control of sound in theaters and preview 
ims. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 35, 111—125, 1940, Nr.2. Verf. zeigt, da®B 
ohne viel Dampfungsstoffe, lediglich durch die Formgebung des Theaters eine 
iedigende Akustik erreichen laé®t. Vielfach waren neuerbaute Theater infolge 
rmapig vielen Dampfungsmaterials schlechter als altere Theater, von denen in 

ork einige eine besonders gute Akustik zeigen, die ayi die vielen durch 
i fritheren Baustil bedingten Verzierungen zuriickzufiihren ist. Auch bei dem 
rzen Baustil, der grofe, glatte Flachen bevorzugt, kann ohne*viel Dampfungs- 
pe eine gute Akustik erzielt werden, wenn man sehom bei der Planung diese 
then in der richtigen Weise anordnet. Wichtig ist als Bestimmungsgréfe das 
wderliche Raumvolumen je Sitzplatz. Die praktisch ermittelten Grenzwerte fiir 
hter von 250 bis 1500 Sitzplatzen werden kurvenmafig angegeben. Untere und 
pe Grenze sind bei 250 Platzen 3m° bzw. 3,5 m3, bei 1500 Platzen 3,7 m® bzw. 
48. Friiher wurden etwas héhere Werte angegeben (3,6 m und 4,7 m3). Die 
itigste Nachhallzeit fiir 512 Hertz wird in Abhangigkeit vom Raumvolumen an- 
-ben. Uber ihre Frequenzabhangigkeit gehen die Ansichten auseinander. Verf. 
itiehlt bis 1450m*% Frequenzunabhangigkeit. Bei grofen Theatern ist der 
Nairsche Wert anzustreben (bei 128 Hertz etwa 50% gréfere Nachhallzeit 
bei 512 Hertz). Bei groSen Theatern wird man nicht ganz ohne Dampfungs- 
e auskommen, die dann ungleichmaéf®ig verteilt werden sollen. Das wird am 
piel des Theaters der Universitat in Wisconsin gezeigt (1400 Sitzplatze), bei 
die Seitenwande aus konvex gekriimmten Teilen sich aufbauen, die unsym- 
‘isch mit Dampfungsflachen versehen sind. Obwohl nur wenig Dampfungs- 
rial verwendet wurde, ist die Hérsamkeit ausgezeichnet; dié Silbenverstand- 
eit bei voller Besetzung betrigt am riickwartigen Ende des Ranges noeh 
». Kleinere Theater kénnen ganz ohne akustische Behandlung der Wandflachen 
commen, wie friiher bereits an einem Theater in Hamden gezeigt wurde 


Pe Potwin and B. Schlanger, Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 32, 156, 1939). . 


Narath. 
ae Disereteness of sensations. Nature 147, 390—391, 
3726. (Moscow, Inst. Architect.) [S. 2153.] Dresler. 


: nowler. On the space attenuation of impact sounds in a 
building. Phil. Mag. (7) 31, 240—246, 1941, Nr. 206. (Teddington, 
.. Nat. Phys. Lab., Phys. Dep.) Untersuchung der Lautstirke, mit welcher 


| 
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Geriiusche, die durch Schlag entstanden, in den verschiedenen Raumen eines Ziegii 
steinbaues gehért wurden. Die Messungen wurden im Physics Building of th 
National Physical Laboratory ausgefiihrt (Gebaude 12m hoch, 50 m lang, drei Stoee 
werke). Methode: Als Schallquelle dient eine Klopfmaschine, welche aus einel 
Satze von Schlaghammern besteht; dieselben werden der Reihe nach durch me 
gehoben und fallen mit ihrem Eigengewichte entweder auf Ebonit (scharfe Schlag 
oder auf Gummi (dumpfe Schlage). Die Energie jedes Schlages betragt 1/, ft. § 
(etwa 3,5kg/em); sie entspricht ungefahr derjenigen von schweren Fuftritter 
4 Schliige in der Sekunde. Die Empfangslautstarke in den einzelnen Raumen wur ‘ 
mit einem Geriuschmesser nach Barkhausen ermittelt; in der Hormusclhi 
eines Telephons wird ein Vergleichston (800 Hertz) in seiner Starke solan} 
geindert, bis dieselbe gleich ist der Starke, mit welcher das andere Ohr das @j 
kommende Geriiusch aufnimmt. Der raumliche Dampfungswert wurde ermitte 
indem die Mittelwerte der Lautstirke in den einzelnen Raumen auf der Y-Achif 
die Entfernungen von der Schallquelle auf der X-Achse abgetragen wurden; cf 
Punkte lagen ungefihr auf einer Geraden. Ihre Neigung wurde als der raumlic 
Dampfungswert genommen. Die Messungen wurden fiir die Ausbreitung ¢ 
Sehalles 1. in horizontaler, 2. in vertikaler, 3. in beliebiger Richtung durchgeftihy 
ad 1. Sowohl fiir scharfe wie fiir dumpfe Schlage nahm die Lautstirke ungefay 
linear mit der Entfernung ab. Die Dampfung ist fiir dumpfe Schlage wesentlif 
gréfer als fiir scharfe. ad 2. Fiir entsprechende Schallwege ist die Dampfung c 
Aquivalenten Lautstirke fiir dumpfe Schlage mindestens 1/2mal gréfer als 
scharfe. Eine Untersuchung, inwieweit die Schwichung der Lautstirke von cf 
Frequenz abhingt, ergab, daB in dem Gerdusch, das scharfe Schlage verursach 
Frequenzen von etwa 400/sec vorherrschen, bei dumpfen Schlagen dagegen sole® 
von 100. — Wenn die Schlage sich nach abwarts durch eine Langswand, welche 
Fenstern unterbrochen ist, ausbreiten, so ist die Dampfung um 50 % grdéfer als If 
Ausbreitung durch eine gleichstarke ununterbrochene Querwand. Stoc 


Hans Zickendraht. Uber schallempfindliche Flammen. (Dritte M 
teilung.) Helv. Phys. Acta 14, 195—214, 1941, Nr.3. (Basel, Univ., Phys. 
Abt. angew. Phys.) Die hydrodynamischen Vorgiinge in schallempfindlichen Flamm 
werden kurz geschildert. Es werden die sich als besonders schallempfindlich 
wiesenen bandférmigen Flammen als Bewegungsverstiirker benutzt. Die empfi 
lichste Stelle der Flamme ist in. unmittelbarer Nahe der Brenndiise. Die von h 
ausgehenden Bewegungsvorgange kénnen mit Stroboskop und synchronlaufenc 
' Lichtsirene photographisch verfolgt werden. Es findet eine Kontraktion der Flam 
peeks statt. Sie wird hervorgerufen durch Anziehung von Wirbelkernen und durch 
brennungsvorginge. Es gelingt auch eine elektrische Erregung von Flammen, 
ganz analog der Schallerregung ist. _ P. Schi 


H. Neuber. Schubmittelpunkt und Querschnittsverwélbu 
mi dinnwandiger Trager unterhalb der Beulgrenze. ZS. f. angi 

_ Math. u. Mech. 21, 91—95, 1941, Nr.2. (Braunschweig, Luftfahrtforsch.-Anst. H 
mann Géring, Inst. Festigkeit.) Unter Benutzung energetischer Uberlegungen z 


ss ; . , Vert., dafs es beim Balken, zwei Systeme von je drei Hauptachsen gibt, und z\ 
_ . _ bildet die Schubmittelpunktsachse zusammen mit zwei weiteren in der Querschn 
a -_-_ ebene liegenden Achsen ein ihnliches System wie Schwerpunktsachse und Bi 
tr ve hauptachsen. Aus dem Zusammenfallen der Schubmittelpunktsachse und de 


ies  achse folgt, da (auch bei elastisch nachgiebiger Einspannung) die natiirl 
. -Querschnittsverwélbung ein Heraustreten der Querschnittsflache aus ihrer ursp 
lichen Ebene derart bewirkt, da der Schwerpunkt eines schmalen Balken 
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dem Querschnittsschwerpunkt zusammenfallt. Bei wélbfreien Querschnitten 
pen stets Schubmittelpunkt und Drehpunkt zusammen. Verf. hat gezeigt, da® es 
ye unendliche Mannigfaltigkeit diinnwandiger wélbfreier Querschnittsformen gibt. 
} naherungsweisen Bestimmung des Schubmittelpunktes nicht w6lbfreier Quer- 
aitte kann man den Satz benutzen, daf bei zweifach zusammenhingenden wilb- 
pen Querschnitten dieser Punkt auf der Verbindungslinie des Spannungsschwer- 
jaktes mit dem Flaichenschwerpunkt liegt, und zwar iiber den Flichenschwer- 
kt hinaus in einem Abstand von diesem, der gleich der doppelten Entfernung 
der Schwerpunkte ist. Willers. 


y Littaye. Sur la contraction dun jet issu dun orifice en 
pnee paroi. C. R. 212, 386—389, 1941, Nr.10; Berichtigung ebenda S. 1012, 
#23. Ein Fliissigkeitsstrahl tritt horizontal aus einer Offnung aus; seine Kon- 
jktion wird im naherungsweise gradlinigen Teil gemessen (um den Einflu® der 
ywere auszuschalten). Es zeigen sich Hinfliisse der AusfluSgeschwindigkeit, des 
}iungsdurchmessers und der Ziahigkeit des Mediums, und zwar wird die Strahl- 
traktion geringer bei kleineren Geschwindigkeiten, bei kleineren Offnungen 

bei gréferer Zahigkeit. Gemessen wurde vor allem mit Wasser und auch 
/ einem 6] bei Geschwindigkeiten von 1,15 m/sec bis 6,8 m/sec und Offnungen von 
22 bis 2,03 mm Durchmesser. Kiichemann. 


auifer. Fragen der angewandten Hydromechanik in ele- 
intarer Behandlung. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 72, 82—86, 1941, 
3. (Graz.) [S. 2037.] 


bli Hammann. Kraftfahrzeug und Straffe als fhema fiir eine 
sysikalische Arbeitsgemeinschaft. Unterrichtsbl. f. Math. u. Natur- 
3. 47, 73—78, 103—109, 121—127, 1941, Nr. 4, 5 u. 6. (Berlin-Friedenau.) [S. 2037.] 
Brandt. 

Zeller. Schwingungsverhdaltnisse bei Kraftfahrzeugen 
t progressiver Federung. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 527—528, 1941, 
223. (Berlin.) Unter progressiver Federung versteht man eine Federung, bei 
die Federharte mit wachsendem Schwingungsausschlag ansteigt, wahrend die 
pare Federung durch eine gleichbleibende Federhirte ausgezeichnet ist. Mit 
fe einer geeigneten progressiven Federung ist es méglich, die Eigenfrequenz 
(als Massenpunkt aufgefafiten) Wagenkastens eines Kraftfahrzeuges von der 
astung weitgehend unabhingig zu machen. Mit wachsender Fahrgeschwindigkeit 
id beim Uberfahren eines Hindernisses der Schwingungsausschlag immer kleiner, 
bhingig von der Dampfung. Bei gedimpften Schwingungen hangt das Abklingen 
bon ab, ob die Schwingung im Gebiet der weichen oder der harten Federung 
innt; im ersten Fall klingt die Schwingung schneller, im zweiten langsamer ab 
bei linearer Federung. Bei gleicher Dampfung liegen die Resonanzkurven stets 
er als die entsprechenden Kurven des linearen Systems. Vgl. A. Weigand, 
sch. Ing. Wes. 11, 309, 1940, und A. Lehr, Dtsch. Kraftf.-Forsch. 1941, oe 58. 
i. eon. 
fost. Die Priifung von Rohren, Stangen und Profilen aus 
hteisenmetallen nach dem Wirbelstrom- Verfahren. Meitall- 
isch. 20, 697—699, 1941, Nr.28. (Berlin-Dahlem, Staatl. Materialpriif-Amt, 


le bestimmt werden kann oder dadurch, dafi man uber diese Primarspule eine 
spule wickelt und die in dieser Skundarspule erzeugte Spannung mift. 
influssen den Widerstand der Wirbelstréme, und zwar Langsrisse wesent- 


* 


hs-Réntgenst.) Schiebt man iiber eine Stange aus Nichteisenmetall.eine Spule_ 
_ sehickt durch diese Spule einen Wechselstrom, so entstehen in der Stange 
icone, deren Intensitét entweder unmittelbar durch die Induktivitat der 


Die Kavitation beruht hauptsichlich auf einem mechanischen Angriff des Wasse 


-formungsarbeit, so tritt an der Oberfliche keine Verformung ein; bei entsprechend 


‘an " Umstanden steigt der Tropfenschlagwiderstand mit abnehmender Korngréfe an 


2048 . 2. Mechanik 22. Jahrgany} 
i 
lich stirker als Querrisse. Neben Rissen werden aber auch Anderungen der Wands 
stirke, der chemischen Zusammensetzung oder des Gefiiges angezeigt. In vel 
schiedener Tiefe liegende Fehler lassen sich durch die Phase trennen, mit der si, 
zur Wirkung kommen. So kénnen Dickenfehler von Gefiigefehlern getrennt werder} 
Risse kénnen allerdings in jeder Tiefe liegen; da sie aber meist értlich rasche} 
einsetzen und auslaufen als Gefiigeinderungen oder Dickenfehler, wird man zuy 
Untersuchung auf Risse Differenzmessungen zwischen zwei sehr nahe benachbartef 
Stellen des Priifkérpers vornehmen. Beschreibung des nach dem Wirbelstromg 
verfahren an der Reichsréntgenstelle entwickelten Gerates. Versuchsergebniss¢ 

Leot 
0. Vaupel und G. Bertram. Prifung von Sitzfehlern bei Bimetallef 
mit Hilfe des Thermocolor-Verfahrens. Metallwirtsch. 20, 70% 
1941, Nr.28. (Berlin-Dahlem, Reichs-Réntgenst.; Berlin-Spandau, Fa. G. Bertram® 
Das Thermocolorverfahren zur Feststellung von Sitz- und Bindefehlern in Bimetal® 
teilen, das im Auftrage des Heereswaffenamtes in der Reichs-Réntgenstelle aus 
gearbeitet wurde, beruht auf der Eigenschaft gewisser von der I. G. Farber 
industrie entwickelter Stoffe, ihre Farbe bei Erwarmung innerhalb eines be 
stimmten Temperaturgebietes in mehr oder weniger kurzer Zeit vollig zu veranderi® 
Werden Bimetallteile einseitig mit derartigen Farbstoffen besirichen und sodan 
von der anderen Seite gleichmafig erwarmt, so tritt nach einiger Zeit eine Farly 
anderung ein, die sich jedoch an jenen Stellen zeitlich verzégert, an denen ei 
Bindefehler (Spalt) zwischen den beiden Metallschichten die Warmeleitfahigke 
herabsetzt. Verf. berichtet tiber die praktische Bewaihrung dieses Verfahrens if 
einem Betriebe. Zur Priifung derartiger Binde- und Sitzfehler kam bisher ei) 
Klopfverfahren zur Anwendung, bei dem der Priifling lose aufgehangt und ai 
geschlagen wurde. Bei Vorhandensein gréfierer Fehlstellen verliert der Kérpédf 
seinen reinen Glockenklang; bei kleineren Fehlern versagt das Verfahren. Leo 


Maximilian Frh. vy. Sehwarz nach gemeinsamen Arbeiten mit W. Mantel ur 
H. Steiner. Tropfenschlaguntersuchungen zur Feststellung 
des Kavitationswiderstandes (Hohlsog.) ZS. f. Metallkde. 33, 23 
—244, 1941, Nr.6. (Freiberg/Sa.) Das fiir die Tropfenschlagversuche verwende 
Gerat 4hnelt im Aufbau dem von E. Honegger und P. de Haller benutztei 
Form und Einspannung der Proben sind aber verschieden. Wie die Versuche wu 
ergaben, kommt durch kurze Tropfenschlagbeanspruchung das Gefiige des Wer: 
stoffes wie angedtzt zum Vorschein. Fiir jeden Werkstoff gibt es eine bestimm 
(zwischen 20 und 50 m/sec liegende) Durchschlagsgrenzgeschwindigkeit, bis zu d 
praktisch nahezu unendlich viele Wasserschlage ohne Schaden ausgehalten werde 


das durch das rasche Zusammenfallen der Dampfblischen Druckwirkungen b 
30 000 at hervorruft. Ist die Energie des Einzelschlages gréfer als die elastise 
Verformungsarbeit, so wird der Werkstoff bis zur Grenze der Kaltverformbarkeé 
gehartet; dann aber erfolgt nach und nach eine Zertriimmerung und Kavitatid 
Ist hingegen der Energieinhalt des Einzelschlages kleiner als die elastische Ve 


Durchschlagsgeschwindigkeit erfolgen die Zerstérungen durch Ermiidung der Bi 
kristalle und Kristallgruppen. Spréde Werkstoffe werden unmittelbar 6rtlich ze 
schlagen, sobald die Druckspitzen die Harte iibersteigen. Weichere Werksto! 
k6nnen sich giinstiger verhalten als hirtere. Bis zu einer gewissen Grenze erhé 
die Kaltverfestigung den Tropfenschlagwiderstand; dariiber hinaus wirkt sie 1a. 
teilig. Ortliche Kaltverfestigung wirkt schadlich, denn sie erhéht den Kavitatit 
angriff an der Ubergangsstelle zum unverfestigten Werkstoff. Unter sonst gl ( 
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WBerthold. Vergréfierte Réintgen-Raumbilder von Metall- 
jinnschliffen. Metallwirtsch. 20, 694—697, 1941, Nr.28. (Berlin-Dahlem, 
matl. Materialpriif-Amt, Reichs-Réntgenst.) [S. 2090.] 


i Diepschlag. Die Bestimmung von Graphit in Roh- und GuB- 
BSen und die Auswertung der Ergebnisse zur Qualitidts- 
:stimmung. Metallwirtsch. 20, 571—577, 1941, Nr. 23. (Breslau, T. H., Inst. 
}eenhiittenkde., Giefiereikde.) [S. 2091.] 

|1Bandel. Besondere Erscheinungen-bei der Zunderung hitz- 
jestandiger Stahle und Legierungen. Techn. Mitt. Krupp (For- 
guungsber.) 4, 1938—215, 1941, Nr. 9. [S. 2091.] 


‘Bennek und G. Klotzbach. Einflu®8B von Wasserstoffgehalt,-durch- 
ssigkeit und -léslichkeit auf die Flockenbildung im Stahl. 
pchn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 4, 47—66, 1941, Nr.5; auch Dissert. G. Klotz- 
th, T. H. Aachen, 1941. [S. 2091.] 


. Houdremont und H. Sehrader. Flockenbildung und Versprédung 
irch Wasserstoffaufnahme des Stahles beim Glihen. I. Teil. 
as Zusammenwirken von Wasserstoff und Spannungen bei 
*r Entstehung von Flockenrissen. Techn. Mitt. Krupp (Forschungs- 
r.) 4, 67—78, 1941, Nr. 5. [S. 2092.] 

. Houdremont und H. Schrader. Flockenbildung und Versproédung 
irch Wasserstoffaufnahme des Stahles beim Gliihen. II. Teil. 
ie Gefahr von Flockenrifibildung durch Wasserstoffauf- 
ihme im Laufe der technischen Stahlveradrbeitung. Techn. 
‘tt. Krupp (Forschungsber.) 4, 79—89, 1941, Nr. 5. [S. 2092.] 


. Houdremont und H. Sehrader. Flockenbildung und Versprédung 
irch Wasserstoffaufnahme des Stahles beim Glihen. III. Teil. 
2eintrachtigung der Dehnung und HEinschntirung dureh 
easserstoffgliihen. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 4, 89—98, 1941, 
5. [S. 2093.] 


|. Houdremont und P. A. Heller. Wasserstoff als Legierungselement. 
chn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 4, 117—126, 1941, Nr. 5. [S. 2093.] 


L. Dreyer und H. J. Seemann. Uber den EinflufS des Eisens auf 
‘e Aushartung von Aluminium-Kupfer-Magnesium-Knet- 
‘gierungen. Metallwirtsch. 20, 625—629, 1941, Nr. 25. (Berlin.) [S.2094.] Leon. 


arl Ludwig Dreyer und Max Hansen. Uber die Bedeutung des Man- 
ans fiir die Aluminium-Kupfer-Magnesium-Legierungen 
n ausgehadrteten und im weichgegliihten Zustand ZS.f. 
vetallkde. 33, 193—204, 1941, 'Nr.5. (Berlin-Borsigwalde, Diirener Metallw. A. G., 
»tseh.-Anst.) [S. 2095. ] 

ika Andres und Karl Léhberg. Zur Frage der interkristallinen 
horrosion von Zinklegierungen. I. Uber die Bedeutung des 
sefiigezustandes fiirdas Erscheinungsbild derinterkristal- 
nen Korrosion. ZS. f. Metallkde. 33, 208—212, 1941, Nr.5. (Frankfurt a. M., 
-Ges. A.-G., Metall-Lab.) [S. 2096.] 


Lohberg. Zur Frage der interkristallinen Korrosion von 
Jegierungen. Il. Eine Bemerkung itiber die Priifung im 
pfbad. ZS. f. Metallkde. 33, 213—214, 1941, Nr.5. (Frankfurt a. M.) 
6. ] Wallbaum. 


129 


7. H. Aachen, 1941; auch Arch. f. Eisenhiittenw. 14, 605—615, 1941, Nr.12. 1 


_ Lichtbogenschweifi§en. Elektroschweif®ung 12, 89—94, 1941, Nr.6. (Doi 


_kénnen, insbesonders auch die Oberflachenspannung, die ihrerseits wieder von de 
_ Zusammensetzung der Flissigkeit, der Temperatur sowie der Art und Zusamme) 
_ setzung der benachbarten Phasen abhangt. Als magebend fiir die Kraterbildur 


-Joslichkeit verringert, wodurch auch die Gasausscheidung nicht mehr zur Verh 
__- rung der Kraterbildung ausreicht. Der Oberflachenspannung ist, wenn tiber 
nur eine untergeordnete Rolle fiir die Entstehung oder Verhinderung der Ki 


‘ 
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sion der Zinklegierungen. ZS. f. Metallkde. 33, 240—248, 1941, Nr. 
(Mailand, Univ., Inst. ind. Chem.) [S. 2096.] Leo; 


R. F. Geller and A. S. Creamer. Some factors affecting the propel 
ties of ceramic talecose whiteware. Bur. of Stand. Journ. of Res. 2% 
213—226, 1941, Nr.3. (Washington.) [S. 2098.] Tepohg 
Die Wirkung einer Zugbeanspruchung auf den elektrischel 
Leitwiderstand von Nickel, Eisen und Eisen-Nickel-Legieg 
rungen. Metallwirtsch. 20, 577, 1941, Nr. 23. Leow 


Richard Mechel. Gemeinsames und Ahnliches fiir die Beurtej 
lung der Schweifibarkeit hochfester Leichtmetallegieru ny 
gen. ZS. f. Metallkde. 33, 205—207, 1941, Nr.5. (Bremen, Focke-Wulf Flugzeugbam 
G.m.b.H., Werkstoff-Versuchs-Abt.) Durch eine Hypothese, die durch eine By 
trachtung der kinetischen Vorginge zur Erreichung der Phasengleichgewichte ¥ 
den SchweiSzonen gewonnen wurde, ergibt sich ein Weg zur Verbesserung de 
bedingten Schweifbarkeit hochfester Leichtmetalle. Die Ergebnisse von Schweil 
untersuchungen an Reinaluminium werden mit Hilfe der Arbeitshypothese g 
deutet. ; Wallbaun 


Roberto Piontelli und Franeo Cremaseoli. Zur interk ristallinen Korr i 


H. Bennek und F. H. Miiller. Ungewdohnliche Brucherscheinunge 
im Schweifigut hochwertiger Lichtbogenschweiffiungen. Tech 
Mitt. Krupp (Forschungsber.) 4, 99—116, 1941, Nr.5; auch Dissert. F. H. Mille 


Bruchflachen von Schweifinahten, die mit Hilfe hochwertiger un- oder schwacl 
legierter Mantelelektroden hergestellt werden, finden sich mitunter hellere Fleck 
(bird-eyes, fish-eyes).. Im Gegensatz zu ihrer Umgebung sind diese Flecke vo 
k6rniger Gefiigebeschaffenheit. Beim Auftreten des kérnigen Bruches ist die Del 
nung und in noch staérkerem Mafe die Einschntirung merklich kleiner als bei eine 
gleichartigen Zugprobe mit zahem sehnigem Bruch. Diese Flecke riihren voi 
Wasserstoffgehalt der Schweifinaht her und entstehen erst beim Bruchvorgan 
selbst. Der Wasserstoff stammt aus der Schweifidrahtumhiillung, die ihn bei 
‘Schweiffen an die Lichtbogenatmosphare abgibt. Der Wasserstoffgehalt des Schweif 
gutes haingt von der Zusammensetzung des Schweifidrahtes und der Umhiillung al 
Gliihen der Schwei{naht vertreibt den Wasserstoff und beseitigt die anomale| 
Erscheinungen. In Briichen von Kerbschlagproben liefien sich weder bei sehniger 
noch bei kérhigem Bruch Flecke beobachten. Leo 


Friedrich Bischof. Beitrag zur Frage der Kraterbildung bei 
mund.) Auf Grund des vorliegenden Schrifttums, vor allem der von G. E. Doa 


und M. C. Smith in Weld. J. 19, 110—116, 1940, Nr.3 (Anhang) verdéffentlichte 
Arbeit, erértert Verf. die Umstiande, die fiir die Kraterbildung mafgebend sei 


wird die Gasaufnahme im fliissigen Schweifbad unter dem Lichtbogen und di 
Starke der Gasausscheidung bis zur Erstarrung betrachtet, wobei die Gasaussche 
dung (sowie die Ausscheidung von Eisenoxydul) der Kraterbildung entgegenwirker 


Andererseits wird durch zusiitzliche Sauerstoffgehalte in neutralen Gasen die Gas 
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jilung zuzusprechen. Die normal verhiltnismifig geringen Legierungsgehalte 
ganen zur Erniedrigung der Oberflachenspannung kaum beitragen. Leon. 


WAlbers.§ Temperaturverteilung und Schru mpfspannungen 
im Lichtbogenschweifien. Elektroschweifung 12, 102—104, 1941, 
«6. Auf Grund der amerikanischen, in Weld. J. 19, 323—334, 1940, Nr.9 (An- 
gag) erschienenen Ubersetzung bespricht Verf..den von D. Rosenthal und 
eZabrs erstatteten Untersuchungsbericht Nr. 122 des Belgischen Forschungs- 
sschusses fiir Schweiftechnik. Auf einer der beiden langeren Schmalseiten von 
hteckigen Stahlplatten (660 >< 90 12mm) wurde eine Schweifraupe bei ver- 
iedener Stromstirke und verschiedener Schweifigeschwindigkeit aufgelegt. Neben 
tm Verlauf der Durchbiegung wurden iiber verschiedene Querschnitte der Probe- 
ttten die federnden und bleibenden Schrumpfungen ermittelt und daraus die 
nonungsverteilung abgeleitet. U. a. zeigte sich, daf} mit zunehmender Wirme- 
mge (Temperatur) die Schrumpfungen und auch die Schrumpfspannungen (mit 
ssnahme der Schrumpfspannungen in der Schweifinaht) gréBer werden; damit 
‘d auch der Bereich der bleibenden Stauchungen, der an die Schweifizone an- 
lieBt, breiter. Die Schrumpfspannungen in der Schweifinaht erreichen bei dem 
-ersuchten Stahl stets die Hohe der Streckgrenze, ohne Riicksicht auf die in der 
‘teinheit zugefiihrte Warmemenge. Leon. 


}Bauermeister. Einftihrung und Auswirkung der Réntgen- 
jifung bei Leichtmetallschweiffungen. Metallwirtsch. 20, 700 
08, 1941, Nr. 28. (Kiel.) Fiir das fehlerfreie Schweifien von Geraten aus see- 
»sserbestandigen Aluminium-Legierungen sind umfangreiche Erfahrungen not- 
mudig, die bei einer Anzahl von Firmen fehlten, die wegen der herzustellenden 
bSen Stiickzahl fiir die Herstellung dieser Gerate herangezogen werden muf ten. 
x laufenden Uberwachung der Giite dieser Schweifiuungen wurde ‘die Réntgen- 
‘ifung vorgeschrieben, nachdem Versuche gezeigt hatten, da® mit Hilfe der 
mtgendurchstrahlung die Fehler gut zu erkennen waren. In kurzer Zeit wirkte 
wh die Réntgenpriifung durch eine bedeutende Abnahme des Ausschusses und eine 
nebliche Verbesserung der Giite der Schweifiungen aus. Leon. 


Lindemann. Réntgenpritifung an Leichtmetallschweiffiungen. 
ttallwirtsch. 20, 7083—704, 1941, Nr. 28. (Berlin-Dahlem, Staatl. Materialpriif.-Amt, 
tichs-Réntgenst.) Verf. erértert die verschiedenen Schweifverfahren, die kenn- 
‘chnenden Fehler in Gas-, Arcatom- und Lichtbogenschweifiungen an seewasser- 
istandigen Legierungen sowie Mafinahmen zur Vermeidung dieser Schweififehler. 
ts Arcatom-Verfahren erfordert im Vergleich zum Autogen-Verfahren eine vollig 
dere Schweifitechnik, so da8 Autogenschweifer nicht ohne weiteres fiir Arcatom- 
iweiBungen eingesetzt werden kénnen. In Arcatomnaéhten wurde eine neue in 
fitogennaéhten nicht vorkommende Fehlerart gefunden. Leon. 


l Ballhausen. Reibungsvorgang, und Reibungskraft bei Hart- 
vetallen. Ein Beitrag zur Zerspanungslehre. Werkstattstechn. 
225227, 1941, Nr. 13. (Krefeld.) Mit Hilfe eines elektrischen Dreikomponenten- 


\|tersucht, wie sie bei der Dreharbeit vorkommen. Die Vorschubkraft entsprach 
‘r Reibungskraft, die Riickkraft dem Anprefidruck; die Hauptschnittkraftkompo- 


Reisen von 200BE und aus SM-Stahl von 75 kg/mm? Festigkeit. Bei allen 


ff 14Bt sich nur schwer und meist nur unter Verletzung des Hartmetalls © 
| 129* 


d 


-Bstahlhalters wurde die Reibung zwischen Werkzeug und Werkstiick bei Driicken . 


nte blieb wegen des ungiinstigen Mefibereiches unbenutzt. Die Werkzeuge be- 
-aus den Hartmetallen S1 und G1 sowie aus Schnellstahl, die Werkstiicke 


Lye 


tersuchten Werkstoffen zeigte sich, daf das (titancarbidfreie) Hartmetall G. be ; : 
rker zum ,,Kleben“ neigt als das (titancarbidhaltige) Hartmetall S. Der angeklebte , 


x 
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ablésen. Bei héheren Geschwindigkeiten macht sich die Klebewirkung nicht meh 
bemerkbar; trotzdem sind die Reibungswerte bei Hartmetall G gréfer als. be 
Hartmetall S. Fiir kurzspanende Werkstoffe (wie Gufeisen) kommt das (spréd 
Hartmetall S nicht in Frage, da die spanende Arbeit wegen des fortwahrend 
Abbrechens der Spiine mit Erschiitterungen verbunden ist, die das Hartmetall 


nicht vertragt. Lee 
F. E. J. Ockenden. Hints on silvering glass. Journ, scient. instr. 15, 20 
—208, 1938, Nr. 6. [S. 2037.] Szivessy 


A. Schroeder und K. Matthaes. Die Verhinderung der Grobkornm 
bildung bei Leichtmetall-Tiefziehblechen. Metallwirtsch. 2€ 
631—636, 1941, Nr. 25. (Seestadt Rostock.) [S. 2095.] “g 
Hugh L. Logan. Effect of the quenching rate on susceptibili®) 
to intererystalline corrosion of heat-treated 4S aluminu® 
alloy sheet. Bur. of Stand. Journ. of Res. 26, _821—329, 1941, Nr. 4. (Washington. 
{S. 2096.] : Leow 
W. Howett Gardner (bearbeitet von K. Culemeyer). Schellack und einig 
seiner Anwendungen fiir Schutzanstriche. Vernici 15, 147—1 
1939; nach Kunststoffe 30, 300, 1940, Nr. 10. [S. 2099.] 


4 Walter Krannich, Vinidur und Oppanol als Austauschstoffe fii 
= -korrosionsfeste Metalle. Kunststoffe 31, 192—194, 1941, Nr. 5. (Ludwigs 
w! hafen/Rh.) [S. 2099.] Schmellenmeiei 
; E. Dinglinger. Die Verwendung mehrerer Hartmetallsorten a. 
einem Werkzeug. Werkstattstechn. 35, 173—176, 1941, Nr. 10. (Schmalkalde 
i. Th.) Zum Unterschied vom gesamten Ausland sind in ‘Deutschland alle Ha 
metallerzeuger auf eine einheitliche Sortenbezeichnung verpflichtet. Fiir die Be 
arbeitung von Stahl kommen die Wolframearbid-Titancarbid-Kobalt-Legierungen ij 
Frage, wobei die drei Sorten S1, S2 und S3 fiir héchste, mittlere und Kleinst 
Schnittgeschwindigkeiten zur Verfiigung stehen. Zur Feinstbearbeitung von W 
stiicken aus Stahl mit sehr kleinen Spanquerschnitten dient Hartmetall F1. Fiir di 
Bearbeitung von Guf, Porzellan und Kunsistoffen sind die (titancarbidfrei n 
_ Wolframearbid- Kobalt-Legierungen vorgesehen, und zwar: H2 fiir hartesten Har 
— guB (Sonderhartgu8); H1 fiir normalen Hartgu8, Gufeisen iiber 200 BE, Porzell: 
Hartpapier und dergleichen; G1 fiir Guffeisen unter 200 BE sowie fiir Kunst *§ 
Prefistoff; G2 fiir Hartholz, Faserstoff usw. An Hand von Beispielen zeigt Verf 

_ wie durch Verwendung verschiedener Hartmetallsorten beim gleichen Werkzeug 
he: Anpassung an die jeweilige Beanspruchung sich bedeutende Leistungssteigerur 
___ erreichen lassen, die den Vorteil der Hartmetalle erst richtig zur Geltung ge 
So kommt man bei der Metallbearbeitung zu Werkzeugen mit zwei, drei und si 
vier Hartmetallsorten. Fiir die Bearbeitung von Kunstholz wurde z. B. ein- 
Scots -entwickelt, bei dem die Spitze mit G2, der Vorschneider mit H1 un 
¢ rundschneidmesser mit G 1 bestiickt sind. Weitere Beispiele aus der Bearb 


4 0. Hummel. Beitrag : zur Beanteilune von inpeooe eer 

N der Priifungsergebnisse und deren konstruktive A 
g. Metallwirtsch. 20, 559—563, 1941, Nr. 22. (Frankfurt a. } 

. Dtsch. Metallw. A-G., Versuchsfeld " Lagerpriif.) Der Lagerko 

A eet e a ulo mb ieee eter base ue ora vom 
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wibung. Verf. schlagt eine » — p — t-Charakteristik vor, die die unmittelbare Ab- 
Hung der praktischen Grenzwerte gestattet und die Fehler eines p— v-Wertes 
prmeidet. Die punktweise Ermittlung der p — v — t-Linien erfolgt, indem zu jedem 
yVert der zulassige p-Wert festgestellt wird; gleichzeitig w erden dabei die auf- 
jetenden ¢-Werte ermittelt. Ein solches Diagramm ermoglicht es, sofort die zu- 
#isigen Belastungen und Gleitgeschwindigkeiten abzulesen. Das Lager kann allen 
Flastungen unterworfen werden, deren Koordinaten innerhalb der von der be- 
fffenden Schaulinie umschlossenen Flache liegen. S. auch diese Ber. 21, 2001, 


L0. _ Leon. 


Meboldt. GuBeisenals Gleitlager-Werkstoff. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 
| 687—638, 1941, Nr. 29. (Mannheim.) Bei sorgfaltiger Oberflachenbearbeitung und 
htiger Schmierung ist Gufeisen fiir Gleitlager geeignet. In den letzten Jahren 
d an verschiedenen Stellen Bronze- und Rotguflager durch Grauguflager ersetzt 
rden. Die Notlaufeigenschaften von Grauguf sind ungiinstig. Daher ist auf die 
naltung eines gleichma®igen Schmierfilms zu achten. Unter dieser Voraussetzung 
m feinbearbeitetes Ge 18,91 bis zu etwa 10 kg/em? Lagerdruck bei kleinen und 
ittleren Geschwindigkeiten angewendet werden. Bei hohen Drucken ist: Ge 28,91 
ld Schleifen oder Honen erforderlich, einsatzgehirteter Stahl oder Kunstharz- 
PBhstoff mit Textileinlagen als Gegenwerkstoff erwiinscht. Beim Entwurf von 
fieisengleitlagern ist alles zu vermeiden, was der reinen Fliissigkeitsreibung ent- 
zenwirkt; das sind zu geringes Lagerspiel, ungleichmafige und ungeniigend feine 
arbeitung, Schmutz und Korrosion. In diesem Sinn ist auch langes Stehen der 
uschine ungiinstig. Bei den gewoéhnlichen Graugufsorten haben sich soleche mit 
rlitischem Grundgefiige am giinstigsten erwiesen. In den Ktzten Jahren kam es 
- Entwicklung eines Sondergufeisens geringer Harte, das anders als das tibliche 
‘Beisen erschmolzen wird, reinen Ferrit als Grundgefiige und Graphit ini eutek- 
cher Form enthalt. Leon. 


ich y. Holst und Dietrich Kiichemann. Biologische und aerodynami- 
ihe Probleme des Tierfluges. Naturwissensch. 29, 348—362, 1941, 
. 24/25. (G6ttingen.) Die Abhandlung hat das Ziel, die Probleme der Flugbio- 
pysik dls eines Grenzgebietes zwischen Biologie und Aerodynamik in einer ersten 
eersicht darzustellen. Es zeigen sich interessante Querverbindungen zwischen den 
siden Fachgebieten, welche zum beiderseitigen Nutzen ausgebaut werden sollten. 
enso werden Parallelentwicklungen in der tierischen und menschlichen Flug- 
hnik aufgezeigt. Einige theoretische und experimentelle Wege zur Lisung von 
Hgteaben werden angegeben, so eine einfache quasistationare Theorie des 
Wingenden Fliigels als Diskussionsgrundlage fiir die Bewegung und die Luft- 
ifte des Vogelfliigels und vor allem verschiedenartige Schwingenflugmodelle als 
ssgangspunkt fiir exakte experimentelle Untersuchungen. _ Kiichemann. 


. Manning. Limits of aircraft speeds, Flight 39, 1f6, 1941, Nr. 1676. 
‘der Formel fiir die Geschwindigkeit der Schallausbreitung in Gasen 
as /»-P/p ausgehend wird nachgewiesen, dafs sich die Schallgeschwindigkeit in 
fa und demselben Gas mit der Quadratwurzel aus der absoluten Temperatur_ 
Kompressibilitatserscheinungen der Luft kénnen bei den allgemeinen 
namischen Formeln vernachlassigt werden, solange man nicht in die Nahe 


die 6rtliche Strémungsgeschwindigkeit die Schallgeschwindigkeit iiber-— 
et, werden Druckwellen hervorgerufen, die den Widerstand des Kérpers 
or dentlich vergroéBern. Auf die Aufnahmen von Druckwellen vor Geschossen _ 
ngewiesen und die Wirkung der Sprengbomben auf die wie! von 


at? 


hallgeschwindigkeit kommt. Sobald bei der Bewegung eines Korpers durch 


llen zuriickgefiihrt als CaaS fir nee Energiebedarf. No & OHO, 7 ees 
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J. Lockwood Taylor. Oscillation of castoring whee ls. Aircraft Engi 
18, 18, 1941, Nr.143. Bei Dreiradfahrwerken tritt zuweilen Flattern des Bugradejf 
auf. Verf. deutet es als Koppelschwingung. Aus den Gleichungen zweier ungefl 
dimpfter Sinusschwingungen gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phase, wirt# 
die erforderliche Daimpfung errechnet. Der EinfluB der vernachlassigten Gréfeill 
wird diskutiert. Ottol 
Rudolf Schmidt. Ergebnisse einiger systematischer Flugver) 
suche tiber die dynamische Langsstabilitat mit losem Ruder 
Luftfahrt-Forschg. 18, 169—173, 1941, Nr.5. (Friedrichshafen, Dornier-W., Versuchs 
abt.) Friihere Untersuchungen (Luftfahrt-Forschg. 16, 31, 1939) des Verf. werden 
fortgesetzt, und es wird gezeigt, da es fiir das dynamische Verhalten eines Flug 
zeuges nicht gleichgiiltig ist, ob die die Stabilisierung erzeugende Kraft eine Massen} 
oder Federkraft ist. In Flugversuchen wurde der EinfluB der absoluten Grobm 
einer massenbehafteten, einer massefreien sowie der einer ,,gemischten* Staudruck# 
stabilisierung bei verschiedenen Flugstaudriicken und Schwerpunktriicklagen ge) 
messen. Es ergab sich eine Verlangerung der Schwingungsdauer bei der masse) 
behafteten und eine erhebliche Anderung der Dampfung bei der massefreiei 
Stabilisierung. ,,Zweck der Ver6éffentlichung soll in erster Linie sein, zu zeigen, i 
wie starkem Mafie die unausgeglichenen Massen einzelner Steuerungsteile da 
dynamische Verhalten beeinflussen kénnen, ohne daf} dies der Rechnung bishe® 
zuginglich ist, und damit die Theoretiker anzuregen, an Hand der Flugmefiergeb 


f 


nisse eine rechnerische Behandlung des Problems zu versuchen.“ Kiichemanth 
Edward A. Smith Heatflowin engines. Flight 39, 180—181, 1941, Nr. 167§ 
[S. 2069. ] Ott: 


David ‘Gregg. Carburetor and propeller anti-icers. Aviation 4 
42—43, 130—131, 1941, Nr.3. Die Luftschraubenenteisung erfolgt allgemein durel™ 
Verteilung einer Enteisungsflissigkeit (z. B. Alkohol-Glyceringemische). Die . 
forderungen, die an die Férderpumpen zu stellen sind, werden eingehend erérteri? 
Die Méglichkeiten der Bestiickung eines zwei- und eines viermotorigen Flugzeuge 
sind in einer Tabelle zusammengestellt. Eine elektrisch angetriebene Zahnrad 
pumpe ist abgebildet und beschrieben. Die Durchflufimengenmessung erfolgt elek 
trisch. Bei der Vergaserenteisung sind die besten Erfolge mit Einspritzen vo 
reinem Alkohol in die Luftansaugleitung erzielt worden. Die erheblich gré8ere? 
Mengen erfordern eine besondere Pumpenanlage. Verf. empfiehlt eine Drehfliigel 
ve ae pumpe. Die Anlage wird kurz beschrieben. 


L. V. Kimball. Ice-free carburetors for lightplanes. Aviation 4 
48, 122, 1941, Nr.3. Auswirkung und Ursache der Vergaservereisung werden kur 
geschildert. Zur Vermeidung wird empfohlen, Athylalkohol oder Anilol in di 
i Luftansaugleitung einzuspritzen, und zwar 30 bis 50 cm*/min. Eine derartige Anlag 
ist beschrieben und ein Leitungsplan angegeben. Otte 


Erle Martin. Eliminating propeller failures. Aviation 40, 40—41, 11! 
am 120, 1941, Nr. 3. Es wird ein Verfahren zum Messen der Schwingungsbeanspruchun 
ml von Luftschraubenblittern beschrieben. Benutzt wird die Eigenschaft von Kohlé 
of unter Druck die elektrische Leitfahigkeit zu andern. Ein Kohleelement wird ir 
_ Schraubenblatt eingekittet, so da die auftretenden Spannungen auf dasselbe tiber 

___tragen werden. Es liegt im Stromkreis einer Batterie, die Strominderungen w 

ae: verstarkt und von einem Schleifenoszillographen aufgeschrieben. Die Priifung 
____Luftschrauben nach dem angegebenen Verfahren erfordert nur einen Bruchteil 
‘Zeit, die vorher fiir Versuche auf dem Priifstand, in der Schleudergrube und ir 
x Betrieb erforderlich war. Uber einige Erfolge dieser Priifmethode wird berichtet. 4 


BN 4 


a) A , 
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jarvey directional automatic radio-control. Aviation 40, 53, 
#2, 1941, Nr.4. Die von Harvey ioaatarehrachts Steuerung beruht auf dem 
prinzip, da auf dem vorgeschriebenen Kurs zwei Sender hintereinander stehen. 
e Peilungen beider Sender auf Kurs ergeben in Gegentaktschaltung den Wert 
iu — auch bei einem Windvorhalt —, dagegen bei Abweichung vom Kurs eine 
nhlergréfe, die auf einen hydraulischen Servomotor aufgeschaltet wird. Daten des 
tors: Hohe 23 cm, Breite 22 cm, Linge 26 em, Gewicht 5,44 kg. Die Kurs- 
ynauigkeit ist 1 Grad und wird mit zunehmender Anniherung an den Sender 
Ber. Winckel. 


Prifer,. Funkortung in hohen Breiten (Eigenpeilung). Ann. d. 
icdrogr. 69, 106—109, 1941, Nr. 4. [S. 2116.] Winckel. 


Braun und H. Seharn. Kurventafelnzur Abkiirzung der Abwind- 
‘chnung nach Multhopp und zwei Anwendungsbeispiele. 
jitfahri-Forschg. 18, 179—183, 1941, Nr. 5. (Braunschweig, Luftfahrtforsch.-Anst. 
jermann Géring, Inst. Aerodyn.) Verff. geben Kurven- und Zahlentafeln, mit deren 
lfe Abwindberechnungen am Leitwerk eines Flugzeuges nach dem Multhopp- 
nen Verfahren in wesentlich verkiirzter Zeit ausgefiihrt werden kiénnen. Es wird 
1 Rechenschema aufgestellt, mit dem dann zwei Beispiele durchgefiihrt werden. 

R. Fuchs. 
Hoppe. Die eindeutige Kennzeichnung des Flugzustandesin 
2r Nahe der Mindestgeschwindigkeit. Luftfahrt-Forschg. 18, 198 
, 1941, Nr.5. (Berlin-Adlershof, Dtsch, Versuchsanst. Luftf. E. V., Inst. Bord- 
rate u. Navigation.) Um die Mindestgeschwindigkeit eineg Flugzeuges voll aus- 
eegen zu kdnnen, braucht der Flugzeugfiihrer ein Gerat, welches ihm deutliche 
mekschliisse auf die noch zur Verfiigung stehende ,,Auftriebsreserve* ¢,,.4,—Cq 
‘laubt. Die tibliche Fahrtmesseranlage zeigt den Flugstaudruck an, welcher sich 
‘och in dem fraglichen c,-Bereich nur sehr wenig dndert. Es wird daher ein 


erseite an einer Stelle mift, welche im Normalflug auferhalb der Grenzschicht 
egt. Bei Annaherung an c,,,,,,.wird das Gerat jedoch von der Grenzschicht erreicht 
id zeigt einen verringerten Druck an. Das Absinken des Gesamtdrucks ist damit 
n gut feststellbares Mafi fiir die Annaherung von ¢, an ¢,,,,,- Windkanalversuche 
id Flugmessungen zeigen die Brauchbarkeit des Gerats sowie den Einflu®% der 
age der Mefistelle und von Landehilfen. Der zweckmafigste Me®ort ist der Aufen- 
igel auSferhalb des Propellerstrahles, etwa 0,4 bis 0,7 Fliigeltiefen hinter der 
iigelvorderkante und je nach der Glatte des Fliigels 1/s9 bis 1/g) der Fliigeltiefe 


ver der Fliigelbeplankung. Kiichemann. 


muel J. Rosenberg. Effect of low temperatures on the proper- 
es of aircraft metals. Bur. of Stand. Journ. of Res. 25, 673—701, 1940, 
.6. (Washington.) [S.2094.] ~ Leon. 


- Nagel. Untersuchungen tiber die Erkennbarkeit kleiner 
apes 1s in Luftbildaufnahmen. ZS. f. wiss. Photogr. 40, 125— 128, pao it 


. [S. 2133.] 
evel. Der Zentralverschluf als Ursache von Ditferenaee 


1 Bewegungsunscharfe, von Verbildungen und Belich- 
eaterenser in Weitwinkel-Luftbildern. Bildmess. u. Luft- 


16, 67—76, 1941, Nr. 2. (Berlin.) [S. 2133.] 


er Verzeichnungsfehler eines photogrammetrischen Ob- 


7 Ys MeBtechn. 17, 69—71, 1941, Nr.5. (Berlin.) [S. 2133.] 7 Nagel. i 


tues Anzeigegerat beschrieben, welches den Gesamtdruck oberhalb der Fliigel-— 


. Wernicke. Exakte Bestimmung derinneren Ori orl tier wae ae yond Te 


2056 2. Mechanik. — 3. Warme 22. Jahrgang} 


Wilbur T. Harding and A. D. Diteksen. Airdrome and aircraft lig hting, 
Electr. Eng. 60, 157—162, 1941, Nr. 4. (Dayton, 0., U. S. War Dep. Air Corps 
Material Div.) Die Beleuchtungsprobleme von Flugplatzen des Army Air Corpsit 
erstreckten sich auf folgende Fragen: 1. Baken mit einer Schwenkbewegung vony 
2 bis 18° tiber dem Horizont (80/min). 2. Windanzeiger mit 35 roten und griuneng 
10 Watt-Lampen. 8. Hindernis und Grenzfeldbeleuchtung. 4. Flutlicht fiir die Platz 
beleuchtung. 5. Landebahn oder Markierungslampen (kann Punkt 4 ersetzen) 5 
6. Landelichter als Unterstiitzung fiir die Blindlandung auf eine Strecke von 1500) 
bis 3000 Fu8. Die elektrische Installation wird in Konstruktionszeichnungen gezeigt, 
— Die Flugzeugbeleuchtung, die neuerdings genormt wurde, umfafit: a) Landelichterp 
mit 240 oder 420 Watt — 12 Volt-Lampen; b) Positionslichter, die neuerdings ge 
normt wurden; c) Formationslichter, die vom Boden nicht gesehen werden und di 
die Positionslichter ausschliefSen sollen; d) die Kabinenbeleuchtung wurde vom Ail 
Corps mit einer 21 Kerzen versilberten Lampe genormt; e) die Instrumenteneinzel} 
beleuchtung besteht aus einer oder einer Vereinigung von mehreren Einzellamper 
in einem Kasten; f) Bomben-Auslésesignallampe fiir Bombenwurf in Formation 
g) Signallampe fiir Formationsverstiindigung bei Ausfall der Radioverstindigung 
h) Instrumentenbrettbeleuchtung mit. Ultraviolettflutlicht 4 Watt und 12/24 Vol¥ 
Gleichstrom oder 400 Hertz 110 Volt Wechselstrom. Winckel 
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René Roggen. Experimentelles zu einer neuen Methode zur Be 
stimmung der Warme- und Temperaturleitfahigkeit. Dissert 

Freiburg (Schweiz), 55 S., 1940. (Murten.) Nach einer von A. Huber in seiner 
theoretischen Grundlagen entwickelten neuen Mefimethode la®t sich die Warme 

und Temperaturleitfahigkeit aus dem zeitlichen Temperaturverlauf einer in den a1 
untersuchenden Stoff eingebetteten Kugel berechnen, der eine zeitlich gleich 

bleibende Warmemenge zugefiihrt wird. Diese Warmemenge dient einmal zur Er 

héhung der Temperatur der Kugel von bekannter Warmekapazitiit und zum andere: 

wird Warme in den zu untersuchenden Stoff durch Leitung weggefiihrt. Um die sieh 
ergebenden verwickelten Beziehungen dem praktischen \Gebrauch zugiinglich 2 
Ar. machen, hat Huber ein Diagramm aufgestellt, das eine einfache Auswertung dei 
Versuchsergebnisse erméglicht. Die Methode ist zur Bestimmung der Warmeleitzah 

_ von pulverférmigen Stoffen von nicht zu grofer Korngréfe, wie Erdboden- un¢ 
Sandarten, geeignet. Der Verf. stellt zur Uberpriifung der neuen Mefimethode a 

‘ zwei Sandarten Versuche an und behandelt die bei den Messungen auftretender 
Abweichungen von den theoretischen Voraussetzungen. Es war sehr schwierig, au 

der Oberflache der Kugel von 46,4mm Durchmesser eine gleichmifige Temperatui 

au erzielen, die auferdem auch mit der Temperatur im Innern iibereinstimmer 

sollte. Die Fiillung der durch eine elektrische Widerstandsheizung erwirmtet 

ee: 7 Kugel mit Petroleum brachte keinen befriedigenden Temperaturausgleich, wesent 
ie lich besser war eine Quecksilberfiillung. Mit Hilfe von in den Sand, dessen Dicht 
Beers: und Warmeleitzahl bestimmt wurde, in verschiedenen Abstiinden von der Kuge 
‘yt -eingebetteten Thermoelementen wurden Kontrollmessungen vorgenommen. | 
_ Abhangigkeit der Mefergebnisse von der Versuchszeit und der Heizleistung ° 
-. eingehend untersucht, die Abweichungen von der Theorie werden besprochen 
__ -Korrekturen fiir die praktischen Messungen angegeben. Zum Schlu8 zeigt der 
_' dafs die Methode auch zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Boden- und Sand 


' _ geeignet ist. Dabei ergibt sich, dafi die Wiarmeleitfihigkeit sehr rasch mit d 
___ Feuchtigkeit des Gutes zunimmt. So steigt z. B, bei Sand die Warmeleitfa 
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0,205 im trockenen Zustand auf 0,770 keal/mh®C an, wenn der Feuchtigkeits- 
ult 0,1 g/em’ betraet. Hilpert. 


cS Kelley. The specific heat of tantalum at low temperatures 
ithe effect of small amounts of dissolved hydrogen. Journ. 
mm. Phys. 8, 316—322, 1940, Nr. 4. (Berkeley, Cal., Metallurg. Fundament. Section., 
| Min.) Die Wasserstoffaufnahme ist angeniihert reversibel. Das elektrolytisch 
pnnene Ta mit 6,4 Atom-% H fallt etwas aus der Reihe heraus. Die Differenz 
Warmeinhalt zwischen H-haltigem und H-freiem Ta ist der gelésten H- Menge 
gefahr proportional. Die H-haltigen Ta-Proben bendétigen in der Gegend des 
imums von C,, (fettgedruckte Werte!) erheblich mehr Zeit zur Verteilung der 
eenergie als bei anderen Temperaturen. — Fiir reines Ta ist Op, = 224. Die 
bopie von Ta bei + 25°C ist 9,9 + 0,1, fiir H-haltiges 0,24 bis 0,69 Clausius héher. 


i Cp/Atom-°/,H 


oK 0 2,84 6,4 6,76 0,58 
80 4,22 4,19 4,16 4,16 4,13 : 
150 5,47 5,69 5,66 5,66 5,68 
220 5,85 7,04 6,86 7,08 7,16 
255 5,96 5,99 7,48 8,76 9,10 
265 5,98 6,00 7,64 ThepAs 9.80 
215 6,01 6,01 7,78 6,21 8,07 
295 6,05 6,06 43d 6,10 + 6,25 
Dichte+25°C 16,614 16,552, —— += 16,486 16,330 


meinhalt von 0°K bis + 25°C ist fiir H-haltiges Ta eieblicn gréBer als 
Sines: bei 2,84 Atom-% H um 53,7, bei 6,76 Atom-% H um 136,2, bei 
tom-% H um 192,2 cal; pro g-Atom H um 1970 cal.Bei den Maximis von Ce 
er Uberschu8 pro g-Atom H etwa 40,7 cal pro Grad. Die Entropiedifferenzen 
chen H-haltigem und H-freiem Ta riihren vielleicht daher, da’ bei héherer und 
ees dem oo verschieden viel Platze im Kristallgitter zur Ver- 
stehen. W. A. Roth. 


i Satoh and Tatsuyoshi Sogabe. The heat capacities of some “"- 
nic compounds containing nitrogen and the atomic heat } 
rogen. II. Scient. Pap. Inst. Phys: Chem. Res. Tokyo 38, 231—237, 1941, 


2/1014. Op zwischen 0 und pide wird von 0-, m-, p-Aminobenzoesaure, 


Amine ahacriagitonaraid und Phenylsulfonamid bbatimnt Die Atomwaris ‘sat 

fs (0 bis 100°C), die aus den Messungen berechnet wird, schwankt RE 

und Reed ees ees wahrend fir Ss a 4,29 Ped tot ets 
_W~A. Rot meh 


"(3859 C), CoH, + 2 O. (450°C) und CsH, + 3 O02 (360° C) wird bei Anfangsdrucken y 


_ vergréfert werden, weil dann das Gasgemisch stark zur Explosion neigte. Bei Cy 


cs auch bei den Ungesiattigten die S-Form. Somit gilt fiir alle untersuchten Ga se 
_ Anfangsstadium der Reaktion die von Semenoff auf Grund seiner Theorie 


ty 
ey | 


| 
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0. Kubaschewski und F. BE. Wittig, Die Bildungswarme des Magn i 
siumtellurids. Die spezifische Warme von Tellur um 
Supremaxglas. ZS. f. Elektrochem. 47, 433—438, 1941, Nr. 6. (Stuttgart, ald 
Wilhelm-Inst. Metallforsch.) In ein adiabatisch arbeitendes Hochtemperaturkalois 
meter (vgl. diese Ber. 20, 2588, 1939) wird in verschlossenen Eisentiegeln ein Gp 
misch von 5Mg-+1Te (vorgewirmt) eingeworfen; bei etwa 620°C entsteht gle, 
weiBes MgTe mit einer Bildungswirme von etwa + 50 keal. Die mittlere spezitisel 
Wiirme des Eisens wird zwischen 21 und 720°C bestimmt, ebenso die von Tell 
(fest und fliissig) und von: Supremaxglas, in das das Te eingeschlossen. wal 


Ge — 0,1882 + 9,49- 10-5 ({ — 22). Da die Bildungswarme von heteropolaren Veq 
bindungen weit gréfer ist als die von intermetallischen Phasen, werden zur Beul 
teilung des Grades der Heteropolaritat die Bildungswarmen (pro g-Atom) von ] 
Na, Mg und Ca mit J, Te, Sb und Sn, soweit sie bekannt sind, zusammengestel 
Fiir die Verbindungen mit J, Te, Sb ist die Bildungswaérme grof, nimmt aber ) 
obiger Reihenfolge ab; der Abfall zum Sn ist stark. In Li,Sn scheinen no 
Coulombsche Kriafte wirksam zu sein, Mg2Sn ist noch etwas heteropolar. 

W. A. Roi 
Hyman Henkin and Milton Burton. Bond strength and potential energy 
relationships in acetylene. Journ. Chem. Phys. 8, 297-300, 1940, Nr.§ 
(New York, Univ.; Dep. Chem.) [S. 2078.] Reinkobu& 


Hans Zickendraht. Uber schallempfindliche Flammen. (Dritte 
teilung.) Helv. Phys. Acta 14, 195—214, 1941, Nr. 3. (Basel, Univ., Phys. Anst., A 
angew. Phys.) [S. 2046.] P, Schu 


R. G. W. Norrish and J. D. Reagh. The surface asa limiting factor 
the slow combustion of hydrocarbons. Proc. Roy. Soc. London ( 
176, 429—448, 1940, Nr. 967. (Cambridge, Univ., Phys. Chem. Lab.) Die Reaktio 
geschwindigkeit m bei der selbstbeschleunigten, aber relativ langsamen Oxydati 
von CH, + Os (530° C), CoH, — 2 Os (485° C), CsHg _ 3 Os: (430° ©); CoH» -- 15 


150, 200 und 300mm Hg in Roéhren von verschiedenem Durchmesser d (2,8 1} 
44mm), aber gleicher Lange und gleichen Gesamtvolumens statisch gemessen ( 
engeren Réhren werden in entsprechender Zahl parallel angeordnet). — Die Druc 
anstiegs-Zeit-Kurven haben bei den Gesittigten die bekannte S-férmige Gestalt. D 
Zeitintervall (Abszisse) bis zum Wendepunkt jeder Kurve wird als Induktio 
periode zt bezeichnet. Wahrend die w-Werte der Gesittigten (vor allem 
p = 300mm Hg) erheblich streuen und je ein Maximum fir p = 150 wu 
200 mm Hg bei etwa d = 12 bis 16 mm zeigen, ergibt die Auftragung von ¢ gegen 
nur eine kleine Streuung. Diese Kurven nehmen mit wachsendem d zunichst s 
dann langsamer ab, um schlieflich praktisch horizontal zu verlaufen. — Von d 
Ungesiattigten gibt nur C,H, ein-Maximum in der , d-Kurve, und zwar wieder 
p = 150 und 200mm Hg und d = 12 bis 16mm. Hier konnte d nur bis 297 


ist auch die Streuung der Werte, ahnlich wie bei den Gesittigten, ziemlich or 
im Gegensatz zu C.H, und C3Hs. Bei C,H». ergibt sich x erheblich kleiner als” 
die anderen Gase (0,5 bis 38min, in den anderen Fallen teilweise bis 200 in 
jedoch zeigt x auch bei C,H, eine scharfe Zunahme bei geniigend kleinen d-W 
im Gegensatz zu Beobachtungen von Spence (1932). Die A p, t-Kurven 


entarteten Kettenverzweigung abgeleitete Beziehung (1) dp = Ne*!, wo 1 
Zeit und ® der resultierende Verzweigungsfaktor ist, der bei Abnahme von d ¢ 
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jin kritischen Wert bis auf 0 oder auf negative Werte abnimmt. Aus der mit 
}r verkniipften theoretischen Beziehung (2) ®r = const werden fiir die unter- 
diten Gase relative Werte ©/®, bestimmt, wo ®, den stationiiren Wert von @ fiir 
ee d-Werte und p = 300mm Hg darstellt. Auftragung von log 4 p gegen ¢ er- 
gi im Einklang mit (1) immer eine Gerade. — Die Kohlenwasserstoffe lassen im 
pensatz z. B. zu He und CO keine so scharfe Unterscheidung zwischen der unteren 
i( oberen Ziindgrenze erkennen; vielmehr wirken bei ersteren die Volumen- und 
irflachendesaktivierungen gleichzeitig. Hierbei gilt theoretisch © = f—g--2® D/d? 
f= sekundire Erzeugung von Kettenzentren durch Oxydation der Zwischen- 
Dindungen, g — Volumendesaktivierung, «2 D/d? = Oberflaichendesaktivierung, 
= Diffusionskoeffizient). Bei geniigend grofiem d ist hiernach die Oberflichen- 
kktivierung als verschwindend klein und » sowie z als konstant zu erwarten 
“noch von den fiir eine homogene Reaktion mafigebenden Faktoren abhangig). 
habnehmendem d mui} dagegen das letzte Glied immer bedeutsamer und schlieflich 
= 0 werden. Beides ist beobachtet. Die Ergebnisse stehen also im Einklang mit 
menoffs Theorie. Zeise. 


hne A. Bamford and C. H. Bamford. The sparkignition of mixtures 
asym.-dimethylhydrazine and nitric oxide. Trans. Faraday Soc. 
1036—1042, 1940, Nr.10. (Cambridge, Lab. Phys. Chem.) Ahnlich wie friiher 
-9) Hydrazindampf wird jetzt Dimethylhydrazindampf im Gemisch mit NO 
ifangsdrucke des Dimethyhydrazins: 90 bis 264mm, des NO: 36 bis 195mm) in 
m PyrexgefaS8 von 66mm Linge und 35mm Durchmesser elektrisch auf eine 
immte Temperatur (170 bis 285°C) geheizt und nach langerem Stehen (zur 
stellung eines homogenen Gemischs) durch elektrisché Funken zwischen 
framelektroden zur Explosion gebracht. Die Verbindungsrohre werden zur Ver- 
dung der Kondensation auf 100°C gehalten. Nach der Reaktion werden die 
lukte soweit als méglich durch Fraktionierung getrennt. Dabei ergeben sich 
th Entfernung der permanenten Gase) HCN, NHs, H:O, unverbrauchte Substanz 
| in einigen Fallen noch kleine Mengen Methylamin und Hydrazin. Bei der Auf- 
sung einer C-, N- und H-Bilanz zeigen sich kleine Fehlbetrage, die mit der 
phachtung eines braunen Niederschlages eines Polymers im Auslafirohr nach 
wr Zindung in Zusammenhang gebracht werden (Polymerisation von HCN durch 

oder wahrscheinlicher durch NH2; das Polymer entwickelt beim Erwarmen 
N). Die Zersetzung des Dimethylhydrazins ist niemals vollstandig, sondern liegt 
sehen 71 und 83%. Der Zersetzungsgrad wird durch Erhéhung des NO-Drucks 
bht, durch Erniedrigung der Anfangstemperatur vermindert. Bei der Auftragung 
| NO-Grenzdrucke gegen die Dimethylhydrazindrucke ergeben sich die Kurven 
\ die untere (flache) und obere (steile) Explosionsgrenze, wie bei Hydrazin. 
nes Dimethylhydrazin explodiert bei Funkendurchgang nicht; vielmehr ist NO- 
jatz erforderlich, wobei kleine NO-Mengen die Zersetzung viel groferer Dimethyl- 
i azinmengen sensibilisieren k6énnen.- Die Ziindung erfolgt viel weniger heftig 
ei Hydrazin und ohne Emission sichtbarer Strahlung. Durch Erhéhung der 
temperatur wird der Explosionsbereich erweitert. — Ein Reaktionsmecha- 


‘Temperaturen, die wabrend der Ziindung erreicht werden, verhalten sich die 


chlich mit NO zu reagieren. Wie im Falle des Hydrazins, Heinen auch NH»- 


olosion thermischen © Charakter hat, also durch die bei den Reaktionen 


ius wird vorgeschlagen, der als einen wesentlichen Schritt bei der Zersetzung — 
Dissoziation des Molekiils in Radikale (CH3)2N und NH» vorsieht. Bei den relativ 


Radikale anders, als friiher bei 100°C beobachtet wurde; sie scheinen jetzt 
ikale an der Kettenreaktion teil. Zu den Kettenreaktionen muf ein Energie-— 


« en-Verzweigungsmechanismus mit NO hinzugefiigt werden, wahrend bei Hydrazin 
Ke ttenverzweigung ohne Beteiligung des NO stattfinden kann. Es scheint, dai 


os 


- | 
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| | 
zwischen den Radikalen und NO freiwerdende Warme verursacht wird. Ferr 
scheinen die explosiven Reaktionen der Hydrazine durch die Leichtigkeit der Z! 
rei®ung der N-N-Bindung bei Stéfen mit angeregten Molekiilen bedingt zu sein. Zei 


Erich Pelzel und Franz Sauerwald. Dichtemessungen bei hohen Te | 
peraturen. XII Das spezifische Volumen und die Ausdehnu; 
von Magnesium-Zink-Legierungen im festen und fliissig, 
Zustand. ZS. f. Metallkde. 33, 229—232, 1941, Nr. 6. (Breslau; Bitterfeld/Berli 
Verff. untersuchten die Abhangigkeit des spezifischen Volumens der Mg-Zn-Leg 
rungen von der Konzentration bei verschiedenen Temperaturen im festen ul 


“ae fliissigen Zustande bis 800°. Im fliissigen Zustande erfolgte die Messung nach d 
ee Auftriebsverfahren mit Hilfe eines Senkkérpers aus Wolfram. Zur Bestimmung 
“oh _ spezifischen Volumens im festen Zustande bei héheren Temperaturen wurde. J 


lineare Ausdehnung an Stiben (15mm Durchmesser, 100mm Linge) festgeste 

3 und. mit‘ihrer Hilfe aus dem spezifischen Volumen bei Raumtemperatur die Volumi 
ee errechnet. Das spezifische Volumen bei Raumtemperatur wurde durch Auftrie 

Dy wigung in Toluol nach vorheriger Evakuierung ermittelt. Aus den Messungen 
gaben sich auch Schwindungswerte im ganzen Bereich und bei der Erstarrung. Vj 

ae die Versuche u. a. zeigten, bilden sich die Legierungen unter betrichtlicher K 
traktion, was auf das Bestehen intermetallischer Verbindungen im fliissigen 4 

stande schliefen 1aBt. Le 


Peter Hidnert. Thermal expansion of some chromium-vanadit 
steels. Bur. of Stand. Journ. of Res. 24, 25—30, 1940, Nr.1. (Washington.) ] 
der von Souder und Hidnert (s. diese Ber. 7, 13938, 1926) angegeber 
Apparatur wurden die linearen Ausdehnungskoeffizienten von zwei Chrom-Vanad 
_ Stahlen nach SAE Norm 6125 und 6150 bei verschiedener Warmebehandlung zwisel! 
20 und 650° C bestimmt. Die Ausdehnungskoeifizienten der gehirteten und v 
 giiteten Stahle sind etwas geringer als diejenigen, die fiir den weichgegliag 
Zustand beobachtet wurden. Naheres zeigt die nachstehende Tabelle. 4 


Ausdehnungs- 
koeffizienten 


Bo 2 
SAE Gehalte in °/) Warmbehandlungs- eee oO : 
4 et . ; on 

Nr Si P Ss v. zustand ie 


6125 0,22 0,75 0.27 0,019 0,033 0,96 0,17 | fide oer 


6125 0,22 0,75 0,27 0,019 0,038 0,96 0 17 | GPhone os 


6150 0,53 0,80 0,15 0,015 0,020 1,02 0,17 | 3h 85.,°/Ofen- 134 4 
mf 


od 


abkiihlung a 


’ 1/,h 855°/Gl, ange- 
nA 6150 0,53 0,80 0,15 0,015 0,020 1,02 0,17 | i eae Ha Bel aset 12, 15 13,3. 14 


a 80 0.58 0,80 0,15 0,015 0,020 1,02 0,17 {uaSenshveidso" tart 12,3 13,4 i 


F Gates and di: 8. Chonan Some factors ait cewtaalt ihe x 
f ceramic taleose whiteware. Bur. of Stand, ee 
aaa Nr. 8. i ouaetington,)- [S. 2098.) a ne aa hae tig Garae's Lae 


Le -Thomson Sr vectu 
_theoret al ys. (r } 
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t berechnen lassen; ferner bildet seine Kenntnis eine Grundlage fiir die Kon- 
qixtion von He-Verfliissigern. Keesom und Houthoff haben 1928 ein 
Diagramm des He ausgearbeitet, in dem die umfangreichen Leidener Beob- 
tungen uber den Zustand des He enthalten sind. Hierbei fehlen aber Beobach- 
pen zwischen dem Siedepunkt des He (4,22°abs.) und dem Schmelzpunkt des He 
Mabs.). Ferner ist der Verf. zu der Ansicht gelangt, da8 das Diagramm nicht 
prspruchsfrei ist, indem z. B. die Berechnung des Joule-Thomson-Koeffizienten 
pspezifischem Volumen und Ausdehnungskoeffizient in einigen Teilen des Dia- 
nms nicht mit den Kurven konstanter Enthalpie iibereinstimmt. Auch um die 
perung von Kapitza zu priifen, da8 im He bei 17 Atm. und 100 abs. bzw. 
sis 25 Atm. bei 14° abs., anders als bei Keesom und Houthoff, die Inver- 
(des Effektes stattfindet, hat der Verf. umfangreiche Messungen des integralen 
-e-Thomson-Effektes zwischen 6 bis 20° bei Drucken bis zu 60 Atm. ausgefiihrt. 
werden zwei sehr sorgfaltig durchkonstruierte Apparaturen fiir die Messung 
‘Hp-Siedepunkt bzw. unterhalb davon beschrieben. Die Mefergebnisse werden 
llarisch und graphisch dargestellt und diskutiert. Die Inversion des differen- 
en Effektes wird beobachtet und der steigende Ast der Inversionskurve fest- 
at. Durch Vergleich mit bekannten Messungen an anderen Gasen wird ge- 
prt, da’ zum mindest hinsichtlich dieses Effektes. das Gesetz der korrespon- 
enden Zustinde nicht auf Helium angewandt werden kann. Justi. 


Miehels and M. Goudeket. Thermodynamie properties of hydro- 
1 and deuterium up to 700 amagat between O0°C and 150°C. 
ica 8, 3887—397, 1941, Nr. 4. (Amsterdam, Univ., van der Waals Lab.) Aus den 
per (1941) bestimmten Kompressibilitétsdaten fiir Hy, und® D, wird folgendes 
chnet: 1. Der innere Druck ‘ 


ie innere Energie 


cq 
©, 
| 
<_—, 
carina 
Q| & 
Sis 
Sete. 
| 
a ; 
| 
| 
“2 
a 
Q 
is) 


3 0 0 

Die gesamte Energie U = Ugyanst. + Uro,t+ U; wobei die von Johnston 
Long (1934) sowie Davis und Johnston (1934) statistisch berechneten 
‘te des Rotationsanteils verwendet und fiir t = 0°C U7yang. t+ U rot, = 0 gesetat 

den. 4. Die innere Entropie S, die als Uberschuf der Entropie infolge der 

wmolekularen Krafte definiert wird: 


Q = = 
© =) (28)0 me (28), =-3 (8) +2, 


| 0 : € 
vei — R/e den Wert von (0S/00)7 fiir ein Gas gleicher Temperatur und Dichte, 
ohne Molekularkrifte darstellt. 5. Die gesamte Entropie S = S7yansi.t SRot- 
Rin 0, wobei fiir 0°C und Lat Spranst, + Srot.— Re = 0 gesetzt wird. 
Die innere freie Energie F; = U,;,— 17 S,. 7. Die Zunahme der kinetischen 
durch Kompression: 4 K = 3(P V— A) —U,, wobei darauf hingewiesen 
infolge der erforderlichen quantenmechanischen Korrektionen in der 
leichung dieser leichten Gase hier nicht mehr 4 K mit einer Zunahme 
tischen Energie der Elektronen im Molekiil identifiziert werden kann (hier 
Gleichverteilungsgesetz nicht mehr streng). Die Ergebnisse sind teils 
sch, teils graphisch dargestellt. - Zeise. : 


- erlauben daher partielle Ableitungen nach jeder dieser Variablen. Dies wird du 


_ gebracht. aN yt ; / Ze 


wae s,* 


ree Phys. 12, 416—419, 1941, Nr. 5. (Palmerton, Penn., New Jetsey, Zi 
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G. Tunell. Notation for the derivatives of the two types of lial 
integral in thermodynamics. Journ. Chem. Phys. 9, 191—192, 19) 
Nr.2. (Washington, D. C., Carnegie Inst., Geophys. Lab.) Fir die nicht vom W 
abhiingigen Linienintegrale der Gréfen Druck p, Volumen V, Temperatur j 
Energie HZ und Entropie S sowie fiir ihre partiellen Ableitungen sind in der Thern§ 
dynamik passende mathematische Symbole allgemein eingefiihrt, ebenso fiir @ 
vom Wege abhangigen Linienintegrale der Arbeit W und Warme Q, aber nit) 
allgemein fiir deren Ableitungen, die totale Differentiale beziiglich des gewahllé 
Parameters darstellen. Wenn z. B. der Weg eines fluiden Systems von konstan# 
Masse und Zusammensetzung durch die Gleichung p = f (t) dargestellt ist, da 
gilt fiir die Ableitung des Linienintegrals der Arbeit 

OM ii p (Sr) 7 (oe dp 

dk OT / >» Op)/raT’ 
Diese Gleichung gilt fiir jeden Weg in der 7, p-Ebene, aufier fiir eine Gera} 
parallel zur p-Achse. Fiir einen Weg parallel zur T-Achse reduziert sie sich ¢ 
dW/dT = p(oV/dT),. Da nun in der Thermodynamik verschiedene Ebenj 
benutzt werden (p, V; , V; E,S; T,S usw.), entsteht das Bediirfnis nach eit) 
willktirfreien Bezeichnungsweise fiir die Ableitungen der Linienintegrale der Arb 
und Warme parallel zu den Koordinatenachsen. In Anlehnung an Euck§ 
(Grundri® der physikalischen Chemie 1934, S.88) sowie Sherwood und Re 
(Applied Mathematics in Chemical Engineering 1939, S. 163) schlagt Verf. nun 
allgemeine Verwendung der Symbole von der Art 


(dQ/d7),, und (dQ/dV) > in (dQ/dT),, = Cy, = (@U/0T),, (Eucken) 
oder 4Q = (dQ/aT), aT + (aQ/a4V) paV = Cy d7+L,,dV 


(Sherwood und Reed) vor. Fiir eine gegebene Zustandsfunktion kann de | 
zwar @H/ATIAp= 0 L/dp aT, aber pions Q/AT Ap = Q/ApaT, sonde | 


. [sn (So) 0k * [oe (Se), |, 


geschrieben werden. Das Symbol dQ/d 7 ware an sich unzureichend, weil de 
jene Ungleichung in der Form 


0 dQ 0 dQ 
(orn fais 7 ics ae 
geschrieben werden wiirde, die aber ohne Erklérung im Text willkiirlich ist. " 
sdchlich sind ja die achsenparallelen Ableitungen der wegabhingigen Lini 


integrale, wie schon Clausius (1867) betont hat, selber Funktionen aller un 
hangigen Variablen, die den Zustand des Kérpers oder Systems bestimmen, 1 


die Bezeichnungsweise in der vorletzten Gleichung nach Verf. gut zum Ausdri 


A. E. van Arkel. Invloed van het milieu op de reactiesnelhe 
-Nederl. Tijdschr, Natuurk. 7, 237—246, 1940, Nr. 8/9. eee Anorg. Chem, 
-[S. 2083.] Gisolf-V 


M. L. Fuller and C. W. Siller. Electron diffraction eligi eviationel 
surface reaction of hydrogen selenide on zine oxide. Jou 


_ Res. Div.) [S. 2089.] 


Werner Matz. Der Stottairstewe ck Ain der Soenrane eacaeae 
4s. po Dtsch. Ing. 85, 517—522, 1941, Nr. 23. Rena See N 


5. Allgemeine Thermodynamik. 6, Phasengleichgewichte 2068 


jeinen Erorterungen (die das Gib bsche Phasengesetz, den zweiten Hauptsatz 
gidie Modellahnlichkeit beim Stoffaustausch betreffen) wird der Stoffaustausch 
iehen einer fliissigen und einer gasférmigen Phase, zwischen zwei gasformigen 
2 zwei fliissigen Phasen besprochen. Im einzelnen werden behandelt: Ver- 
g>tungsvorgang und Destillation; Rektifikation von Zwei- und Mehrstoffgemischen; 
#rption von Gasen durch Waschfliissigkeit; Stoffaustausch zwischen fliissig-gas- 
ciger und gasformig-gasférmiger Phase bei chemischen Reaktionen; Auswaschung 
gegenstrom. Man ist heute bestrebt, den gesamten Stoffaustausch in der Ver- 
mnstechnik modellahnlich zu behandeln und versucht, die hierbei auftretenden 
idaufgaben der Thermodynamik, der Strémung und der Austauschgrenzfliche 
1 einfache dimensionslose Kenngréfen darzustellen. Als zweckmifige Gréfen 
m sich bisher erwiesen: als thermodynamische Kenngré8e das Teildruck- 
iltnis p,: ps; als Strémungs-Kenngréfe das Geschwindigkeitsverhdltnis von 
iibergangsgeschwindigkeit zu Saulendurchsatzgeschwindigkeit; als Grenzflachen- 
agréfe die auf den Saéulenquerschnitt bezogene Austauschfliche. S. auch diese 
B22, 378, 1941. Leon. 
ner Fischer. Uber die Schmelz- und Siedepunkte der Ele- 
ite. Thermische Higenschaften und Konstitution, 14. 
1, f. prakt. Chem. (N. F.) 158, 200—210, 1941, Nr.1/8. (Staudinger Heft.) (Frei- 
\/Br., Univ., Chem. Lab., anorg. Abt.) Die Schmelz- und Siedepunkte der 
ente werden nach den neusten Angaben als Funktion der Ordnungszahlen 
btragen, wobei sich — mit einigen Ausnahmen — symbate Kurven fiir die 
rn und kurzen Perioden ergeben. Die Kurven werden eingehend diskutiert. 
wur dritten Gruppe liegen Ionen und Elektronengas vor,ybei Diamant vier- | 
ige Atome. Mit der Wertigkeit steigt bei beiden Bindungsarten Schmelz- und 
ppunkt. Bei Si, Ti, Mo und W sind Atom- und metallische Bindungen kombi- 
- Der Verlauf der Kurven bei den héheren Gruppen ist auffallend: violetter 
mphor und As sieden tiefer, als sie schmelzen, bei S und Se verlaufen die 
en wieder normal, bei den folgenden Gliedern liegen Schmelz- und Siedepunkt 
bbeieinander. Ahnliche Verhaltnisse liegen bei den Halogenverbindungen vor. 
siden Fallen wechselt die Art der raumlichen Verkniipfung in gleicher Weise 
‘Xoordinations-Gittern und -Schmelzen mit starken Kraften zwischen allen Bau- 
fen zu Molekiil-Gittern und -Schmelzen mit schwachen Kraften zwischen den 
kkiilen; auch bei den Edelgasen wirken nur schwache Krafte zwischen den 
wteinen. Die auffallend niedrigen Schmelzpunkte von Al, Ga, In erklaren sich 
Picht aus der Tatsache, daf die Elemente z. B. in Verbindungen mit Al 
laisch aufzutreten vermégen. Das Absinken der Schmelz- und Siedepunkte von 
4a Mn 148t sich noch nicht erklaren. W. A. Roth. 
¢ Portevin. A propos de la morphologie comparé des struc- 
2s 4 deux constituants dans les alliages. C. R. 212, 392—393, 
Nr.10. M. R. de Fleury reiht in einer ,,Vergleichenden Morphologie von 
<turen aus zwei Elementen“ und einer ,,Klassifizierung der formbaren Stoffe 
ei Bestandteilen* (C. R. 211, 457, 1940) die gewohnlichen metallischen Legie- 
aus zwei Bestandteilen in die Gruppe ein: ,,Der starre, nicht zusammen- 
de Kérper verteilt sich in der umgebenden, formbaren Substanz.“ Verf. 
da8 diese Einordnung den mannigfaltigen Erscheinungsformen der Struk- 
in den Legierungen nicht geniigt. Es gilt vielmehr fiir die Zweistoffilegie- 
ven die gleiche Klassifizierung wie fiir die formbaren Stoffe. | Wallbaum.. — 
mek und G. Klotzbach. Einflu®% von Wasserstoffgehalt,-durch- 

igkeit und -léslichkeit auf die Flockenbildung im Stahl. | 
: = Krupp (Forschungsber.) 4, 47—66, 1941, Nr.5; auch Dissert. G. Klotz~ 

‘T. H. Aachen, 1941. [S. 2091.] ' | ee 
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Ed. Houdremont und H. Sehrader. Flockenbildung und Versprédu} 
durch Wasserstoffaufnahme des Stahles beim Glihen. I. Ti 
Das Zusammenwirken von Wasserstoff und Spannungen bf 
der Entstehung von Flockenrissen. Techn. Mitt. Krupp (Forschun 
ber.) 4, 67—78, 1941, Nr. 5. [S. 2092.] 

Ed. Houdremont und H. Schrader. Flockenbildung und Versprédw 
durch Wasserstoffaufnahme des Stahles beim Glihen. II? 
Die Gefahr von Flockenrif£bildung durch Wasserstoffau 
nahme im Laufe der technisclWen Stahlverarbeitung. Teel 
Mitt. Krupp (Forschungsber.) 4, 79—89, 1941, Nr. 5. [S. 2092.] \ 
Ed. Houdremont und H. Sehrader. Flockenbildung und Versproédu] 
durch Wasserstoffaufnahme des Stahles beim Glihen. III. TJ 
Beeintrachtigung der Dehnung und Einschntrung dur} 
Wasserstoffgliihen. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 4, 89—98, 1€ 
Nr. 5. [S. 2098. ] Le 


Robert D. Vold and James W. McBain. The solubility curve of sodilj 
deoxycholate in water. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1296—1298, 1% 
Nr. 5. (Stanford Univ., Dep. Chem.) Die vorliegende Arbeit wurde unternomn 
um festzustellen, ob ein typisches Gallensalz imstande ist, Additionskomplexe § 
H:O zu bilden, und ob das Zustandsdiagramm dieses Systems dem der Sei 
ahnelt, da beide Substanzarten in verdiinnter wiasseriger Lésung die glei 
lésende Wirkung ausiiben. Die Temperaturen der vollstandigen Auflésung § 
Deoxylcholsauren Na wurden tiber das gesamte Konzentrationsgebiet bestim 
Die auf diese Weise erhaltene Léslichkeitskurve zeigt, dai ein Octahydrat existi 
das jedoch im gelésten Zustand volistandig dissoziiert ist. Es wurden keine Pha 
fliissiger Kristalle bei diesem System gefunden. v. Steinwe 


R. D. Vold, R. Reivere and J. W. McBain. A phase rule study of t 
system sodium myristate-water. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1 
—1296, 1941, Nr.5. (Stanford Univ., Dep. Chem.) Myristinsaures Na ist eine Se 
deren Verhalten gegeniiber HO, soweit es die Phasenregel betrifft, noch n- 
untersucht worden ist. Die von den Verff. vor kurzem begonnene Untersuch 
iiber die Beziehung der Zustandsdiagramme zu den Higenschaften des Seifenm 
kiils wurde deshalb auf diese Seife ausgedehnt, wobei ein grofer Teil des 
standsdiagramms des Systems myristinsaures Na—H.O mit Hilfe von makro- ~ 
mikroskopischen Beobachtungen der Temperaturen, bei denen Phaseninder 
auftreten, die durch einige dilatometrische Bestimmungen und Beobachtungen 
ausgewahlten Temperaturen erginzt wurden, aufgestellt wurde. In dieser 
ziehung verhalt sich dieses System qualitativ ahnlich wie die anderen aus 
sattigten Seifen und oleinsaurem Na und Wasser bestehenden Systeme. Der ] 
flu8 der Kettenlange des Seifenmolekiils auf das Phasendiagramm enthilt we 
stens zwei gegensitzliche Faktoren, da die Seifen mit langerer Kette wen' 
= 4 léslich bei niederen Temperaturen und niederen Konzentrationen der Seife-s 

- wahrend die Seifen mit ktirzerer Kette bei héheren Temperaturen und Sei 

“Wie konzentrationen weniger léslich sind. f v. Steinr 
/  D. L. Talmud. Intraglobular absorption of organic substan 
me! by protein solutions, Acta Physicochim. URSS. 14, 562—563, 1941, N 
_ (Moscow, Acad. Se. USSR., Biochem. Inst., Lab. biolog. catal.) Da die Pro 
Pa hydrophobe Seitenketten besitzen, die von den Aminosiureresten herrihren, 
ioe mutet Verf:, daf organische Substanzen mit hydrophoben Gruppen durch Prot 
Peg st _ Lésungen absorbiert werden miissen, wobei auf die Analogie zwischen Py ot 
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jolekiilen und den Lésungen von Seifen, der Salze von Gallensiiuren und der- 
qeichen hingewiesen wird. Mit Hilfe des von McBain entwickelten Verfahrens 
}* quantitativen Bestimmung der Absorption durch die Liésung fliichtiger orga- 
»echer Fliissigkeiten, die unléslich in Wasser sind, konnte Verf. seine Vermutune 
statigen. So absorbiert eine 2 %ige Lésung von Edestin in einer 10 %igen NaCl 
Hsung Pentan in einer Menge von etwa 50% des Proteingewichts, das sind 
)7Mol Pentan je Mol Edestin. Daraus ergeben sich verschiedene Schluffolge- 
mgen fiir die Proteinstruktur, die diskutiert werden, besonders die Bedeutung 

*Seitenketten fiir die Biokataly Se: : Tollert. 


H. Smith and C. N. Hinshelwood. The kinetics of the thermal de- 
mposition of acetophenone. Proc. Roy. Soc. London (A) 176, 468 
1:73, 1940, Nr. 967. [S. 2082.] Zeise. 


!Sehwarzenbach und Hans Suter. Redoxgleichgewichte, Aciditits- 
éichgewichte und die Absorptionss pektiren” bei Oxy 
iinonen. Helv. Chim. Acta 24, 617—638, 1941, Nr.4; auch Dissert.-Ausz. 
t Suter, Ziirich 1940. (Ziirich, Univ., Chem. Inst.) [S. 2148.] Kortiim-Seiler. 


win Scheufele. Uber den Verlauf der Ausscheidung im System 
agnesium—Aluminium—Wismut. ZS. f. Metallkde. 33, 214220, 1941, 
.5; auch Dissert. Stuttgart 1941. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) 
£2095. ] Wallbaum. 


porg-Maria Sehwab und Elly Sechwab-Agallidis. Sichtbarmachung einer 
tter-Umklappung. Naturwissensch. 29, 134—135, 1941, Nr.9. (Pirdus, 
st. Chem. u. Landwirtsch., Abt. anorg. Phys. u. katalyt. Chemh.) [S.2087.] Laves. 


lyin Avrami. Granulation, phase change and microstructure. 
netics of phase change. III* Journ. Chem: Phys. 9, 177—184, 1941, 
.2. (New York, N. Y., Columbia Univ.) Zwecks Verallgemeinerung der friiheren 
Heorie der Kinetik von Phasenumwandlungen wird zunachst die Bezeichnungs- 
‘ise vereinfacht: Ein Molekilhaufen in einer stabilen Phase, die von einer in- 
‘bilen Phase umgeben ist, bleibt solange instabil, bis er eine gewisse kritische 
16Be erreicht hat, obwohl aus statistischen Griinden eine Verteilung solcher 
ufen (,,clusters“) existieren kann. Oberhalb jener kritischen Gréfe streben die 
-ufen stetig nach gréferen Dimensionen. Die unterhalb bzw. oberhalb der kri- 
hen Gré®e existierenden Haufen werden jetzt als ,,Kerne“ (,,nuclei*) bzw. 
érner“ (,,grains“) bezeichnet (friiher als ,,Keimkerne* bzw. ,,;Wachstumskerne‘). 
ne umfassende Beschreibung der Phasenumwandlungserscheinungen gelingt dann 
‘t Hilfe von Phasendnderungs-, Kérnerzahl- und Mikrostrukturformeln oder 
ia men, in denen das umgewandelte Volumen bzw. die Kérner- und Mikro- 
rdichten als Funktionen der Zeit, Temperatur und anderer Variabler dar- 
fellt sind. Um die Ableitung von Formeln fiir diese Dichten zu erleichtern, 
tden die entsprechenden Dichten der ,,extended grain population“ eingefiihrt, 
erbei handelt es sich um das System von einander durchdringenden Volumina, 
sntstehen wiirde, wenn die Kérner sich vergrébern und ohne gegenseitige 
durcheinander wachsen wiirden. Die Dichten der wirklichen ,,grain popu- 
énnen unter sehr allgemeinen Bedingungen einfach durch die ,,extended 
ion“ ausgedriickt werden. ) Zeise. 


er. Zur Shi ae abann mae der Stickstoff-Wasserstoff- 
sche. Ann. d. Phys. (5) 39, 2783—280, 1941, Nr. 4. (Berlin-Johannisthal.) 
immung der Gleichgewichtskonzentrationen eines Zweistofigemisches wird 


180.0 8) 


nerisches Verfahren unter der Voraussetzung angegeben, da im Gleich- 
zwischen ee und Dampf Temperaturen und Drucke auftreten, die She 


 ratsam, festzustellen, welchen Einflu8 die Einfiihrung von Wechselwirku: 


_Invarianten, z. B. auf 41, J2 und ds hat. Wenn dieser Einflu8 grof ist, wird 
_ aweckmafig sein, 4; und dg ohne Beriicksichtigung der Wechselwirkungen zwi 

_ zweiten und dritten Nachbarn zu berechnen, da diese Wechselwirkungen si 
pel Vea : Pi 
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Bestandteils liegen. Das Verfahren wird zur Berechnung der Gleichgewichtsise 
thermen eines No-Hs-Gemisches angewendet, wobei die experimentellen Daten vo 
Verschoyle (1931) zur Bestimmung der Mischungscharakteristiken benutz 
Zeise 


| 


. e H) 
oberhalb der kritischen Temperatur und des kritischen Druckes des tiefersiedende)| 
werden. 


J. R. Lacher and Roy E. Hunt. Vapor pressures of binary liquis 
mixtures. Journ. Amer, Chem. Soc. 63, 1752—1756, 1941, Nr.6. (Provideneé 
Rhode Isl., Brown Univ., Metcalf Chem. Lab.) Dede 


T. 8S. Chang. A note on Bethe-Kirkwood’s partition function fo 
a binary solid solution. Journ. Chem. Phys. 9, 169—174, 1941, Nr. i 
(Chungking, China, Centr. Univ., Dep. Phys.) Bei der theoretischen Untersuchung 
der Gleichgewichtseigenschaften einer festen bin’ren Lésung aus Ny, Atomen de 
Art A und Ng Atomen der Art B, die ein Gitter vom Typus AB bilden (das 1% 
zwei sich durchdringende Subgitter a und f# unterteilt gedacht werden kann) is 
die Verteilungsfunktion ; 
1 : 1 hers 
F (0,7) — Si (Nig NON — 7 NOX): exp | 


(Visa +Vep ot 2V 4p) xX 
kT 4 


zu berechnen, wo Vy4y, Vgg und Vyg die Wechselwirkungen zwischen de 
Paaren A A, BB und AB niachster Nachbarn sind und f (...) die Zahl der mégliche 
Anordnungen von Ny, Teilchen in einem Gitter vom Typus AB aus insgesar 
N Stellen mit 1/2N@ Teilchen im Subgitter a und Ny—1/2NO Teilchen im Sut 
gitter 6 darstellt, wenn X Paare nachster Nachbarn existieren. Bei J’ = co ergik 
sich einfach 


ia 1/,.N WN at as 
# (0,7) = log (6) Give, Aya ay tds tee, 


worin a = — (Vyg4+Vepp—2Vy4p)/kT und O' = 2N,4/N— © gesetzt ist. Zu 
Berechnung von 44, 42 und dg hat Kirkwood (s. diese Ber. 19, 1809, 1938) eim 
Methode angegeben; er hat die Werte dieser Thieleschen Semi-Invarianten f 
den Spezialfall N4 = 1/2 N bestimmt. Bethe und Kirkwood (. diese Ber. 2 
1082, 1940) haben auch A, bestimmt. Der Verf. hat friiher (Proc. Roy. Soc. Londo 
173, 48, 1939) di, 22 und ds fiir den allgemeinen Fall Ny + 1/2.N angegeben, abe 
irrtiimlich bemerkt, da 4, fir n = 4 nicht durch eine Fortfiihrung der Method) 
von Kirkwood zu erhalten sei. In der vorliegenden Notiz gibt Verf. nun dy, ; 
und 4, fiir den allgemeinen Fall an. Ihre Kenntnis ist deshalb wichtig, weil a1 
kritischen Punkt fiir das Einsetzen der weitreichenden Ordnung die héheren Sem 
Invarianten, wie ds und 4s, nicht schnell zu konvergieren scheinen, wie Verf. zeig 

Zeis 
T. S. Chang. Second-neighbor interactions and critical behe 
vior of binary solid solutions. Journ. Chem. Phys. 9, 174—176, 194 
Nr.2. (Chungking, China, Centr. Univ., Dep. Phys.) Die in der Verteilung; 
funktion F (0,7) auftretenden Semi-Invarianten 2, sind fiir den Fall, da®- nu 
Wechselwirkungen zwischen den nachsten (ersten) Nachbarn stattfinden, bis n= 
bekannt (s. vorstehendes Ref.). Fiir eine genaue Bestimmung des Einsetzens de 
weitreichenden Ordnung am kritischen Punkt ist es erforderlich, auch 47, Js usw. y 
bestimmen. Bevor diese Aufgabe in Angriff genommen wird, halt es Verf. 


zwischen den tibernachsten (zweiten) und dritten Nachbarn auf die unteren 
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3 die bisher betrachteten einfachen Wechselwirkungen sein werden. Die Mit- 
“riicksichtigung jener weiteren Wechselwirkungen fiihrt auf eine Abnahme der 
jtitischen Temperatur, bei der die Bildung des Supergitters einsetzt, ferner auf 
pune Zunahme der lokalen Ordnung bei dieser Temperatur und auf eine Zunahme 
pr Diskontinuitét der spezifischen Warme, in allgemeiner Ubereinstimmung mit 
ten Resultaten, die sich durch Anwendung der Methode von Bethe (s. diese Ber. 

, 1986, 1935) in 2. Naherung ergeben. ZLeise. 


| S. Rushbrooke. On the statistical mechanics of assemblies 
those energy-levelsdepend onthetemperature. Trans. Faraday 
jc. 36, 1055—1062, 1940, Nr.10. Der Formalismus der statistischen Mechanik wird 
rr den Fall entwickelt, da8 die Energiewerte E der betrachteten Systeme von der 
pmperatur abhangen. Der Boltzmann-Faktor exp (— E/k T) mu dann ersetzt 
arden durch exp (— F/k T), wo F die freie Energie bedeutet. Bechert. 


fis Gralén und The Svedberg. Konvektive Anreicherung geléster 
toffe. Naturwissensch. 29, 270—271, 1941, Nr.18. (Upsala, Schweden, Univ., 
nys.-Chem. Inst.) [S. 2070.] Wirtz. 


Tisza. Sur la théorie des liquides quantiques. Application 
IPhélium liquide. I. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 164—172, 1940, 
c.5. (Coll. France, Lab. phys. exp.) [S. 2082.] Justi. 


T. Wall and C. E. Holley jr. Separation by thermal diffusion of 
jixtures of gases having the same molecular weight. Journ. 
qem. Phys. 8, 949—9538, 1940, Nr.12.-(Urbana, IIL, Uinta Noyes Chem. Lab.) 
», 2071.] Bi 

‘ilton Farber and W. F. Libby. Effect of gravitational field on the 
1ermal diffusion separation method. Journ. Chem. Phys. 8, 965 
-969, 1940, Nr.12. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Chem.) [S. 2071.] Wirtz. 


marcel Sédille et Paul Menard. Recherches expérimentales sur 
echauffement que subit un corps placé dans un courant 
azeux a haute température et a grande vitesse. C. R. 212, 950 
-953, 1941, Nr.22. Ein thermisch isolierter Kérper, der einem Gasstrom hoher 
beschwindigkeit ausgesetzt ist, hat eine héhere Temperatur als der vorbei- 
reichende Gasstrom. Die Verff. untersuchen die Temperatur einer Kugel, eines 
irismas und eines Stromlinienkérpers in dem Abgasstrahl eines Olbrenners, der 
it 250% Luftiiberschuf arbeitet. Die Geschwindigkeit des Gasstromes betrug 
*wa 500 m/sec, seine Temperatur etwa 500°C, die Ubertemperatur des Korpers 
gen die Temperatur des strémenden Gases etwa 50°C. Die Machsche Zahl 
nderte sich von 0,5 bis 0,93, die Reynoldssche Zahl war bei der Kugel etwa | 
80000, bei dem Prisma ‘ebenfalls 280000 und beim Stromlinienkorper 520.000, 
abei ist als kennzeichnende Lange bei den beiden letzten Kérpern ihre Aus- 
hnung in Strémungsrichtung eingesetzt. Aus den Versuchsergebnissen wird 
sschlossen, dafi die Form des Kérpers auf die Ubertemperatur kaum einen Ein- — 
B hat. Die Erwarmung betragt im Mittel das 0,7 fache der Staupunktstemperatur, 
Ne steigt mit der Machschen Zahl ein wenig an. Messungen an einem in zwei 


wungsrichtung vorn liegende Teil gegen den hinteren keine mefbaren Temperatur-~ 


Schmellenmeier. — 
130* 


ermisch isolierten Halften aufgeteilten Korper haben gezeigt, daB der in Stré- | 


aoeee zeigt. Hilpert. , 
Ein neuer, vollstandig wairmedurchlassiger Schutz | 
rner Kihlrohre (Kombiniertes Magno-Atrament- ONCE os pha 
a Korrosion u. Metallschutz 17, 188—190, 1941, Nr. 5. (Ludwigshafen/Rh.) LN Pas 


der Versuche, welche in den Physical Lab, of the Standard Oil Comp. of Calif 


-999C und bei Drucken zwischen 35 und 420 kg/em? untersucht. Die Untersuch 


_ den physikalischen Eigenschaften der Erdélfraktionen und der genannten Geschi 
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Rudolf Plank. Fortschritte der Kaltetechnik. Forschgn. u. Fortschr 
17, 201—204, 1941, Nr.18. (Karlsruhe, T. H.) Dede 
W. Wilke. Wirmeaustausch und Warmeschutz in der chemti-§ 
schen Hochdrucktechnik. Verfahrenstechn. (Beih. z. ZS. Ver. Dtsch. Ing.) 
1940, S.90—96, Nr.3. (Ludwigshafen a. Rh.) Hochduckreaktionen gehen ausschlief-} 
lich bei héherer Temperatur vor sich. Fiir die Reaktion selbst muf} eine bestimmtes 
Temperatur unbedingt eingehalten werden. Bei den grofien Stoffmengen, die beil 
industriellen Anlagen umgewalzt werden, verwendet man vorteilhaft regenerativen} 
Wirmeaustausch. Der Verf. gibt die Unterlagen fiir die Berechnung eines Regene- 
rators und fiihrt als Beispiel den Wirmeumsatz in einem Ammoniaksyntheseofen 
an. An Hand der bekannten Beziehungen tiber den Druckabfall und Warmetiber-| 
gang im kreisrunden Rohr wird der Einfluf8 des Druckes erértert. Sodann unter-j 
sucht der Verf. an einem bestimmten Beispiel den Einfluf der Anzahl der Rohrej 
des Austauschers und des Rohrdurchmessers auf die Warmeiibergangszahl, gibt die} 
erforderlichen Kiihlflichen, das Rohrgewicht und den Druckabfall in Abhangigkeit 
der Rohrzahl an und zeigt, wie sich die Regeneration mit der Belastung andert. 
Der zweite Teil der Arbeit befaBt sich mit der Isolierung von Hochdruckéfen. Da 
der Mantel des Ofens mit Riicksicht auf die mechanische Beanspruchung auf még- 
lichst niedriger Temperatur gehalten werden mufi, wird die Isolierung im Innern 
des Mantels angebracht. Der Verf. bestimmt die Warmeleitzahl der gebrauchlichen 
Isolierstoffe in einer Kugelbombe von 200mm Durchmesser, in der konzentriseh 
eine elektrisch beheizte Kugel von 100mm untergebracht ist. Der Zwischenraum 
ist mit dem zu untersuchenden Isoliermaterial ausgefiillt, das unter dem hohen 
Druck des Gases steht. Bei Verwendung von Stickstoff als Druckgas steigt be 
iiblichen Diatomitsteinen die Warmeleitzahl von 0,08 auf etwa 0,48 keal/m h® C an 
wenn der Druck des Stickstoffes von 1 ata auf 200 ata erhoht wird, bei Verwendung 
von Wasserstoff als Druckgas sind die entsprechenden Werte etwa 0,24 und 
0,36 keal/m?h°C. Da die Warmeleitzahl der Gase unabhangig vom Druck ist, e 

klart der Verf. die Erhéhung der Warmeleitzahl durch Konvektion des Gases ir 
den Poren der Diatomitsteine. Versuche an Sonderdiatomitsteinen mit feinen Porer 
zeigen, daf} der EKinflu8 des Druckes des Gases auf die Warmeleitzahl erheblick 
zuriicktritt. Weiter wird die Warmeleitzahl von Zementasbest bei Anwesenheit vor 
Hochdruckgasen untersucht, der gegeniiber Diatomit zwar eine schlechtere Wirme 
leitzahl hat, aber in technischer Hinsicht Vorteile bietet. Oltrinkung der Isolierung! 
bringt eine Verbesserung des Warmeschutzes, die bei Wasserstoff als Druckgas 
gering, bei Stickstoff jedoch besonders im Gebiet hoher Driicke (iiber 200 ata 
erheblich ist. Hilpert 
Robert Matteson and C. J. Vogt. Velocity of compressional waves ir 
petroleum fractions at atmospheric and elevated pressures 
Journ. appl. Phys. 11, 658—665, 1940, Nr. 10. (Richmond, Cal., Stand. Oil Co., Res 
Developm. Dep.; Berkeley, Cal., Univ.) S. diese Ber. 19, 1170, 1938.) Fir die ‘Er 
fassung der Vorginge in den Injektionsystemen von Dieselmaschinen ist die Kennt: 
nis der Geschwindigkeit notwendig, mit welcher sich Kompressionswellen im 
ausbreiten. Vorliegende Arbeit bringt die graphische Darstellung der Ergebn 


an 87 verschiedenen Erdélfraktionen bei 37,70C und bei Atmosphiarendruck 
gestellt wurden. Fint dieser Ole wurden in den Mechanical Engineering Labo 
tories at the University of California bei vier Temperaturen zwischen 14°C 1 


wurden ausgefiihrt, um Beziehungen zu finden, welche allenfalls bestehen a) zwi 


digkeit, b) zwischen den bei Atmosphirendruck gemessenen Werten und 


PO ya 
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erten bei hoheren Drucken. — Versuchsanordnungen: Die Messungen fiir Atmo- 
pharendruck wurden mit einem abgeiinderten Ultraschallinterferometer von 
pubbard (s. diese Ber. 10, 290, 1929) ausgefiihrt. (Gemessen wurde die Wellen- 
page und daraus die Fortpflanzungsgeschwindigkeit berechnet.) Die Messung bei 
}5heren Drucken erfolgte in einer nahtlosen Stahlréhre (7,5 m lang, innerer Durch- 
Pesser 4.5mm, duferer Durchmesser 7,8mm); dieselbe steckte koaxial in einem 
psenrohr (6,3cm Durchmesser). Der Raum zwischen den beiden Réhren diente zur 
pmperaturregulierung. An dem einen Ende der Rohre sitzt eine magnetische Spriih- 
phre nach Vogt und Rogers (Automotive Industries 80, 530, 1989), welche eine 
peine Menge Ol in die R6hre momentan hineinprefit und dadurch die Drucksteigerung 
zeugt. In die Réhre waren in einem Abstande von 7,4m zwei Stahlmembranen (1,6em 
jurchmesser, 0,65mm dick) eingebaut, welche die Drucksteigerung aufnahmen; 
sechanische Weiterleitung derselben in eine Anordnung, welche sie in elektrische 
/hwankungen umsetzt. Diese werden dann entsprechend verstirkt und einem 
estinghouse-Oscillographen zugeleitet. Hier wird die Geschwindigkeit berechnet 
jas Weg (7,4m) und Zeit; letztere kann dem Oszillographenbilde entnommen 
nerden. — Ergebnisse: Fiir ein gegebenes spezifisches Gewicht wachst die 
eschwindigkeit von Kompressionswellen in Erdélfraktionen mit der kinematischen 
ihigkeit (d. h. mit der Paraffinizitat), und zwar fiir unendlich ausgedehnte Fliissig- 
piten; bei engen Réhren macht sich der Einfluf der Ro6hrenwandung in umge- 
bhrtem Sinne geltend. — Versuche unter héheren Drucken zeigen: Wenn durch 
tuck Viskositat und Dichte vergréfert werden, wird bei gesteigertem Druck die 
peschwindigkeit der Druckwellen gréfer; wenn Viskositaét und Dichte bei erhéhter 
emperatur abnehmen, so wird auch die Geschwindigkeit kleiner, — Zum Schluf 
peisen Verff. darauf hin, dafS§ es leicht ist, mit Hilfe der Helmholtzschen 
ileichung (wenn auf die Grenzbedingungen Riicksicht genommen wird; s. diese 
ver. 17, 724, 1936, Talbot) die Geschwindigkeit der-Kompressionswellen, welche 
ne Atmospharendruck leicht ermittelt werden kann, auf jene Bedingungen umzu- 
echnen, welche in den Dieselmaschinen herrschen. Stock. 


dward A. Smith, Heat flowin engines. Flight 39, 180—181, 1941, Nr. 1679. 
per thermische Wirkungsgrad von Verbrennungskraftmaschinen ist sehr schlecht. 
rtwa 60° des Heizwertes der Brennstoffe werden in Warme umegesetzt, die ab- 
>fithrt werden muf. Zur Stefan-Boltzmannschen Gleichung fiir die Warme- 
rahlung hat Gibson einen Naherungswert fiir eine Maschine bei 2000 Uml./min 
ngegeben: E = 2,3- 10-13 (7, — T2)?. Die Temperatur im Verbrennungsraum durch- 
uft eine Kurve, die sich mit jedem Arbeitshub wiederholt. Je tiefer die Warme in 
ie Zylinderwand eindringt, um so kleiner werden die Temperaturamplituden. Die 
hormel von Callendar und Nicholson wird angegeben und erlautert, sowie 
yn Diagramm von Sulzer, das die zeitlichen Temperaturverlaufe in verschiedenen 
‘iefen der Zylinderwand zeigt. Der Weg, den die Warme durch die Zylinderwand 
timmt, ist in der Leitfahigkeit nicht homogen (Olfilm, oxydierte Oberflache), Ana- 
giedes Temperaturgefalles zum Spannungsabfall im geschichteten Dielektrikum. Otto. 


avid Gregg. Carburetor and propeller anti-icers. Aviation 40, 42 
+48, 130—131, 1941, Nr. 3. [S. 2054.] > 

te Kimball. Ice-free carburetors for lightplanes. Aviation 40, 
IR, 122, 1941, Nr. 8. [S. 2054] Otto. 


Bicomenthal and I. A. Deutch. po determinations onsludge parti- 


phere by fuel burning sources. Journ. appl. Phys. 12, 202—205, 


. x ' 
hear = op aare are ¢ if 


te carbonaceous materials, and ash discharged in the - 


r. 3. (Chicago/Ill., Univ., Dep. smoke Insp. Abat.) [S. 2105.] Bomke.. 


| 
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Robley D. Evans. The measurement ofradioactive isotopes. Journ, | 
appl. Phys. 12, 342, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., Inst.e 
Technol., Dep. Phys.) Zusammenfassender Bericht tiber die zum Nachweis radio- 

aktiver Strahlungen gebrauchlichen Methoden. — Starke Strahlungsintensitaten bis! 
etwa zur unteren Grenze von 600 f-Teilchen pro min von 1-10®eV werden aay 
einfachsten mit dem Elektroskop nachgewiesen. Die Unterscheidung zwischen o-, p> 
und y-Strahlen erfolgt hierbei durch Filter. Fiir etwas geringere Intensitaten vers 
wendet man Ionisationskammern oder Druckionisationskammern in Verbindung mitt 
Elektrometern. Die gréfte Empfindlichkeit zum Nachweis von #- und 7-Intensitaten® 
erreicht man mit dem Geiger-Miillerschen Zahlrohr. Die Empfindlichkeit des) 
Zahlrohrs ist mehr als 20mal gré®er als die des Elektroskops. Zum Nachweisi 
weicher f-Strahlen muf das Praparat entweder innerhalb des Zahlrohrs angebracht 

oder das Zihlrohr mit einem Fenster aus einer diinnen Folie versehen werdenJjj 
Nach’S. C. Brown kénnen mit Helium oder mit Helium und Alkoholdampf ge-} 
fiillte Zahler bei Atmosphirendruck betrieben werden. Hierbei kann das Fenster 
sehr diinn gehalten werden oder ganz fortfallen. Zum Betrieb mit Zahlrohren steht} 
eine groBe Zahl von Verstaérkern zur Verfiigung. Die Zahlung kleiner Stofizahlen 

(10 bis 100 pro min) kann mit einfachen Telegraphenzahlern erfolgen. Fiir hohe 

StoBzahlen verwendet man Stofizahluntersetzer, die aus einer Kombination von 

Thyratrons bestehen, in Verbindung mit Zahlwerken. Schwache a-Strahlpraparate 

(bis herab zu 10-43 Curie) kénnen mit Ionisationskammern oder bei etwas groferer 

Intensitaét mit StoBzahlern in Verbindung mit Vakuumelektrometern oder Linear-§ 
verstirkern gemessen werden. Standardradiumlésungen und y-Strahlstandards von 

0,1 bis 100:10-*g Radiumaquivalent werden in den USA. vom National Bureau of 

Standards geliefert. Jaeckel 


H. Le Caine and J. H. Waghorne. A new ionization amplifier. 
Journ. Res. (A) 19, 21—26, 1941, Nr. 2. [S. 2101.] 


H. G. Stever. The deadtime of a Geiger counter. Phys. Rev. (2) 59 
219, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California, Inst. Technol.) Die Zeit vom 
Beginn einer Zahlrohrentladung bis zu dem Punkt, an dem das Zahlrohr seine voll 
Ansprechwahrscheinlichkeit wieder erreicht hat, wird gemessen. Sie erweist sich 
als eine Funktion der Zahlrohrdimensionen, des Fiilldrucks und der Arbeits-| 
spannung. Fiir ein Zahlrohr von etwa 2,5cm Durchmesser wird ein Wert von 
10 see gefunden. Rehbein 


J. Bardeen. Concentration of isotopes by thermal diffusion 
rate of approach to equilibrium. Phys. Rev. (2) 58, 94—95, 1940, Nr.1 
Ban” (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) Es werden Zusiitze und Korrekturen zu de 
TR Arbeit gleichen Titels des Verf. (diese Ber. 21, 1739, 1940) gegeben. | Wirtz 


Bet: Niels Gralén und The Svedberg. Konvektive Anreicherung geléster 
_-—--,s Stoffe.. Naturwissensch. 29, 270—271, 1941, Nr.18. (Upsala, Schweden, Univ. 

Phys.-Chem. Inst.) Anléflich eines Versuchs, das Clusiussche Trennverfahren 
_ fiir die Trennung gleichartiger Proteine ungleichen Molekulargewichts zu vei 
het 4 wenden, beobachteten die Verff. ein eigentiimliches Konvektionsphanomen, das 
ts % die Erzeugung konzentrierter Lésungen aus empfindlichen Stoffen Bedeutung 
‘fost -langen kénnte. Zwischen zwei um 10° verschieden temperierten Wanden befan 
aes sich eine Hamoglobinlésung und auSerdem kleine Luftblasen. Von den Blasen la 
_ sehon kurz nach Inbetriebsetzung der Apparatur konzentrierte Streifen nach u ten, 
"le verdiinnte nach oben. Eine Apparatur von 10cm Héhe brachte nach 20 Std. 1 


ho A 


ee 


W144 2. Apparate, Methoden 2071 


? %ige Hamoglobinlésung am Boden auf 20%; eine 31/2 %ige NaCl-Lésung gab 
leh 28 Std. 12 % NaCl am Boden, was nach Ansicht der Verff. offenbar nur auf 
pm neuen Effekt beruhen soll. Die Verff. deuten die Erscheinung folgendermafen: 
gon der warmen Seite der Luftblase destilliert das Lésungsmittel weg zur kalten. 
yidurch wird die Konzentration an der warmen grifer; die konzentratiertere 
psung sinkt, entgegen der Konvektion aus Temperaturdifferenzen, nach unten. 
perif. schlagen die Methode zur Anreicherung geléster Stoffe vor, die wie Proteine 
mrmeempfindlich sind oder leicht denaturiert werden. Wirtz. 


'T. Wall and C. E. Holley jr. Separation by thermal diffusion of 
ixtures of gases having the same molecular weight. Journ. 
em. Phys. 8, 949—953, 1940, Nr. 12. (Urbana, IIl., Univ., Noyes Chem. Lab.) Aus- 
itliche Arbeit tiber die schon kurz publizierten (Journ. Chem. Phys. 8, 348, 1940) 
id referierten (diese Ber. S. 389) Versuche, Mischungen von CO,—C3Hs, CO.—N.0, 
(O—Cs3Hs, CO—C3H,, CO—Ns und N:,—C2H, mittels eines Clusiusschen Trenn- 
pares von 274 cm Lange zu trennen. Die Versuche sollten der Priifung der Thermo- 
ffusion fiir den Extremfall von Molekiilen gleicher Masse, aber ungleicher Gestalt 
pnen. In diesem Fall hangt die Thermodiffusionskonstante nach Chapman 
r = Di 2-krp empfindlich von der relativen Differenz « der Molekiilradien ab. 
ad zwar ist fiir kleine «: k7/a1-x%. = — 20+2/59, wo 1,” die Molenbriiche der 
‘iden Molekiilsorten sind. Die experimentellen Ergebnisse stimmen, aufer fiir 
22s—N,0, mit der Theorie, die unter der Annahme abgeleitet wurde, daB die Mole- 
le starre Kugeln sind, nur hinsichtlich Gréfenordnung und Richtung iiberein 
roHere Molekiile am Boden des Trennrohres). Immer sind die experimentell 
fundenen Thermodiffusionskonstanten kleiner als die theoretischen. Starre Kugeln 
ad nur eine unvollkommene Annaherung an die Wirklichkeit. Die Diskrepanz bei 
Jo—N2O, wo die Trennung in verkehrter Richtung geht, kann nicht gedeutet 
erden. Wirtz. 


Iton Farber and W. F. Libby. Effect of gravitational field on the 
‘ermal diffusion separation method. Journ. Chem. Phys. 8, 965 
969, 1940, Nr. 12. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Chem.) Die Theorie des Clusius- 
en Trennrohres, wie sie von Waldmann und von Debye entwickelt 
rden ist, zeigt im Detail, wie die Trennung von dem Umlaufstrom, und wie 
ser von dem Schwerefeld abhangt. Eine Verstarkung des Schwerefeldes erhéht 
2 Geschwindigkeit des Umlaufstromes. Es hangt von den tibrigen Dimensionen 
.d Daten des Trennrohres ab, ob die Trennung dadurch vermehrt wird oder ver- 
ngert. So wiirde extrem schnelle Konvektion die Trennung ebenso wie ver- 
awindende zerstéren. Die Autoren haben eine Clusiussche Trennapparatur 
lit variablem Schwerefeld, bzw. variabler Konvektionsgeschwindigkeit dadurch 
nstruiert, da’ sie He-COs-Mischungen in eine hohle Scheibe mit einer heifien und 
iner kalten Seite brachten und die Scheibe um ihre Achse rotieren lieSen. Die 
ennung (Geschwindigkeit und Gréfe) durchlief in Abhangigkeit von der Zentri- 
galkraft ein Maximum. Fiir den betreffenden Apparat erwies sich eine zehnfache | 
dsehwere als Optimum. Wirtz. 
W.Kerst. Acceleration of electrons by magnetic induction. | 
ys. Rev. (2) 58, 841, 1940, Nr.9. (Urbana, IIl., Univ.) Verf. benutzt ein magne- 
“ches Wechselfeld zur Beschleunigung geladener Teilchen, die auf einer Bahn ~ 
ngs'um das Wechselfeld herum laufen. Bei einer Frequenz des magnetischen 


' 
\ 


n Bedingungen braucht das Vakuum nicht besser als 10-*mm Hg-Druck mu 
ie Energie der'so beschleunigten Elektronen wird mit etwa 2,20 bis. Ee pre et 
re ~ -Rehbein. 


echselfeldes von 600 Hertz ist die Lange der Elektronenbahn etwa 107 cm. Bei He 
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Robert R. Wilson. Theory of the cyclotron. Journ. appl. Phys. 11, 78. 
—796, 1940, Nr. 12. (Berkeley, Cal.,. Univ., Radiat. Lab.) Verf. bringt in dan vor | 
liegenden Arbeit eine Tn dethatentanseng and Erweiterung seiner friiheren Unter| 
suchungen iiber die Theorie des Cyclotrons. Die verschiedenen Prozesse bei de 
Bildung der Ionen sowie diejenigen Prozesse, durch die Ionen wiihrend der Resonang} 
beschleunigung wieder verlorengehen kénnen, werden zunachst behandelt. Insbe; 
; sondere wird eine Theorie des Ionenverlustes durch St6Se und dureh Elektronen| 
| anlagerung gegeben und das Ergebnis mit den experimentellen Befunden verglichen} 
die bei Variation des Gasdrucks erhalten wurden. Die Inhomogenitaét des Magneti 
feldes des 60 zdlligen Berkeley-Cyclotrons wurde ausgemessen und die elektrischi 
und magnetische Fokussierung dieses Apparats eingehender analysiert. Die Rose®é 
schen Rechnungen iiber den Ionenverlust durch das Aufierphasekommen der Toner 
2) im Hochfrequenzfeld werden zur Ermittlung der Mindestspannung Vo benutzt, div 
zur Erzielung eines lIonenstrahls notwendig ist. Als Beispiel wird so fiir da 
60 zollige Berkeley-Cyclotron der Vo-Wert berechnet. Die Ubereinstimmung mit de} 
direkten Messung ist sehr befriedigend. Der Einfluf der Inhomogenitét und de 
Richtungsdivergenz der Ionen bei Beginn der Resonanzbeschleunigung wird eben 
falls eingehend untersucht. Fiir das 37 z6llige Berkeley-Cyclotron werden ferne 
Homogenitatsmessungen an Protonen vorgenommen und mit den theoretischen Er 
wartungen verglichen. SchlieSlich wird die Frage der Feinkorrektion des Magne 
3 feldes durch die iiblichen diinnen Blecheinlagen (shimming) eingehend diskutier 
Pea Unter der Annahme eines mit konstantem d M/dr nach dem Rande zu abnehmende 
Magnetfeldes werden geeignete analytische Ausdriicke fiir die Ermittlung de 
Gréfe von d M/dr und des Wertes von Vy) angegeben. Methoden zur Herstelluns 
eines derartigen Magnetfeldes werden besprochen. Bom 


J. C. Jacobsen. Om Cyklotronen. Fysisk Tidsskr. 39, 33—50, 1941, Nr. 1/2 

. Es handelt sich hierbei im wesentlichen um eine Beschreibung des in Kopenhagel 
befindlichen Cyclotrons und der mit diesem Instrument gemachten Erfahrunger 

_ Der Magnet besitzt als Polschuhe abgestumpfte Kegel, der Kegelwinkel betragt 90 
die Polflachen haben 90 cm Durchmesser. Die beiden Spulen haben je 300 élgekiihli It 
Windungen, und bei einem Strom von 300 A wird die gréf®te Feldstirke von 200 
erreicht. Die Speisung erfolgt durch einen Umformer, welcher mit einer Réhreén 

_ anordnung auf konstanter Spannung gehalten wird. Die beiden Duanten sind in eine 
_ Messingbiichse von 60 Liter Inhalt untergebracht. Mit einer Oldiffusionspumpe yY 
in dieser Biichse ein Vakuum von 10-*mm Hg aufrechterhalten. Die Ionenerzeug 
findet ihren Ursprung in der Gliihkathode, welche sich in der gedachten Polse 
mitte zwischen den Duanten befindet. Zur Erzeugung von Deuteronen wird ei! 
Druck von 10° bis 10mm Hg schweren Wasserstoffs dauernd aufrechterhalter 
Die Gliihkathode wird mit einer HF-Speisung von 105 Hertz geheizt, da iat 
_ technischem Weehselstrom oder — Gleichstrom sae des starken Magnetfe 


f 


" wechselnd beschleunigt, die Hadinetniguasspeenae von etwa 35 000 Volt 
ein” HF-Sender mit einem Wellenlaingenbereich von 20 bis 30m. Der Energie 
_verbrauch von 25 kW verteilt sich gleichmafig auf den Sender (Anoden- und Gitte. 
verluste) und das Cyclotron. Die von einem Ion zuriickgelegte Bahnliinge be 
1000 m. Ein Zusammenstof mit den Duantendeckeln findet infolge der m: mag 
und auch elektrischen Fokussierung nicht statt. Am Ende ihrer Ba 
die Ionen eine Bestrahlungskammer, die auch eine Einrichtung : zum 
e freie Atmosphare besitzt. Die erzeugten Deuteronen haben na 
tt eine maximale Energie von 10MeV. ; 


i , Spees and ©. T, Zahn. The specific charge of re Pp 
Net @y 58, ela 1940, ys 10. sae Arbor, els Ses 
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einer in fritheren Arbeiten beschriebenen Mefianordnung (s. diese Ber. 19, 
} , 1938) (Ablenkung im kombinierten elektrischen und magnetischen Feld) 
yen die Verff. die spezifische Ladung von Elektronen und Positronen des radio- 
jwen Cu® verglichen; die Geschwindigkeit der gemessenen Teilchen war etwa 
Pc. Ergebnis: Das e/m der Positronen stimmt innerhalb einer Fehlergrenze von 
mit dem e/mp der Elektronen iiberein. Bechert. 


pe Tyrén. Precision measurements of soft X-rays with con- 
ge grating. Nova Acta Upsal. (IV) 12, 1940, Nr.1, 66 S. [S. 2145.] Nitka. 


sohr. Nyere Undersogelser over Atomkernernes Omdan- 
sser. Fysisk Tidsskr. 39, 3—32, 1941, Nr. 1/2. Zusammenfassender Bericht tiber 
pre Mitteilungen tiber Atomkernumwandlungen. Kiihne. 


a. Townsend. f-ray spectra of light elements. Proc. Roy. Soc. 
fon (A) 177, 357—366, 1941, Nr. 970. (Cambridge, Emmanuel Coll.) Verf. be- 
pelbt ein einfaches magnetisches Spektrometer zur Untersuchung der Energie- 
poilung der f-Spektren leichter Elemente. Die Messung der f-Strahlen erfolgte 
‘Hilfe eines Geiger-Miiller-Zihlers, dessen Auflésung von der Gréfe 0,004 sec 
An f-Strahlen wurden untersucht: 1C, 18N, 5*Mn, Zn, &Cu, und zwar wurden 
Cu sowohl das Positronenspektrum wie das Elektronenspektrum durchge- 
sen, von "C das Positronenspektrum, von den iibrigen die Elektronenspektren. 
mrhalb eines bestimmten Energiebereichs folgen alle Spektren der F er mischen 
wgieverteilung. Dies ist um so besser erfiillt, je héher die Grenzenergie des 
inuierlichen Spektrums bzw. je niedriger die Ordnungszahl liegt. Die Grenz- 
-gien liegen bei folgenden Werten: 1C: 0,981 + 0,005 MeV; %3N: 1,218 
1004 MeV; *6Mn: 2,88 + 0,01 MeV und 1,035 + 0,015 MeV; Cu: 0,649 + 0,004 MeV 
hitronen) und 0,574 + 0,004 MeV (Elektronen); 8Zn: 2,320 + 0,005 MeV. Neben 
} Energieverteilungskurven sind jeweils die Fermi-Diagramme angegeben. Nitka. 


be Vries. Het continue f-spectrum. Nederl. Tijdschr. Natuurk. 7, 265 
9, 1940, Nr. 11/12. (Amsterdam, Vrije Univ., Natuurk. Lab.) Vortrag fiir die 
iderlandsche Natuurkundige Vereeniging“. Nachdem Verf. das Problem des 
inuierlichen f-Spektrums und die Neutrino-Hypothese dargelegt hat, wird eine 
threibung des magnetischen f-Strahlenspektrographen gegeben. Die méglichen 
derquellen werden diskutiert. Die Messungen an UX: vom Verf. werden mit den 
melIn von Fermi und von Uhlenbeck-Konopinsky verglichen. 

! Gisolf-V enema. 
J. Sizoo. Secundaire processen bij de f-emissie. Nederl. Tijd- 
. Natuurk. 7, 280—292, 1940, Nr. 11/12. (Amsterdam, Vrije Univ. Natuurk. Lab.) 
itrag fiir die ,,Nederlandsche Natuurkundige Vereeniging“. Es wird eine Uber- 
t gegeben der sekundiren Prozesse, welche auftreten bei dem radioaktiven 
ierfall. Besprochen werden die innere Bremsstrahlung, die Paarbildung und die 
ssion sekundarer Elektronen aus der Elektronenhiille. Gisolf-V enema. 


colm C. Henderson. The heat of fission of uranium. Phys. Rev. (2) 
if ‘4—780, 1940, Nr. 9. (Princeton, N. J., Palmer Phys. Lab.) Die Bestimmung der 
mten Energie, die bei der Spaltung des Urankerns frei wird, erfolgte bisher auf 

d von Ionisationsmessungen. Hierbei wurde angenommen, dafi die Gesamt- 
‘des Riicksto®kerns aus dem Betrag der gesamten Jonisation berechnet 
kann. Da die Anzahl der Neutronen, die bei Benutzung eines Cyclotrons 
Verfiigung steht, ausreicht, die aus etwa 10g Uran frei werdende Energie in 
1 von Warme zu messen, fiihrt der Verf. eine Reihe von Untersuchungen auf 
er Grundlage durch. Hierbei wird die in-13,36 g Uran wahrend der BeschiefSung 
ig en Neutronen erzeugte Warme mit einem Widerstandsthermometer ge- 
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messen. Gleichzeitig wird die Zahl der Spaltungen in einer 54,0-10-6g schwere 
diinnen Uranschicht mit der Ionisationskammer und einem Proportionalverstark} 
bestimmt. Die zur Bestrahlung verwendeten Neutronen stammen aus der Be-j 
Reaktion. Das 54,0-10-*g schwere Priparat gibt 40,1 + 0,2 a-Teilchen pro min 4 
Die Zahl der Spaltungen betragt 340 pro min. Die Warmeabgabe des 13,31j 
schweren Praparats betrigt in der gleichen Zeit 40 Mikrowatt. Fir die pro Spaltul 
frei werdende Energie ergibt sich ein Wert von 177 MeV. Rehbes 


N. Bohr, J. K. Boggild, K. J. Brostrom and 1. Lauritsen. Velocity-rany 
relation for fission fragments. Phys. Rev. (2) 58, 839—840, 1940, Nrj 
(Copenhagen, Denmark, Univ., Inst. Theoret. Phys.) In Fortsetzung ihrer Neb} 
kammeruntersuchungen iiber das Durchdringungsvermégen der *Uran-Spaltprodul 
(s. diese Ber. S. 867) machen die Verff. weitere Angaben tiber die Energie-Reit 
weite-Beziehung von Spaltungstriimmern. : Rehbe 


George L. Clark and Robert Rowan. Studies on lead oxides, Hl T 
radioactive indicator method applied to the lead storaj 
cell. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1299—1302, 1941, Nr.5. (Urbana, Ill, Um 
Noyes Chem. Lab.) [S. 2105.] v. Steinwe 


K. Ogata. On the isotopic weight of "C. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan 
22, 486—491, 1940, Nr. 6. (Osaka, Univ., Phys. Inst.) Die bestehende Unstimmigk 
zwischen den Ergebnissen fiir das Isotopengewicht von #C (Aston: 12,003 
+ 1,5-10-4, Bainbridge-Jordan: 12,003 98 + 0,9-104, Mattauch: 12,008& 
+ 0,32-10~4) beruht in der Hauptsache auf den verschiedenen Mefiwerten fiir ¢ 
Grunddublett #2CH,—*O. Eine indirekte Bestimmung dieses dritten Grunddubl 
ist méglich mit Hilfe der Dublette 12?CH,—14N, 44NH:—1®O, 14N2—12C16O nach d 
= Gleichungen: 
, { 9 (44NH,—160) fae (14N,— 12C160) H 
Gy (?CH,—1"4N) -b (4N,—22C160) Pt 
(2CH,—14N) + (14NH,— 160). ; 
So ergibt sich aus den MeSiwerten von Bainbridge-Jordan 12,00397 + 
-104 und aus denen von Mattauch 12,003 847 + 0,22-10-4. Zur weiteren Priifi 
des genauen 12C-Wertes werden einige Methoden verfolgt, die auf die Bestimm 
des Grunddubletts verzichten und einige andere Dublette benutzen (nach M 
ergebnissen von Aston, Bainbridge-Jordan, Mattauch, Okud 
. Ogata-Aoki-Sugahara und Dempster): é 


hi 1. Aus *OD,—*°A+* folgt das Isotopengewicht #°A — 39,975 50 + 1,7- 10-4 
; damit aus ?C;H,—*°A: #C = 12,0036 + 2- 10-4 bzw. 12,003 87 + 0,3-10-4. — 
Ph ‘ 2. Aus LCDi—*"Ne und ®OD,—*Ne folgt 2C = 12,003 71 +0,7-10-4. = 
“aes 3. Aus 2 (1°B—1/.?°Ne) — (1©0D.—*°Ne) = 2B—160D, folgt das Isotopengewi 
Mie von 1B = 10,016 150+ 0,14-10-* und damit aus BH,—!C: 2C — 12,008 
B40): + 2,0: 10-4. % 
4. Aus ?C,—Tit+ und *O—4Ti+++ folgt 2C = 12,0088 + 3- 10-4. 


fengt <i Das gewichtete Mittel aus diesen Bestimmungen stimmt mi Ww 
———-12,008—847 von Mattauch iiberein. J OE eae a 
Ls F. A. Maxfield and 0. A. Mortensen. Use of the radioactive properti 

_» of thorium for a quantitative study of phagocytosis. - Jou 
appl. Phys. 12, 197-202, 1941, Nr.8. (Madison/Wisc., Univ., Dep. Electr. Eng. < 

_ Anatom.) Wahrend die iiblichen natiirlich radioaktiven Indikatoren meist  « 
bee Nachteil haben, da8 sie an den interessierenden Blutreaktionen nicht teilnehm 
RES H sondern meist an unerwiinschten Stellen des Kérpers angehauft werden und dc t 
__ Strahlenschadigungen Anla® geben, ist kolloidales Thoriumdioxyd als Indikatoy 
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#intersuchungen sehr geeignet, da es von den Zellen des reticulo-endothelialen 
#ms quantitativ aus dem Blut wieder entfernt wird und auGerdem selbst in einer 
s von 1 cm?/kg bei guter radioaktiver Nachweisbarkeit noch keine unerwiinschten 
enschaédigungen gibt. Verff. benutzten daher zur Untersuchung der Phago- 
pe der Zellen des reticulo-endothelialen Systems eine kolloidale Thoriumdioxyd- 
ig, die den Versuchskaninchen intravenés injeziert wurde. Eine kurze mathe- 
g:che Theorie der Ausscheidung des kolloidalen Thoriumoxyds aus dem Blut 
entwickelt und eine fiir die Auswertung der Messungen geeignete einfache 
ermel angegeben. Aus den Versuchen an Kaninchen ergab sich, da 6 bis 
{. nach der Injektion mehr als 99 % des Thoriumdioxyds aus dem Blutstrom 
per entfernt war. Die von den Verff. entwickelte Versuchstechnik scheint sehr 
net zur weiteren Untersuchung der Phagocytose und zur Nachpriifung ver- 
idener tiber dieselbe vorliegender Theorien. Bomke. 


aes Picht und Josef Himpan. Beitrige zur Theorie der elektri- 
pon Ablenkung von Elektronenstrahlenbiindeln. I. Allge- 
me Untersuchungen itiberden Strahlenverlaufinelektro- 
-Iischen Ablenkfeldern. Ann. d. Phys. (5) 39, 409—435,-1941, Nr. 6/7. 
in, T. H., Wehrtechn. Fakultaét, Lehrst. theoret. Opt.; Forsch.-Anst. Dtsch. 
aspost.) In der Arbeit werden Formeln entwickelt, die es gestatten, den Verlauf 
; Elektronenstrahls beim Durchgang durch ein elektrisches Ablenkfeld zu be- 
nen. Es wird zu diesem Zweck zunichst das antisymmetrische elektrische 
nkfeld durch eine Potenzreihe dargestellt, wobei vorausgesetzt wird, da das 
mkfeld geniigend breit ist, um das seitliche Streufeld vernachlassigen, das 
; also als zweidimensional betrachten zu diirfen. AnschlieSiehd wird die ,,Ideal- 
hkung“ definiert, dadurch gekennzeichnet, da sie der angelegten Spannung 
portional ist. Hierbei ist es notwendig, sich auf Strahlen zu beschriinken, die in 
ganzen Verlauf der Antisymmetrieebene benachbart bleiben und gegen die 
er Antisymmetrieebene liegende z-Achse geringe Neigung besitzen. Dariber 
us ist fiir die Idealablenkung noch erforderlich, dafSi das Produkt aus dem 
and y des Strahles von der Antisymmetrieebene und der zum gleichen z-Wert 
wenden (y-Komponente der) Ablenkfeldstarke [€, (y,2)],—o9 in der Anti- 
metrieebene klein gegen die in Richtung der z-Achse herrschende, als konstant 
usgesetzte Beschleunigungsspannung ist. Nach der Idealablenkung wird die 
mmkung bis einschlieflich dritter Ordnung in y, x, y’, x’ behandelt und es werden 
als ,,Fehlerkoeffizienten* anzusprechenden Koeffizienten der Potenzen jener 
een aufgestellt und zweckentsprechend umgeformt. Picht. 


mnes Picht und Josef Himpan. Beitrage zur Theorie der elek- 
‘chen Ablenkung von Elektronenstrahlenbiindeln. II. 


isehen Bildes und die dabei auftretenden Bild- und Ab- 
kkfehler bis zur dritten Ordnung. Ann. d. Phys. (5) 39, 486—477, 
, Nr.6/7. Im Anschluf an die vorstehenden Untersuchungen (I) werden die 
s entwickelten Formeln auf den Fall angewandt, dafi ein ausgedehntes Objekt 
h ein als fehlerfrei vorausgesetztes elektronenoptisches rotationssymmetrisches 
em abgebildet und das Bild durch ein vor der Bildebene befindliches anti- 
ietrisches elektrisches- Ablenkfeld beliebiger Form abgelenkt wird, wobei 


‘nkung interpretiert. AnschlieSend werden die Ablenkung bis einschlielich 
und 


tktrische Ablenkung eines (ausgedehnten) elektronen- 


usgesetzt wird, da das rotationssymmetrische Feld im ganzen Bereich — 3 
ung des Ablenkfeldes bereits wirkungslos ist. Es wird zunachst die Ideal-' 


-Ordnung in y, x, y’, #’ (s. vorstehendes Ref.) und die dadurch bedingten 
Ablenkfehler eingehend diskutiert. Es existiert ein iiber das ganze Bild- 
nstanter, von der Offnung der abbildenden Biindel unabhangiger »Ablenk-. 


| 
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fehler“ sowie Bildfehler erster, zweiter und dritter Ordnung. Es’ wird darauf hi 
gewiesen, dai die theoretische Behandlung jener Fehler streng etwas anders | 

geschehen zu erfolgen hatte, dai aber dann die Formeln noch “wesentlich komy 
zierter geworden waren, Shane dadurch fiir die Praxis, solange es sich um nicht 
groBe Ablenkungen handelt, viel zu gewinnen. Die entstehenden Bildfehler werd 
durch eine grofie Zahl von zeichnerischen Darstellungen veranschaulicht, wobei ¢ 
GréBenbeziehungen der Bildfehlerkoeffizienten untereinander eingehend diskuti 
und in den Zeichnungen beriicksichtigt werden. Pic 


Johannes Pieht und Josef Himpan. Beitrige zur Theorie der ele 

trischen Ablenkung von Elektronenstrahlenbtindeln J] 
Dynamischer Bildaufbau mittels gekreuzter elektrisch 

. Ablenksysteme und die dabei auftretenden Abbildungg 
fehler bis zur dritten Ordnung. Ann. d. Phys. (5) 39, 478—501, 19) 

Nr. 6/7. Unter Benutzung der in (I) gewonnenen Formeln fiir den Verlauf ¥ 
Elektronenstrahlen unter dem Einfluf eines elektrischen antisymmetrischen i 
lenkfeldes wird in vorliegendem Beitrag der besonders fiir Fernsehzwecke wi 

f tige Fall behandelt, da ein — als fehlerfrei vorausgesetztes — konvergen 
Strahlenbiindel, dessen Konvergenzpunkt zunachst im Schnittpunkt der z-Acl 

mit der Bildebene liegt, durch zwei senkrecht zueinander und senkrecht 4 
_g-Achse wirkende antisymmetrische Ablenkfelder variabler Spannung abgeles 
wird und so in der ,,Bildebene“, also auf dem Auffangschirm ein ,,Bild“ auf dy: 
mischem Wege aufgebaut wird. Auch hier ist wieder vorausgesetzt, dafi « 
rotationssymmetrische Feld, das das konvergente Elektronenstrahlenbtindel erzet 

an der Stelle der Ablenkfelder und in ihrem ganzen Wirkungsbereich berg 

% wirkungslos ist. Dagegen kénnen die beiden senkrecht zueinander wirkené 
Ablenkfelder sich an der gleichen Stelle oder hintereinander befinden, sich also! 

ihrer Wirkung gegenseitig tiberlagern und beeinflussen. — Es zeigt sich, dais 1 | 

nur Bildfehler dritter Ordnung auftreten, die wieder eingehend unter Berti 
sichtigung der zwischen den Fehlerkoeffizienten bestehenden Gréfenbeziehung 
_diskutiert und durch die zugehérigen Bildfehlerkurven zeichnerisch veranschauli 
werden. Insbesondere ergibt sich, dafi sich der Kommafehler nicht beheben . 

und da ein dem Offnungsfehler analoger Fehler hier nicht auftritt. Pic 


A. Sandor. Einfache Konstruktionsvorrichtung fal ret elo 


—358, 1941, Nr.6. (Berlin.) Verf. beschreibt ein Verfahren zur Elektronenba 
bestimmung (mit ,,Tragern* sind offenbar ,,Ladungstriger““gemeint. D. Ret.) 
_._. graphisch bestimmten Potentialfeldern, bei dem die Richtung f des an ei! 
ee aa gezeichneten Potentiallinie gebrochenen Strahls aus der Richtung a des einfallenc 
_ Stralils durch das elektronenoptische Brechungsgesetz sin a : Snipa V/s 

, ne -stimmt wird. Bei dem hier beschriebenen Verfahren brauchen weder die Winke 
; isin und £ noch ihre trigonometrischen Funktionen abgelesen, ‘sondern — i ‘ 


A Werte \U,/Us berechnet und in bestimmten Einheiten eingetragen zu werder 
Ms oe graphischen Schritte kénnen dabei mittels einer Sehablone bewaltigt wer¢ 
 da® in dem Feldbild keine Hilfskonstruktionen erscheinen. Abgesehen von oe 
ve eil, der auch durch Verwendung eines durchsichtigen Deckblattes er 7 
erden kénnte, fihrt das Verfahren eprint: zum Ren als die boats lethor 


tt bie" 


Carnet ela’ A Tesi, ice aaa 
ferme ete Co, pd wus ayy 
(ae einen 


: aa a Nr. 11. i 
2 wutzt ein mechan 1S 
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s durch die Umdrehungsgeschwindigkeit eines Kreisels dargestellt, die elek- 
+ ven Felder durch magnetische Felder gleicher Anordnung und das Elektron 
1 einen Pol eines auf der Kreiselachse befindlichen Dauermagneten. Je nach 
im Interesse bequemer Beobachtbarkeit wihlbaren Gré%e des Dralls sind die 
Hitabe fir die tibrigen Gréfen einzustellen. Das Verfahren wird erldutert an 
peichen bekannten Bahnen (Ablenkplatten im homogenen Magnetfeld, Diode im 
en Magnetteld, Schlitzanodenmagnetron). Durch Umkehrung der Stromrichtung 
n Feldmagneten kann auch der Einflu8 elektrischer Wechselfelder untersucht 
pen, wie ebenfalls an einem Beispiel erlautert wird, in dem bei Resonanz des 
iselfeldes mit der Kreiselbewegung Bahnen ahnlich wie im Zyklotron erhalten 
Pen. Henneberg. 


W. Massey and C. B. 0. Mohr. The polarization of electrons by 
ible scattering. Proc. Roy. Soc. London (A) 177, 341—357, 1941, Nr. 970. 
fon, Univ. Coll.; Cape Town, Univ.) [S. 2035.] Bechert. 


| Russell, C. M. Fontana and J. H. Simons. Low velocity hydrogenion 
itering in hydrogen, water and ammonia. Journ. Chem. Phys. 
1— 387, 1941, Nr.5. (State College, Penn., State Coll., School Chem. Phys.) Es 
pon die effektiven Wirkungsquerschnitte fiir Protonen in Wasserstoff, Wasser 
fAmmoniak sowie fiir H} und H? in Abhangigkeit von der Sto®geschwindigkeit 
mmt. Der Mefibereich erstreckte sich auf Geschwindigkeiten bis zu 250 eV. 
arzielte Genauigkeit ist recht gro®, so da die Streuung der Mefwerte im 
nsatz zu einigen alteren Messungen von Holzer sehr gering ist und der 
‘uf der Wirkungsquerschnitie in Abhangigkeit von der Iohengeschwindigkeit 
(ich wiedergegeben wird. Die Wirkungsquerschnitte nehmen im untersuchten 
ch mit Ausnahme von H* in Wasser, wo sich bei Geschwindigkeiten von etwa 
lt ein flaches Minimum zeigt, mit zanehmender Ionengeschwindigkeit ab. Aus 
Wirkungsquerschnitten werden die Wechselwirkungskrafte zwischen H* und 
erstoff bzw. Ammoniak sowie zwischen Hz; und Wasserstoff ermittelt. Fiir 
perstoff bzw. Ammoniak wird aus den Messungen die Protonenaffinitat be- 
eet. Das Wechselwirkungsgesetz fiir Hj in Hy kann nicht aufgestellt werden, 
‘fensichtlich eine merkliche Ionisierung des Wasserstoffs stattfindet. Doch ist 
resem Fall eine starke Wechselwirkung bemerkenswert. Bei der genaueren 
ertung der Messungen ist zu beachten, dafi der einfallende Ionenstrahl bei 
gang durch das Gas teilweise neutralisiert wird und dafi Sekundarelektronen- 
‘ion der Wand sowie die genauen Apparatekonstanten beriicksichtigt werden, 
P. Schulz. 


dhend B. Tatel. Anomalous scattering of neutrons by helium. 
’ Phys. Rev. (2) 58, 820—828, 1940, Nr. 9. (Palo Alto, Cal., Stanford Univ.) Die 
le Streuung von Neutronen durch Helium bei Neutronenenergien um 1 MeV 
-naher untersucht. Zur Bestimmung des Verhdaltnisses der Wirkungsquer- 
te. der riickwartigen Streuung von He und H wird das Neutronenspektrum mit 
einer Nebelkammer aufgenommen. Die Kammer ist hierbei mit He bzw. CH, 
Bei He-Fiillung ergibt sich fiir den Wirkungsquerschnitt der riickwartigen 
eine Spitze von 0,4MeV Halbwertsbreite. Auferdem zeigt sich eine 
ktur mit einer Spaltung von etwa 0,3 MeV. Fiir 2,5 MeV-Neutronen wird 
itnis der Wirkungsquerschnitte der riickwartigen Streuung erneut be- 
nd im Gegensatz zu den Ergebnissen friitherer Messungen betriichtlich 


sinen die Ergebnisse jedoch folgerichtig. Auferdem Sheen die ge- 


efunden. Unter der Voraussetzung, daf das Resonanzniveau ein P-Niveau 


Werte mit der CPE aur ead tiberein. — Rehbein. 


“ 


x 
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L. W. Janssen. Symposion over de Ultracentrifuge. Verde} 
resultaten van ultracentrifugeeren en electrophorese j 
hun beteekenis voor de eiwitchemie. Neder]. Tijdschr. Natuurkde} 
239—248, 1941, Nr. 9. (Amsterdam, Staatsveearts. Onderzoekingsinst.) Es wird e 
Ubersicht gegeben der Ergebnisse, welche mit Hilfe der Zentrifuge in Kombinat; 
mit der Elektrophorese auf dem Gebiete nativer Eiweifistoffe errungen sind. Vi 
kommt zum Schlu6, daB alle nativen Eiweifistoffe vollkommen bestimmte Molek 
sind; jedes mit seinem eigenen konstanten Gewicht, konstanter Ladung und k} 
stanter chemischer Zusammensetzung. Aus dem Vorkommen dieser charakteri 
schen EiweiSmolekeln in den Organismen folgert Verf. das Vorkommen bestimm| 
Prozesse in den lebendigen Zellen bei der Erzeugung der Eiweifimolekeln durch 
Nucleoproteine. Als Beispiel wird das Himoglobin besprochen. Die von Sve 
berg gefundene Einheit des Molekulargewichts von rund 1760 findet eine ¢ 
fache Deutung. Gisolf-V ene® 


J. Syrkin and M. Diatkinag The structure of boron hydrides. A 
Physicochim. URSS. 14, 547—561, 1941, Nr. 4. (Moscow, Karpov Inst. Phys. Che 
Es werden die méglichen quantenmechanischen Resonanzstrukturen der Borverl 
dungen B;N;H3, BsNH;, H[B(OC:H;),] diskutiert, um zu zeigen, dafi dem positi 
Boratom bivalenter Charakter, dem negativen Boratom tetravalenter Charakter 
geschrieben werden mufi. Unter diesem Gesichtspunkt werden die Strukturform 
der Borane BuHio, BsHi, BeHis, BsHg, BeHio, BioHia sowie von BeH,(NH,)s, Bs e 
und B,HsKs widerspruchsfrei darstellbar. Toll 


Herbert Hoyer. Ultrarotspektren von Molekiilen mit inner 
Wasserstoffbriicken. ZS. f. Elektrochem. 47, 451—461, 1941, Nr. 6. (Leip' 

Univ., Phys.-chem. Inst.) [S. 2147.] 

5 Eduard Hertel und Margot Schinzel. Uber die physikalisch-chemisch 
Eigenschaften der ‘chromophoren Gruppen Azometl 
(—CH=N—) und Azomethinvinylen (—CH=CH—CH=N). Vollsti 

dige Analyse von Absorptionsspektren. IV.) ZS. f. phys. Ch 

(B) 48, 289—308, 1941, Nr. 5/6. (Danzig-Langfuhr, T. H., Phys.-chem. Inst.) [S. 21 

Kortiim-Sei 

Mlle Marie-Louise Delwaulle et Félix Frangois. Etude au moyen deTef 

Raman de laconstitution des solutions contenant du bromt 
‘sstanneux en présence d@unexcés dion Brt. C. R. 212, 761—762, 1 

Nr. 18. [S. 2149.] _ K. W. F. Kohirau 


Bes Hyman Henkin and Milton Burton. Bond strength and potential eney 
BYR iy: relationships in acetylene. Journ. Chem. Phys. 8, 297—300, 1940, N 


m.*, (New York, Univ., Dep. Chem.) Die bekannten chemischen und spektroskopise¢ 
ne: Daten fiir C,H, fiihren zu einem Wert von 137,9 kcal/Mol fiir die C=C-Bind 


Bip, energie. Bei der Berechnung dieses Wertes aus einer Reihe von Reaktionen¢ 
fe i bekannten Warmeténungen ist fiir die Sublimationswarme von Graphit der 
: sai Herzberg angegebene Wert 125,1 kcal/Mol verwendet worden. Der angegek 
u ; . 


‘ein normales und ein angeregtes CH ansieht und den Wert von 65,5 k 
———s (Mulliken) fiir den Ubergang »A— ?// beriicksichtigt. Reinko 
r Dorothy Wrinch and David Harker. Lengths and strengths of at 
so _ bonds. Journ. Chem. Phys. 8, 502—503, 1940, Nr. 6. (Baltimore, Maryl., J. Hor 
_ Univ., Dep. Chem.) Kurze Mitteilung. Es wird auf den gesetzmafiigen Zu: 


‘a 
} 
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: zwischen Bindungsenergie und Bindungslinge fiir zwei Atome in verschiedenen 
ekiilen-aufmerksam gemacht. Zwei versuchsweise aufgestellte Kurven fiir diesen 
hmmenhang sind wiedergegeben, und zwar fiir die CN-Bindung und die OH..O- 
jung. Ausfiihrliche Mitteilungen iiber die Untersuchungen (C-N-, C-C- und C-O- 
jung) sollen bald folgen. Reinkober. 


. Barrow. Variation of bond strength with internuclear di- 
nee in a group of homologous diatomic molecules. Trans. 
day Soc. 36, 1053—1055, 1940, Nr. 10. (Oxford, Univ. Coll.) Verf. zeigt, daf die 
Vrineh und Harker (1940) gefundene stetige Abnahme der Bindungsstirke 
ywachsendem Kernabstand r, nicht nur fiir die verschiedenen Kernabstinde 
s gegebenen zweiatomigen Molekiils, sondern auch fiir eine ganze Gruppe 
bloger zweiatomiger Molekiile in ihren Grundzustanden gilt, und zwar fiir die 
e, Sulfide, Selenide und Telluride der Elemente aus der Gruppe IVb des 
dischen Systems. Denn bei der Auftragung der Dissoziationsenergie D,) dieser 
ikiile gegen r, ergibt sich mit guter Naherung eine Gerade, die von CO bis SnTe 
beiden Extremfallen) abfallt. Hierbei sind zwar noch einige Fehlerméglich- 
n vorhanden (nur sechs 7,-Werte sind direkt aus Rotationsanalysen entnommen, 
tnderen dagegen nur durch Interpolation einer Kurve erhalten worden, die 1/r3 
funktion von @, darstellt; ferner besteht die Mdéglichkeit, da einige dieser 
‘kiile im Grundzustand nicht in normale, sondern in ein oder zwei angeregte 
ne dissoziieren). Jedoch kann aus jener linearen Abhingigkeit durch Vergleich 
der CO-Bindung schon geschlossen werden, dafi die Bindung in allen Molekiilen 
> Reihe sehr ahnlich der des CO im Grundzustand sein muf. Weiter stiitzt jene 
re Abhingigkeit die Annahme von Wrinch und Harker, da® die Lange 
- Bindung als mafigebend fiir ihre Energie angesehen werden kénne. Durch 
polation jener Geraden lassen sich Bindungsstaérken schitzen. Zeise. 


les S. Cummings II and Walker Bleakney. Products of ionization by 
etron impact in methyl and ethyl alcohol. Phys. Rev. (2) 58, 
792, 1940, Nr. 9. (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) In Methylalkohol 
HAthylalkohol entstehen durch Einzelstof8 mit Elektronen bestimmter Geschwin- 
biten 14 bzw. 22 verschiedene Ionen. Es werden die relativen Haufigkeiten und 
Spannungen, bei denen die einzelnen Ionen erstmalig auftreten, angegeben. 
‘i wurde darauf geachtet, daB die Ionen wirklich durch Elektroneneinzelstof 
pehen und nicht durch andere Stérprozesse, wie etwa durch Dissoziation am 
wladen der Elektronenquelle. Die Ionisationsspannungen der beiden Molekiile 
1 10,8 bzw. 11,3 Volt. Aus den Erscheinungsspannungen der anderen Jonen und 
‘thermochemisch gerechneten Dissoziationsenergien lassen sich in mehreren 
pn die speziellen Entstehungsreaktionen aus den Ausgangsmolekiilen angeben. 
en Fallen, wo mehrere Reaktionen zum gleichen Jon fiihren kénnen, zeigt sich, 
timmer die Reaktion eintritt, die die geringste Dissoziationsenergie erfordert. 
entlich ist, da® eine gute zahlenmafige Ubereinstimmung zum Teil nur zu er- 
-en ist durch die Annahme, daf Ionisierung besonders leicht ortlich lokalisiert | 
Sauerstoffatom auftritt, aus der C-O-Bindung im Molekiil kann eine C=Ot- 
g im Ion werden, da das O*-Ion dreiwertig ist. Ewaid. : 


. Pickett. A vibrational analysis of the absorption spec- 
0 bf furan in the Schumann region. Journ. Chem. Phys. 8, 293 
iia Nr. 4. outh ‘Hadley, Mass., Mount Holyoke Coll., pep. Chem.) [S. 2144.] 

Reinkober. 
mes et A. Rousset. L’effet Raman dans les gaz ala pression ~ 
phérique. Ill. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 210—216, 1940, Nr. 6, 
oe - Sei.; Bordeaux, Fae. Sci.) [S. 2148.] 
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A. J. Wells and E. Bright Wilson jr. Infra-red and Raman spec tra: 
polyatomic molecules. XIII. Nitromet hane. Journ. Chem. Phys. 

314—318, 1941, Nr. 4. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lal 
[S. 2149.] 

E. Bright Wilson jr. and A. J. Wells. Infra-red and Ra man spec tra | 
polyatomic molecules. XIV. Propy lene. Journ. Chem. Phys. 9, 3 

—322, 1941, Nr. 4. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. La 
[S. 2149.] Le Wises Kohlrausiy 


Harvey Brooks. Note on diamagnetic anisotropy and the methd 
of molecular orbitals. Journ. Chem. Phys. 9, 463—465, 1941, Nr.6. (Caf 
bridge, Mass., Harvard Univ.) [S. 2036.] W. Kiem 


C. K. Cheng. The dielectric constants of some metallic sw 
phates containing various amounts of water of crystalliz§ 
tion. Phil. Mag. (7) 30, 505—515, 1940, Nr. 203. (Toronto, Univ., Dep. Phyj 
[S. 2102. ] O. Fuc} 


R. H. Wiswall jr. and C. P. Smyth. Induction and dipole moment § 
chloro- and nitroparaffins. Journ. Chem. Phys. 9, 356—361, 1941, Nr@ 
(Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) Die Temperatur- und Druckabhangigk 
der Dielektrizitatskonstante wurde von folgenden Substanzen im Dampfzustand 
messen: i-Butylchlorid, sek.-Butylchlorid, tert.-Butylchlorid, Methylchloroform, Nit 
methan, n-Nitropropan, i-Nitropropan und 2-Methyl-2-Nitropropan. Durch Ext 
polation der Molekularpolarisation auf den Druck 0 ergeben sich daraus die Di 
momente mw: 2,04, 2,12, 2,13, 1,77, 3,5, 3,72, 3,73 und 3,71. Der Vergleich diet 
w-Werte der Butylchloride mit den friiher in Lésung gefundenen ergibt, da® | 
Zunahme von « (= A uw) beim Ubergang von der normalen zur tertiéren Verbindt 
im Dampizustand geringer als in Lésung ist (Einiluf} des Losungsmittels auf w); 
iibrigen kann die Gréfe von 4 w auf Grund der Induktionswirkungen, die von d 
C-Cl-Dipol ausgehen, erklirt werden. Das gleiche gilt fiir die NO:-Verbindung 
Dagegen ist der Unterschied zwischen « von CHCl; und von CHs- CCl; iiberrasche 
hoch, er diirfte jedoch zum gré%ten Teil ebenfalls auf den Induktionseinflu® zuri 
zufiihren sein. O. Fuc 


Herbert A. Pohl, Marcus E. Hobbs and Paul M. Gross. Electric polariza ti 
of carboxylic acids in dilute solutions of nonpolar solven 
I. The relation of electric polarization to the association 
carboxylic acids in hydrocarbon solvents. Journ. Chem. Phys 
408—414, 1941, Nr.5. (Durham, North Carol., Duke Univ., Dep. Chem.) In Ben 
als Lésungsmittel wurde bei sehr kleinen Konzentrationen (Molenbruch / < 0,0 
bei 30° die Molekularpolarisation P verschiedener Séiuren gemessen. In allen Fal 
steigt P bei fallendem f ab etwa j = 0,004 sehr steil an. Dieser Verlauf wird 
das Vorliegen von Einer- bzw. Doppel-Molekiilen zuriickgefiihrt, wobei Ma 
(« = Dipolmoment) sein muf. Zur Berechnung von ju und ps2 sowie der Di 
ziationskonstante K der Reaktion 28;—~ S. (8; bzw. Ss = Einer- bzw. Dopy 
Séiuremolekiil) wird eine einfache Beziehung abgeleitet. Der Verlauf der: (PB 
-Kurven kann mittels dieser Beziehung sehr gut wiedergegeben werden; z. BE 
tragen in einem Falle fiir die in () genannten f-Werte (in Einheiten von 10-8), 
berechneten bzw. beobachteten P-Werte: 58,5 bzw. 58,7 em3 (0,0548), 39,7 baw. § 
(0,5894), 33,9 bzw. 33,7 (1,541), 30,9 bzw. 30,6 (2,931), 26,3 bzw. 26,5 (14,18) 
diese Weise wurden fiir K (in Einheiten von 10-4), uw, und us folgende We 
halten: Ameisensdure 7,1, 1,82, 1,06; Essigsiure 2,4, 1,68, 0,94; Propionsiu 
; i 1,68, 0,88; Buttersaure 2,1, 1,65, 0,93; Trimethylessigsiure 1,8, 1,70, 0,92; 
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pre 4,8, 1,61, 1,18; Chloressigsaure 8,8, 2,29, 1,97. Ferner wurden in Heptan als 
}sungsmittel fiir K bzw. uw: gefunden: Ameisensiure 0,08, 0,86; Essigsaure 0,04, 
2. Es ist auffallend, dai die K-Werte in Heptan wesentlich kleiner als in Benzol 
ji; Ursache ist die stirkere, anisotrope Polarisierbarkeit des Benzols. x; in 
)ptan konnte nicht berechnet werden, da die Konzentration dieser Molekiile viel 
jiiner als in Benzol ist. Fiir Chlorbenzol in Benzol wurde der u-Wert 1,58 ge- 
Hiden. Vgl. auch das folgende Ref. O. Fuchs. 


chur A. Maryott, Mareus E. Hobbs and Paul M. Gross. Electric polariza- 
jon of carboxylic acids. Il. Polarization of heavy acetic acid 
d of the three fluorobenzoic acidsin benzene and the ano- 
lous polarization of the dimer. Journ. Chem. Phys. 9, 415—418, 
fi1, Nr.5. (Durham, North Carol., Duke Univ., Dep. Chem.) Nach der gleichen 
}ithode wie im vorhergehenden Ref. wurde fiir vier weitere Siuren der (P, /f)- 
rlauf bei 300 gemessen. Auch hier zeigt die starke Zunahme von P fiir ? < 0,004 
} Wirken der Einermolekiile. Fiir K bzw. um, bzw. ws wurden in Benzol als 
sungsmittel erhalten: Schwere Essigsiure (CH;COOD) 3,0, 1,64, 0,93; o-Fluoressig- 
mre 4,7, 2,48, 2,10; m-Fluoressigséure 0,5, 2,24, 2,05; p-Fluoressigsaure 03754-1590; 
J. Die us-Werte der Fluorbenzoeséuren werden im Zusammenhang mit der mo6g- 
aen Struktur der Doppelmolekiile diskutiert, doch kénnen eindeutige Aussagen 
mht gemacht werden. Vielleicht sind die hohen ws-Werte zum Teil nur durch eine 
sonders hohe Atompolarisation vorgetiéuscht. Aus mw berechnet sich der Winkel 
> freien Drehbarkeit der COOH-Gruppe zu 76°. O. Fuchs. 


miti Higasi' The solvent effect of dipole momemts of disubsti- 
fed benzenes. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 1941, Nr. 1012/1014. 
lage: Bull. Abstracts 20, 138, 1941, Nr.3. In den in () genannten Lésungsmitteln 
den bei Zimmertemperatur folgende Dipolmomente~bestimmt: o-Dichlorbenzol 
)0 (Ather), m-Dichlorbenzol 1,33 (Ather), m-Dinitrobenzol 4,07 (Hexan), 3,96 
2nzol) und 3,32 (Ather). Auf den Einflu8 des Lésungsmittels wird kurz hin- 
viesen. O. Fuchs. 


horge M. Watson with W. A. Felsing. The apparent and partialmolal 
llumes of the sodium salts of formic, acetic, propionie and 
‘butyrie acids in aqueous solution. Journ. Amer. Chem. Soc. 638, 
J—412, 1941, Nr.2. (Austin/Texas, Univ., Dep. Chem.) Es wurden die Dichten 
esseriger Lésungen der Natriumsalze der Ameisen-, der Essig-, der Propion- und 
r n-Buttersdure bei 25, 30, 35 und 40°C pyknometrisch bestimmt. Es wurden das 
aeinbare und das partielle Molvolumen nach der Gleichung von Guecker be- 
lthnet. Das scheinbare Molvolumen der Methylengruppe (CHe) betragt angendhert 
‘6ml bei unendlicher Verdiinnung und nimmt mit wachsender Konzentration 
as zu. Uber ein gréferes Konzentrationsgebiet gehorchen die vier Salze dem 
assonsche Gesetz. Die gemessenen Dichtewerte der Natriumacetatlisungen — 


nid cen 1 und 2 molarer Konzentration um 0,08 % bis 0,16 % gréBer als die 
gab en der ,,Critical Tables‘. _ Tollert. 


Pierre Girard et Paul Abadie. Dispersion et absorption en haute 
fseenias desolutionsdedipéles. Influencedesinteractions 
éculaires. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 34 S-36S, 1940, Nr. 5. [Bull.. 
'e. Frang. Phys. Nr. 442/443.] [S.2101.] 0. me 
Lae 


lichels and M. Goudeket. Thermodynamic properties of hydrogen 
d deuterium up to 700 amagat between 0°C and 150°C. Physica , 
—897, 1941, Nr. 4. Ampiendatt vis van der Waals ae [S. 2061.] - 


131 


4 
2082 _ 4. Aufbau der Materie 22. Jahrgan) 


R. G. W. Norrish and J. D. Reagh. The surface as a limiting factor a 
the slow combustion of hydrocarbons. Proc. Roy. Soc. London (A 
176, 429—448, 1940, Nr. 967. (Cambridge, Univ., Phys. Chem. Lab.) [S. 2058.] af 
Daphne A. Bamford and C. H. Bamford. The spark ignition of mixture! 
of asym. -dimethylhydryzine and nitric oxide. Trans. Faraday So} 
36, 1086—1042, 1940, Nr. 10. (Cambridge, Lab. Phys. Chem.) [S. 2059.] Zeis 


R. E. Smith aid C. N. Hinshelwood. The kinetics of the thermal decom 

y position of acetophenone. Proc. Roy. Soc. London (A) 176, 468—475 
1940, Nr. 967. Die thermische Zersetzung von Acetophenon (CsH;sCOCHs) wit 
hauptsiichlich im Hinblick auf die kiirzlich (1940) gefundene starke Verschiedenhes 

zwischen Benzaldehyd und Acetaldehyd sowie zwecks Vergleichs mit Aceton in dey 

selben Weise wie friiher untersucht. In Analogie zum Aceton wiirde die intel 

mediare Bildung von Keten zu erwarten sein: C,HsCOCH, = C,H, + CH2CO. Ly 

sich ferner Keten bei gleicher Konzentration etwa ebenso schnell wie Acetophenoy 

zersetzt, miiSte seine Bildung zu einer erheblichen Konzentration fiihren. Taj 

sichlich bleibt aber der Ketendruck immer sehr klein, so daf} auch der in Kete) 

7 zersetzte Acetophenonanteil sehr klein sein mufi. Analysen der permanenten Gas} 
bestitigen dies: der CO-Anteil nimmt im Laufe der Reaktion ab statt zu. Da weite 
Ree das Verhaltnis CH,/CO in den Anfangsstadien nach einem sehr kleinen Wert streb 
4 mu® durch die Zersetzung des Zwischenprodukts CH, entstehen. Dies Zwische1 
i produkt mufS§ eine Benzolverbindung, und wahrscheinlich Toluol sein. Letztere¢ 
Bg zersetzt sich bei der Versuchstemperatur von 605°C annahernd doppelt so schne 
gs wie Acetophenon und liefert dieselben Produkte CH,, H, und C:H,; im Verhaltn 
be : 70:19:11, das tatsachlich angendhert fiir die sekundire Zersetzung bei Acet 


has phenon gefunden wird. Die iiberWwiegende Reaktion scheint also CsH;COC 
k Rael Seer = CsH;CH; ++ CO und 2 Cs5H;CHs = 2 CeHs + CH, -+ C zu sein.- Hierfiir spricht aue, 
TIES _ da, das Verhaltnis CH./CO am Ende der Reaktion gegen 1/2 strebt, da C an d¢ 
ie _ Wand des Reaktionsgefafiies ausgeschieden wird und daf der Druck der Endproduki 
ee 235 bis 240 % des Acetophenon-Anfangsdrucks betragt (die Abweichung vom thei 
@ 5 * retischen Wert 250°% beruht auf dem Totraum). Ferner werden etwa 2,5 8 


Diphenyl erzeugt, wahrscheinlich durch eine Folgereaktion des CgsHs. — Aus Druel 
Zeit-Kurven bei Acetophenon-Anfangsdrucken von 50 bis 150mm und Temperature 
von 570 bis 630° C folgt, dai sich der Reaktionsmechanismus in diesem Bereich ni cl 
: ae andert. — Die thermische Zersetzung des Acetophenons ist bei 6050 C homogen un 
_._ sehr nahe von erster Ordnung. Fiir die Aktivierungsenergie wird bei py) = 15 
der Wert 70 keal/Mol berechnet. Fiir eine Kettenreaktion wird kein Aare 
* gefunden, denn die Zersetzung wird durch NO-Zusatz weder gehemmt noch b 
schleunigt, durch Ausfiillung des Gefafies mit Quarzkugeln nicht gehemmt und dur 
Gegenwart freier Radikale (durch gleichzeitige Zersetzung von Diathylather b 
555°C erzeugt) nicht beschleunigt. In dieser Hinsicht entspricht das Acetophenc 
dem Aceton, im Gegensatz zu dem starken Unterschied zwischen Acetaldehyd ur 
_ Benzaldehyd (letzteres zeigt Kettenreaktionen). Jedoch liefert Aceton viel mel 
_ Keten und andere Anfangsgeschwindigkeits- Druck-Kurven als Acetophenon, obwol 
sich Aceton auch angenihert nach der ersten Ordnung zersetzt. Diese Unterschi ec 
kGénnten u. a. durch die friiher (1934) entwickelte Theorse: der mehrfachen 
oa _ vierungsarten gedeutet werden. 
ol Tisza. Sur la théorie des liquides. quantiques, pei 
apie. hélium liquide. I. Journ. de phys. et le Radium (8) 1,, 164-17, 
(Coll. France, Lab. phys. exp.) In dieser Arbeit wird eine "halbphan a 
lo che Theorie der »quantenhaften* Flissigkeiten vorgeschlagen, d. h. der 
F keiten, fir die im Widerspruch a der klassischen Statistik 
ne use mit einer regelmigigen ee der oe ag 
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stand bei T = O®abs. ist. Es besteht eine qualitativ véllige Ubereinstimmung 
sschen den einzigartigen Eigenschaften des fliissigen He einerseits und.denen der 
ose-Einstein-Fliissigkeit*; letztere ist superfluid (d. h. die innere Reibung ver- 


ywindet) bei 7 = 0° Bei der Erérterung des ets einer superfluiden Fliissig- 
} t in-der Nahe fester Wande findet man Eigenheiten, die das Verstindnis fiir das 
echen des fliissigen Hell in einem Oberflichenfilm erdffnen. Bei endlichen 
mperaturen entartet die Bose-Hinstein-Fliissigkeit so, daf man sie als Gemisch 
per Superiluiden Phase und einer viskosen Phase betrachten kann. Die klassische 
drodynamik bewahrt ihre Giiltigkeit mit einer bestimmten Viskositatskonstante 
~unter bestimmten Bedingungen. Diese Sonderfille werden in der vorliegenden 
phandlung diskutiert, wahrend die allgemeine Hydrodynamik der entarteten 
ssigkeit, wie der thermomechanische Effekt, in einem zweiten Teil behandelt 
feden wird. Justi. 


NH. van Arkel. Invloed van het milieu op de reactiesnelheid. 
llerl. Tijdschr. Natuurk. 7, 237—246, 1940, Nr. 8/9. (Leiden, Anorgan. Chem. Lab.) 
» moglichen Einfliisse des Lésungsmittels auf die Reaktionsgeschwindigkeiten 
poster Substanzen werden diskutiert. Es hat sich gezeigt, da®B Dissoziation einer 
rr beider Reagenzien die Reaktionsgeschwindigkeit stark herabsetzt. Es wird das 
‘Soziationsvermégen der Losungsmittel besprochen, wobei sich herausstellt, da 
|Keinen einfachen Zusammenhang mit der Dielektrizititskonsatnte gibt. Das 
ssOziierende Verm6dgen wird additiv von den verschiedenen Dipolmomenten des 
sungsmittels abhangen (in soweit diese sich auf geniigender Entfernung von- 
wander befinden), wahrend die Dielektrizitaitskonstante von der Vektorsumme 
er Momente abhingt. Uberdies wird die Position .des Dipols im Molekiil eine 
pscheidende Rolle spielen. Die Beispiele und theoretischen Betrachtungen sind 
ftenteils der Leidener Dissertation von van Braam Houckgeest und dem 
the von Moelwijn-Hughes: The kinetics of reactions in solutions (Oxford 
23) enthommen. Giesolf- Venema. 


prre Girard et Paul Abadie. Les interactions moléculaires dans 
s solutions. Leurs effets sur la rotation des dipéles dans 
champ alternatif. C. R. 209, 874877, 1939, Nr. 24. [S. 2101.] 
fen Arrhenius. Eine dielektrische Lig) te OU CPS S von Kohlen- 
yd-Hamoglobin. Nova Acta Upsal. (IV) 12, 1940, Nr.5. 167 S. [S. 2102.] 
vbert Spengler. Untersuchung der Relaxationszeit an Ge- 
‘sehen von polaren und unpolaren Flissigkeiten. Phys. ZS. ar 
134—143, 1941, Nr. 7/8. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Phys.) [S.2103.] X 
a O. Fuchs. a 
bert D. Vold and James W. McBain. The solubility curve of sodium 
soxycholate in water. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1296—1298, 1941, 
ei: (Stanford Univ., Dep. Chem.) [S.2064.]  _ 
A. Robinson. Stet wa sue tae study of bivalewt il cts Lantiiee 
‘aqueous solution. Part VI. The activity coefficient ORs, la 
los bromide at 25°. Trans. Faraday Soc. 37, 82—84, 1941, Nr. 2. Cee ssi 
ven, Conn., Sterling Chem. Lab.) [S. 2105.] es, 
‘Everett and W. F. K. Wynne-Jones. The dissociation wowetawte 
methylammonium ions ant the basic strengths of the 
lamines in water. Proc. Roy. Soe. London (A) 177, 499—516, AOE 
(8.2107) i ae 
se S. Darken. The ionization constants of eal Ree ‘at ‘ Bes 
om conductance measurements. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 
L011 , 1941, Nr.4. (Yale Univ., ih Chem.) IS. 2107. iy saat Steinwehr. 
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 Kalkspat, Steinsalz, Aluminium und Eisen ausgefiihrt. Die Durchfiihrung der a 


_ rhombische System wird pbeschrieben. Die Gitterkonstanten bei 200 
_ & = 9959,98 + 0,05 X-E.; ¢ = 851,06 + 0,06 X-E.; d = 8029,45 + 0,02 X-E.; 


G. Schwarzenbach und Hans Suter. Redoxgleichgewichte, Aciditats) 
gleichgewichte und die Absorptionsspektren bei Oxys 
chinonen. Helv. Chim. Acta 24, 617—638, 1941, Nr.4; auch Dissert.-Ausi 
H. Suter, Ziirich 1940. (Ziirich, Univ., Chem. Inst.) [S. 2148.] Kortiim-Seilei\ 


Arthur W. Davidson and Eugene A. Ramskill. The binary system so diu i 
formate-acetic acid, with some observations on solution} 
of sodium acetate in formic acid. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 122 
—1224, 1941, Nr.5. (Lawrence, Kansas, Univ. Chem. Lab.) Wegen der naheg 
Verwandtschaft zwischen Formiat- und Acetationen schien eine Vergleichung dey 
Verhaltens von Lésungen des Na-Formiats in Essigsiére und des Na-Acetats if 
Ameisensiiure von Interesse zu sein. Es wurde deshalb eine Temperatur-Konzer 
trationskurve fiir das Gleichgewicht zwischen den festen und fliissigen Phasen de) 
bindren Systems ameisensaures Na und Essigsiure aufgenommen, wobei zwei neuf 
Verbindungen, NaCHO,-2HC2H3;02. und NaCHO,-HC2H302, aus diesen Lésungey 
isoliert wurden, deren Zusammensetzung durch Analyse bestatigt wurde. Fernef 
wurde gezeigt, da das Verhalten des ameisensauren Na in Essigséure dem de 
Na-Acetats im gleichen Lésungsmittel auferordentlich ahnlich ist. SchlieSli 
wurde noch mit Hilfe von Messungen der Gefrierpunktserniedrigung der Nachwey 
erbracht, dai Na-Acetat in ameisensaurer Lésung weitgehend solvolysiert ist. 
v. Steinweh 
John C. Young and Alfred N. Finn. Effect of composition and othe 
factors on the specific refraction and dispersion of glasse 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 25, 759—782, 1940, Nr.6. (Washington.) [S. 2142 
: Tepo 
H. Perlitz, Gitterkonstante, Atomradien und Paonia kK 
tronenkonzentrationen. Metallwirtsch. 20, 555—557, 1941, Nr. 22. (Stoe 
holm.) Kurzer zusammenfassender Bericht tiber Gebiete aus der Kristallchem) 
metallischer Systeme. Wallbaur 


H. Steinmetz. Die Krystallsymmetrie des Eises. ZS. f. angew. 
3, 1883—194, 1941, Nr.3. (Miinchen.) 
C. Claussen. Anorthoklas- und Titanaugit-Einsprenglinge au 
dem Theralit von Bo Ploiin Siam. ZS. f. angew. Min, 3, 224—265, 194 
Nr. 3; auch Dissert. Marburg 1941. (Wetzlar.) Ded, 


A. Leontiewa. The speed of crystallization of some silicat 
glasses as a function of viscosity. Acta Physicochim. URSS 13, 4 
—428, 1940, Nr.3. (Moscow, Acad. Sci., Inst. Geol. Sci.) Nach kurzer Besprechur 
friiherer Uberlegungen anderer Autoren wird eine halb-empirische Beziehur 
zwischen Kristallisationsgeschwindigkeit und Viskositaét fiir Glaser des Systen 
Na,O—CaO—SiO, fiir den Bereich der Unterkiihlung gegeben: » = k/n-+ ko 
Hierin bedeutet v Kristallisationsgeschwindigkeit, 7 die Viskositit. k und ko sir 


fiir jede Glaszusammensetzung empirisch zu ermittelnde Konstanten. Lave 


H. van Bergen. Prizisionsmessung von Gitterkonstanten m 
einer Kompensationsmethode. II. Ann. d. Phys. (5) 89, 553—57 
1941, Nr.8. (Danzig-Langfuhr, T. H., Phys. Inst.) Mit der Kosselschen Kor 
pensationsmethode, Gitterkonstanten mittels der engen Annaherung ZW i 
Reflexionskegel an die Koinzidenz zu bestimmen, werden Prizisionsmessungen 


alle Kristallsysteme anwendbaren Methode fiir das hexagonale, tetragonale w 
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}: @ = 5628,69 + 0,06 X-E.; Aluminium a = 4040,91 + 0,06 X-E.; Eisen a@ 
22860,75 + 0,02 X-E. Die Grenze der Mefigenauigkeit ist hauptsiichlich dureh die 
Wiirliche Breite der R6ntgenlinien begrenzt; mit fehlerfreien Kristallen von 
ikspat und Eisen konnte diese untere Grenze erreicht werden. Die Messungen 
omen innerhalb der Fehlergrenzen mit Priazisionsbestimmungen nach anderen 
irfahren tiberein. Nur gegeniiber den Ergebnissen von Straumanis bestehen 
weichungen, die systematische Fehler in dessen Methode vermuten lassen. 
G. H. R. Schulze. 
Valler. The relationship between the size and shape of 
Fystal particles andthe width of Debye-Scherrer lines. Nova 
na Upsal. (IV) 11, 1989, Nr.7, 10S. Verf. betrachtet theoretisch die Gréfe der 
> durch die Kristallitgrége, nicht aber durch andere Beeinflussungen (Gitter- 
ler, mechanische Spannungen usw.) verursachten Linienverbreiterung einer 
htgenstrahlinterferenz. Unter Vernachlassigung von Extinktions- und Absorptions- 
filtissen, was wegen der Kleinheit der in Frage kommenden Kristallite ohne 
fiteres zulassig ist, wird die allgemeine Formel fiir die Linienbreite einer 
itgenstrahlinterferenz abgeleitet. Die Berechnungen gelten fiir nicht zu kleine 
Stallite, ihre Lineardimension muf die GréSenordnung von etwa 100 Netzebenen- 
ttanden haben. Ferner gelten die Betrachtungen nicht fiir Kristallite niedriger 
mmetrie. Nitka. 


ai Yoshida. Variation of the atomic structure factor with 

ive-length in the region of anomalous dispersion. Scient. 

o. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 263—271, 1941, Nr.1015—1021. Die Ab- 
gigkeit des Atomfaktors von der Wellenlinge in der Nahe einer Réntgen- : 
oe, (anomale Dispersion) kann aus der Intensitét der Debye-Scherrer- 
e bei Verwendung verschiedener Wellenlingen ermittelt werden. Da haufig 
nt geniigend charakteristische Wellenlingen zur Verfiigung stehen, kénnen der-_ 
ige Versuche auch mit weifem Roéntgenlicht durchgefiihrt werden, wobei die 
Birierliche Réntgenstrahlung an verschiedenen Einkristallen reflektiert wird: 
holybdenit MoeS, Quarz, NaClO3, Vivianit Fes(PO,)2 8 H20, Gips, Pyrit]. Bei MoS, 
2 und bei NaClOs zeigt sich auf der kurzwelligen Seite einer Absorptionskante 
ser der Kristallatompartner ein bemerkenswerter Anstieg der Reflexionsintensitat. — 
Verf. untersucht den Einflu8 einer Oberflachenbehandlung des reflektierenden = 
talls, insbesondere Schleifen der Oberflache, auf den dispersionsmafigen Ver- 
s Atomfaktors. Er kommt zu dem SchluB, da der beobachtete Verlauf der — 
snlingenabhiangigkeit des Atomfaktors bei Mosaikkristallen von dem Verlauf — 
Jispersionstheorie abweicht; der Grund hierfiir wird in der starken Absorption — 
kurzwelligen Seite der ‘Absorptionskante gesehen. Bei Kristallen, die dem 
istall nahekommen, wie z. B. MosS, SiOz und NaClOs, ist die Abweichung : 
n theoretischem und experimentell gefundenem Verlauf des Atomfaktors 
e einer Absorptionskante nicht SO grof wie. nel Moen iat. sie 
mer noch deutlich merkbar. NG 
V. Raman and N. S. Nagendra Nath, The two types Ld Mee: 
ection in crystals. Proc. Indian Acad. (A) 72, 427—439, 1940. Nr. 5. 
1en von folgender Uberlegung aus: Bekanntermafen zeigen die 
hysikalischen Hinheiten ein duales Verhalten, Wellennatur und P 
artikelstandpunkt aus betrachtet seien die nach der shee 
oe der damit mathematisch aquivalenten von Brag ) erkli 
len elastis Heder n der P 
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vom Partikelstandpunkt aus betrachtet als. unelastische Wechselwirkung de 
Photonen mit dem Kristallgitter zu erkliren waren, wobei die Photonen unte! 
Abgabe von Energie das Kristallgitter zu Schwingungen anregen, wahrend sie vo 
Wellenstandpunkt aus betrachtet an dynamische Dichteschichtungen (,,dynami 
stratifications of density“) gekniipft sind, welche Ausdruck der vorstehend er 
wihnten von den Photonen angeregten Kristallgitter-Schwingungen sind. Mit dieser 
zuletztgenannten Art von Rontgenstrahlinterferenzen ist notwendigerweise eine 
Anderung der Strahlungsfrequenz verkniipft. Im Gegensatz zu der durch die 
Lauesche Theorie erklarten ,,klassischen* oder ,,unmodifizierten* Reflexion wird 
diese neue Reflexionsart ,,Quanten“- oder ,,modifizierte* Reflexion genannt. Die 
Geometrie und Intensitaét dieser modifizierten Reflexion wird berechnet. Die 
Analogie mit der Streuung des sichtbaren Lichtes wird besprochen. Der EinfluB_ 
der Temperatur auf die Intensitét wird abgeschatzt. Es wird erwahnt, dafi neue 
Experimente von Nilakantan am Diamant die Theorie bestitigen. (S. diese Ber. 
21, 2098, 2516, 1940.) Laves. 


Clyde A. Hutchison and Herrick L. Johnston. Determination of crystal. 
densities by the temperature of flotation method. Density 
and lattice constant of lithium fluoride. Journ. Amer. Chem. Soe. 
62, 3165—3168, 1940, Nr.11. (Columbus, Ohio, Univ., Chem. Lab.) Die Methode. 
soll an anderer Stelle (Journ. Chem. Phys.) ausfiihrlicher mitgeteilt werden. Sie 
beruht darauf, da Dichte und Ausdehnungskoeffizient einer Fliissigkeit bzw. eines | 
Flissigkeitsgemisches gegentiber Wasser genau ermittelt werden. Mit einem Fernrohr 
aS wird die Temperatur bestimmt, bei welcher ausgesuchte fehlerfreie Kristallteilchen 
Bake _ weder zu Boden sinken noch aufsteigen. Diese Schwebetemperatur sei auf 0,0020. 
ne genau zu ermitteln. Fiir die Dichte von LiF wird gefunden: ds; = 2,63905 + 0,0001. 
Rs Hieraus wird unter der Annahme, da das Atomgewicht des Fluor 19,00 und die. 


— — Avogadrosche Zahl 6,064-10°3 sei, die Gitterkonstante a fiir 25°C ra 
ee . 4,017 36 + 0,000 04 ermittelt. Laves. 
ae H. Strunz. Isotypie von Berlinit mit Quarz. ZS. f. Krist. 103, 228 
3 Hee —229, 1941, Nr.4. (Berlin.) Das seltene Mineral Berlinit (AIPO,) kristallisiert im. 

Quarztyp; a = 4,92; ¢ = 10,91; Anzahl der Molekiile pro Zelle = 3. Laves. | 


Erich Thilo. Ober die Isotypie zwischen Phosphaten der all- 
 , gemeinen Zusammensetzung MelLi[PO,] und den Silikaten der! 
_ Olivin-Monticellit-Reihe. Naturwissensch. 29, 239, 1941, Nr.16. (Berlin, 
_Univ., Chem. Inst.) Durch Vergleich von Pulveraufnahmen wurde der Nachweis | 
_ erbracht, daffolgende Verbindungen gleiche bzw. ahnliche Kristallstruktur. be: 
___ sitzen wie der Olivin, (Mg, Fe)sSiO,, NiLi(PO,), MgLi(PO,), CoLi(PO,), ZnLi(PO,), 
_-MaLi(PO,), CuLi(PO,), CaLi(PO,), CaLi(PO,). Die Ni-, Mg- und Co-Verbindungen 
_ entsprechen vollkommen dem Olivin; sehr ahnlich ist die Zn-Verbindung. D 
Pot ves -Mn- und Cu-Verbindungen entsprechen vollkommen dem Lithiophilit, Li(Mn, Fe) 
_ dessen Ahnlichkeit. mit dem Olivin bereits von Strunz gefunden wurde. 
___Cd-Verbindung liegt zwischen dem Lithiophilit und Monticellit, CaMg(Si0,). 
eect -Verbindung entspricht vollkommen der des Monticellit. Produkte der Zusa 
_ setzung Mg;(PO,)2 und LisFes(PO,), seien ebenfalls in diese Reihe einzu 
E 5 rs ‘ 7 sag : . ? ; Va 7 
: Erich Thilo. Uber di e Isotypie zwischen Ph osphaten dera 
nem Zusammensetzung (Me)s(Mes)s[PO.]p und den Silika 
Naturwissensch. 29, 239, 1941, Nr. 16. (Berlin, 
| der Feststellung M atschkis, er B 


. 


. Inst.) In Analogie 
ischen Ph 
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‘rei gro®ere und zwei kleinere Kationen auf drei (PO,)-Gruppen entfallen. Zum 
Jachweis hierfiir wurden folgende Verbindungen hergestellt: 1. Na;Al:(PO,)3 und 
. CazNa- Hgs(PO,)3. Die Pulveraufnahmen der ersteren Verbindung entsprechen 
erjenigen von Kalkeisentongranaten, diejenigen der zweiten Verbindung den Auf- 
ahmen von Kalkeisengranaten. Laves. 


. W. Hughes. The crystal structure of melamine. Journ. Amer. 
hem. Soc. 63, 1737—1752, 1941, Nr. 6. (Pasadena, Cal., Inst. Technol., Gates 
- Crellin Lab. Chem.) Dede. 


".C. Thakar, M. R. Kapadia and Mata Prasad. Determination of the space 
roupofthecrystals of O0-,M-and P-nitrobenzoicacids. Journ. 
ndian Chem. Soc. 17, 555—565, 1940, Nr. 9. (Bombay, Roy. Inst. Se., Chem. Lab.) 
. 0-Nitrobenzoeséure, CsH,(NO;) - COOH; C}; a= 7,58; b= 14,01; ¢ = 5,05; M= 2; 
=} 1381,2; 6 = 109,6; y = 61,9. 2. m-Nitrobenzoesadure, stabile Modifikation; Cen 
= 10,41; b = 10,69;.c = 13,22; 6B = 91,2; M = 4. 3. p-Nitrobenzoesaure; Gor. 
= 12,95; b = 5,04; c = 21,31; 6 = 96,6; M = 8. Die Daten wurden aus Dreh- 
nd Schwenkaufnahmen von Einkristallen gewonnen. Laves. 


-eorg-Maria Sehwab und Elly Schwab-Agallidis. Sichtbarmachung einer 
ritter-Umklappung: Naturwissensch. 29, 184—185, 1941, Nr. 9. (Piraus, Inst. 
‘hem. u. Landwirtsch., Abt. anorg. Phys. u. katalyt. Chem.) Kaliumdichromat, 
2Cr:0;, besitzt einen Umwandlungspunkt bei 236,8°, wo dié gewoéhnliche trikline 
‘orm in die monokline Hochtemperaturform tibergeht und umgekehrt. Wenn man 
n Polarisationsmikroskop einen triklinen Kristall dieses Salzes in Ausléschungs- 
‘ellung bei gekreuzten Nicols bringt und ihn erwarmt, so tritt beim Umwandlungs- 
unkt oder meist einige Grade dariiber blitzartig eine Aufhellung des ganzen 
Tistalls auf, der dabei meist in mehrere Bruchstiicke zerspringt. Eine wandernde 
hasengrenze ist dabei niemals zu beobachten. Analog verliuft die Riickumwand- 
ing. Wenn die Teilchen eine Gréfe von etwa 0,03 mm unterschreiten, so tritt das 
‘mklappen zuweilen auch ohne Zerbrechen des Stiickes, aber sonst in gleicher 
Jeise ein. : Laves. 


lelvin Avrami. Granulation, phase change and microstructure. 
-inetics of phase change. III. Journ. Chem. Phys. 9, 177—184, 1941, Nr. 2. 
New York, N. Y., Columbia Univ.) [S. 2065.] Zeise. 


t. Hegemann. Die isomorphen Beziehungen von Mn, Zn, Co, Ni und 

wu zu Pyrit und Magnetkies. ZS. f. Krist. 103, 168—177, 1941, Nr. 3. 

Miinchen, T. H., Min. Inst.) Die isomorphen Beziehungen von Mn, Zn, Co, Ni und 

uzu Pyrit (FeS.) und Magnetkies (FeS) wurden an Hand von 450 neuen spektro- 

| ischen Pyrit- und 110 Magnetkiesanalysen untersucht. Unter anderem ergab 

ch folgendes: 1. Mn und Zn werden trotz ahnlicher Atomradien vom FeS, und FeS, 

icht aufgenommen (trotzdem MnS, und FeS: sogar gleiche Kristallstruktur haben). 

as wird auf Unterschiede in den Kristallbindungskraften zuriickgeftihrt. Zn kann 

ingegen in der Zinkblende (ZnS) weitgehend durch Fe ersetzt werden. 2. Ahnliches: 

l fiir die Ersetzbarkeit des Fe durch Co, Ni und Cu gefunden. 3. Es wird ge- 
ssen, daBS die energetischen Gitterverhiltnisse hier von ausschlaggeben- _ 

erem Einflu® sind als die geometrischen Gitterverhaltnisse einschlieflich ~ 
Gréfenverhiltnisse der Atome. - Laves. 


re Chevenard et Xavier Waché. Résultats obtenus dans étude de 
diffusion métallique par la méthode des multilames. C.R. 
(2, 612—614, 1941, Nr. 14. [S. 2043.] Wallbaum. 


Me 
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K. K. Kelley. The specific heat of tantalum at low temperature 

andthe effect of small amounts of dissolved hydrogen. Journy 
Chem. Phys. 8, 316—322, 1940, Nr. 4. (Berkeley, Cal., Metallurg. Fundament. Section 
Bur. Min.) [S.2057.] W. A. Roth 
T. S. Chang. A note on Bethe-Kirkwood’s partition function fo 
a binary solid solution. Journ. Chem. Phys. 9, 169—174, 1941, Nr. | 
(Chungking, China, Centr. Univ., Dep. Phys.) [S. 2066.] \ 
T. 8. Chang. Second-neighbor interactions and critical bef 
havior of binary solid solutions. Journ. Chem. Phys. 9, 174—17 
1941, Nr. 2. (Chungking, China, Centr. Univ., Dep. Phys.) [S. 2066.] Zeist 


Ulrich Dehlinger, Albert Kochendérfer, Helmut Held und Erwin Loreher. Dif 
Ausbildung der Spannungen bei der Biegung von Ein- un 
Vielkristallen. ZS. f. Metallkde. 33, 2833—235, 1941, Nr. 6. (Stuttgart, Kaiseg 
Wilhelm-Inst. Metallforsch.) [S. 2042.] Leow 


N. 8S. Akulov und L. W. Kirensky. Uber einen neuen magnetokaloriy 
schen Effekt. Journ. Phys. USSR. 3, 31—34, 1940, Nr.1. (Moskau, Staatsuniv? 
Wiss. Forschungsinst., Magn. Lab.) [S. 2113.] Just ¢ 


M. J. Druyvesteyn. Die elastische Anisotropie von Molybdar 
Physica 8, 439—448, 1941, Nr.4. (Eindhoven, Philips’ Gloeilamp. Fabr., Natuurl 
Lab.) In Ermangelung von Mo-Einkristallen wurde der Elastizitatsmodul (KE) un> 
Torsionsmodul (T) an gewalzten Blechen gemessen, welche ausgezeichnete, dure} 
R6éntgenaufnahmen belegte Textur zeigten. E wurde aus der Eigenfrequenz vo 
Blechen bestimmt, die dadurch erregt wurden, dafi ein auf die Mitte des Blec 
bandes geklebtes NiFe-Plattchen von einer durch Wechselstrom durchflossene 
Spule, in deren Mitte sich Weicheisen befand, in Schwingungen versetzt wir¢ 
Durch Verdndern der Periode des Wechselstroms kann die Eigenschwingung el 
mittelt werden. T wurde aus der Schwingungszeit eines Torsionspendels gefundet 
Nach Anbringen verschiedener Korrekturen ergibt sich: Ejo) (d. h. E in der Rick 
tung 100) = 3,61 - 101? dyn/em?; Eiso = 2394-1012; Troo = 1,09 - 1012; Tip = 1,39 - 108 
die elastischen Koeffizienten und Moduli ergaben sich in iiblicher Bezeichnung z 
$11 = 0,28 - 1071; sip = — 0,078 - 10-12; san = 0,91 - 10722; xy = 4621012; ceo = YY 
+10; Ca, = 1,09- 10"; s und ¢ wurden unter Beriicksichtigung der von Bridg ma 
(an polykristallinem Material) gemessenen Kompressibilitét berechnet. Fiir de 
Verhaltnis Ey1;/E,o9 ergibt sich 0,81, was insofern bemerkenswert ist, als der gleich 
Wert fiir die bislang gemessenen Metalle gréfer als 1 ist, fiir Na z. B. 6,27. Fiir \ 
ist er genau = 1. Bei heteropolaren Salzen ist Ey < Eig. Zur Erklarung diese 
wechselnden Werte werden gewisse theoretische Vorstellungen entwickelt. — Br 
gewalzten NiFe-Blechen (52% Fe, 48% Ni) fand Verf. fiir das Verhaltnis Ex/E; 
den Wert 2,17. Lave 


H. Kurzke und J. Rottgardt. Uber die Entfarbung von Alkalihalg 
genidkristalliten. Ann. d. Phys. (5) 89, 619—G682, 1941, Nr. 8. (Berlil 
Forsch,-Inst. Phys.) An durch Elektroneneinwanderung blau verfairbten Kaliun 
bromidkristallen wird der Einfluf des Feuchtigkeitsgehaltes der umgebenden Atm: 
sphire auf die Entfirbungsgeschwindigkeit der Kristallite in Abhangigkeit von dé 
Korngréfe experimentell ermittelt und gezeigt, daf sich der Vorgang der En 
farbung der Zentren als Diffusionsvorgang gut beschreiben l48t. Die gemesser 
Entfarbungszeit 7 in Abhangigkeit von der Korngré®e a wird durch die Beziehun 
T = a*-B/(C —a) wiedergegeben. Das Verhiltnis der konstanten G/B ist bis al 
einen Zahlenfaktor als Diffusionskonstante anzusprechen. Es ergeben sich Wer 
_ hierfiir zwischen, 10~ und 10~* cm?/Std., wie sie auch bei der Selbst- und Fre ni 

diffusion, z. B. von Metallen, beobachtet werden. Zu.der bekannten Alkalihalogeni 
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Varbung durch Lichteinstrahlung in die Farbzentrenbanden ist also der Einflu8 
j! Luftfeuchtigkeit als weitere unabhingige Ursache der Entfirbung zu beriick- 
itigen. Krautz. 
bhael Ed. Liesegang. Beeinflussung von Diffusionen in Mem- 
inen. Ann. d. Phys. (5) 39, 326—329, 1941, Nr.5. (Frankfurt/M., Inst. Kolloid- 
#ch., Kaiser Wilhelm-Inst. Biophys.) Verf. beschreibt einige interessante Beob- 
jiungen iiber die Farbdurchliassigkeit von Postkartenpappe. Wirtz. 


. Fuller and C. W. Siller. Electron diffraction observations of 
“face reaction of hydrogen selenide on zine oxide. Journ: 
4. Phys. 12, 416—419, 1941, Nr.5. (Palmerton, Penn., New Jersey Zinc Co., Res. 
)}) Leitet man iiber feines Zinkoxydpulver (weife Farbe) Selenwasserstoff, so 
pet sich Zinkselenid (H2Se + ZnO —> ZnSe + H20) von gelber Farbe. Die che- 
the Analyse ergab fiir das ZnSe einen Se-Gehalt von nur 6,4 v. H. Die Réntgen- / 
prsuchung zeigte die ZnO-Linien sehr stark, die ZnSe-Linien dagegen sehr 
pvach, wie es bei dem geringen Se-Gehalt des gelben Pulvers zu erwarten war. 
xtronenbeugungsaufnahmen an dem gleichen Pulver zeigten dagegen vor allem 
ZnSe-Linien und die ZnO-Linien nur schwach. Es bildet sich also nur ein diinner 
mrzug von Zn—Se auf dem ZnO-Pulver. Die ZnO-K6rner haben einen mittleren 
chmesser von 0,25p. Beim Erhitzen des gelben Reaktionsprodukts in Luft bei 
*C andert sich nichts. Bei 300 oder 350°C wird es braunlich. Gleichzeitig nimmt 
Selengehalt ab und die ZnSe-Linien werden schwacher auf den Elektronen- 
bsungsaufnahmen; auf den Réntgendiagrammen werden nur noch die ZnO-Linien 
bbachtet. Nach einsttindigem Heizen bei 450°C wird die Substanz wieder weif. 

ZnSe oxydiert offenbar zu SeO, und ZnO, wobei das SeV2"oberhalb 250° C weg- BS ri 
ilimiert. Diese Ansicht wird noch dadurch bestitigt, daB durch Erhitzen bei 4500 C i) 
Vakuum oder im Stickstoffstrom keine Anderung des gelben Reaktionsprodukts 
‘ritt. Die Dicke der gelben ZnSe-Schicht wird zu 0,006u gefunden. Auf die teeteys 

einere Bedeutung der Elektronenbeugung zur Untersuchung solcher Ober- 
| =e auf Pigmentkérnern wird hingewiesen. _ ‘Steiner. 


D lickinson. The effect of pu upon the electrophoretic nobility te 
emulsions of certain hydrocarbons and aliphatic halides. 
ims. Faraday Soc. 37, 140—148, 1941, Nr. 3. (Liverpool, Univ., Dep. Inorg. phys. Meaty 
a.) [S. 2107.] v. Steinwehr. et aaa 


srwald. Der Hee pas Stand der i ceaTL Weenies (Pulver-_ i 
llurgi e). Metallwirtsch. 20, 649—655, 671—677, 1941, Nr. 26 u. 27. (Berlin; , 
erfeld.) Nach einer einfiihrenden Ubersicht und Begriffsfestsetzungen behandelt ._ 
auf Grundlage der bisher gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse die 
ung und Natur der Metallkérper, das Wesen der physikalischen Eigen 
synthetischer (d. h. metallkeramischer) Kérper, das Pressen, Fritten und 
der Metallpulver sowie die technischen Anwendungen der Metallkeramik, 
sine Gesichtspunkte fiir Erzeuger und Verbraucher). Vom Verf. wir 1 
n, in Anlehnung an den Sprachgebrauch in der Oxydkeramik, w: 
ensein einer fliissigen Phase der Ausdruck ,,Sintern“ gebraucht wird 
( keramik das Wort Sintern im gleichen Sinne anzuwenden; Vorgin 
5 EE ges asks sollen mit ons ececnn werden ‘ 
| die oO 
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Werkstoffen erméglicht die Metallkeramik die Vereinigung von Stoffen, die | 


haupt keine Affinitat zueinander haben, und dies in beliebigen ee a 
e 


~ nissen. 

A. Trost. Die Priifung von Rohren, Stangen und Profilen aw 

ye oer eon ee dem Wirbelstrom-Verfahren. Metal} 

wirtsch. 20, 697—699, 1941, Nr. 28. (Berlin-Dahiem, Staatl. Materialpriif.-Amt, Reichs) 

Rontgenst.) [S. 9047. ] | 

: A. Bauermeister. Einftithrung und Auswirkung der Réntgenpalm 
fung bei Leichtmetallschweifiungen. Metallwirtsch. 20, 700—705) 
< ‘ 1941, Nr. 28. (Kiel.) [S. 2051.] a 
R. Lindemann. Réntgenpriifung an Leichtmetallschweifiungel 
Metallwirtsch. 20, 703—704, 1941, Nr. 28. (Berlin- -Dahlem, Staatl. Materialpriif. -Am| 
Reichs-Réntgenst.) [S. 2051.] Leow 


R. Berthold. Vergréferte Réntgen-Raumbilder yon Metall 
diinnschliffen. Metallwirtsch. 20, 694—697, 1941, Nr. 28. (Berlin-Dahlen 
Materialpriif-Amt, Reichs-Réntgenst.) Veranlaft durch auffallende Beobachtunge 
+ ; bei der Réntgenaufnahme von Gufstiicken aus Silumin wurde mit der Anfertigun 
vergréferter Réntgenaufnahmen diinner Metallplattchen begonnen und dartib 
hinaus Raumbilder hergestellt, weil diese Einblicke in das Gefiige kristalliner Stof 
ermoglichen, die der optischen Metallographie versagt sind. Die unmittelba 
réntgenographische VergréBerung durch Projektion des Réntgenbildes eines Diin 
schliffes auf einen mehr oder weniger entfernten Réntgenfilm scheidet praktisc 
aus; mit einem Brennfleck von 0,1mm Durchmesser ware héchstens eine Ve 
groferung auf das Doppelte zu erreichen, ohne die Bildschiarfe zu beeintrachtigel 
der kleinste bisher erreichte Brennfleck hat aber 0,2mm Durchmesser. Bei de 
nachtraglichen optischen Bildvergréferung steigt aus den_versehiedénsteri Griinde 
die Belichtungsdauer auferordentlich stark an, zu deren Herabsetzung méglieh 
diinne Plattchen und Réntgenréhren mit sehr kleinem Brennfleck zu verwende 
_ sind. Die Schwenkwinkel, die bei der Herstellung von Stereo-Aufnahmen ang) 
-wendet werden miissen, hangen in sehr starkem Mave von der ae 
_gré®erung ab. Raumbildbeispiele von Aufnahmen. ; 


4) n Kaiser. Beitragzur Kenntnis ungesteuerter Funkenerzeu F 
Spectrochim. Acta 1, 477—500, 1941, Nr.6. (Jena, ZeiSwerk, Phys. Lab.) [S. 21 ‘g 


oe H. Keek und H. J. Hofert. Eine neue Funkenstrecke in scha « 
dichtem Gehiuse. Suen: Acta 1, 572—576, 1941, Nr. 6. (Jena, tei 
werk.) [S. 2110.] 


-Gatterer. Quantitative Bestimmung kleinster Hotreee 58 
satzelementen in einem Grundelement, das spektralrei 
mt erh es btlich ist Spectrochim. pee 1, 513531, 1941, Nr. 6. (Vatika 
ernw., Astrophys. Lab.) [S. 2135.] ‘ fat 


eith und Jos. Herrmann. Suc arene der Caran are 
ink. Spectrochim. Acta 1, 548—559, 1941, Nr. 6. eeorery i W., 
Chem.) [S. 2185.] 7k 


E. Mann. ‘Uber die Verwenduug’ von erat Niet 
tralreiner Kohle, Spectrochim. Acta 1, 560—562,, wee 
. G. Farbenind. A. G., Metallab.) [s. 2186.) aie see 
[ann Di e quantitative spektral anal a 
der Elektronl Pere 

6. (Bitterfeld, raeGe . Farl enind. A. G. 


ae 


ei. 


¥ n hae) 


- 4 See ge 
ay m9 4, Ree 
eee sli aes 


12. Werkstoffe 2091 
Quandel. Die photometrische Kupferbestimmung im Stahl, 


enver., Versuchsanst.) [S. 2136.] Ruthardt. 


WMeboldt. Gufeisen als Gleitlager-Werkstoff. ZS. Ver. Dtsch. 
Ht 85, 637—638, 1941, Nr. 29. (Mannheim.) [S. 2053.] Leon. 


jdepschlag. Die Bestimmungvon Graphitin Roh- und Gufeisen 
{1 die Auswertung der Ergebnisse zur Qualititsbestim- 
ng. Metallwirtsch. 20, 571—577, 1941, Nr. 23. (Breslau, T. H., Inst. Eisenhiitten- 
, Giefiereikde.) In Laboratorien, die laufend Analysen von Roh- und Gufeisen 
-¢ Temperguf} durchfiihren, zeigen sich bei der Graphit- bzw. Temperkohle- 
immung mehr oder minder grofe Unstimmigkeiten. Das Eisen wird in Salpeter- 
pe geldst; Graphit und Temperkohle sollen ungelést zuriickbleiben. Bei An- 
dung von Saurekonzentrationen iiber etwa 0,2 Mol-% wird aber in zunehmendem 
e ein Teil des Kohlenstoffs angegriffen. Es entwickeln sich braune Diampfe. 
Salpetersiure wirkt oxydierend auf die Kohle, indem sie aktiven Sauerstoff 
altet und dabei selber in Stickstoffverbindungen niedrigerer Oxydationsstufen 
it. Fir den Gehalt an Graphit oder Temperkohle ergeben sich zu kleine 
te. Im allgemeinen wird zum Auflésen von Eisenproben Salpetersdiure der 
te 1,18 bzw, 1,2 vorgeschrieben; dies entspricht 0,46 bis 0,51 Mol-%. Diese 
zentrationen miissen demnach immer eine Oxydation des Kohlenstoffs verur- 


ikstoff bei Verwendung einer schwacheren und einer staérkeren Sdure ergibt, 
sich ein Kennwert fiir die Verteilung des Graphits im Roh¥ und Gufeisen bzw. 
tTemperkohle im Tempergufi ableiten. Leon. 


gandel. Besondere Erscheinungen beiderZunderung hitze- 
itandiger Stahle und Legierungen. Techn. Mitt. Krupp (Forschungs- 


erungen beruht auf der Ausbildung einer Schutzschicht auf dem Werkstoff, die 
esentlichen aus dem Oxyd des Legierungselementes besteht, das die héchste 
mitat zum Sauerstoff hat. Zundchst entsteht bei der Verzunderung eines hitze- 
ndigen Stahles eine Oxydschicht, die auch reichlich Oxyde des Eisens enthalt 
' wegen ihrer Durchlassigkeit fiir Sauerstoff bei Temperaturen tiber etwa 5500 
Fen ausreichenden Schutz gewadhrt. Erst unter dieser Initialschicht bildet sich 
eigentliche Schutzschichte aus, die unter besonderen Umstianden nachtraglich 
1 durch 6rtliche Pea derdiswmiches mit hohem Gehalt an EHisenoxyden wieder 
‘hbrochen werden kann. Ortlich verstarkte Zunderungen dieser Art werden als 
chen“, ,,Warzen“, »Karbunkel* oder ,,Pocken“ bezeichnet. Verf. untersucht auf 
nd umfangreicher eigener Versuche und des vorliegenden Schrifttums die Bedin- 
zen, unter denen es zur Réschenbildung kommt. Réschen treten bei nahezu allen’ 
lerfesten Stahlen mit niedrigem Gehalt an wirksamen Legierungselementen bei 


Stahl fordern die Neigung zum Durchbruch der Schutzoxydschicht, da sie die 
"Abbindung des Sauerstoffs erforderliche Nachdiffusion des Legierungselemeuts 


etit- und Eisenglanzkristallen wurden auf grobkristallinem Eisenzunder, 
lich gewachsene N-haltige Sulfidkristalle auf CrNi-Legierungen sowie 
In und -Plattchen auf Heizleiterdrahten beobachtet. Leon. 


ck und G. Klotzbach. Einfluf Vou Waskersiditeotale -dureb- 
eit eee se ang aaa auf die TRE oe cmap im SI 
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da. f. Eisenhiittenw. 14, 601—604, 1941, Nr.12. (Dortmund, Werk Horde, Hérder 


en. Aus dem Unterschied im Graphit- bzw. Temperkohlegehalt, den der gleiche ~ 


) 4, 1983—215, 1941, Nr.9. Die Zunderfestigkeit hitzebestandiger Stahle und 


r bestimmten Temperatur und entsprechend langer Gliihdauer auf. Hinschliisse | 


Innern an die Oberfliche erschweren. Auffallig kristallisierte Auswiichse 
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bach, T. H. Aachen, 1941. Flocken im Stahl sind Werkstofftrennungen, die dur¢ 
den Entwicklungsdruck des H im Stahl entstehen, wenn die H-Mengen die Léslie) 
keitsgrenze bei tieferen Temperaturen tiberschreiten und keine ausreichende M6 
lichkeit zu ihrer Entfernung durch Diffusion besteht. Verff. untersuchten die ve 
schiedenen H-Bestimmungsverfahren und die Art der Probenentnahme auf ihj) 
Brauchbarkeit, stellten fiir einige Staihle mit verschiedener Neigung zur Flocke 
bildung die H-Durehlassigkeit und H-Loslichkeit bei héheren Temperaturen fe) 
und bestimmten fiir einige flockenempfindliche Staéhle jenen H-Gehalt, der bj 
bestimmten Blockabmessungen nach zweifacher Verschmiedung und Luftabkiihluyj 
zur Flockenbildung fiihrt. Zur Ermittlung des Gesamtwasserstoffs ist ein Au) 
schmelzen der Probe unerlaflich, wobei das Aufschmelzen der Probe mit Sn ij 
Quarzrohr gegeniiber den iiblichen Verfahren wesentliche Vorteile bietet. D} 
Geschwindigkeit der Abgabe von H wahrend des Lagerns der Proben ist vo) 
Gefiigezustand stark abhangig, wihrend der Einfluf der Legierung an sich Dj 
niedriglegierten Stahlen weniger hervortritt. Mit Ausnahme austenitischer Cr-M 
Stihle ist die H-Léslichkeit bei héheren Temperaturen von der chemischen Z 
sammensetzung wenig abhangig. Bei hoher Temperatur mit H gesattigte Prob« 
kénnen jedoch nach Abschreckung auf Raumtemperatur sehr verschiedene H-Mengt 
enthalten. Leo 


Ed. Houdremont und H. Schrader. Flockenbildung und Versproédupn 
durch Wasserstoffaufnahme des Stahles beim Gliihen. L Te 
Das Zusammenwirken von Wasserstoff und Spannungen bi 
der Entstehung von Flockenrissen. Techn. Mitt. Krupp (Forschung 
ber.) 4, 67—78, 1941, Nr.5. Verff. untersuchten, in welcher Art die Entstehung vy 
Flockenrissen mit dem Vorhandensein mechanischer Spannungen (Verformung 
Abkiihlungs-, Abschreck-, Umwandlungsspannungen) zusammenhiangt. Die Beladuy 
des Stahles mit Wasserstoff erfolgte durch Gliihen in einer Wasserstoffatmosphai 
Zur Beladung bei Temperaturen unterhalb der »y—ca-Umwandlung muften ho 
Drucke verwendet werden. — Ergebnisse: Der im Stahl vorhandene Wasserstoff 4 
die unbedingte Voraussetzung fiir die Flockenbildung. Bei gleicher Wassersto 
beladung nimmt das Ausmafi der Flockenbildung mit der Schroffheit der Abkiihlw 
zu. Umwandlungsspannungen und Martensitbildung sind fiir die Entstehung v 
Flockenrissen keine unbedingte Voraussetzung. Wasserstofffreier Stahl bleibt au 
bei schroffster Abkiihlung flockenrein. Mechanische Spannungen begiinstigen d 
Flockenbildung und kénnen in Fallen, in denen die Héhe des Wasserstoffgeha 
fiir sich allein zur Flockenbildung bei einer bestimmten Abkiihlungsart nicht a 
reicht, eine Flockenbildung veranlassen. Auch Anordnung und Ausrichtung 4 
Flocken werden durch die Spannungen beeinflu8t. Gegeniiber der Wirkung d 
“Spannungen auf die Flockenbildung tritt der Einflu8 der Seigerungen und Ei 
schliisse zuriick. Lec 
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jaen Stahlverarbeitung (Glithen, Zementieren) eine Anreicherung des Stahles mit 
}serstoff, die besonders bei kleineren Werkstiicken und hohen Gliihtemperaturen 
Flockenbildung fithren kann. Bei gréferen Werkstiicken geht das Hindringen 
\ Wasserstoffs verhaltnismafiig langsam vor sich, so da® bei den iiblichen Giiih- 
jern keine schadliche Wasserstoffaufnahme zu befiirchten ist. Seigerungen und 
} dische Hinschliisse haben keinen merkbaren Einfluf auf die Flockenanfalligkeit. 
Hserstoffhaltige (oxydische) Einschliisse geben bei hohen Gliihtemperaturen 
mentieren) Wasserstoff ab, der vom Stahl aufgenommen wird und die Flocken- 
mung auslésen kann. Angaben iiber den Einflu# der chemischen Zusammen- 
ung unlegierter und legierter Stahle auf die Neigung zur Flockenbilduig. Leon. 


‘Houdremont und H. Schrader. Flockenbildung und Versprédung 
“eh Wasserstoffaufnahme des Stahles beim Glihen. 
‘Teil. Beeintrachtigung der Dehnung und Einschniirung 
‘ch Wasserstoffgliihen. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 4, 89 
, 1941, Nr.5. Wasserstoff im Stahl kann zu ,,Flockenrissen“ fiihren. Diese 
pe sind in dem auf Raumtemperatur abgekiihlten Stahl als Unganzen makro- 
bisch nachweisbar und entstehen durch die sprengende Wirkung des aus dem 
1 ausgeschiedenen Wasserstoffs waihrend der Abkiihlung bei etwa 200° Bei 
mgem Wasserstoffgehalt im Stahl bleibt der Werkstoff im unverformten Zu- 
id dicht und riffrei; sein Verformungsvermégen ist jedoch vermindert, und beim 
eeiBvorgange treten durch den wahrend der Kaltverformung abgeschiedenen 
sserstoff in der Nahe der Bruchstelle feine Innenzerreifungen mehr mikro- 
pischer Art auf, die an der Bruchstelle flockenéhnlich sicktbar werden. Beim 
‘taustenitischen Cr-Ni-Stahl ist die Versprédung durch den Wasserstoff stirker, 
m austenitischen geringer als beim unlegierten Stahl. Bei tiefen Temperaturen 

Versuche erstreckten sich bis — 80°) andert sich das Verformungsvermégen 
{Stahle je nach dem Wasserstoffgehalt verschieden. Bei geringen Wasserstoff- 
alten nimmt das Verformungsvermégen mit abnehmender Temperatur monoton 
Bei héheren Wasserstoffgehalten nimmt aber mit sinkender Temperatur das 
srmungsvermégen zuerst zu und dann ab. Bei unlegierten Staéhlen macht sich 
re, auf das Entweichen von Wasserstoff beruhende voriibergehende Erholung 
’ Verformungsvermégens starker geltend als bei Cr-Ni-Stahlen. Leon. 


|Houdremont und P. A. Heller. Wasserstoff als Legierungs- 
:ment. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 4, 117—126, 1941, Nr.5. Wasser- 
f als Legierungselement wirkt ahnlich wie Mn oder Cr im Sinne der Begiinsti- 
und Aufrechterhaltung des unterkihlten Zustandes. Der Wasserstoff 
f:égert die Umwandlung des unlegierten und legierten Stahles, wodurch Harte- 
bgkeit und Durchhartung gesteigert werden. Bei Stahlen, die zu anomaler 
iigeausbildung (starker Zementitzusammenballung) neigen, wird durch die 
udung mit Wasserstoff eine normale Zementit- und Perlitausbildung herbei- 
lihrt. Auf die AnlaSibestindigkeit der Stahle hat Wasserstoff keinen Hinflu8, da 
oereits bei Temperaturen bis 200° abgegeben wird. In Gufeisen wirkt Wasser- 
f im Sinne der Carbidstabilisierung. Die hierzu erforderlichen Wasserstofi- 
e liegen bei etwa 0,5 bis 0,7 em? je 100g. Die mit Wasserstoff beladenen 
yen zeigten ein gut ausgebildetes lamellares perlitisches Geftige neben Graphit. 


Fin Eisen, Stahl und GuBeisen zustande kommt, ist noch nicht mer 
eon. 


Dy E 


‘Entgasung und darauffolgender Ofenabkiihlung bestand das Gefiige eines — 
srlitischen Gu®eisens nur noch aus Ferrit und Graphit. Durch Beladung 
serstoff konnte das ferritische Gefiige wieder in (iiberwiegend) perlitisches 
vandelt werden. Die Art, wie die Wirkung des Wasserstoffs als Legierungs- 
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Peter Hidnert. Thermal expansion of some chromium-vanadiu 
steels. Bur. of Stand. Journ. of Res. 24, 25—30, 1940, Nr.1. (Washington 
[S. 2060. ] Adenstei 


C. Ballhausen. Reibungsvorgang und Reibungskraft bei Har 
metallen. Ein Beitrag zur Zerspanungslehre. Werkstattstegl) 
35, 225—227, 1941, Nr. 13. (Krefeld.) [S. 2051.] 
E. Dinglinger. Die Verwendung mehrerer Hartmetallsortem F 
einem Werkzeug. Werkstattstechn. 35, 173—176, 1941, Nr.10. (Schmi 
kalden i, Th.) [S. 2052.] 
0. Hummel. Beitrag zur Beurteilung von Lagerwerkstoffé 
auf Grund der Priifungsergebnisse und deren konstrukti\ 
Auswertung. Metallwirtsch. 20, 559—563, 1941, Nr. 22. (Frankfurt a. 1 
Heddernheim, Vier. Dtsch. Metallw. A -G., Versuchsfeld Lagerpriif.) [S. 2052.] Led 


Samuel J. Rosenberg. Effect of low temperatures on the prope 

ties of aircraft metals. Bur. of Stand. Journ. of Res. 25, 673—701, 19: 
. Nr. 6. (Washington.) Es wurde der Einfluf tiefer Temperaturen auf die Zugeige 
schaften (Streckgrenze, Zugfestigkeit, Dehnung, Einschniirung), Rockwellharte u 

Kerbschlagbiegefestigkeit von metallischen Werkstoffen untersucht, die im Flv 

zeugbau Verwendung finden. Da die tiefste Temperatur, die fiir Flugzeuge 

at Frage kommt, bei etwa — 60° liegt, wurde als tiefste Priiftemperatur der Suk 
4 mationspunkt des Kohlendioxyds (—78,5°) gewahlt. Zur Untersuchung kam 
i drei Gruppen von Werkstoffen: 1. ferritische Stihle, 2. rostfreie austenitis 
BP. Stéhle und Ni-Legierungen, 3. Al- und Mg-Legierungen. Die bei den Versuch 
, verwendeten Einrichtungen werden beschrieben. Fir die Dehnungsmessungen I 
‘ _ tiefen Temperaturen wurde ein eigenes Geriat gebaut. Wie die Versuche ergab 
“Se werden die Zugeigenschaften sowie die Harte der untersuchten Werkstoffe — 
-_———— allgemeinen mit sinkender Temperatur verbessert. Die Kerbschlagbiegefestigk 
i der ferritischen Stahle nimmt im allgemeinen mit fallender Temperatur ab; / 
und Ausma8 des Abfalles ha’ngen neben den Versuchsbedingungen von “der vj 

sammensetzung und Vorbehandlung des Stahles ab. Bei rostfreien austenitisch! 

Stahlen sowie bei Ni-Legierungen wird die Kerbschlagbiegefestigkeit durch tic 


Temperaturen nicht schadlich beeinfluft; diese Werkstoffe sind fiir die Verwendu 
ud 
E 


© bei tiefen Temperaturen am geeignetsten. Die Kerbschlagbiegefestigkeit | 
vo Al-Legierungen wird durch tiefe Temperaturen nicht wesentlich vermindert. 1] 
gleiche gilt fiir die Mg-Guflegierungen (die aber schon bei Raumtemperat 
briichig sind), nicht aber fiir die Mg-Knetlegierungen, deren Kerbschlagbiegef 
__ keit mit sinkender Temperatur abnimmt. Bemerkenswert ist, da bei mai 
pe a Werkstoffen nach einer langeren Lagerung bei — 78° einzelne mechanische Ke 
; werte bei Raumtemperatur einen anderen'Wert haben, — . Le 


is Od Wirkung einer Zugbeanspruchung auf den elekt+ sem 
_ Leitwiderstand von Nickel, Eisen und Eisen-Nickel-Legii 
Oo Sat Beal Metallwirtsch, 20, 577, 1941, Nr. 23. S. diese Ber. S. 683 (N 
Ya manaka). of 
ard Mechel. Gemeinsames und Sie Kee fiir die Beu 
g der Schweifibarkeit hochfester. Leichtmetalle 
n. ZS. f. Metallkde. 33, 205—207, 1941, Nr. 5. bags A Fock -W 
ve G. anh: HL, Werkstoff- Versuehs-Abt.) IS. baal 


ushaértung ‘yon rarer ce ‘Kupfer 
ngen. Metallwirtsch, Ae — 629, 
Rp ae ; 
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WV. 3115) wurde der Einflu8 verschiedener Hisenzusiitze (0,28 bis 1,3 %) auf die 
whartungserscheinungen untersucht und u. a. festgestellt: Sowohl im ab- 
jrhreckten, als auch im kaltausgehirteten Zustand werden alle mechanischen 
suschaften mit zunehmendem Fe-Gehalt erniedrigt; dies macht sich bis 0,5 % Fe 
Feringerem Mafie, tiber 0,5 % Fe starker fiihlbar. Mit steigender Lésungseliih- 
pperatur (Abschrecktemperatur) werden die Festigkeitseigenschaften um so mehr 
ght, je geringer der Fe-Gehalt ist. Das Gefiige der ausgehirteten Al-Cu-Mg- 
Kierungen wird mit zunehmendem Fe-Gehalt immer heterogener. Die Einlage- 
gen sind in der Hauptsache eutektischer Art. Daneben treten bei hédheren 
mgehalten (iiber 1% Fe) harte und spréde Gefiigeteile auf. Die Verbrennungs- 
poeraturen der Al-Cu-Mg-Legierungen werden durch Fe-Zusiitze deutlich erhéht. 
Fe-haltige Eutektikum schmilzt offenbar erst bei wesentlich héherer Tempe- 
r als das Eutektikum der normalen Fe-armen Al-Cu-Mg-Legierungen. Leon. 


sehroeder und K. Matthaes. Die Verhinderung der Grobkorn- 
dung bei Leichtmetall-Tiefziehblechen. Metallwirtsch. 20, 
—636, 1941, Nr. 25. (Seestadt Rostock.) Die Herstellung von Tiefziehteilen aus 
chtmetallen (der Gattung Al-Cu-Mg) erfolgt vielfach in mehreren Arbeitsgiingen 
) Zwischenglihungen. Dabei entstehen manchmal Schwierigkeiten durch Grob- 
hbildung. Dies steht im Zusammenhang mit dem Grade der Vorreckung 
Izung), die die verarbeiteten Bleche vor dem Tiefziehen durehmachen. Je nach 
Grade der vorausgegangenen Kaltverformung kann das Rekristallisationskorn 
ver, gleich oder kleiner sein als das urspriingliche Korn. Die Keimzahlen und 
it die Kornzahlen nehmen mit dem Reckgrad zu. Durch Recken um 10 bis 
, oder Abwalzen um 20 bis 30 % und nachfolgendes Gliihen bei 5000 wurde bei 
)untersuchten Bandern und Blechen erreicht, daf} die Halbzeuge bei nachfolgen- 
\(auch mehrfachen) Reck- und Gliihbehandlungen in keinem’ Falle mehr grob- 
fig rekristallisierten. Festigkeitseigenschaften und Ziehfestigkeit nach dieser 
andlung und Veredlungsgliihen waren einwandfrei. Die tiblichen Rekristalli- 
pusschaubilder reichen nicht aus, um den Rekristallisationsvorgang fiir die 
mische Anwendung befriedigend zu kennzeichnen. Es wird gezeigt, wie sich 
Rekristallisationsschaubild unter Beriicksichtigung der Vorbehandlung bzw. der 
narkorngréGe erweitern aft. . Leon. 


| Ludwig Dreyer und Max Hansen. Uber die Bedeutung des Man- 
os fiir die Aluminium-Kupfer-Magnesium-Legierungen 
ausgehartetenundim weichgegliihten Zustand. ZS. f. Metall- 
| 38, 193—204, 1941, Nr.5. (Berlin-Borsigwalde, Diirener Metallw. A. G., Forsch.- — 
:.) An einer Legierungsreihe mit etwa 4,2 % Cu, 0,8% Mg, 0,25% Fe und 
'% Si wurde der Einflu% verschiedener Mn-Zusiétze von 0,0 bis 1,0% auf die — 
hanischen Eigenschaften und das Gefiige in verschiedenem Werkstoffzustand 
rsucht. Umfangreicher Meinungsaustausch. Wallbaum. 


lin Scheufele. Uber den Verlauf der Ausscheidung im System | 
‘resium—Aluminium—Wismut. ZS. f. Metallkde. 33, 214—220, 

}, Nr.5; auch Dissert. Stuttgart 1941. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metall- 
h.) An Hand kinetischer Kurven der Harte, des elektrischen Widerstandes, 
) Gitterkonstanten und durch Gefiigeuntersuchungen gelingt dem Verf. die = 
ug des Entmischungsverlaufes in der Magnesiumecke des Dreistoffsystems eee, 

Bi in einer Legierung mit 6% Al und 2% Bi. Die Entmischung des | 
istalles mit sinkender Temperatur ist dadurch gekennzeichnet, da sich = 7S 
zeitig die Verbindungen Mg;Al, und Mg;Bi, aus dem Mg-Grundgitter = 

n. Bei einer AnlaStemperatur von 200 bzw. 300°C verlauft die Aus- Cor nk: 
abgesehen von geringen Stérungen zu Beginn der Entmischung bei 
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200°, mikroskopisch homogen. Durch eine Analyse des Ganges der Gitterkonstant) 
in Abhingigkeit von der Anlafdauer ist es weiterhin méglich, die Reihenfolge dj 
Ausscheidungn zu bestimmen. Es scheidet sich zunachst die Aluminiumverbindu} 
aus, dann folgt die Wismutverbindung. In der gleichen Legierung mit eine 
Si-Zusatz von 1,5 % wird allgemein eine zeitliche Beeinflussung des Ausscheiduny 
vorganges durch das Silicium festgestellt. Wallbaut 


Erika Andres und Karl Léhberg. Zur Frage der interkristalling 
Korrosion von Zinklegierungen. I. Uber die Bedeutung d} 
Geftigezustandes fiir das Erscheinungsbild der inte’ 
kristallinen Korrosion. ZS. f. Metallkde. 33, 208—212, 1941, Nr} 
(Frankfurt a. M., Metall.-Ges. A.-G., Metall.-Lab.) Es wird festgestellt, daf 
Eindringtiefe der interkristallinen Korrosion bei aluminiumhaltigen Zinklegierung 
von dem Gefiigeaufbau, der Korngréfe und dem Werkstoffzustand abhangt. 
gelingt daher, durch Rekristallisation die Neigung zur interkristallinen Korrosi 
stark herabzusetzen. Wallba 


Karl Léhberg. Zur Frage der interkristallinen Korrosion ¥v 
Zinklegierungen. Il. Eine Bemerkung itiber die Prifung j} 
Dampfbad. ZS. f. Metallkde. 33, 2183—214, 1941, Nr.5. (Frankfurt a. M.) V 
suche an Zinklegierungen beziiglich der interkristallinen Korrosion zeigen, da ‘ 
in der tiblichen Schnellpriifung im Wasserdampfbad bei 95°C erzielten Ergebnii 
parallel zu denen verlaufen, die sich in einer Korrosionspriifung in feuchter Atp 
sphire mit etwa 80% Wassergehalt bei 50°C ergeben. Wallba 


Roberto Piontelli und Franco Cremaseoli. Zur interkristallinen Korr 
sion der Zinklegierungen. ZS. f. Metallkde. 33, 245—248, 1941, N 
(Mailand, Univ., Inst. ind. Chem.) Auf Grund eigener und fremder Versuche, i 
besondere auch der von G. Petrich und W. Wolf (s. diese Ber. S. 569) w 
. das Korrosionsverhalten der Zn-Al- und Zn-Al-Cu-Legierungen besprochen. 
den Zn-Al-Legierungen wird der Korngfenzenangriff durch die gleichzeitige E 
wirkung von Wasserdampf und atmospharischen Sauerstoff bei geniigend hol) 
Temperatur begiinstigt. Ein derartiger Angriff zeigt sich in Werkstoffen, dei 
Anteil an Fremdmetallen gewisse Grenzen iibersteigt. Ein Gehalt an Pb von1 
0,007 % fiihrt bei feuchter Luft (besonders wenn diese heifS§ ist) zu einer em fi 
lichen interkristallinen Korrosion. Noch schidlicher ist Sn, das schon bei Gehal 
tiber 0,001 % Korngrenzenangriff bedingt. Schiidlich ist auch Fe, das 0,02 % ni 
iibersteigen sollte und Cd in Mengen iiber 0,005 %. Ni wirkt hingegen giins 
das gleiche gilt fiir Zusiatze von Mg und Li, die die Pb-Wirkung abschwacl 
kénnen, sofern ihr Anteil 0,1 % nicht iibersteigt. Eine Zugabe von Cu verrin 
ebenfalls die Neigung zum Korngrenzenzerfall. Bei schirfer angreifenden Mitt 
(Salzatmosphire, saure Lésungen) wirken Cu und Ni jedoch aktivierend und da 
ungiinstig. Betrachtungen zur Erklirung dieses Verhaltens. Die verschiede 
Vorginge der interkristallinen Korrosion fiigen sich in die Theorie der allgemei 
Korrosion ein. Le 


Hugh L. Logan. Effect of the quenching rate on susceptibili 
to intererystalline corrosion of heat-treated 24S alun 
num alloy sheet Bur. of Stand. Journ. of Res. 26, 321—829, 1941, Nr 
(Washington.) Bleche von 1mm Starke aus duraluminiumahnlichen Legierun, 
mit 4,05, 4,27 und 4,68% Cu (amerikanische Legierung 248) wurden von). 
Lésungsgliihtemperatur 493 + 5° in Wasser von 22 bis 980 abgeschreckt, é 
gehirtet und dann 48 Stunden in H,O>-haltiger NaCl-Lésung der Korrosion 
lassen. Mit Hilfe von Thermoelementen, die an den Proben befestigt waren, 
_ Saitengalvanometer und den entsprechenden Hilfseinrichtungen wurde 
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Heraturvériaut wahrend der Abkiithlung in Form von Temperatur-Zeit-Linien 
ographisch aufgenommen. — Ergebnisse: Die Abschreckgeschwindigkeit, die 
idestens) erreicht werden muf, um Duralumin 24S unempfindlich gegen inter- 
Htalline Korrosion zu machen, hiingt von ihrem Cu-Gehalt ab, Proper mit 
*p 0 Cu, die mit Geschwindigkeiten tiber 1110°/see abgeschreckt werden, unter- 
En ne Korrosion der Griibchenbildung ohne eine Spur von interkristalliner 
jcosion. Beim gleichen Cu-Gehalt fiihrt die Abschreckgeschwindigkeit 4000/sec 
iinem Werkstoff, der in entsprechender Umgebung ohne Griibchenbildung inter- 
ttallin korrodiert. Abschreckgeschwindigkeiten zwischen 400°/see und 1110°/see 
mgen die Neigung sowohl zu Griibehenbildung als auch zu interkristalliner 
wosion. Fiir 4,05 % Cu liegen die beiden Grenzen bei 260 und 800°/sec. Je 
adem sich die Abschreckgeschwindigkeit mehr dem ~wunteren oder oberen 
sschen Werte nahert, iiberwiegt die interkristalline Korrosion oder die Griibehen-. 
mung. Die Abschreckung zur Unterdriickung der Anfalligkeit fiir interkristalline 
wosion muf} bei einer Temperatur iiber 400° einsetzen. Proben, die auf dem 
jee vom Lésungsgliihofen zum Abschreckbad sich auf unter 400° abkiihlen, 
bien auch durch schroffste Abkiihlung nicht mehr unempfindlich fiir inter- 
talline Korrosion gemacht werden. (S. auch diese Ber. 21, 78, 1940; 22, 569, 
be Leon. 


Machu. Beschleunigte und verzégerte F hospi ies Mapes 
‘fahren. Korrosion u. Metallschutz 17, 157—174, 1941, Nr.5. (Wien, T. H., 
. chem, Technol. anorg. Stoffe.) Es wird bei verschiedenén Phosphatierungs- 
ern der Zusatz verschiedener Beschleuniger, Nitrat, Nitrit, Bichromat, Bisulfit, 
fer, Chinolin, Sparbeizstoffe, auf ihre Einwirkung auf dfe Dauer Ulex Phos- 
itierung und die Porengréfie untersucht. Die freie Oberflache ist bei den Ver- 
en der Technik mit und ohne Zusatz von Beschleunigern fast gleich gro®. Hine : 
‘ere Untersuchung galt dem Zeitpunkt der Beendigung des Phosphatierungs- ra 
“anges. Die Beendigung der Wasserstoffentwicklung, die allgemein als End- 
kt der Phosphatierung angesehen wird, bestimmt diese noch nicht, vielmehr 
die Phosphatierung auch danach noch weiter. Als einziges zuverlassiges 
stellt sich die Messung des Potentials dar. Die Phosphatierung erfolgt nur pe 
nm Lokalkathoden der Oberflache, deshalb wirken auch Oxydationsmittel genau ee 
ie Reduktionsmittel beschleunigend. Kathodische Behandlung des phospha~- = 
len Stiickes verbessert das Verfahren, anodische Behandlung hemmt die 
ehung der Phosphatschichten. _  Schmellenmeier. ry 


ner, L. Schuster und R. Krause. Aufbau und Sa ee 
hosphatierungsverfahren. Korrosion u. Metallschutz 17, 174 _ 
1941, Nr.5. (Frankfurt a. M., Metallges. A. G., Chem. Lab.) Es werden die 
schiedenen Verfahren der are zum Pie cron von Eisen beschrieben. — 
de Daten der Dossiziation kann man wesentliche Schliisse ziehen, man. kann — 5 
; angeben, daf die Bader ohne Oxydationsmittel nur eine sehr kurze Leben 
t haben. Als’ Oxydationsmittel sind am besten die Sauerstoffsiuren des Stick- 
[ eeignet, da sie keine st6érenden See knees hinterlassen. Die niihere 

iten werden beschrieben. _ Schmellen: 


Sie: neueren. Phosphatrostschutzverfahren ele 
derer Beriicksichtigung der. .Patentliteratur. -Korros 
schutz 17, 180—188, 1941, Nr.5. (Berlin.) Es werden die Vi roffentlic 
nte, ¢ _ Fiat Verfahren ae Phos yhatierens von Eise 
gen, ony und Entrosten 
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der Phosphatierung, Regenerierung der Phosphatbider, Nachbehandlung, Phosphij 
behandlung fiir Nichteisenmetalle, besondere Anwendungsgebiete der Phospl: 
tierung, phosphorsiurehaltige Anstrichmittel. Die Literatur ist bis 1940 zusamme) 
gefaft. Schmellenmei| 


W. Wesly. Ein neuer, vollstindig warmedurchlassiger Schul 
eiserner Kiihlrohre. (Kombiniertes Magno-Atrament-Ve 
fahren.) Korrosion u. Metallschutz 17, 188—190, 1941, Nr. 5. (Ludwigshafen/R)} 
Fir die Behandlung von Kiihlw asserréhren zum Schutz gegen den Angriff hari 
Wasser wurde eine Kombination zweier Verfahren verwendet, die beide fiir si 
allein nicht einen vollgiiltigen Schutz darstellen. Das Rohr wurde phosphati 
und dann mit einer Schicht eines Magnofilters bestrichen. Durch das Magnofilit 
eit wird die stérende freie Kohlensiure gebunden und das giinstigste Kalk-Kohile 
y siuregleichgewicht hergestellt. Diese Kombination bewahrt sich sehr gut. t 
Schmellenmet 
Maurice L. Huggins. The dispersion of silicate glassesasafun 
tion of composition. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 514—518, 1940, Nr.° 
(Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Res. Lab.) [S. 2142.] Szives, 


ne. H. Moore. Physics and windows in war-time. Journ. scient. instr. - 
237—241, 1940, Nr.10. (St. Helens, Lancashire, Pilkington Brothers.) Es werd 
die durch den Krieg bedingten Fragen der Verdunkelung von Fensterscheib 
(Anstrich), der Wirkung von Explosionswellen auf Glasscheiben usw. sowie mé 
_liche Mainahmen zur Einschrankung der Bruchgefahr besprochen. Tepo 


R. F. Geller and A. S. Creamer. Some factors affecting the prope 
ties of ceramic talcose whiteware. Bur. of Stand. Journ. of Res. { 
213—226, 1941, Nr.3. (Washington.) Zwélf aus verschiedenen Rohstoffen 3 
sammengesetzte keramische Massen, die zwischen 15 und 30% Talg enthielt 
AER -(Zusammensetzung ist in Tafel angegeben), wurden nach mehreren Verfahr 
geformt bzw. gepreBt. Das Brennen geschah bei (nach Vergleichskegeln angeg 
benen) Temperaturen von etwa 1165, 1190 und 1225°C im elektrischen Ofen; 
Brenndauer betrug 16 oder 24 Stunden. An den schmal- und langgeformten Probe 
stiicken wurde das Verhalten beim Brennen untersucht, und an den gebrannt) 
Stiicken wurden die physikalischen Eigenschaften zum Teil bei Tempera 7 
_ zwischen 100 und 7000 bestimmt... Es wurden untersucht: Schwindung, Verglasi 
___ Festigkeit, Elastizitét, Dehnbarkeit, thermische Ausdehnung, Verformung 
_ Farbe. Die umfangreichen Ergebnisse sind in Tafeln auf¢efiihrt. Te 


oa w. Demann und A. Adelberger. Versuchsverkokung von ‘Kohl Le 
- mischungen. Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber.) 4, 152—161, 1941, ‘Nr.g 8. 
. R.. Asbach. Hin selbsttitiges Mefigerat zur Bestimmun 
eibverhaltens von Kobhle. _ Techn. Mitt. Krupp (Forschungsber. 
—171, 1941, Nr.8. Hy ") 
Adelsberger und H. R. Asbach. as tereuen tne iiber das Tea; ve. 
ten von Kohlen und Kohlenmischungen. Techn. Mitt. 
schungsber.) 4, 172—183, 1941, Nr.8. | = oft 
ore Die meewer sions ted nach Bauer als Betr 
yntrolle der Kokereien. Techn. Mitt. Kru Forsch as 
9% 1941, ‘Nr. 8. Dat : as eas 
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EHowett Gardner (bearbeitet von K. Culemeyer). Schellack und einige 
ner Anwendungen fiir Schutzanstriche. Vernici 15, 147—151, 
9; nach Kunststoffe 30, 300, 1940, Nr.10. Versuche haben gezeigt, dag man 
pr gewissen Umstinden bei entsprechender Vorbehandlung des Schellacks, 
sen-sehr gut als Anstrich verwenden kann. Man kann durch giinstige Vor- 
pandlung die verschiedensten Qualitiiten erzielen. Schmellenmeier. 


iV. Blom. Korrosion der Kunststoffe. Kunststoffe 30, 221—223, 1940, 
8. (Ziirich.) Es wird auf die Notwendigkeit, die Korrosion der Kunststoffe 
gehend zu untersuchen, hingewiesen. Die Grundlagen, besonders die Unter- 
pede gegen die Korrosion der metallischen Werkstoffe, werden aufgezeigt. Die 
rosion der Kunststoffe ist meist an das Vorhandensein von organischen 
tungsmitteIn gebunden, aber auch Wasser, Séiuren und Alkalien wirken korro- 
eend, dem Vorgang gemeinsam ist aber das nicht vorhandene Einwirken von 
ben. Die Quellung der Kunststoffe ist von wesentlicher Bedeutung, denn sie geht 
st dem langsamen Auflésen des Materials voraus. Eine Tabelle zeigt im grof- 
ggen Uberblick das Einwirken der meistvorkommenden Lésungsmittel. Die 
sersuchungen miissen noch sehr erweitert person, bevor die Technik zuver- 
iges Material in den Handen hat. Schmellenmeter. 


WBuchmann. Die Angriffsbestaindigkeit von. Kunststoffen. 
re Bestimmung und Ausnutzung am Beispiel des Igelit 
'U. Kunststoffe 30, 357—365, 1940, Nr.12. (Bitterfeld, I. G. Farbenind. A.-G., 
‘erialpriifstelle.) Es wird fiir Kunststoffe die Frage der Korrosionsbestindigkeit 
bersucht. Prinzipiell sind Unterschiede vorhanden gegen’ die Korrosion der 
ealle, wenngleich man auch fiir die Untersuchungsmethodik viel aus der Metall- 
osionsforschung verwenden kann. Die Korrosion der Kunststoffe ist meist mit 
sr Quellung verbunden, mit der oft ein Herauslésen eines oder mehrerer Be- 
ndteile aus dem Gefiige parallel geht. Ebenso ist meist ein Unterschied im 
I-halten gegen Wasser und die organischen Lésungsmittel vorhanden, der struk- 
ell begriindet ist. Man kann unterscheiden: den Angriff durch Hinlagerung des 
‘ungsmittels, den Angriff durch solvatisierende Mittel, die teilweise chemisch 
‘dem Material reagieren, und Angriff durch direkte chemische Anderung. 
neben liegt bei Kunststoffen, die mit besonderen Fiillstoffen oder Weichmachern 
rgebaut sind, noch die Méglichkeit des Angriffes auf diesen Fiillstoff vor. Es 
rden dann die speziellen Verhialtnisse bei dem Kunststoff »lgelit PCU* der 
‘Farben beschrieben. Schmellenmeter. 


ilter Krannich. Vinidur und Oppanol als Austauschstoffe fir 
rrosionsfeste Metalle. Kunststoffe 31, 192—194, 1941, Nr.5. (Lud- 
‘shafen/Rh. ) Es werden die Unterlagen fiir den Praktiker und Konstrukteur 
et die Kunststoffe Vinidur und Oppanol zusammengestellt. Man erkennt, dai 
se Materialien an vielen Stellen statt der nur schwer erhiltlichen Sparmetalle 


ist die schlechte Warmeleitfahigkeit, die es nur erlaubt, diese Materialien 
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ywendet werden kénnen, sie bieten dariiber hinaus aber noch Vorteile, da sie 
‘en Korrosion bessere Eigenschaften aufweisen als diese. Die leichtere Ver- — 

mmbarkeit als Metalle lassen die Verarbeitung oft wiinschenswert erscheinen, 
jonders da sie sich neuerdings auch schweifien lassen. Ein Nachteil der Kunst- 


. appl. Phys. 11, 647—653, 1940, Nr. 10. (Madison, Wise., Univ., Dep. Electr. Ne ss 
2042] / Gast. ae 


armeaustauschern anzuwenden, wenn sehr kleine Warmemengen transportiert — le Biase 
( 1 sollen. Schmellenmeier. Meee 
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W. Holzmiiller. Verlustwinkelmessungen an Kunststoffen be 
Hochfrequenz. Kunststoffe 30, 177—178, 1940, Nr.6. (Berlin-Dahlem, Kaisi 
Wilhelm-Inst., Phys. Chem. Elektrochem.) [S. 2103.] Holzmiille 


Lawrence A. Wood. The optical properties of rubber. Journ. apy; 
Phys. 12, 119—126, 1941, Nr.2. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Verf..b 
spricht die optischen Eigenschaften von Kautschuk mit Riicksicht auf folgenc¢ 
Erscheinungen: Absorption, Streuung, Brechung und Doppelbrechung. Es will 
ein allgemeiner Uberblick tiber die Ergebnisse friiherer Arbeiten auf diese 
Gebiet gegeben und die diesbeziigliche Literatur vollstindig zusammengestel} 
Eigenangaben des Verf. beziehen sich auf die Durchlassigkeit im Wellenlange 
bereich von 400 bis 750 mp; aufSerdem werden einige Ergebnisse tiber Steuerung} 
messungen mitgeteilt. Aus noch nicht veréffentlichten Messungen nach der Metho 
der Minimuslenkung von Prismen wird die Abhangigkeit des Brechungsindex v«@ 
der Wellenlinge bei vulkanisiertem und nichtvulkanisiertem Kautschuk a 

; ZV eSS) 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


W. Tiedemann. Bemerkungen zu dem Aufsatz von O. Brandt: Zu 
Richtung des elektrischen Stromes. Unterrichtsbl. f. Math. u. Nat 
wiss. 47, 1835136, 1941, Nr.6. (Ratzeburg.) S. diese Ber. S. 1217. Branc 


Albert Rose. A mechanical model for the motion of electrons i 
a magnetic field. Journ. appl. Phys. 11, 711—717, 1940, Nr.11. (Harrise 
N. J., RCA Manuf. Co., Res. Lab.) [S. 2076.] 


A. Sandor. Einfache Konstruktionsvorrichtung ftir Trage 
bahnen im elektrischen Potentialfeld. Arch. f. Elektrot. 35, 
—358, 1941, Nr. 6. (Berlin.) [S. 2076.] Hennebe 


J. R. Pieree. After-acceleration and deflection. Proc. Inst. Rag 
Eng. 29, 28—31, 1941, Nr. 1. (New York, N. Y., Bell Teleph. Lab.) Bei der A 
wendung yon Hochspannung in Kathodenstrahlrohren werden grofie Ablenkspa 
nungen bendtigt, deren Verringerung im allgemeinen erwiinscht ist. Durch @ 
Hinfiihrung der sog. Nachbeschleunigung wird dies in gewissem Grade erreie 
Um tiber das Wesen der Nachbeschleunigung zu diskutieren, ohne auf eine 

r sondere Art der Nachbeschleunigung Riicksicht nehmen zu miissen, wird vorg 

ty schlagen, an Stelle des bisher gebriéuchlichen Begriffes der Ablenkempfindlic 

fe keit den der Ablenksensibilitat einzufiihren. Wahrend die Ablenkempfindlichk 
den Kehrwert der Strom- oder Spannungsanderung angibt, die erforderlich - 

‘ . den Leuchtfleck auf dem Schirm der Réhre um eine Einheit zu versetzen, so s 

Be Fats 5 die Ablenksensibilitat den Kehrwert der Strom- und Spannungsinderung di 

ieee stellen, die bendtigt wird, den Fleck um die Breite seines eigenen Durchmess¢ 

reall verschieben. Dadureh wird im Gegensatz zur Ablenkempfindlichkeit die A 

jenksensibilitat unabhangig von der Entfernung des Leuchtschirmes von der A 

lenkregion. Die Ablenksensibilitat kann nur durch eine Erniedrigung des Pote 

, ‘oa tials im Ablenkbezirk vergréSert werden. Die abgeleitete Formel fiir die Abler 

-—sssensibilitat bei magnetischer Ablenkart zeigt, da® das Ablenkpotential ohne i). 

_ flu8.darauf ist. Eine Erhéhung ist daher durch Nachbeschleunigung nicht mu i 

th. .reichen; Lediglich eine Verbesserung der elektronenoptischen Giite der Rdt 

- k6énnte einen Gewinn bringen. Bei elektrostatischer Ablenkung ergibt 

7 i Meer Formel eine Erhéhung der Sensibilitét durch die Nachbeschleunig 
vie Art der Nachbeschleunigung keinen Einflug auf die Ablenksensibilita 
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jidie einfachste Art auch die vorteilhafteste. Obwohl bei groSen Strahlauslen- 
gen die Dispersion anwichst und der Gewinn durch die Nachbeschleunigune 
giallgemeinen nicht sehr grof ist, so gestattet deren Einfiihrune doch eine Ver- 
eiachung der Isolations- und Energiequellenprobleme. : Scheddin. 
jiis Harris and Alvin C. Scholp. The response of sputtered thermo- 
uples to interrupted radiation. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 519 
22, 1940, Nr. 11. (Cambridge, Mass.,: Massachusetts Inst. Technol., Beacon, N. Y., 
was Co.) [S. 2134.] Kiihne. 


e Caine and J. H. Waghorne. A new ionization amplifier. Canad. 
yrn. Res. (A) 19, 21—26, 1941, Nr.2. Verff. beschreiben einen Verstirker, der 
in Wechselstrom umgeformte Gleichspannung verstirkt. Das nétige Zusatz- 
iat (variabler Kondensator) wird eingehend beschrieben, ebenso die Arbeits- 
se der Relais. Ladungsinderungen von 1,5-1072 Coul. reichen aus, um den 
pstirker voll auszusteuern. Die Anwendung des Verstirkers, der auch zur 
ssung kleiner Isolationsstréme dienen kann, wird kurz besprochen. Riewe. 


d. Verschaffelt. Hoe onze voorstelling van de dielectrische 
larisatie der materie zich ontwikkelde. Wis-en Natuurk. 
dschr. 10, 45—56, 1940, Nr. 2/4. [S. 2033.] Gisolj-V enema. 


H. Wiswall jr. and C. P. Smyth. Induction and dipole moment in 
loro-andnitroparaffins. Journ. Chem. Phys. 9, 356—361, 1941, Nr. 4. 
‘inceton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) [S. 2080.] O. Fuchs. 


re Girard et Paul Abadie. Les interactions moléculaires dans 
3 solutions. Leurs effets sur la rotation des dipéles dans 
champialternatif. C. R. 209, 874877, 1939, Nr. 24. Von reinem Propyl- 
pohol, sowie von den Lésungen des Propylalkohols-in.40 /o Benzol bzw. Heptan 
rden von 2,5 bis 300cm Wellenlange / die Dielektrizitatskonstante «’ und’ die 
dektrischen Verluste «'’ bei 20° gemessen. Aus den graphischen Darstellungen 
Ergebnisse ist zu entnehmen: Die (4, «)-Kurve des Alkohols zeigt bei etwa 
rm und die der benzolischen Lésung bei 30cm ein Maximum; letztere Kurve 
‘lauft flacher als erstere. Das Maximum der Hexanlisung liegt bei 90 cm, im 
igen ist der (2, e’’)-Verlauf ahnlich wie der des reinen Alkohols. In den 
‘ichen 1-Gebieten steigt e’ mit 2 stark an. Die Ergebnisse werden unter dem 
siehtspunkt der Wechselwirkung der Dipol- bzw. Lésungsmittel-Molekiile 
dikutiert. O. Fuchs. 
‘tre Girard et Paul Abadie. Dispersion et absorption en haute 
é6Quence de solutions de dipdéles. Inflwence des inter- 
tions moléculaires. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 34S—2368, 
0, Nr.5. [Bull. Soe. Franc. Phys. Nr. 442/443.] Mit einer abgeanderten ersten 
-udeschen Methode wurden fiir die Wellenlangen 2,5, 5 und 10em die Di- 
‘trizitatskonstante «’ und die dielektrischen Verluste e'’ von Propylalkohol in 
azol und in Hexan als Lésungsmitteln gemessen. Von den gleichen Lésungen 
ide auch die Temperaturabhangigkeit von «’ und e’ gemessen, doch ist der 

peraturbereich nicht angegeben. Ergebnisse (Zahlenwerte oder graphische 


sl 


xi den benzolischen Lésungen flacher als beim reinen Propylalkohol, da die 
rt wird. Die Kurven der Hexanlésungen sind noch flacher als die der — 


-Hochfrequenzmessungen ‘ein Mittel zur Untersuchung der van der’ 


) pate 


llungen werden nicht mitgeteilt): Die Kurven der Frequenzabhangigkeit — 


jsungen. Der Einflufi der Viskositat wird diskutiert. Verff. sehen in 


iy 


' 0. Fuchs. 


erung der Dipolmolekiile im elektrischen Meffeld durch die Benzolmolektile: it. ae 


| 


} 
! 
! 
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L. J. Berberich and M. E. Bell. The dielectric properties of th| 
rutile form of TiO,. Journ. appl. Phys. 11, 681—692, 1940, Nr. 10. (Rast Pitts! 
burgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Von Rutil wurden bei 30° im Frequeni| 
bereith von 60 bis 10° Hertz und zwischen 30 und 125° im Frequenzbereich vo} 
60 bis 20000 Hertz die Dielektrizitaitskonstante « und der dielektrische Verlus| 
faktor tgd gemessen. « einer reinsten Rutilprobe fallt von 104 bei 60 Hertz ay 
100 bei 10° Hertz. « einer anderen Probe, die aufferdem 5°/o keramisches Mé 
terial enthalt, fallt von 81 auf 77-tgdé dieser beiden Proben fallt im gleiche= 
Frequenzgebiet von etwa 0,01 auf 0,0005; die Verluste bei niedrigen Frequenzeg 
sind wahrscheinlich durch die Anwesenheit von Ionen bedingt. « der ersted 
Probe fallt bei 60 Hertz zunichst von 104 bei 30° auf 103 bei 60° und steigt dani 
auf 117 bei 1259; bei 10000 Hertz ist der Abfall gleichmafig (¢ = 102 bei 30) 
99,5 bei 60° und 97 bei 125°). tgd nimmt mit der Temperatur zu, bei niedrigey 
Frequenzen stirker als bei hohen. Der Temperaturverlauf von « und tg 6 bei de} 
zweiten Probe ist qualitativ der gleiche. Fir die Temperaturabhangigkeit de 
Leitfahigkeit o wurde bei héheren Temperaturen die Beziehung gefunden 


o — A-e-P/T, Fiir ¢ einer Mischung aus Rutil und einem anderen keramische 
oder organischen festen oder fliissigen Kérper (keramisches Material, Schellae 
Polystyrol, chloriertes Diphenyl u. a.) wurde die Mischungsformel erhalter 
log «= X, log e, + X, log «5 (X in Volum-*/o). Es wird versucht, den hohen «-We: 
von Rutil an Hand der Clausius-Mosotti-Beziehung zu erklairen; die Atompolar 
sation braucht hierbei nicht besonders grof zu sein. O. Fuch 
Sven Arrhenius. Eine dielektrische Untersuchung von Kohlen 
At oxyd-Hamoglobin. Nova Acta Upsal. (IV) 12, 1940, Nr.5, 167 S. Auf de 
ersten 77: Seiten der umfangreichen Arbeit wird in folgenden Abschnitten in aus 
fiihrlicher klarer Weise die Theorie der Dielektrika behandelt: Die allgemein 
Dispersionskurve; die Clausius-Mosottische Formel; die Debyesch 
2 _ Theorie des festen Dipolmomentes; die Assoziation; die Theorie von Onsage: 
Beko die Aminoséure als Dipolstandard; die Proteine, insbesondere als Objekte dielel 
; trischer Untersuchungen; die Berechnungsverfahren. Die Literatur ist weitgehen 1 
ie beriicksichtigt und zum Teil kritisch besprochen. Die nachsten 41 Seiten sind exper 3 
ts mentellen Fragen gewidmet (Methoden zur Messung der Dielektrizitiitskonstant 
_._ -Messung der Wellenlangen, Fehlerbetrachtungen, Versuchszelle) ; besonders 
ie! gehend wird auf die vom Verf. verwendete Briickenmethode eingegangen. 
_ hierher kann die Arbeit als eine schéne Einfiihrung in die experimentellen 
theoretischen Grundlagen und Probleme der Dielektrika angesehen werden. 
Eigene Messungen des Verf.: Gemessen wurde im Wellenlingenbereich von 92 bi 
: 3000m die Dielektrizitétskonstante « der wiisserigen Liésungen von Himoglobi 
; a -verschiedener Herkunft. Untersucht wurden Oxyhaimoglobin und Kohlenoxy 
_ hamoglobin, letzteres ohne und mit Zusatz verschiedener Kopenir ahaa vO 
_ Glycerin, Glucose, Glykokoll und Harnstoff. (Die MeStemperatur betrug meist 2 
in einigen Fallen 30 bis 40°, die Konzentration 3 bis 4,5 Gewichts-% Hamo 
ee Von allen Systemen wurden ferner die Leitfahigkeit und die Viskositat gem 
eg Aus den Messungen wurden berechnet: dielektrisches Inkrement I = (é 
“Meo baw. «, = e-Wert oberhalb bzw. unterhalb des Dispersionsgebietes, ¢ 
eestor, d = Dichte), Relaxationszeit und Dipolmoment. nach Debye bzw 
te Oneley. Ein Uberblick iiber die Ergebnisse gab eine in diesen Ber. Pie 
rierte vorliufige Mitteilung; weitere Binzelheiten miissen im Origit al 
hen werden. Die Ergebnisse eee eingehend mit denen von ave Se 
altenen verglichen. ee . ; 
_K. Cheng. The dielectric Prete aimee r 
ha ce “leh Various amounts ; 
a4 
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n. Phil. Mag. (7) 30, 505—515, 1940, Nr. 203. (Toronto, Univ., Dep. Phys.) Nach 
] Immersionsmethode wurde unter Verwendung von Benzol und Athylmalonat 
) ielektrizitatskonstante «, folgender Salze gemessen:.CuS0O,-5 H.O (1), eg = 6,46, 
#0,- HO (II) 7,00, MgSO,-7 H20 (III) 5,91, MgSO,-H:O (IV) 6,09, ZnSO,-7 HO 
(6,20, ZnSO,-H:0 (VI) 8,25 und FeSO,-7H;0 6,74. Fir die Molekularpolari- 
gon P berechnen sich daraus die Werte 70,3 bzw. 36,0 bzw. 92,7 baw. 38,7 baw. 
g! bzw. 35,4 baw. 96,7 cm. Unter der Annahme, daf die Kristallwassermolekiile 
pselbstindige Molekiile im Kristall vorliegen, setzt sich P zusammen aus der 
ekularpolarisation Py des Salzes und der Molekularpolarisation Py, des Kristall- 
gsers, es ist also P = Ps+qPy, worin q = Zahl der Wassermolekiile pro 
molekil. Folgende Px- und P ;-Werte werden so erhalten: Aus I und II 27,4 
1 8,56, aus IIIT und IV 26,1 und 9,30, aus V und VI 29,7 und 9,00. Die Konstanz 
| Py bestatigt die Richtigkeit obiger Annahme. Py von Eis betragt 8,3; der 
mge Unterschied zu den Py-Werten der Salze ist auf einen gewissen Hinflu8 der 
Hmolekiile zuriickzufiihren. O. Fuchs. 


pbert Spengler. Untersuchung der Relaxationszeit an Ge- 
schen von polaren und unpolaren Fliissigkeiten. Phys. ZS. 
134—143, 1941, Nr. 7/8. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Phys.) Nach der 
rmometermethode wurden von den benzolischen Lésungen von Nitrobenzol und 
prbenzol iiber den ganzen Konzentrationsbereich (Konzentration = ¢ in Mol-%) 
(dielektrischen Verluste gemessen. Die Mefifrequenz betrug 13500 Kilohertz. 
den gleichen Lésungen wurden der Brechungsindex und mit dem Dielkometer 
) Dielektrizitatskonstante bestimmt. Ergebnisse: Die aus den dielektrischen Ver- 
sn berechneten Relaxationszeiten + (in Hinheiten von 10-2Sec) von Nitrobenzol 
pn mit steigendem c¢ von etwa 8,3 bei c = 9,2 auf 4,2 bei c = 100 ab; der Ab- 
‘ist bei kleinen c-Werten besonders stark. + von Chlorbenzél fallt bei kleinen 
perten noch staérker ab, wird dann aber ab etwa c—60 fast konstant; fiir c = 100 
«= 64. Fischer (vgl. diese Ber. 21, 503, 1940) fand durch Extrapolation auf 
0 die Werte 12,0 bzw. 12,6. Um den Einflufi der verschiedenen Zahigkei 7 bei 
einzelnen Konzentrationen zu eliminieren, wird das Verhiiltnis z/n = 7’ 
l,reduzierte Relaxationszeit* betrachtet. 7’ von Nitrobenzol fallt von c = 0 bis 
100 auf den 9,85. Teil und von Chlorbenzol auf den 2,5. Teil ab. Dieser Abfall 
1 auf die Wechselwirkung der Dipole zuriickgefiihrt. Der starkere Abfall bei, 
‘obenzol wird auf die hier vorliegende staérkere Koppelung, die ihrerseits durch 
gréfere Dipolmoment bedingt ist, erklart. Abschitzung der Gréfie der Wechsel- 
sung nach der Theorie von Debye und Ramm fihrt zu Werten, die nur der 
Benordnung nach richtig sind. O. Fuchs. 


Holzmiiller. Verlustwinkelmessungen an Kunststoffen bei 
chfrequenz. Kunststoffe 30, 177—178, 1940, Nr.6. (Berlin-Dahlem, Kaiser 
helm-Inst., Phys. Chem. Elektrochem.) Es wurden an zahlreichen hochpolymeren 
ustanzen Verlustwinkelmessungen bei 10¢ Hertz und verschiedenen Temperaturen 
hgefiihrt. Der Verlauf des Verlustwinkels ahnelt demjenigen an polaren ay 
ssigkeiten, auch hier tritt ein charakteristisches Maximum auf. Die Verluste 
den erklart durch Veranderung der Verteilung der Dipolmomente auf die 
ichen Lagen bei Bevorzugung der unwahrscheinlicheren Stellungen in Feld- 
tung. Die Arbeit stellt einen zusammenfassenden Bericht eines Vortrages, 
ten auf der Arbeitsgruppe: Physikalische und chemische Bewertung von Kunst- _ 
, dar. ‘ _ -Holzmiiller. 


/G. Rzjankin. Breakdown of compressed gas with revolving 
betrodes. Journ. Phys. USSR. 4, 79—83, 1941, Nr.1/2. (Leningrad, First Med. 
j Phys. Lab.) Verf. mift die Durchschlagsspannung eines Drehkondensators, Rags 4. 


Z 


-wertung. ZS. f. Elektrochem. 47, 421—432, 1941, Nr. 6; auch Diplomarb. Stuttga 


von LiCl und KCl war, dem eine geringe Menge CuCl zugesetzt war. Die Lage d 
- Knickpunkte der die Abhingigkeit der EMK von der Temperatur darstellend 


byes : deren Bildungswirmen berechnet. 


2104 5. Elektrizitét und Magnetismus 22. Jahrgar| 


dessen maximale Kapazitat etwa 8000, dessen minimale etwa 4000 pF betragt, | 
Abhangigkeit vom Luftdruck bis zu 10 atii im stationaren Zustand, d. h. der Dre} 
kondensator wird nicht bewegt, und bei Drehung des Rotors (Umdrehungsgeschwi} 
digkeit 3000 Touren pro Minute). Es zeigt sich, daf bei dem ruhenden Dre| 
kondensator bei etwa Satii ein Minimum der Durchschlagsspannung auftritt, di 
bei bewegtem Rotor nicht beobachtet wird. Zum Schluf beschreibt Verf., wie ii 
den rotierenden Drehkondensator mit einer Selbstinduktion verbindet und ,,ohi} 
iuBere Spannung* Spannung am Kondensator bis zu 10 kV erhalt. (Vielleicht hande 
es sich um Resonanzspannungen am Schwingungskreis, die durch aufere Felde} 
die dem Verf. verborgen geblieben sind, hervorgerufen werden. D. Ref.) Pjeston 


P. Jacottet. Zur Normung der Langstabisolatoren. Elektrot. ZS. & 
623—625, 1941, Nr.28. (Berlin.) Die giinstigen mit den Langstabisolatoren g} 
machten Betriebserfahrungen lieSen es als gerechtfertigt erscheinen, die Aj 
messungen und Typen in einem Normblatt festzulegen. Verf. erlaéutert die fiir dj 
Aufstellung des Normblattes DIN 48012 ,,Langstabisolatoren L“ in Betracht g/ 
zogenen Erwagungen. Fiir die Nennspannungen 30 bis 110kV wurden acht in ihre 
konstruktiven Aufbau vdllig gleichartige Isolatortypen genormt, fiir die Nen) 
spannung 110kV au®er den drei normalen Typen noch drei verstarkte, aber ele 
trisch gleichwertige Typen festgelegt. In den durch eine Abbildung (geforder 
untere Grenzwerte der 50 %-Uberschlagsspannung) und zwei Tafeln gestiitzt 
Darlegungen wird besonders ausfiihrlich tiber die Auswahl der Isolatoren fir d 
einzelnen Nennspannungen berichtet. Einspruchsfrist gegen den mitgeteilten E 
wurf war der 10. August 1941. R. Jaege 


André Langevin. Sur la valeur absolue du module piézoélectr 
que principal du quartz. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 189—1¢ 
1940, Nr.5. (Ecole Phys. Chim., Lab.) Unter Beriicksichtigung der betrachtliche 
Unterschiede in den Angaben des piezoelektrischen Moduls des Quarzes seitens ve 
schiedener Autoren wurden Bestimmungen desselben neuerdings aufgenommen. ] 
zeigte sich, dafi der Hauptgrund der Abweichungen in einer nicht geniigendif 
Kontrolle der verwendeten Quarzplatten liegt. Der piezoelektrische Modul ei n 
einwandfreien Quarzplatte ist etwas gréfer als 7- 10-8 CGS. F. Set 


Die Wirkung einer Zugbeanspruchung auf den elektrische 
Leitwiderstand von Nickel, Eisen und Eisen-Nickel-Legit 
rungen. Metallwirtsch. 20, 577, 1941, Nr. 23. S. diese Ber. S. 683 (N or 
Yamanaka). Lec 


Friedrich Weibke und Helmut Matthes. Die elektromotorischen Kraft 
im System Platin—Kupfer und ihre thermodynamische Au 


1940. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) In der vorliegénden Arbé 
wurden die EMKe von 14 verschiedenen Pt-Cu-Legierungen, die das ganze Intervi 
von 0 bis 100 % Cu in Intervallen von 5 zu 5% umfafiten, gegeniiber Cu als Bezug 
elektrode im Temperaturgebiet von 700°C gemessen, wobei Argon als Schutzg 
diente. Der Elektrolyt bestand aus einer Salzschmelze, die ein eutektisches Gemis 


Kurven erméglichte, den Verlauf der Umwandlungen dieser Legierungen zu ve 
folgen.. Aus den fiir die EMK und ihren Temperaturkoeffizienten gefunden 
Werten wurden die fiir die energetischen Verhiltnisse des Systems Pt—Cud 
Werte fiir Aktivitét, Anderung der freien Energie bei der Legierungsbildung s 


11 3. Elektrostatik; Dielektrika. 4. Feste Kérper. 5. Fliissigkeiten 2105 


jrge L. Clark and Robert Rowan. Studies on iead-oxides. Ill. The 
dioactiveindicatormethodappliedtothelead storage cell. 
yrn. Amer. Chem. Soc. 68, 1299—1302, 1941, Nr.5. (Urbana, IIL., Univ., Noyes 
mem. Lab.) Das Problem der Wanderung von Ionen im Bleisammler wurde mit 
yie einer Methode, bei der eine radioaktive Substanz (ThB) als Indikator diente, 
ersucht, wobei ein Geiger-Miiller-Zahler zur quantitativen Messung der Radio- 
ivitat der einzelnen Teile der Zelle benutzt wurde, die wihrend der Ladung 
}. Entladung von Zeit zu Zeit gemessen wurde. Es wurde keinerlei Wanderung 
jder von der positiven zur negativen Elektrode noch in der umgekehrten Richtung, 
rr von einem Teil einer Elektrode zu einem anderen Teil derselben durch den 
ktrolyten entdeckt. Da diese Methode aufierordentlich empfindlich ist, ist die 
psache festzustellen, dai im Bleisammler keinerlei Wanderung von Bleiionen 
ch die Lésung vor sich geht. Diese Schlu®folgerung befindet sich in Einklang 
der von Gladstone und Tribe aufgestellten Theorie der doppelten Sul- 
sierung und ist unvereinbar mit der Theorie von Le Blanc, nach der die 
tion an der positiven Elektrode und Bildung von Plumbiionen als Zwischen- 
idukt verlauft. v. Steinwehr. 


sBloomenthal and I. A. Deutch. pp determinations on sludge parti- 
late carbonaceous materials and ash discharged in the 
mosphere by fuel burning sources. Journ. appl. Phys. 12, 202 
N05, 1941, Nr. 8. (Chicago/Ill., Univ., Dep. Smoke Insp. Abat.) Mittels eines 
dktrometerr6hrenpotentiometers wurden von den Verff. an stark kohlenstoff- 
itigem Schlamm und an Asche py-Messungen durchgefiihrt. Verbrennungs- 
kstande aus den Schornsteinen von mit Pflanzenriickstandenjbeheizten Feuerungs- 
gen ergaben px-Werte zwischen 2,5 und 5. Verbrennungsasche von Kohle 
egen zeigte py-Werte zwischen 7 und 11,5, je nach Art und Ursprungsort der 
bbrannten Kohle. Bomke. 


Schwarzenbach und Hans Suter. Redoxgleichgewichte, Aciditiats- 
2ichgewichte und die Absorptionsspektren bei Oxychino- 
n. Helv. Chim. Acta 24, 617—638, 1941, Nr.4; auch Dissert.-Ausz. H. Suter, 
ich 1940. (Ziirich, Univ., Chem. Inst.) [S. 2148.] Kortiim-Seiler. 


nnk Hovorka and Gerald H. Chapman. Antimony electrode. l Normal 
aetrode potential Il. The potential of the antimony elec- 
»de asa function of hydrogenionconcentration. Journ. Amer. 
em. Soc. 63, 955—957, 1941, Nr.4. (Cleveland, 0.) In der vorliegenden Arbeit 
wde versucht, einen mdglichst genauen Wert des Elektrodenpotentials des Sb zu 


pechend der Nernstschen Gleichung den px-Wert einer Lésung anzeigt. Das 


scheidung von Sb aus einer flufsauren Lésung von SbCl; auf Platin dargestellte 
mon wurde unter vermindertem Druck gegossen. Die Gufstiicke wurden durch 
wktrolyse in einer NazCO;-Lésung gereinigt und poliert, bevor sie als Elektroden 


lende Werte. Fiir das auf das Potential der normalen H;-Elektrode bezogene 
ential der Sb-Elektrode wurde die Beziehung H = 0,2552 — 0,5893 px bei 25°C 


jnittelt. Die von anderen Forschern berichtete Abweichung des Potentials bei 


n den pu-Werten 2,2 und 8 den konstanten Wert 0,058 93 hat, der mit dem 


Bist 


timmen und festzustellen, wie genau die Antimon-Antimonoxydelektrode ent-. 


‘h dem Verfahren von Hovorka und Schoenfeld durch elektrolytische . 


mwendung fanden. Die so hergestellten Elektroden ergaben sehr zufrieden- _ 


8 wurde bestitigt. Es wurde gefunden, dafi die Neigung der Kurve 


hen Wert 0,05912 sehr nahe tibereinstimmt. v. Steinwehr. uu % 


A. Ri inson. A thermodynamic study of bivalent metalhalides 
Jaqueous solution. Part VII. The activity coefficient of ba- — 
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rium bromide at 25°. Trans Faraday Soc. 37, 82—84, 1941, Nr. 2. (New Havel 
Conn., Sterling Chem. Lab.) Nachdem sich in vieler Hinsicht Gleichartigkeit zwische} 
den Aktivititskoeffizienten der Halogensalze der Alkalimetalle und der alkalische) 
Erden ergeben hatte, erhob sich die Frage, ob auch die bei den Halogensalzen vo) 
Li, Na und K gefundene Reihenfolge der Aktivitéten: J>Br>Cl fiir die ‘Halogeil 
salze des Ba gilt. Zur Beantwortung dieser Frage wurden isopistische Messungel 
‘an BaBrs bei 25°C ausgefiihrt, die ergaben, da die fiir dieses Salz gefunder 
Aktivitatskoeffizentenkurve erheblich hoher als die fiir BaCl, liegt, so dai als 
keine Umkehr der Reihenfolge beim Chlorid und Bromid festzustellen ist. In diese 
Hinsicht verhalten die Ba-Salze sich also anders als die Rb- und Cs-Salze. v. Steinwehs 


Mme Marie-Louise Brouty et Aldo Ghiggino. Activité de lion zine da ni 

les solutions de benzéne-sulfonate de zine. C. R. 212, 298—30} 

1941, Nr.8. Zur Bestimmung der Aktivitatskoeffizienten des Zn’’-Ions in Lésunges 

x des benzolsulfonsauren Zn wurde die EMK der Kette Zn (2-Phasenamalgarg 
ey 3% Zn)/(CeHsSO3)oZn | KClyes.| KC1 0,1 norm., Hg2Cls | Hg genfessen, die der Formg 
is Bo Lg 8 L/2 Flog ¢ Ff ..+ Bix entspricht, in der #,,; das Potential der Bezug} 
elektrode, Hy das Normalpotential des Zn und f, den Aktivitatskoeffizienten des Zn’ 
Ions bedeuten. Um aus den Ergebnissen dieser “Messungen f, berechnen zu kénne: 
ist es notwendig, den nicht direkt meSibaren Wert von Ey zu ermitteln. Hierzu wurc 
das Verfahren von Gronwall, LaMer und Sandved herangezogen, welel 
die Theorie von Debye-Hiickel verallgemeinert haben. Auf diese Weise wurc 
fiir Ey der Wert 0,7593 Volt gefunden, der zur Berechnung von f, verwendet wurd 


Peon ee cy oy 


os Die Rechnungen ergeben zugleich den Wert des Ionenradius des Zn” zu 2,8 A. 

nee v. Steinweh 
ah I. M. Kolthoff and C.S. Miller. Anodic waves involving electroéxidé 
ee ; tion of mercury at the dropping mercury electrode. Jour 
sin Amer. Chem. Soe. 63, 1405—1411, 1941, Nr.5; auch Dissert. C. S. Miller, Uni 


- Minnesota, 1940. (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem.) - Strom- Spannungskurve 

bei der elektrochemischen Oxydation von “Hg (anodische Wellen) wurden aufg 

- nommen. Da die Gleichungen, welche die anodischen Wellen beschreiben, von de 
anodischen Reaktionen in Anwesenheit verschiedener Depolarisatoren abhiinge 
sind sie verschieden. Die Versuche wurden mit dem bei den meisten friiher re 
Untersuchungen benutzten Apparat bis 25° ausgefiihrt. Fiir. die anodischen Welle 
von Thiosulfat-, Sulfit-, Hydroxyd- und Thiocyanationen gilt die Gleichung x = 
/+RTAF In (iq — i). Es wurde gezeigt, da die Wellen von Thiosulfat 
Sulfit der Bildung eines komplexen Ions entsprechen: 8.05 4+ Hg Hg( 
+2 e. Die Wellen von Hydroxyl und Thiocyanat entsprechen “der Bildung vo 
z _ dissoziiertem Mercurihydroxyd und Thiocyanat. Thiosulfat liefert infolge | 
os - irreversiblen Oxydation eine zweite Welle. Die Halbwellen-Potentiale der obis 
a genannten vier Wellen andern sich mit dem Diffusionsstrom entsprechend di 
ne ye Gleichung: my, = ty) — (RT/2 F) In4,, und zwar betragen ihre Werte bei Thiosi 
145 Volt, bei Sulfit — 0,007 Volt, bei Hydroxyd + 0,080 Volt und bei Thi 
nat +0,18 Volt. Wihrend der Aufnahme der Strom-Spannungskurven moe 
ich h Uberziige aus unldslichen Merkuroverbindungen bilden. Die Filmwirku o 1a 
i. bei Bromid durch Zusatz einer Spur von Gelatine beseitigen. Die Wirku x 
ilme auf das elektrokapillare Verhalten des Hg wurde bestimmt. v. es 


: / Regeube und H. Schmellenmeier. Untersuchungen iiber e le 
sch abgeschiedene Metalle. Der Einfluf8 der Atm 
em Elektrolyten auf das Abscheidungspoten i 
th ochem. 47, Hie Oe 1941, Nr. 4. (Berlin, Lab. Dr.-Ing. M. Schlotte 
des Potentia an Kathoden bei der Abscheidung von Zinn, ‘Zink 1 
Pea Bader zeigen eralteria tics Unterschiede, c 
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‘ntial im Bade oder an der Oberfliche gemessen wird. Auch wenn oberhalb des 
gspiegels statt Luft Wasserstoff steht, liegt das Potential niedriger, das heifit, daw 
“Abscheidung beschleunigt wird. Aut Grund der Messungen kann man ver- 
edene Erscheinungen, die bei den praktischen, in der Galvanotechnik ver- 
deten Verfahren beobachtet, erklaren. Deutungen der Messungen. 
Schmellenmeier. 
fachu. Beschleunigte und verzégerte Phosphatierungs- 
ifahren. Korrosion u. Metallschutz 17, 157—174, 1941, Nr.5. (Wien, T. H., 
. chem. Technol. anorg. Stoffe.) [S. 2097.] ‘Y 
voesner, L. Schuster und R. Krause. Aufbau und Wirkungsweiseder 
»sphatierungsverfahren. Korrosion u. Metallschutz 17, 174—179, 
, Nr.5. (Frankfurt a. M., Metallges. A. G., Chem. Lab.) [S. 2097.] 


idgel Die neueren Phosphatrostschutzverfahren unter be- 
iderer ais Maen der Patentliteratur. Korrosion u. 
hllschutz 17, 180—188, 1941, Nr. 5. (Berlin,) [S. 2097. ] Schmellenmeier. 


I. Everett and W. F. K. Wynne-Jones. The dissociation constants of 

methylammonium ions ant the basic strengths of the 
thylamines in water. Proc. Roy. Soc. London (A) 177, 499—516, 1941, 
Y71. Die Dissoziationskonstanten der elektrischen Dissoziation der drei sub- 
ierten Methylammoniumionen wurden in wasseriger Lésung im Temperatur- 
fet von 0° bis 50°C in Intervallen von 10° zu 10°C bestimmt. Aus diesen 
>bnissen wurden die Werte fiir die freie Dissoziationsenergie, die Dissoziations- 
mme, die Dissoziationsentropie und die Anderung der Warmekapazitat sowohl 
i diese Ionen wie fiir die lonisation der Amine hergeleitet und tabellarisch 
mmengestellt. Die Diskussion der Anderung der Warmekapazitaét ergab, dai 
nicht durch die einfache elektrostatische Theorie gedeutet werden konnen. 
ieBlich wurde noch gezeigt, daf die anomale Reihenfoige der basischen Starke 
. Amine wahrscheinlich bei tiefen Temperaturen verschwindet. v. Steinwehr. 


rrence S. Darken. The ionization constants of oxalic acid at 
‘from conductance measurements. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, we 
7—1011, 1941, Nr. 4. (Yale Univ., Dep. Chem.) Die Tatsache, da sich Disso-— fas 
askonstanten einbasischer Séuren gut mit Hilfe der Leitfahigkeit bestimmen . 
ch veranlafite den Verf. zu versuchen, ob sich dies Verfahren auch auf zwei- 


e Sduren ausdehnen laBt, wenn der kleine Zuwachs der Leitfahigkeit, der 
die zweite Dissoziationsstufe verursacht wird, in Rechnung gezogen wird. 

> Diskussion dieser Frage ergab die Formeln, nach denen die Rechnung auszu- Be 
en ‘ist. Das Verfahren wurde auf die Bestimmung der beiden Dissoziations- = 
‘stanten der Oxalsaiure aus Leitfahigkeitsdaten der wasserigen Lisungen von’ 
. * und des Natriumoxalats angewendet, wobei fiir K,; und Kz bei 250 die 
e 5,36)-10-2 und 5,3-10-* gefunden wurden. Der Grenzwert der Leitfahigkeit ay 
"Natriumoxalats wurde zu 124,25, der der ersten Dissoziationsstufe der Oxal- oan 
ona 390,0 ermittelt. v. Steinwehr. 


skinson. The effect of po uponthe OSes Gir 6 ths mobility 
lsions of certain hydrocarbons and aliphatic halides. — 
aday Soc. 37, 140—148, 1941, Nr. 3. (Liverpool, Univ., Dep. Inorg. Phys. 
Die Wirkung des pu-Wertes der wisserigen Phase auf die elektrophore- 
reglichkeit der Emulsionen gewisser Kohlenwasserstoffe und aliphatis roa 
verbindungen wurde in Anwesenheit einer 0,01 norm. Lésung von Na’-lone 
S in dem Intervall von pu = 2,0 bis pp = 11,8 untersucht. iB 
-Werten fiihren die Emulsionen in allen Fallen eine klein oY 

sich bei. ee ace Pu -Wertes prnercl wihrend 
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noch klein ist. Bei weiter zunehmendem py-Wert wird auch die negative Ladu: 
gréfer und erreicht endlich oberhalb py — 9 einen fast konstanten Wert. Es wi 
hervorgehoben, daf der Einflu8 der substituierenden Gruppen auf die Beweglie 
keit am besten im alkalischen Gebiet verglichen werden kann, wo die Kurvig 
abgeflacht sind und nahezu parallel zueinander verlaufen. Die Ursache der neg 
tiven Beladung der Teilchen wird in Beziehung zu dem Einflu®8 des py-Wertes a 
die Ladung diskutiert. Der Einflu8 der Natur der Endgruppe auf die Beweglichk« 
der Emulsionen der untersuchten Verbindungen wird im Lichte der Restladw 
Endgruppe besprochen. v. Steinwel | 


G. Growney. Electrophoresis of complex particles as a fun 
tion of po: effect of stearic acid in ester particles. Tray 
Faraday Soc. 37, 148—151, 1941, Nr. 3. (Liverpool, Univ., Dep. Inorg. Phys. Chen 
Die elektrophoretische Beweglichkeit von Trépfchen, die aus verschiedenen Menge 
von Stearinsiure enthaltenden Estern bestehen, wurde in Anwesenheit einer Lésw) 
von 0,0inorm. Na‘’-Ionen im py-Gebiet von 2 bis 12 gemessen. Die an diesii 
zusammengesetzten Trépfehen beobachteten Beweglichkeiten liegen nicht zwisch® 
den Beweglichkeiten der beiden Komponenten. Hieraus wird der Schluf gezoges 
da die Orientierung der Oberflachenschicht der Stearinséure in den zusamme 
geseizten Trdépfehen sich von der nur aus Stearinséure bestehenden Trépich@ 
unterscheidet. v. Steinwe 


J. Powney and L. J. Wood. Some anomaliesbetween electrophor: 
tic mobility and interfacial tension data for paraffin chai 
salt solutions. Trans. Faraday Soc. 37, 152—155, 1941, Nr. 3. (Hendon, Br 
Launderes Res. Ass., Lab.) In einer Anordnung, die auf dem gleichen Prinzip w 
die von Smith und Lisse benutzte beruhte, wurde die elektrophoretische 
weglichkeit von Oltropfen in Lésungen von Dodecylpyridiniumjodid und Natriuy 
tetradecylsulfat gemessen. und die Ergebnisse mit den Werten der Grenzflache 
spannungen zwischen Ol und den gleichen Salzlésungen verglichen. Hierbei wurd 
einige Falle festgestellt, in denen hohe Beweglichkeiten, die von oberflachenaktivy 
Ionen herriihren, unter Bedingungen auftreten, die nur eine kleine oder iiberhau 
keine Erniedrigung der Grenzflachenspannung zur Folge haben. v. Steinwelk 


L. W. Janssen. Symposion over de Ultracentrifuge. Verdel 
resultaten van ultracentrifugeeren en electrophorese e 

hun beteekenis voor de eiwitchemie. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 

_ 239—248, 1941, Nr. 9. (Amsterdam, Staatsveearts. Onderzoekingsinst.) [S. 2078.] _ 

Gisolj-V ene 

M. J. Druyvesteyn and F. M. Penning. The mechanism of electric 

= -» dischargesin gases of low pressure. Rev. Modern. Phys. 12, 87—1 
ae 1940, Nr. 2; Berichtigung ebenda 13, 72—78, 1941, Nr. 1. (Eindhoven, Hollan 
at Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurkde. Lab.) Verff. bringen einen ausfiihrlich 
zusammenfassenden Bericht iiber die Vorgiinge in einer Gasentladung bei nied 
geren Drucken. Es werden beschrieben: Die Wechselwirkung der Elektronen n 
den anderen Partnern im Gas, wie elastische Sté®e, anregende und ionisieren 
St6Be, Einstellung der Max wellschen Geschwindigkeitsverteilung, Beweglich F 
der Elektronen, Ionisierungs- und Anregungszahlen; Ziindspannung und Town 

; Entladung; Einflu8 der Raumladung; kathodischer Teil der Glimmentladung; ka 
_ __ discher Teil der Bogenentladung (thermischer Bogen, fremdgeheizter Bogen, Fel 
ee emission der Kathode); die positive Siule; Vorgiinge an der Anode. te Shih 


Ga GH. Fett. Cathode drop of anarc. Journ. appl. Phys. 12, 436—438, 1 é 


By Nr. 5. (Urbana, Ill., Univ., Dep. Electr. Eng.) Nach einer von Betz und Kar 
; angegebenen Methode wird der Kathodenfall fiir Bégen in Luft gemessen. . 


\ 
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#strodenmaterial dienen Kupfer, Silber, Eisen und Schweifelektroden mit und 
}> Uberzug. Die Aufbauzeit des Kathodenfalls wird zu weniger als 40 Mikrosec 
jiimmt. Der Kathodenfall bei Verwendung von Kupferelektroden wird in Ab- 
jixigkeit vom Druck bestimmt. Er wiichst mit zunehmendem Druck von 8 Volt 
i 0,1 Torr auf 13 Volt bei Atmosphirendruck und bleibt damit noch immer 
entlich unter der lonisierungsspannung von 16,5 Volt fiir Stickstoff. P. Schule. 


nard B. Loeb and John M. Meek. The mechanism of spark dis- 
irge in airat atmospheric pressure. I. Journ. appl. Phys. 11, 438 
i7, 1940, Nr. 6. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) Die Ziindtheorie von 


vmsend, die vom der Beziehung i = iy (e**/[1 —y (e*" —1)] fir die Ver- 
kung des an der Kathode durch Photoionisation ausgelésten Stromes ip in der 
gistrecke ausgeht, findet als Ztindbedingung y (e*”—1) = 1. Hierin bedeuten: 


e von einem Elektron je cm Weglinge in Feldrichtung ausgelisten Elektronen, 
pe Zahl der Sekundiarelektronen, die durch ein positives Ion an der Kathode be- 
- werden, x» den Abstand von der Kathode. Die Theorie gilt nur, solange die 
ladung keine Rolle spielt. Es hat sich jedoch gezeigt, dafi fiir Werte von etwa 
> 500 ein anderer raumladungsbedingter Ziindmechanismus: wirksam ist. Fir 
hae Werte gilt nach Loeb und Meek sowie Raether ein Mechanismus des 
nalaufbaus“. Danach bildet ein Elektron, das sich vor der Ziindung in der Nahe 
Kathode befand, unter der Hinwirkung des elektrischen Feldes bei seiner 


aderung zur Anode gemaf der Beziehung n = e“*(n Anzahl der Ionenpaare in 
ttand x) eine lawinenartig anwachsende Wolke von Elektronen und positiven 
en. Die Elektronen werden durch das Feld schnell zur Ano¢e gezogen, wahrend 
positiven lonen wegen ihrer sehr viel kleineren Beweglichkeit praktisch stehen- 
bben und dadurch vor der Anode einen Bereich positiver Raumladung bilden. 
h kurzwellige Strahlung, die z. B. durch Anregung-imnerer Schalen der Atome 
‘tehen kann, werden in der Nahe des positiven Raumladungskopfes neue Ionen- 
re gebildets Die Elektronen werden von der Raumladung angezogen und bilden 
rseits eine schnell anschwellende Lawine, von der schliefilich wiederum nur 
positiven Ionen stehenbleiben und so die Raumladung in Richtung zur Kathode 
der aufbauen. Auf die Art und Weise setzt sich die zunachst nur direkt vor der 
de betrachtliche Raumladung kanalartig zur Kathode fort. Mit dieser Vor- 
‘ung lassen sich die Vorgiinge der Ziindung bei hoheren Drucken und gréferen 
iktronenabstinden erkliren. Insbesondere wird der schnelle Ablauf der Ziindung 
‘weniger als 10-7sec), der wegen der geringen lIonenbeweglichkeit nach der 
wnsend-Vorstellung unméglich ist, sowie der kanalartige Durchschlag verstind- 
. Auch der Durchschlag in Kanalen mit Seitenzweigen sowie in Zickzackkurven 
mn durch Zusammenwachsen mehrerer Elektronenlawinen zwanglos gedeutet 
iden. SchlieBlich finden auch die experimentell beobachteten statistisch verteilten 
zégerungen des Ziindeinsatzes, die in der GréSenordnung von 10-* see liegen, 
wireh ihre Erklarung, da nicht jede sich ausbildende Elektronenlawine not- 
“dig zum Durchschlag fiihrt, sondern nur die besonders giinstig in der Nahe der 
ihode startenden. P. Schulz. 


aiser. Beitrag zur Kenntnis ungesteuerter Funkenerzeu- 
.:. Spectrochim. Acta 1, 477—500, 1941, Nr. 6. (Jena, Zeif$werk, Phys. Lab.) Die 
ae ‘Anregung grundlegenden Begriffe, Steuerung und Resonanz, werden be- 
chen und gezeigt, da® die als Resonanz-Funkenerzeuger bekannte Anregungsart 


R 
re 


en Namen zu Unrecht fiihrt. Es handelt sich hier um eine ungesteuerte Funken- 
ing mit einer langsam wiederkehrenden Entladungsspannung. Es wird aus- 
ich besprochen, wie man eine ungesteuerte Funkenfolge mit einem Funken in ~ 
r Halbwelle erzeugen kann. Es zeigt sich, daS der Scheinwiderstand des Lade- ; 


a, 
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kreises hierfiir von Bedeutung ist. Dieser ist abhangig vom Elektrodenabstand uw 

der Ladekreisfrequenz. Die Stabilititsbereiche von Funkenfolgen mit eine! 

Funken in der Halbwelle in Abhangigkeit vom Ohm schen und induktiven Widel 

stand werden angegeben. Es ist méglich, auch mit ungesteuerter Entladung, dur} 

geeignete Wahl der elektrischen Gréfien, regelmaBige Funken herzustellen, n, 

denen man eine gentigende Analysengenauigkeit erzielen kann. Nachdem die A 

hangigkeit der Funkenenergie vom Elektrodenabstand, sowie die Beeinflussung ai 
Ziindspannung in der Funkenstrecke durch verschiedene Versuchsbedingungen | 

zeigt wurde, wird festgestellt, welche Angaben notwendig sind, um die Anregungy 

bedingungen ungesteuerter Funkenerzeuger geniiged genau festzulegen. Man If 

abet mit der gesteuerten Funkenanregung wesentlich mehr Méglichkeiten, ve 

schiedene Entladungsarten herzustellen und fiir die Analyse zu benutzen. Bef 

Vergleich der beiden Anregungsarten mittels Fehlerbestimmung an Analysen wil 

gezeigt, da dies nicht ohne weiteres moéglich ist. Meistens werden zu wenig Dat 

- iiber die bei den Analysen verwendete Anregungsart angegeben. Eine Entscheiduy 
ist nur dann méglich, wenn festgestellt ist, daf} bei jeder Entladungsart die giinst# 

sten Arbeitsbedingungen gewaéhlt wurden. Soweit man bis jetzt beurteilen kari 

ist die Genauigkeit wohl etwa die gleiche. Es wird erértert, was fiir Untersuchung 

weiter angestellt werden miissen, um hier zu einer genauen Entscheidung 
at kommen. Ruthar 


gt: P. H. Keck und H. J. Héfert. Eine neue Funkenstrecke in schalldie 
Wye tem Gehduse. Spectrochim. Acta 1, 572—576, 1941, Nr.1. (Jena, Zeifwerl 
aN _ Bei energiereichen Funken, wie sie fiir die Absorptionsanalyse verwendet werd 
ae _ ,macht sich einmal das Gerausch der Funken, wie auch die Bildung nitroser G@ 
f 7S stérend bemerkbar. Um hier abzuhelfen, wird eine Funkenstrecke in schalldichte 
s Rite Gehiause beschrieben, die ein Arbeiten auch bei grofen Energien erméglie 
ie Weiterhin ist in der Anordnung vorgesehen, daf} Schutzgase oder auch Luft zur E 
fernung durch das Gehause geleitet werden kénnen. Die Justierung der Elektrod 
kann an isoliertem Griff von aufen durchgefiihrt werden.’ Die Schalldimpfu 
: betragt 47 Phon im Vergleich zu 92 Phen bei einer nichtgedampften Funkenstreel 
Ruthar 
Soitiro Asao. Behaviour of the foreign metal particles in i 
composite photocathode. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (8) 22, 448 
1940, Nr. 6. (Tokyo.) Es wird in einer ausfiihrlichen Arbeit der Einflug 
ite zusatzlichen Silberaufdampfung und. Temperaturnachbehandlung auf die Em 
-__  lichkeit der bekannten zusammengesetzten Photokathodenschichten, die im w 
©» lichen Cs, Ag und deren Oxyde enthalten, untersucht. Erfolgt die Silberaufdampfu 
bei — 180°C, so ist mit zunehmender Silberkonzentration eine Abnahme der 
"Fees findlichkeit festzustellen. Geschieht bei diinnerer Ag.0-Unterlage von a 
70 Molekiillagen die Silberaufdampfung dagegen bei héherer Temperatur, 2 
rat bei Zimmertemperatur oder noch besser bei + 100°C, so ergibt sich anfangs 
er Silberkonzentration proportionale Zunahme der Empfindlichkeit. Dies “4 
_ héhung steigt mit zunehmender Silberkonzentration bis zu einem Maximum 
anach wieder abzufallen In Maximum ist die ee der bebe glee S eon 


y ~aufdampfung dorehgefthrte’ Temperung bei etwa ri 150° C bewirkt eine 
_ Erhdhung der Empfindlichkeit. Die nach : diesen — Vorbehandlungen — erzi 
_ Empfindlichkeiten betragen im_ sichtbaren_ Spektralbereich ein Mehrfache 
ipfindlichkeit der, Legere ade Schichten. Bei Photoschichten mit 
-Unterlage wurde calle Heceprsgte Beziehung zwischen auiged 
Ibermenge und Empfindli keit i t nachgewiesen, indessen eine Erl 
r ae ‘rane. carats! Im ro ‘Spek: 
\ : ne ae A 
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jzu 95uA/Lm erreicht. Mit der Erhéhung des Photostromes durch diesen 
pmdmetalizusatz ist in Ubereinstimmung mit N. R. Campbell eine starke 
pminderung des thermischen Emissionsstromes verkniipft, und zwar sinkt der 
rmische Emisionsstrom beim maximalen Photostrom nach dieser Behandlung 
faut */2. Da vorbehandelte und unvorbehandelte Schichten praktisch dieselbe 
ktronenablésearbeit aufweisen, ist diese Anderung des thermischen Emissions- 
mmes der A-Konstanteninderung in der Emissionsformel zuzuschreiben. Diinnere 
itokathodenschichten zeigen eine héhere Empfindlichkeit im UV, dickere da- 
en im roten Spektralgebiet. Die Ersetzung von Silber durch Kupfer in der zu- 
nmengesetzten Photokathodenschicht ergab ganz entsprechende Erscheinungen. 

spektrale Empfindlichkeitsverteilung erweist sich ebenfalls als merklich von 
] Fremdmetallkonzentration und nachtraglicher Temperaturbehandlung abhangig, 
: gwar wird durch die héhere aufgedampfte Silberkonzentration die Empfindlich- 

im UV und UR im Gegensatz zum sichtbaren Spektralgebiet vermindert. Krautz. 


id C. Grahame. Properties of the electrical double layer 
ha Mercury surface. I. Methods of measurement and inter- 
station of results. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1207—1215, 1941, Nr. 5. 
hherst, Mass., Amherst Coll., Moore Lab. Chem.) In der vorliegenden Mitteilung 
1 gezeigt, dafi zwischen den verschiedenen Arten von Kapazitat, die bei einer 
persuchung der Eigenschaften der elektrischen Doppelschicht beobachtet werden, 
: klare Unterscheidung gemacht werden mu®. Es wird eine Versuchstechnik 
Ehrieben, die erlaubt, genaue Werte der ,,differentiellen* Kapazitat der Doppel- 
cht zu messen. Der Verf. entwickelt Gleichungen, mittels deren die statische 
azitat und die Oberflachenladung aus mehreren unabhangigen Daten berechnet 
iden koénnen. Fir eine Anzahl von Lésungen werden die Ergebnisse solcher 
sungen mitgeteilt. Es wird gezeigt, dafi eine beginnende Ausfallung gewisser 
yonen den Anstieg der Kapazitat der Doppelschieht-zu grofien Werten unter 
igneten Bedingungen verursacht. Weiter wird gezeigt, dafi die reversible elek- 
he Reduktion eines Ions Erscheinungen hervorruft, die das Verhalten eines 
densators sehr grofer Kapazitat vortauschen. v. Steinwehr. 


Wolff. Sekundadrelektronen an lichtelektrisch ausgezeich- 
ten Halbleitern. Amn. d. Phys. (5) 39, 591—603, 1941, Nr.8. (Heidel- 
3, Univ., Philipp-Lenard-Inst.) An Selenschichten mit verschieden dicken Gold- 
i trodendeckschichten und verschieden vorbehandelten Cadmiumselenidphosphoren 
die Sekundarelektronenemission (SE.) in Abhangigkeit von der Primér- 
<tronengeschwindigkeit gemessen sowie auch die Geschwindigkeitsverteilung — oS 
: nach der Gegenfeldmethode bestimmt. Hierbei wurde keine Abhangigkeit 
: SE.-Ausbeute von der Intensitét des Primarelektronenstromes festgestellt. Bei 
hnen Goldelektrodendeckschichten macht sich die Selenunterlage in der 
rundarelektronenausbeutekurve noch deutlich bemerkbar. Das weist darauf 
fe ein betrachtlicher Teil der Sekundirelektronen trotz ihrer geringen 
hchwindigkeit noch die Goldschicht zu durchdringen vermégen. Mit zunehmender 
er Goldschicht geht die Ausbeutekurve stetig in die des Goldes iiber. Aus — 
sssungen an verschieden vorbehandelten Cadmiumselenidphosphoren geht — 
daf}_ strukturelle Verschiedenheit einen starkeren Einflu8 auf das SE.-Ver- 
}3 ausiibt als geringe Unterschiede in der stofflichen Zusammensetzung. Mit = i 
benutzten MefSianordnung wurde auch noch der Einflu8 gutisolierender Unter- 
das SE.-Vermégen, und zwar an aufgestaubten Platinschichten, unter- 
_ Durch Verwendung kompensierender Hilfsspannungen lassen sich dabei 
Aufladungserscheinungen eliminieren. Dagegen la®t sich. an hoch-— 
en Stoffen wie Quarz mit der verwendeten Mefanordnung nach der 
ethode die ie acne RS te der SE. nicht ermitteln. Soke om 


_ grdBeren ‘Feldstarken ein Niveau mit hoherem Moment besetzt. Ws. 


bridge, Mass., Harvard Univ.) [8.2086] 
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D. D. Khowles and J. W. MeNall. Sparking of oxide-coated cathod¢ 
in merecury vapor. Journ. appl. Phys. 12, 149—154, 1941, Nr. 2. (Bloomfiel| 
N.J., Westinghouse Electr, Manuf. Co.) Oxydbedeckte Gliihkathoden werden bi 
kanntlich bei Uberlastung sehr schnell durch Entstehung eines Kathodenbrennflee 
zerstort. Verf. entwickeln zur Messung der Grenzstromstiirke eine Methode, bei dg 
die Einwirkung der Uberlastung nur so kurz andauert, daf mit ein und derselbi 
Elektrode eine gréfere Reihe von Versuchen durchgefiihrt werden kann. s) 
messen die Stromstirke beim Einsetzen des Kathodenbrennflecks in Abhangigkd 
von der Kathodentemperatur, Druck und Higenschaften der Entladungsréhre. | 

P. Schu 
E. Nisibori, H. Kawamura and K. Hirano. The photoelectric emiss ic 
from the oxide coated cathode and the exact determinatig 
of its workfunction. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 23, 37—43, Nr. 
(Kawasaki, Tokyo Sibaura Electr. Co.) Im Gegensatz zu dem Verhalten d) 
Metalle verlangt die moderne Elektronentheorie der festen Kérper, daf bei Hal 
leitern die lichtelektrischen Austrittsarbeiten gréBer sind als die thermoelektrische 
Die vorliegenden Untersuchungen an BaO und SrO bestatigen diese Forderur 
Die aus der langwelligen Grenze ermittelten Austrittsarbeiten ergeben fiir Bi) 
1,63 eV und fir SrO 2,58 eV, d. h. die Werte sind gré®er als die thermoelektrische 
Die Austrittsarbeit von festen BaO-SrO-Mischungen ist gleich derjenigen des rein 
BaO. Brunk 


L. F. Bates. A note on concentrated ferromagnetic amalgan 
Proc. Phys. Soc. 53, 118—115, 1941, Nr.2. (Nr. 296). (Nottingham, Univ. Coll.) 
Fortsetzung der Versuche von Bates und Baker (s. diese Ber. S.1465) v 
suchte man, ferromagnetisches Ni-Amalgam aus verdiinntem durch Abdestillier 
des Hg im Hochvakuum zu gewinnen. Man erhielt schlieSlich graue, bei hoh 
Temperaturen feste Massen, die beim Abkitihlen plastisch wurden. Erhitzte m 
noch linger, so schied sich ein schwaches Pulver aus, das durch Schiitteln lei¢ 
entfernt werden konnte. Die Grenzzusammensetzung ist 3 Gewichts-% Ni. Ve 
schatzt, dafi diesem Amalgam eine Magnetisierungsintensitat von - V 14 CGS-Einh./¢ 
zukommt. W. Klem 


J. van den Handel. The magnetic susceptibilities of a sing 
crystal of praseodymium ethylsulfate. Physica 8, 513—521,; 19 
Nr. 6; auch Comm. Leiden Nr. 263a. (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Zwiseh: 
1,44 und 291° wurden an einem Einkristall von Pr2(SO,)3-8H:O Suszeptibilita 
messung || und | der Achsen durchgefiihrt. Die erhaltenen Werte sind in Ub¢ 
einstimmung mit den Messungen der magnetischen Drehung der Polarisationsebe 
von J. Becquerel, W. J. de Haas und J. van den Handel (s. diese Bi 
18, 2123, 1937) und den Messungen der magnetischen Anisotropie von R. A. Fer 
day und E. C. Wiersma (s. diese Ber. 16, 1849, 1985). Die x, - und z)\-Kurv 
schneiden sich zweimal; der Stoff ist also bei zwei Temperaturen isotrop. Aus di 
-Messungen folgt, dafS das iiber dem Grundzustand liegende Niveau etwa ei 
Energiedifferenz von ~ J 24cm™ haben muff. Nach A. Merz (Ann. Phys. 28, 5i 
1937) betragt die Energie jedoch nach spektroskopischen Messungen nur 13¢m 
Offenbar werden also im Wasserstoffgebiet bereits mehr als zwei Niveaus be 
Die x, -Werte wachsen mit steigender Feldstérke etwas an; offenbar wi 


- Harvey Brooks. Note on diamagnetic anisotropy and the tnd th 
of molecular orbitals. Journ. Chem. Phys. 9, 463—465, 1941, Nr.6. (Ca 
" raiWs 
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3. Akuloy und L. W. Kirensky. Uber einen neuen magnetokalo- 
ehen Effekt. Journ. Phys. USSR. 3, 31—34, 1940, Nr.1. (Moskau, Staats- 
, Wiss. Forschungsinst., Magn. Lab.) In der modernen Theorie des Ferro- 

A netismus werden folgende drei verschiedene Magnetisierungsprozesse unter- 
jeden: 1. die Inversion, die bei geringer Koerzitivkraft praktisch ohne Ver- 
gerung der inneren Energie verlauft, 2. den Drehprozef des resultierenden 
#s des Einkristalles gegeniiber den Achsen der leichteren Magnetisierung, der 
 betrachtlicher Veradnderung der freien Energie besonders bei tiefen Tempe- 
wen verlauft, und 3. den ParaprozefS oder die wahre Magnetisierung, die mit 
pichtlicher Energieinderung nur nahe der Curie-Temperatur verliuft. Der dritte 
ckt ist Ursache des von Weiss und Piccard theoretisch geklarten bekannten 
metokalorischen Effektes. Hier wird das Auftreten eines unter 1. einzuordnenden 
pn magnetokalorischen Effektes nachgewiesen und analysiert, der in einer 
podischen -Erwarmung und Abkiihlung (einige 0,019) eines Ni-Einkristalles bei 
er Drehung im starken magnetischen Querfeld. Im Gegensatz zum gewohn- 
pn magnetokalorischen Effekt nach 3., der bei Anniherung an die Curie- 
pperatur zunimmt, nimmt dieser Effekt nach 1. bei Temperatursenkung zu. Er 
mt in erster Naherung mit dem von den Verff. theoretisch berechneten Ver- 
iiberein. Justi. 


x Ehrenhaft and Leo Banet. Magnetization of matter by light. 

are 147, 297, 1941, Nr. 3723. (New York City.) Veranla®t durch die Entdeckung 
cenhafts (Journ. Franklin Inst. 230, 381, 1940 und Nature 146, 23, 1941), 
‘submikroskopische Teilchen, wenn sie in einem homogenen Magnetfeld durch 
«entriertes Licht bestrahlt werden, sich so bewegen, als ob gie eine magnetische 

mung (einen magnetischen Pol) bekommen hatten, durchsuchte Banet die 

ve physikalische Literatur und fand, daB Domenico Morichini (Gilberts 

. Phys. 43, 212, 1813 und 46, 367, 1814) Kompafinadel mit Hilfe des von 

schel entdeckten ultravioletten Teiles des Sonnenspektrums magnetisiert 

welche Experimente von M. Sommerville (ebenda 82, 493, 1826), 
fantedeschi (ebenda 92, 187, 1829) und V. Baumgartner (ebenda 

508, 1827) bestatigt wurden. Eigene Untersuchungen der Verff., die mit den 

hae hsten Hilfsmitteln durchgefiihrt wurden (als Indikator diente z. B. ein billiger | ie 
Iblworth-Taschenkompa%), ergaben, dafi in unmagnetischen und ausgegliihten 
nstiicken (Biironadel, Nagel, kleine Eisenstifte, welche senkrecht zum Erdfeld 
ellt waren, durch Ultraviolettbestrahlung von verschiedener. Dauer (von | 
wuten bis zu mehreren Stunden) magnetische Pole induziert wurden. Die Pole 
en hauptsichlich Nordpole und bei einigen Proben noch nach mehreren Tagen 
nweisbar. Nach kurzer Bestrahlung war der Effekt nyg lokal und an der Ober- 
1e vorhanden, nach langer Bestrahlung traten Sati engswerte auf. Ferner ita a 
en die Verff. mit Hilfe eines Verstirkers und eines Oszillographen der ,,Ampli- 
Company of Amerika‘, daf die Charakteristik einer Induktionsspule mit | 
pakern durch Ultraviolettbestrahlung geandert wurde. Weitere Untersuchungen, _ 
P esondere iiber den Einflu® des nw ere der Oberflache und der Vorgeschichte, — 
_im Gange. v. Harlem. es 
ariani. Une gaterprétation géométrique des équations de> 
well dans le vide. C. R. 211, 768—771, 1940, Nr.26. Es wird gezeigt, — . 
. Vakuumgleichungen: der klassischen Elektrodynamik us acer: der Rear 
n nappe, aufgefawt werden kénnen. Bechert. 


m Anew method tae thre: ealeulation of cavity je conel on 
rn. appl. phys. 12, 62—68, 1941, Nr.1. (Schenectady, N. Y., Gen, Electr. 
Gen. epee Von einer friiheren Arbeit (diese: Ber. 20, oe eae 
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gehend, berechnet der Verf. die Eigenfrequenzen in zwei zylindrisch symmetriseh; 
Hohlriumen. Die Hohlraume werden in zwei Gebiete geteilt (in den Beispielf 
je ein Zylinder und ein Hohlzylinder, der-den ersteren Zylinder umgibt), fiir jec 
Gebiet wird die Maxwell-Lésung angesetzt, und auf der Grenzflache werden « 
Felder gleichgesetzt. Aus dieser Gleichsetzung ergeben sich Reihen (im Beisp} 
Fourier-Reihen) fiir die Koeffizienten, die nur langsam konvergieren. Darum Ww) 
die entstehende von einer bekannten Reihe gliederweise subtrahiert, die Differe! 
reihe konvergiert gut und erlaubt eine bequemere Rechnung; einige auttreter} 


= sin? ama. ! 

i i S — fii 1 bis 9 uf 
Reihen werden tabelliert, so z. B. ine mp? —1) iir p von is 9 uf 
a von 0 bis 1. Die Frage iiber den Giiltigkeitsbereich der gegebenen Naheru 
wird offengelassen, sie liefert jedoch einige Anhaltspunkte fiir die Konstrukty 


soleher Resonanzraume. Riev 


H. Schiffer und H. Viehmanmn. Uber die Wirkung verschieden®§ 
Abschirmungen und Abschirmlicken bei konzentrisch# 
Leitungen. Elektr. Nachr.-Techn. 18, 39—45, 1941, Nr.3. (Berlin-Adlershc 
Als Ma® fiir die Abschirmwirkung bei konzentrischen Leitungen dient bekanntlf 
der Kopplungswiderstand, der durch die Beziehung Ry = (Ca/J) 2/Km defini 
ist. In einer vom Verf. niher beschriebenen Mefianordnung wird der Kopplun 
widerstand fiir verschiedene einadrige Kabelsorten quantitativ ermittelt. ] 
geschlossenen Rohren sowie Kabeln mit Bandabschirmung zeigen die Ergebnii 
gute Ubereinstimmung mit den von Ochem angegebenen Formeln. Fiir Absek 
mungen aus Drahtgeflecht wird ein merklicher Anstieg des Kopplungswiderstan 
mit der Frequenz festgestellt. Im Bereich fiihlbarer Stromverdrangung gilt h 
die Beziehung: ae ee 1 | 
[Rel = |R| = RY2 Bag sina 2/K™ 

worin R den Gleichstromwiderstand, r den Halbmesser eines Abschirmdraht 
z-die Drahtzahl des Gewebes, a die Steigung des Abschirmgeflechtes und & ¢ 
| Dicke jener Schicht bedeuten, deren Gleichstromwiderstand gleich dem Wirkwid 
| a: stand einer unendlich dicken Schicht bei gleicher Frequenz ist. SchlieBlich unt 
sucht Verf. den Einflu8 von Abschirmliicken, insbesondere von solchen quer 3 
Langsrichtung, wie sie praktisch an Ziindkerzen, Rohrverbindungen usw. al 

or treten. Solche Liicken wirken wie zusiitzliche Induktivitiiten, welche durch E 
oe schniirungen der Stromfaiden an der defekten Stelle zustande kommen. Eine V 
iy besserung der Abschirmwirkung durch Uberschieben eines Rohres usw. kann 1 

- insoweit von Nutzen sein, als der dadurch bewirkte kapazitive Nebenschluf 
Wirkung der Induktivitaét wieder aufhebt. Bei einer Induktivitit von 1,3 -10- 

und einer Kapazitaét von 10pF kann also ein Erfolg erst oberhalb 10° Hertz, 
erwarten sein. ian Winterfe 


aes Regeln fiir elektrische Maschinen, Elektrot. ZS. 62, 595, 1941, Nr.| 
‘De 


Ave _ Friedrich Moeller. Einige Bemerkungen zur Lehre iiber ‘61 ‘ 
eit trische Maschinenim Unterricht der Oberschulen. Unterrich 
te ‘f Math. u. Naturwiss. 47, 127—185, 1941, Nr.6. (Berlin.) [S. 2087.] ih ee 


‘jee H. Bennek und F. H. Miiller. Ungewéhnliche Bruch erscheinu 
im ScehweifSgut hochwertiger Lichtbogenschweifui 
* ¢ wy Pechn, Mitt. Krupp (Forschungber.) 4, 99—116, 1941, Nr.5; auch Dissert, 

ay sey eee H. Aachen, 1941; auch Arch. f. Eisenhiittenw. 14, 605—615, 1941 
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yedrich Bischof. Beitrag zur Frage der Kraterbildung beim 
jchtbogenschweiffien. Elektroschweifung 12, 89—94, 1941, Nr.6. (Dort- 
Hind.) [S. 2050.] 

WAlbers. Temperaturverteilung und Schrum pispannungen 
jim Lichtbogenschweifien. Elektroschweifung 12, 102—104, 1941, 
16, [S. 2051.] 

auermeister. Einfiihrung und Auswirkung der Réntgen- 
iifung bei Leichtmetallschweifungen. Metallwirtsch. 20, 700 
$03, 1941, Nr. 28. (Kiel.) [S. 2051.] ; 

Lindemann. Réntgenpriifung an Leichtmetallschweifungen. 
dallwirtsch. 20, 703—704, 1941, Nr.28. (Berlin-Dahlem, Staatl. Materialpriif.- 
it, Reichs-Réntgenst.) [S. 2051.] Leon. 


oJ. Weijers. Recente ontwikkelingen betreffende frequentie- 
}»>dulatie. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 8, 315—364, 1940, Nr. 4/5. (Eindhoven, 
}lip’s Gloeilamp. Fabr.) Verf. gibt eine ausfiihrliche Darstellung der Theorie 
Frequenzmodulationen. Die fiir die Praxis wichtigsten Ergebnisse lauten: 
iim Mittelwellenlingenbereich (500 bis 1500 Hertz) gibt die Frequenzmodulation 
me wesentlichen Vorteile gegeniiber der Amplitudenmodulation, und die letztere 
vorzuziehen. 2. Im Kurzwellenbereich, insbesondere bei etwa 40 Megahertz, 
tet die Frequenzmodulation grofie Vorteile, namentlich: a) weniger Stérung 
ch Rauschen; b) durch nicht zu starke atmosphirische Stérungen mit Impuls- 
mrakter; c) durch andere Sender; d) die Mdglichkeit, die Qualitét des Empfangs 
steigern, ohne der Selektivitat zu schaden; e) die Moglichkgit, bei viel kleineren 
dstarken guten Empfang zu bekommen; f) die Méglichkeéit fiir die Hérer, bei 
iehen Empfangsmoglichkeiten mit einem sehr viel billigeren System des Rund- 
.kapparats auszukommen. 3. Um diese Vorteile zu benutzen, ist es notwendig: 
die Frequenzvariation A viel gréfier (etwa 10 mal) zu wahlen als die héchste 
| libertragende Frequenz; b) die Distanz der Traigerfrequenzen wenigstens zu 
'@ zu wahlen; c) im Empfanger Amplitudenbegrenzung anzuwenden; d) den 
pderfrequenzteil des Empfangers derart zu konstruieren, da® das ganze hérbare 
squenzgebiet (bis etwa 1500 Hertz) gleichmafig ohne Verzerrung wiedergegeben 
¢ Gisolj-V enema. 


ank J. Maginnis. Sinusoidal variation of a parameter in a 
miple series circuit. Proc. Inst. Radio Eng. 29, 25—31, 1941, Nr. 1. 
niladelphia, Penn., Univ., Moore School Electr. Eng.) J. G. Brainerd hat vor 
\iger Zeit ein Problem analysiert, das besagt, daf} in einer einfachen, verlust- 
ien Serienschaltung aus Induktivitét und Kapazitat bei der Variation einer dieser 
éBen nach der Form 1/1-++cos,¢ als Ergebnis eine kombinierte Amplituden- 
Frequenzmodulation in Erscheinung tritt. In der vorliegenden Arbeit wird das 
as direktere Problem betrachtet, da die Variation in der Form 1-+ cos w,¢ 
folgt, und mit dem anderen Fall in Vergleich gesetzt. — Die Variation des 
seises durch C = (o-1/1+k-cos«,¢ fir 0<k <1 fihrt auf die Form der 
athieuschen Gleichung, die von Carson (s. diese Ber. 3, 774, 1922) fiir 
£1 gelést wurde. Zur deutlichen Erkennung der Verhiltnisse gilt das Interesse den 
illen, in denen k erheblich gréfer als 0, jedoch kleiner als 1 ist. Fiir k = */ 

nd die Ergebnisse veranschaulicht. Der Fall der Variation nach der Form — 


der Abnahme von k die prozentuale Amplitudenmodulation vermindert wird, 
is auch fiir den ersten Fall Giiltigkeit besitzt. Die Frage wird rein mathematisch 
Jhandelt.. Auf den Einflu8 der praktisch vorhandenen Verlustwiderstaénde im. 

ienkreis wird kurz hingewiesen. park: 
‘ oe | | . Joh 193% 


= ( (1+k-cos o,¢) ist fiir k = 1/2, %/. und */, dargesiellt. Man erkennt, daB 


Scheddin. 
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E. Hudee. Hochfrequenz-Ausgleichfilter. Elektr. Nachr.-Techn. 18 
29—88, 1941, Nr.3. (Berlin, Reichspostzentralamt.) Die in der Rundfunkindustri¢ 
fiir Bandfilteranordnungen iiblicher Dimensionierung geltenden Gesichtspunkt( 
kénnen fiir den Telegraphieempfang und ahnliche Zwecke, bei denen erheblichi 
geringere Durchlafbreiten bei gleicher Flankensteilheit gefordert werden, kein 
Anwendung mehr finden. Das zur Behebung dieser Schwierigkeiten vom Vert 
vorgeschlagene ,Ausgleichfilter* besteht aus einer Bandfilteranordnung, die aw 
vier untereinander kapazitiv gekoppelten Kreisen zusammengesetzt ist. Berechnunyf 
und Abstimmung werden im einzelnen angegeben. Wahrend mit schwachgel 
daimpften Bandfiltern normaler Bauart giinstigenfalls als Frequenzkurve die eine} 
verlustarm aufgebauten Einzelkreises erhalten wird, bewirkt die Zuschaltung eine| 
,Ausgleichfilters* die Ausbildung der Hocker unter gleichzeitigem Ausgleich de! 
Dampfungsanstiegs im Durchlafibereich. Die Anwendung des neuartigen Filter} 
wird an einigen praktischen Beispielen demonstriert. v. Winterfela 


Harvey directional automatic radio control. Aviation 40, 5a 
152, 1941, Nr. 4. [S..2055.] Winckeik 
G. Priifer, Funkortung in hohen Breiten (Eigenpeilung). Ans 
d. Hydrogr. 69, 106—109, 1941, Nr.4. Das Weirsche Netz hat einen Anwendungs) 
Bes. > bereich von g = + 600. Durch die inverse Abbildung w = (1/z) kann man den Po 
ae zum Mittelpunkt einer neuen Darstellung machen, in der die als Geraden auftreten 
den Azimutgleichen zu Kreisen werden. Dieses von Maurer empfohlene Ne 
wird von der Deutschen Seewarte als Funkortungskarte fiir hohe Breiten heraus 
gegeben. Fiir die Auswertung der Peilungen wird das Verfahren benutzt, da 
Klose fiir das Weir-Diagramm vorgeschlagen hat. Es wird gezeigt, dafi es ein 
fiir die Praxis geniigend grofie Genauigkeit besitzt. Wincke 
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«xR. Stachowiack. Die Berechnung des Feldverlaufsin einem ultra 
ea Ss hochfrequenzdurchfluteten System konzentrischer Zylin 
der komplexer Leitfahigkeit. Ann. d. Phys. (5) 39, 403—408, 1941 
Nr.5. (Frankfurt a. M.) Verf. erweitert die von Krassny- E rgen gegeben 

é Berechnung des Feldverlaufs in und um einen homogenen Zylinder komplexer Leif 
_ fahigkeit in einem ebensolchen Immersions-Medium anderer Konstante auf den Fal 
~ des geschichteten Zylinders. Es ergeben sich explizite Ausdriicke fiir den F 
verlauf in den drei Zonen (AuSfenraum, Zwischenring, Innenzylinder). Fiir di 
 Aufenraum wirkt der geschichtete Zylinder wie ein homogener Zylinder, fiir dess 
_ Aquivalente Leitfahigkeit sich ebenfalls explizite Ausdriicke ergeben, Als A 


fe _ dungsbeispiel wird die Ultrahochfrequenzdurchflutung eines Réhrenknochens: (U 4 gi 
_ kurzwellentherapie) numerisch durchgerechnet und Feldverlauf und Wai 
~ verteilung fiir die drei Zonen ermittelt. F H. Seha 


Se Viewer Selvidge. Diffraction measurements eM, ultra- high 
Hes quencies. Proce. Inst. Radio Eng. 29, 10—16, 1941, Nr. 1. (Manhattan, Cai 
oes _ Kansa State Coll.) Die optisch experimentell leicht’ auszumessende Intensi 
_verteilung einer ebenen Wellenfront hinter einer beugenden Kante 1aft sic 
trakurzwellen bei der drahtlosen Ubertragung nur schwer nachbilden, ohne 
drende Zusatzreflexionen sich tiberlagern. Verf. berichtet iiber Messunge 
5B 1 und 110 Megahertz in einem Gelinde an der Kiiste, da® den Idealfall 
scharfen Kante sehr gut anniihert.. Eine vorspringende ‘schmale Halbinsel mit 
birgsgrad bildet fiir die von einem auf einem héheren Berg auigestellte : 
estrahlte Wellenfront eine solche scharfe K: e, wiihrend in eir um \ 
ig dazu verlaufenden Richtung die freie Wellenausb Sphie bee ae ; 

- untersucht werden Babee, aaa Auto montierte te S ende! n wah: 
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| in einem Motorboot montierter Empfinger gestattet die Feldstiirke tiberall aus- 
Jmessen. Die gefundenen Intensitatskurven decken sich mit den theoretisch be- 
#hneten in guter bis befriedigender Ubereinstimmung. In der Zone des Kern- 
attens ergeben sich einige Unregelmifiigkeiten. Die Polarisationsrichtung wird 
»rall beibehalten. H. Schaefer. 


M. Ferree. Some characteristics and applications of nega- 
re-glow lamps. Electr. Eng. 60, Trans. S.8—12, 1941, Nr. 1. (Cleveland, O., 
a. Electr. Co.) Die Arbeit beschreibt ausfiihrlich die Bigensehatten der Ginn 
apen im allgemeinen und der Typen, wie sie von der Gen. Electr. Co. in den 
\A. hergestellt werden, im besonderen. Es werden je fiinf Typen fiir Gleich- und 
Pchselstrom mit Leistungsaufnahmen zwischen 1/, und 3 W _ hergestellt. Die 
ihtigsten Anwendungsméglichkeiten, z. B. als Priif- und Anzeigelampe, werden 
uzlert. Dresler. 


tk A. Townsend. Cathode spot initiation on a mercury pool by 
g:ans of an external grid. Journ. appl. Phys. 12, 209—215, 1941, Nr.3. 
bla Park, Cleveland, 0., Gen. Electr. Co., Lamp. Devel. Lab.) [S. 2185.] P. Schulz. 


- Milmor. Picture transmission by submarine cable. Electr. 
z. 60, Trans. S.105—108, 1941, Nr.3. (New York, N. Y., Western Union Telegr. 
)) Der Artikel bringt eine Beschreibung eines Bildiibertragungssystems, das im 
ril 1939 zwischen London und New York dem Verkehr iibergeben worden ist. 
> Ubertragung selbst erfolgt zu Lande auf Doppelleitungen, auf See iiber Kabel, 
bei die Erde als Riickleitung dient. Das Kabel besteht aus einem zentralen 
pferleiter mit Permalloyumwicklung und Guttaperchaisolafion. Das System ar- 
tet nicht nach dem Tragerstromprinzip, sondern es werden den Bildeinzelheiten 
pekt proportionale Stréme iibertragen. Die Signalfrequenzen bewegen sich 
‘schen etwa 0,04 Hertz und 110 Hertz. Eine hohere Frequenz kann infolge des 
tergehens der Signalstréme in den Stérstrémen nicht angewandt werden. Gegen 
Pichstréme und sehr langsame Stromschwankungen ist das Ubertragungssystem 
ampfindlich, um den Einflu8 des schwankenden Erdpotentials auszuschalten. Die 
nwankungen liegen im Durchschnitt bei 5 Volt taglich. Es wurden aber bei leb- 
fter Sonnentatigkeit Unterschiede bis zu 500 Volt gemessen. Die Frequenz dieser 
(tentialschwankungen liegt bei etwa 1 pro Std. bis zu 2 pro min. Um den Damp- 
gsverlust aufzuheben, sind auf der Ubertragungsstrecke Zwischenverstarker ein- 
izt. Die Gesamtverstirkung betragt ungefahr 420db. Die Hinzelheiten der 

tragungsnetzwerke, insbesondere die Einschwingvorgange als Funktion der 
juenzcharakteristik, werden naher gekennzeichnet. Die Verstirker arbeiten in 
entaktschaltung. Wahrend der Ubertragung wird am Ende einer jeden Bildzeile 
automatische Korrektur auf den Nullpegel vorgenommen, um die positiven 
‘negativen Stréme, entsprechend schwarzen und weifen Bildwerten, in ihrer 
hren Grofe zur Wirkung zu bringen. Zwei beigefiigte Bildproben kennzeichnen 


| sates Scheddin. 
nannes Picht mid Josef Himpan. Beitrage zur Titeard 6 der elektri- ~ 


steme und die dabei auftretenden Abbildungsfehler bis — 


wePichts 
nA core filter for vestigial. DS 


» Giite der Ubertragung. Bei etwa 24 Bildzeilen pro em (bzw. 60 pro Zoll) wird 
se Bildflache von etwa 14cm? pro min (bzw. 2,2 eset Ze pro min) iibermittelt. > thea 


hen Ablenkung von Elektronenstrahlenbindeln. IN. Dyna-_ hess “ 
ischer Bildaufbaumittelsgekreuzterelektrischer Ablenk-. , 


| Bases Ordnung. Ann. d. hele (5) 39, 478—501, 1941, Nr. 6/7. [S. 2076. : a 
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_ Frequenzkurve zurtickzufiihren sind und daf dasjenige Mikrophon am 


 §.J. Begun. A new recording machine combining disk rece vane 


einer allgemeinen kurzen Ubersicht tiber Fragen der Nadelton- und Mag 


Die Frequenzginge von Nadelton- und Magnettonaufnahme sind’ ngefahr 
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(Fort Wayne, Indiana, Farnsworth Television Radio Corp.) Verf. zeigt, wie el 
Querschnittsinderung in einem koaxialen Kabel einen Hochpafifilter erzeugt w 
gibt dabei die Theorie eines scheibenférmigen Hohlraums (,radialer Kanal“). Day 
entwickelt er fiir Fernsehzwecke einen Hochpaffilter (Grenzfrequenz 66 Meg 
hertz), dessen acht einzelne Kreise aus koaxialen Hohlraumleitern bestehen. D 
Abschneideschirfe des Filters betragt 32 db fiir 1% Frequenzanderung. Der Filt 
ist, nach der beigegebenen Abbildung, etwa 2m lang, etwa 50cm im Durchmess 
und wiegt 175 kg. Rieus 
A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung dt 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt tiber den Deutsel 
landsender, April 1941. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 57, 155, 194) 
Nr.6; auch Phys. ZS. 42, 117, 1941, Nr. 7/8. (Berlin-Charlottenburg.) Dee 


) 
F. L. Hopper and F. F. Romanow. Determination of microphone pe 
formance. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 36, 341—354, 1941, Nr. 4. Beschreibuy 
der Priifanordnung der ERPI fiir Mikrophone. Besonders giinstige klimatise 
Verhiltnisse erméglichten in dem Hollywooder Laboratorium die Messung im frei 
Schallfeld. Das Mikrophon wird an einem Mast iiber einer Offnung des Dach 
angebracht und durch die Schallquelle, die senkrecht nach oben strahlt, bea 
schlagt. Ein Windschutz, bestehend aus auf Rahmen gespannten Tiichern, erméglic 
Messungen unter den verschiedensten Windverhialtnissen. Das Mikrophon ka: 
geschwenkt werden zur Aufnahme der Richtcharakteristik. Der Schallsender f 
steht aus zwei getrennten Systemen. Fiir den Bereich von 50 bis 500 Hertz die 
ein dynamischer Lautsprecher, fiir 500 Hertz bis 10000 Hertz ein Tauchspule 
mikrophon, das als Lautsprecher betrieben wird und das mit einem als akustise 
Impedanz wirkenden Biindel verschieden langer, diinner R6hren versehen 
(50 diinnwandige Aluminiumréhren von etwa 1cm Durchmesser und gleichmaf 
abgestuft von 3em bis 150cm; s. Mason und Marshall, diese Ber. 20, 10% 
1939). Mit diesem Mikrophon war es mdglich, einen Schalldruck zu erzeugen, d 
in dem verwendeten Frequenzbereich um nicht mehr als 1 db vom Mittelwert 2 
weicht. Die tibrige Apparatur, bestehend aus einem Schwebungssummer, der dur 
einen Motor das Frequenzband kontinuierlich durchzudrehen gestattet, Verstirke 
ferner die an das Mikrophon angeschlossenen Verstirker mit einem Registrie 
gerat, das in db eingeteiltes Papierband aufweist mit zusitzlicher, automatisch’ 
Frequenzmarkierung, ist in.einem Raum unterhalb des Daches aufgebaut. Mit d) 
Priifeinrichtung wurden zahlreiche Mikrophone, die vorher in den Bell Laborato 
gemessen waren, durchgemessen. Die Ubereinstimmung lag im Mittel bei 
1db, maximal 2db. Schliefilich wird die Frage nach der Ubereinstimmung d 
subjektiven Beurteilung und der objektiven Messung aufgeworfen. Es wurde ve 
mutet und durch Versuche bestatigt, dafi die Unterschiede, die gelegentlich be fo 
gleichem Frequenzgang festgestellt werden, auf die Unregelmifigkeiten d 


wiedergibt, das einen méglichst glatten Frequenzverlauf aufweist. Nara 


and magnetic recording, with short referencetothe prese 
status of each. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 35, 507—521, 1940, Nr. 5. Na 


aufzeichnung wird ein Gerat beschrieben, mit dem man auf Platte und auf 
band aufzeichnen kann. Das Stahlband ermdglicht eine Aufnahmedauer von 1 
die 30cm-Platte bei 78 Umdr./min eine Aufnahmedauer von 4 min fiir jede Se 
Zum Schneiden dient ein Kristallschreiber mit einem Nadeldruck von etw; 


‘ 
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}Gerat dient auch zum Abspielen von Platte und Stahlband. Man kann ferner 
Stahlband auf Platte umschreiben und so dauerhafte Aufzeichnungen herstellen. 
(\Antrieb ist fiir beide getrennt und daher voneinander unabhangig. Narath. 


Mletcher. Stereophonic reproduction from film. Journ. Soc. Mot. 
Eng. 34, 606—613, 1940, Nr.6. Verf. weist einleitend darauf hin, da zur 
rgetreuen Ubertragung eines Orchesters Lautstirken von 30db iiber der 
velle bis 110db und ein Frequenzbereich von 40 Hertz bis 14000 Hertz be- 
igt werden miissen, daf{ aber bisher nur Lautstarkenumfange von 35 db bis 
2 und Frequenzbinder bis 5000 Hertz, héchstens bis 8000 Hertz, ibertragen 
mien. Dariiber hinaus fehlte jegliche Zuordnung der Schallquellen im Raume. 
der neuen in den Bell Laboratorien entwickelten Apparatur wird ein Film mit 
'Tonspuren verwendet. Drei Spuren dienen der Aufzeichnung des Programms, 
yvierte ist eine Regelspur. Sie war erforderlich, da eine Dynamik von 100 db 
‘tragen werden sollte. Jede Tonspur wird mit Dynamikpressung aufgenommen 
| bei der Wiedergabe entregelt. Zu diesem Zweck wird jeweils ein Teil der 
spannung abgezweigt, gleichgerichtet und hiermit eine Tragerfrequenz modu- 
, die einerseits den Presser betatigt, andererseits zur Aufzeichnung der Steuer- 
* dient. Da drei Kanile vorhanden sind und Betrag und Zeitpunkt der Pressung 
chieden sein werden, miissen drei verschiedene Tragerfrequenzen verwendet 
den, die jede fiir sich den in der’ betreffenden Leitung befindlichen Presser 
tigen. Sie werden dann vereinigt und als vierte Spur auf den Film aufge- 
hnet. Um bei der Wiedergabe die Darbietung noch willkiirlich beeinflussen zu 
nen, ist ein besonderes Steuerpult vorgesehen, an dem man den Frequenzgang 
die Dynamik jeder der drei Kanale verandern kann. Dig Tiefen kénnen bei 
“lertz um 5db angehoben oder abgesenkt, die Héhen um 5db oder 10 db bei 
00 Hertz abgesenkt werden. Aufferdem kann die Lautstarke in jedem Kanal 
egelt werden. Man hat also die Méglichkeit, einen stereophonisch aufgenommenen 
a noch zusatzlich zu korrigieren und kann nach den entsprechenden Abhorproben | 
Film dann auf ein neues Filmband umspielen. _ Narath. 


». Frayne and V. Pagliarulo. The effects of ultraviolet light on 
riable-density recording and printing. Journ. Soc. Mot. Pict. 
£ 34, 614—631, 1940, Nr.6. UV-Licht bringt nicht nur bei Zackenschrift, sondern 
h bei Sprossenschrift Verbesserungen der Tonqualitét. Es wird zunachst die 
~ehlissigkeit verschiedener Filter (Schott UG 2, Corning 584, 597), die spektrale 
plindlichkeit und die Absorption des Kodak-1359-Films angegeben. In Verbin- 
ig mit einer Hg-Lampe liefert das UG-2-Filter ein praktisch monochromatisches 
ht (365,4 my). Die Anderung des »-Wertes ist erheblich. Er betragt 0,66, 0,92, 
) fiir 2 = 350, 400, 500 mu und die Emulsion 1359. Bei Positivfilm 1301 dagegen 
), 2,05, 2,05, 2,47 fiir 2 = 365, 400, 436, 450 mp. Die Verbesserung der Auf- 
hnungsgiite wird an Strichbildern gezeigt. Die ungefilterte Hg-Lampe ist etwas 
ser als die Wolframlampe, das 584-Filter besser als das 597-Filter. Der — 
lexionslichthof verschwindet bei UV-Aufnahmen, 1la%t sich aber auch dureh 
arbung von Filmtrager oder gelbgefarbte Emulsion vermeiden. Die Seitenbilder 
R-Lichthofes verursachen einen Frequenzabfall, der rechnerisch ermittelt 
d. Man erhdlt ein Minimum im Frequenzgang bei 900 Hertz. Dabei tritt 
mal ein Abfall von 2db, bei UV-Aufnahme und UV-Kopie von nur 0,5 db auf. 
UV-Licht wirkt sich beim Kopieren nur wenig auf diesen Tiefenanstieg aus, 
‘Hauptvorteil liegt bei der Aufnahme. Nichtlineare Verzerrungen wurden nach 
Intermodulationsmethode gemessen. Hier wirkt sich das UV-Licht vor allem — 
ier Kopie aus. Die Verbesserung des Frequenzganges hangt dabei wesentlich 
der Giite der Kopiermaschine ab. Die Verbesserung ist in der Kopie deswegen 
sblich, weil hier eine gréBere Schwaérzung und ein héheres Gamma als inh 
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Negativ vorliegt. Die Objektive fiir die Aufzeichnung waren korrigiert fiir Vioh 
und das nahe UV. An Stelle der Hg-Lampe mit 584-Filter kann auch eine Wolfrai 
lampe verwendet werden mit dem gleichen Filter ohne EinbuBe an Tonqualitat. Di 

. Dynamik von UV-Aufzeichnungen ist, bezogen auf 1000 Hertz, um etwa 0,8 db hohi 
als bei weifiem Licht infolge des hoheren Nutzpegels bei der Aufnahme. Nal 
Ansicht des Verf. bewirkt das UV-Licht keine Herabsetzung des Grundgerausch¢ 
Narait 

0. Sandvik and W. K. Grimwood. An investigation of the influen@ 

of the negative and positive materials on ground noise. Jouty 
Soc. Mot. Pict. Eng. 35, 126—137, 1940, Nr. 2. Die Verbesserungen im Fili 
entwicklungs- und Kopierverfahren erméglichen heute die Herstellung von Filme 
die nur noch das eigentliche, durch den Schichtaufbau bedingte Rauschen zeige® 
Es erschien daher zweckmafig, nunmehr die Abhangigkeit des Rauschens von ve! 
schiedenen Faktoren zu untersuchen und die Frage, wie das Rauschen vom Negatt 
auf das Positiv iibergeht. Negativruhespuren einer grob-, mittel- und feinkérnigi 
Emulsion mit Schwarzungen bis zu 2 wurden zu verschiedenen y-Werten entwicke 
und schlupffrei auf gewéhnlichen Positivfilm (1301) bzw. auf die feinkérnij 
Emulsion 1365 kopiert. Gemessen wurde bei linearem Frequenzgang mit Therms 
kreuz und Obrfilter (40db Pegel) und dem von der Academy vorgeschlagen@ 
Wiedergabefrequenzgang mit einem handelsiiblichen Geraéuschmesser. Ein Hochpé 
von 150Hertz diente zur Aussiebung des 96 Hertz-Perforationstones. Zwisch 
beiden Frequenzgangen ergab sich ein konstanter Pegelunterschied im Rausche 
von 4db. Das Rauschen zeigt ein Maximum bei einer Schwarzung von 0,2, oberha 
S = 0,4 bis 0,5 nimmt es linear mit der Schwarzung ab. Das Rauschen der Kop 
nimmt mit steigendem Negativgamma zu (weniger als 5db fiir » = 0,2 bis 1,0 
das feinkérnige Negativ ergibt ein kleineres Rauschen der Kopie. Der Rauschpeg 

_ der verschiedenen Emulsionen betragt: Feinkérnig — 60,5 db, mittelkérnig — 56,7 d 
grobkérnig —46,3db; Positivfilm (1301) — 49,3 db; feinkérniger Film (136 
' —654db. Die Kopien lidgen, im Rauschpegel zwischen — 51,2 und — 57,3 db je nai 
Emulsionsart. Bei gewéhnlichem Positivfilm als Kopiermaterial sind die Unte 
schiede der einzelnen Negativemulsionen nur gering; wesentlich bessere Ergebnis: 
_bringt die Verwendung des Films 1365 mit sich. Schlieflich werden die Dynami) 
_ werte (fiir 1000, 5000, 8000 Hertz) in Abhangigkeit von der Aussteuerung kurve 
ae mafig angegeben. Es zeigt sich, daf§ der Bereich, in dem der Ausgangspegel 
weniger als 2db von der geradlinigen Abhangigkeit zwischen Ausgangs- und 
-gangspegel abweicht, bei den feinkérnigen Emulsionen 6 bis 9db gréfer ist al 
den bisher tiblichen Emulsionen. © ON 


= 
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ee 0. Drew and E. W. Kellogg. Bibteriae factors of the magn 
drive. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 35, 138—164, 1940, Nr.2. Die Wirksa 
eines mechanischen Filters la8t sich auf Grund der mechanisch-elektri 
Analogiebeziehungen aus dem elektrischen Ersatzschema berechnen. Die 
_hielten es fiir zweckmafig, die Theorie auch experimentell nachzupriifen 
diente ein Tongerat mit magnetischem Hilfsantrieb, bei dem definierte Sté 
sowohl auf das Magnetrad als auch auf die Hauptzackenrolle iibertragen w 
nnten. Die in der an der Tonrolle angebrachten Photozelle entstehenden § 
ehwankungen wurden in einem Tonschwankungsmesser (Journ. Acoust. Soc 
1936) oszillographisch aufgezeichnet (Aufzeichnungsfrequenz 1000 Hertz; Freque1 
wankungen bis + 1,5% mefSbar). Der. Einflu®8 der Filmschleife wurde 1 
ht, zuvor, jedoch die Abhingigkeit der Filmdehnung von der Schleife 
derung und die Abhingigkeit von der ‘Filmfeder-,,Konstante* von der 
ung. Federkonstante 90 g/em bei einer mittleren Span ung von 30 ger! 
ee eiipiape oe hae eit pid paiearie ss H 
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}2 Spannung wird die Federkonstante 1000 g/em. Die Messung der Filterdureh- 
pgkeit ergab bei den verschiedenen Schleifeneinstellungen befriedigende Uber- 
jitimmung mit der Theorie. Ferner wurden untersucht: Stérungen, die durch 
fregelmafigkeiten im Ubergangswiderstand der Schleifringe des Magnetantriebes 
¢ehen kénnen. Ihr Einflu®8 ist gering. Die Anbringung von Storimpulsen bei 
pehiedener Schleifeneinstellung ergab folgendes: Obwohl bei festerer Schleife 
#Storung schneller abklingt als bei loserer Schleife, ist diese weniger empfehlens- 
t, da die dabei auftretende schnellere Schwankung besser hérbar ist. Man wird 
pialb eine losere Schleife vorziehen bei entsprechend stirkerer Dimpfung. Beim 
Antrieb ist die Daimpfung unteraperiodisch, so da® die Schwungmasse beim 
ttoBen erst nach einigen Pendelungen zur Ruhe kommt. SchliefSlich wird der 
\lu8 von Schwankungen der Motorspannung untersucht, der ebenfalls gering ist. 
Narath. 

1.H. Offenhauser jr. Current practices in blooping sound film. 
mn. Soc. Mot. Pict. Eng. 35, 165—171, 1940, Nr.2. Durch Umfrage hat der: Verf. 
gestellt, auf welche Weise heute gerauschlose Klebestellen im Tonfilm her- 
ellt werden. Beim Originalnegativ wird das Ausstanzen eines Dreiecks 
¢selten angewandt (nur bei Columbia Pictures fiir Sprossenschriftnegative und 
: 20th Century-Fox bei Sprachnegativen). Bei der Umspielkopie (Misch- 
ee) werden vier verschiedene Arten angewandt: 1. Printer fog bloop; in der 
dermaschine zusatzliche Belichtung der Klebestelle in der Weise, dai geschwirzte 
tgangszonen entstehen. 2. Sprayed stencil bloop; mittels Schablone und Tinte 
i die Ubergangszone gespritzt. 3. Bloop patch; undurchsichtige Pflaster werden 
die Klebestelle geklebt. 4. Handpainted bloop; Aufbringen einer undurchlassigen 
gangszone mit der Hand. Die Ansichten iiber die verschiedenen Methoden 
en auseinander. Bei dem Musternegativ und erst recht-bei der Theater- 
se sind Klebestellen kein Problem, da durch das Umspielen stets gréfere Film- 
en erhalten werden. Es wird dann auf die Form und die Grofie der Ubergangs-: 
rn eingegangen. Die Lange schwankt zwischen 8,5 und 25mm. Ein einheitliches 
wiahren wird mindestens fiir Theaterkopien fiir wiinschenswert gehalten. Narath. 


Janady. Recording and reproducing square waves. Journ. Soc. 
. Piet. Eng. 35, 201—206, 1940, Nr.2. Fiir spezielle Untersuchungen war vor 
er Zeit (Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 32, 544—548, 1939) eine Tonaufnahme- und 
idergabeapparatur fiir das Oscillograph Laboratory, Department of Psychology, 
rlin College, Oberlin, Ohio, entwickelt worden (fiir 16mm-Film). In der vor- 
enden Arbeit werden Mefiergebnisse mitgeteilt, die bei der Aufzeichnung von 
ezeitigen Impulsen verschiedener Kurvenform mit diesem Gerat erhalten 
iden. Als Lichtsteuergerat diente eine Glimmlampe, als Verstaérker ein von 
odgrass entwickelter Gleichstromverstérker. Um die Apparatur zu priifen, 
iden Vorlagen aufgezeichnet und wiedergegeben, die auf Film hergestellte, ver- 
hedenartige Aufzeichnungen enthielten. Die Vorlagen wurden so hergestellt, dai 
| Kurvenformen zunachst mit dem Harmonograph von Morin gezeichnet 


ausg 
<leinert auf Filmstreifen photographiert und zu Schleifen zusammengeklebt wur- 


_(Aufzeichnung z. B. eine Wellenlange, dann Ruhespur, darauf zwei Wellen- 


etuscht wurden. Es entstanden Aufzeichnungen in Einzackenschrift, die — 


usw.). An Hand von Oszillogrammen wird gezeigt, wie die Kurvenform 
Torlagen sich bei der Wiedergabe mit phasenverzerrenden Verstarkern, i 
+. Bei transformatorisch gekoppelten Verstirkern traten starke Unsymme- — 
den Oszillogrammen von Sprachsilben auf, die gehérmafig allerdings nicht = 

bar waren. ; Natath 
Professional 16-mm recording equipment. Journ. Soc. 
Eng. 35, 207—211, 1940, Nr.2. In der mit aufgesetzter Doppelkassette Os 
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ausgeriisteten 16mm-Tonkamera wird der Film iiber eine glatte Rolle geleitet, at 
deren Achse statt der iiblichen Olschwungmasse (rotary stabilizer) eine Ahnlich; 
Anordnung mit ,,trockener“ Dampfung angebracht ist, die. weniger Klimaeinfltisse} 
unterliegt. AuSerdem wird der Film noch von einer besonderen Zackenrolle itbs) 
die Tonrolle gezogen, die iiber ein aperiodisch gedémpftes Filter mit dem Antrie! 
in Verbindung steht. Als Lichtsteuergerat dient eine Glimmlampe, die Tonopti 
enthilt ein spaltabbildendes Objektiv, dessen Scharfeinstellung mikrometrisch vo) 
genommen wird (ein Skalenteil = 10y). Im zweiten Teil der Arbeit wird tbe 
Verbesserungen an der optischen Umkopiermaschine von 35mm- auf 16 mm-Fil} 
berichtet. Die Optik wurde in der Weise geandert, dafi gleichgiiltig, ob man ve 
einem Negativ in Sprossen- oder Zackenschrift ausgeht, stets eine Kopie in Sprosse 
schrift erhalten wird. Die Optik kann auch fiir optische Kopiermaschinen ve 
35 mm- auf 35 mm-Film oder von 16 mm- auf 16mm-Film gebaut werden. Der Ve 
hat gefunden, da® optische Umkopien von 16mm- auf 16mm-Film den Konta 
kopien iiberlegen sind infolge des geringeren Schlupfes und des gréfieren Koj 
trastes. Narat 


J. K. Hilliard. The theater standardization activities of th 
research council of the Academy of Motion Picture Arts an 
Sciences. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 35, 388—396, 1940, Nr. 4. Zur Verbesserul} 
der Tonqualitét in den Theatern wurde nach Abhérproben in den verschiedenst¢ 
Theatern und Feststellung des augenblicklichen Standes der dortigen Verhaltnis: 
ein Priiffilm hergestellt, der Aufnahmen aus verschiedenen Ateliers und in ve 
schiedenen Schriftarten enthalt und mit dem eine subjektive Priifung der Anlage 
und der raumakustischen Bedingungen mdglich ist. Obwohl der Ausschufi d 
Ansicht ist, daf eine mefitechnische Kontrolle das erstrebenswerte Ziel darste 
wurde zunichst an der subjektiven Kontrollmethode festgehalten, da gegenwiart 
die akustischen Bedingungen noch nicht exakt genug festgelegt werden kénne 
Diese Frage wurde einem Unterausschuf zur Priifung iibergeben, der entsprecheni 
Untersuchungen anstellt und dann Empfehlungen herausgeben soll. Fiir die B 
messung der Tonanlage, insbesondere der erforderlichen Leistung, ist die Theate 
groBe mafigebend. Der Ausschuf} hat eine Tabelle herausgegeben, aus der 
erforderliche Mindestleistung in Watt in Abhangigkeit von der Platzzahl herve 
geht. Schliefilich wird auf die Wichtigkeit der raumakustischen Behandlung « 
Theaters und die Notwendigkeit allzu groBe Netzschwankungen durch Spann 
gleichhalter zu vermeiden, hingewiesen. Narat 


J. R. Cooney. A system for reduction of 120-cycle modulatia 

from A—C operated exciter lamps. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng, 

Beata) 2 411—412, 1940, Nr.4. Die im folgenden beschriebene Methode ist besonders 
billige und transportable Tongeriite bestimmt und erméglicht die Verwendung v. 

be Xi wechselstromgeheizten Tonlampen, wobei praktisch die 120 Hertz-Stérung (Ne 
i frequenz 60 Hertz) beseitigt ist. Die Methode beruht auf der Tatsache, daf in g! 


” aaa gefiillten Photozellen der Strom nicht nur von der einfallenden Lichtintensit 
“ sondern auch von der angelegten Vorspannung abhingig ist. Es ist deshalb mé 

ae periodische Lichtschwankungen dadurch zu kompensieren, dafS man in Reihe n 
_ der Photozellenvorspannung eine Wechselspannung geeigneter Phase, Amplitu: 


ie und Kurvenform schaltet. Da der Effekt vollstindig abhingt von der Zahl der d 
die Belichtung primar ausgelésten Elektronen, ist die Kompensation fiir di 


ia i wiles schiedenen mittleren Beleuchtungen (verschiedene Durchlassigkeit der T 
Dire), Dis auf Null herab nahezu gleich gut. Man mu also nur eine einzige Ein 
eee machen — beispielsweise ohne Film im Projektor — und hat dann eine - 


ie sation, die auch bei eingelegtem Film richtig ist. Die 120 Hertz-Spannung 
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’ Verstirker enthnommen werden. Hierfiir werden zwei Schaltungen angegeben. 
erhalt eine Herabsetzung des 120 Hertz-Brumms der Tonlampe von bis zu 
ry Narath. 


. Maurer. Commercial motion picture production with 16mm 
#.ipment. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 35, 4837—465, 1940, Nr.5. Die ausfiihr- 
: Arbeit behandelt den gegenwartigen Stand der berufsmafigen Aufnahme von 
im-Schmaltonfilmen. Beziiglich der Emulsionen ist die Tatsache bemerkenswert, 
die heutigen hochempfindlichen Negativfilme feinkérnigere Bilder liefern als 
iiiriiher als feinkérnig angesehene normale Positivfilm. Deshalb sind heute auch 
nummahmen direkt auf 16mm-Film mit ausreichender Qualitét méglich. Im 
2Imen werden besprochen Filmkameras mit Feder- und Motorantrieb, insbe- 
mere die ,Sound Pro“ Kamera der Berndt-Maurer Corp., Filmaufnahmen im 
#itiv-Positiv- und im Umkehrprozef und Farbenfilme. Die beste Qualitat ergibt 
!Umkehrprozef. Kopien kénnen auf Umkehrfilm oder mit einem Zwischen- 
tiv hergestellt werden. Im ersten Fall bereitet der Eberhard-Effekt und die 
celnde Transparenz der hellen Stellen Schwierigkeiten, die eine Herabsetzung 
Dynamik um 6 bis 12 db verursacht, vorteilhaft ist das Schneiden und Kleben 
nuiber dem Negativ-Positivprozef. Die Negativfilme miissen. in Feinkorn- 
ricklern entwickelt werden, fiir die Positive dienen besonders feinkérnige 
lisionen, wie Dupont Typ 3737. Fiir Tonaufnahmen werden Zweibandkameras 
wrzugt, da bei Einbandaufnahmen der Filmschnitt schwierig ist. Fir Ton- 
ahmen wurde bis 1938 gewoéhnlicher Positivfilm verwendet, seitdem zwei 
pialemulsionen (Du Pont Typ 601 und Eastman 5359), neuerdings die gelb- 
thte Agfa-Emulsion Typ 250, die mit einem Filter, das denfblaugriinen Bereich 
hlieBt, eine Tonqualitat liefert, die der von 35 mm-Verkleinerungskopien tiber- 
m ist. Im iibrigen liefert die optische Umkopie bessere Ergebnisse als die 
ttaktkopie. Beim Kodachromfilm werden Kopien auf Kodachromfilm Typ A im 
akt hergestellt; hier ist die optische Kopie ungiinstiger, da Oberflichenfehler 
)riginal als Flecken in der Kopie erscheinen. Tonspuren fiir Kodachromkopien 
den von Positiven oder von Direktpositiven auf Agfa Typ 250 hergestellt bei 
r Schwarzung von mindestens 1,3. Eine Verbesserung der Tonqualitat ergab 
| durch die Verwendung eines Silberbildes fiir den Ton. Die Dynamik ist dann 
pnoch um 8 bis 10 db geringer als bei guten Schwarzweifikopien, der Frequenz- 
Wist ertraglich. Narath. 


se Forest. Pioneering in talking pictures. Journ. Soc. Mot. Pict. 
. 36, 41—49, 1941, Nr.1. Verf. gibt eine historische Ubersicht tiber seine Tatig- 


he Vorfiihrung seines ,,Phonofilms“ fand am 15. April 1923 im Rivoli- und 
heater statt. Die Schwierigkeiten, die der Einfiihrung des Tonfilms im Wege 
iden und die ablehnende Haltung mafigebender Personlichkeiten, ‘u. a. von 
MF ox, werden eingehend geschildert. Narath. 


. Bradshaw. Production-quality sound with single-system 
-tabl e equipment. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 36, 180—184, 1941, Nr. 2. 
ze Beschreibung des Verfahrens zur Finband-Tonaufnahme der March of Time“. 

Tonbelichtung wird auf der Hauptzackenrolle einer normalen Bildkamera vor- 
ommen. Als Tonoptik dient eine Spezialoptik der RCA, die eine Gegentakt-B- 


phrankt. Aufgenommen wird auf panchromatische Bildemulsion, die zu einer 
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dem Tonfilmgebiet, mit dem er sich seit 1919 beschaftigt hat. Die erste © 
c 


/censebrift liefert, mit UV-Filter. Der Frequensbereich wurde auf 6500 Hertz _ 


ativschwarzung von 1,2 bis 1,3 entwickelt wird, kopiert auf Positivfilm bei einer 


Gichwarzang von 1,3. Zum: Schluf wird ausfiihrlich aut die pee : 
Narath. 
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C. W. Faulkner and C. N. Batsel. Operation ofthe variable-intensit 

recording system. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 36, 125—136, 1941, Nr.2. Di 

von der RCA entwickelte Aufnahmesystem erzeugt eine Sprossenschrift mit ein} 

Schwingspiegeloptik mit Halbsc shattenblende. Eine zweite davor angeordnete Bleni 

wird vom Reintonstrom gesteuert und 4ndert das Ruhelicht. Die Aussteuerwil 

wird auf einem besonderen Schirm beobachtet, auf den tiber einen gesonderti 

Lichtkanal, in dem sich eine vom Galvanometerspiegel gesteuerte Blende befindi| 

ein Teil des Lichtes mittels einer Spiegelkombination geworfen wird. Hinter de 

Spalt dient ein halbdurchlissiger Spiegel zur Abienkung eines Lichtbiindels ar 

eine Photozelle fiir Abhér- und Mefizwecke. Es ist eine Doppelphotozelle ve 

gesehen zum Abhéren auch von Gegentaktaufnahmen. Die dynamische Lichtken? 

linie bei 400 Hertz ist nahezu geradlinig und ergab bei voller Aussteuerung 1 

1% Klirrfaktor. Aufnahmebedingungen sind: Bei 100 % Aussteuerung Schwarzungi 

anderung von 0,3 bis 0,65; bei noch gréferen Aussteuerungen kann die Schwarzw 

bis 0,83 ansteigen (entsprechend 100 % Aussteuerung der Lichtkennlinie), In d 

Kopie ist die Schwarzung bei Aussteuerung Null 1,7. Die Dynamikerweiteruy 

es betragt 10db. Die Apparatur ist in einem Ford-2-Tonner untergebracht und wi) 

LF mit 220 Volt Wechselstrom aus dem Netz gespeist; sonst wird zusitzlich ein Dodgt 

3/,-Tonner verwendet mit Batterie und einem Umformer, der 220 Volt Drehstre; 

Ba liefert. Die Anlage enthalt ein vierteiliges Mischpult mit vier zweistufigen Mikr 

phonverstarkern. Darauf folgt ein 90-Hi-78-Hochpaffilter und ein 8000 Hertz-Ti 

1s _ paffilter. Der Hauptverstirker enthalt einen Sprachentzerrer. Die Tonkamera h 

magnetischen Hilfsantrieb. Lichtkontrolle in der Tonoptik im Abhérlichtweg n 

nay Photozelle, der eine Wechselvorspannung gegeben wird, und normalem Peg 

ae messer. Synchronmarken werden im Stillstand photographisch auf den Film av 

ert! gebracht. Das ist méglich, da der Antrieb mit dem bekannten Selsyn-Interloe 
Es _ system erfolgt, das ein synchrones Hochlaufen der Kameras sicherstellt. SchlieBli 

af wird auf die Umspieleinrichtung eingegangen, die zehn Filmlaufwerke enthalt, nel 

ae mit Olschwungmasse, eine mit magnetischem Hilfsantrieb. Sie sind fiir Norm: 

und Gegentaktschrift geeignet. Nara 


I 


¥ E. W. Relloze: Ground noise reduction systems. Journ. Soc. M 
_ Piet. Eng. 36, 187—171, 1941, Nr.2. Die ausfiihrliche Arbeit gibt zuniichst ei 
2 historische Ubersicht iiber die Reintonverfahren. Man vermift hier die Erwahnt 
des altesten, fiir alle Reintonverfahren grundlegenden Verfahrens von Ger 
_ (DRP. 470403) um so mehr, als die Amerikaner, die frither nach dem Verschie 

verfahren arbeiteten, heute ebenfalls das G erlach sche Abdeckverfahren 4 
wenden. Es werden "dann im einzelnen die Bedingungen erértert, die fiir di 
wegung der Abdeckblende zu erfiillen sind: Schnelles Offnen und langsa 
_ Schliefien, wobei die Blende erst nach etwa 10 msec anfangen soll zuzug is 
__-Binwegeleichriehtung ist giinstiger als Doppelweggleichrichtung, da bei den 
* unsymmetrischen Kurvenformen von Sprachlauten und geeigneter Polung > ‘ d 
a Systems die Blende nicht so weit geéffnet werden mu8. R. 0. Drew unters suc 
_ die Horbarkeit verschiedener Auf- und Abblendcharakteristiken und stellte ‘ts e 
af es \ hauptsiachlich auf die maximale Neigung des Kurvenanstiegs, stelle : 
ange ankommt. Die Blende darf also nicht schneller éffnen, als es einer 
neg Geschwindigkeit entspricht. Bleibt man unter dieser, so liegt kein 
vor, den Anstieg nicht bei allen Amplituden gleich ‘grow zu wahlen. Das 
eine nichtlineare Abhingigkeit des Blendenstromes von. der Eingangsam litud e 
auch deswegen giinstig ist, weil bei Sprachlauten meist der Anstieg d 
tbo der Zeit zanimmt und sas pata tet der slat vermi 
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> bestimmten Amplitude ab langsamer éffnet. Die Reintonschaltung wird er- 
;t und gezeigt, da ein eingliedriges Filter am giinstigsten ist. Eine Schwierig- 

besteht noch darin, da Schallereignisse hiufig einen Kurvenverlaut zeigen, 
elem hdhere Frequenzen sich im Takt einer tieferen Frequenz in der Amplitude 
rm. Die Hiillkurve darf die Spitzen nicht abschneiden, sie mii®te also ganz 
rhalb verlaufen, das heift der Blendenstrom mii®te dem Spitzenwert der 
cen vorkommenden Amplitude entsprechen. Da er sich aber nach dem Mittel- 
( der Tonspannung richtet, muf dafiir Sorge getragen werden, da der Maximal- 
| bereits in einer Zeit erreicht wird, der der halben Wellenlange der héheren 
pzeichneten Frequenz entspricht. Auf der anderen Seite muf aber das Zugehen 
sBlende langsam erfolgen, damit der Blendenstrom zwischen zwei Spitzen der 
adperiode nicht merklich absinkt. Es werden verschiedene Schaltungen be- 
then, die diesen Bedingungen mehr oder weniger gerecht werden und ihre 
baile und Nachteile diskutiert. Schliefilich wird auf Systeme mit ,,Vorahnung“ 
egangen, die grundsatzlich ein Abschneiden der Spitzen zu vermeiden gestatten 
yyon denen z. B. das Direktpositivverfahren mit Hilfslichtweg fiir die Ab- 
ung -praktisch brauchbar ist. (Fiir die normale Negativaufzeichnung ist das 
ahren grundsitzlich nicht anwendbar.) Narath. 


’. Benfer and G. T. Lorance. A 200-mil variable-area modulator. 
n. Soc. Mot. Pict. Eng. 36, 331—340, 1941, Nr.4. Beschreibung eines Lichtton- 
bibers der ERPIJ, mit dem eine Tonaufzeichnung in Zackenschrift herstellbar 
die eine doppelt normale Tonspurbreite aufweist. Die Optik hat folgende 
m: Tonlampe 10 Volt, 7,5 A oder 10,5 Volt, 7,8 A mit gekriimmter Wendel. Ein- 
yer, aspharischer Kondensor, gekriimmte Steuerblende, die¥1,5 fach vergré®ert 
ba ein vierlinsiges Objektiv auf den Spalt abgebildet wird. Dieser ist in die 
Iberte Oberflache einer diinnen Glasplatte eingraviert, die ilrerseits mit einer 
<onvexen Feldlinse verkittet ist. Vor dem Spalt die Reintonabdeckblende. Jede 
‘e der Doppelspur enthalt eine vollstindige Gegentakt-A-Eindoppelzackenschrift. 
bjektiv bildet den Spalt 8:1 auf den Film ab. Das Objektiv ist auswechselbar 
m ein fiir UV-Licht korrigiertes Objektiv, hinter dem ein Corning-584-Filter 
| befindet. Ein ausschwenkbarer Spiegel zwischen Galvanometerspiegel und 
-lenkt das Licht auf einen Belichtungsmesser. Aussteuerungskontrolle durch 
' weitere, kleinere Offnungen in der Steuerblende, die in eine Offnung oberhalb 
papitcs abgebildet werden und von dort iiber eine Linsenkombination auf einen 
bachtungsschirm auferhalb der Optik. Gleichzeitig wird ein rechteckiger Fortsatz 
Reintonblende mit abgebildet zur Kontrolle der Stellung dieser Blende. Mittels 
> Abdeckblende kann man das Licht der Doppelspur und jeder einzelnen Spur 
ndert messen. Mit einem Hebel kann man das Lichtsteuergerat so schwenken, 
die eine Halfte der Doppelspur in der ganzen Breite belichtet wird (fiir sensito- 
isthe Zwecke). Antrieb der Reintenblende durch Tauchspulensystem mit 
ianentmagnet, Einschwingzeit 8 msec. Aufnahme auf EK-1357-Film mit 1mm 


ve 


9-584-Filter, Kopie auf EK-1301-Film. Bei 8000 Hertz 3db Abfall der Kopie. 
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eift und dann auf eine verbesserte Optik eingegangen, die eine Queck- _ 


r kleine Zylinderlinse aus Quarz, die eine Verkleinerung von 5: 1 
en Richtung zu sammeln, befindet sich 
eigentlichen Abbildungsobjektiv eine weitere Quarzzylinderlinse. Man 
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erhilt auf diese Weise eine Verkleinerung von 10:1 in der Spaltebene und el 
Verkleinerung von 2:1 in der dazu senkrechten Ebene. Da von dem Licht ¢ 
Hg-Lampe vorwiegend die Linie 3650A ausgenutzt wird, konnte ein einfacl) 
Quarzsystem verwendet werden, ohne die Notwendigkeit einer chromatisehy 
Korrektion. Bemerkenswert war die gleichmaBige Ausleuchtung der Tonspur, die ¥ 
allem bei Gegentakttonaufzeichnungen, besonders von solehen doppelter Spurbre 
wichtig ist. Es zeigte sich, dafi die Schwiarzungsschwankungen iiber einen langery 
Zeitraum gemessen nicht iiber 0,02 hinausgingen. Eine Reproduktion einer Freque 
von 14000Hertz zeigt die Giite der Aufzeichnung. Bei Verwendung von fe 
kérnigem Film fiir Negativ und Positiv erhalt man nur noch 4 % Intermodulati# 
was etwa 1% Klirrfaktor entspricht. Die Verff. sind der Ansicht, da erstma 
eine wahre monochromatische Aufzeichnung durch die von ihnen verwendete Op 
in der Praxis verwirklicht wurde. Diese Behauptung wird in den darauffolgend 
Diskussionsbemerkungen angezweifelt. Frayne weist darauf hin, dai bei d 
1 mm-Corning-584-Filter noch 25 % der Linie bei 4000 A hindurchgehen. Weiitd 
Diskussionsbemerkungen bezogen sich vor allem auf die Betriebssicherheit « 
Hg-Lampe. Die Verff. teilen mit, daS manche Lampen bis zu 6 Monaten in ¢ 
Tonkamera im Betrieb waren. Die Luftkiihlung wird durch einen Motor gereg 
der automatisch mehr Luft zufiihrt,,wenn die Spannung an der Lampe steigt. 
angegebenen Schwarzungsschwankungen beziehen sich auf einen y»-Wert von et 
0,4; eine Schwankung um 4S = 0,02 entspricht dann einer Lichischwankung \ 
etwa 12%. Nara 


R. van Slyker. Hollywood’s low temperature soundstage. Jo 

Soc. Mot. Pict. Eng. 36, 403—410, 1941, Nr.4.. Um Szenen, die im Winter spie 
natiirlich aufnehmen zu kénnen, Wurde von der California Consumers Corpora’ 

of Los Angeles eines ihrer grofen Kiihlhiuser, das zum Aufbewahren von — 
diente, in ein Tonatelier umgebaut und mit den erforderlichen Hinrichtungen y 
sehen. Bei einer Grundflache des Innenraumes von 43 * 29 m? und einer Hohe y 

13m bot die akustische Behandlung gegen St6rungen von aufen keine sonderli¢ 
Schwierigkeiten, da bereits eine ausreichende Schalldimmung von —30db Vv 
handen war. Besondere Schwierigkeiten ergaben sich bei der Ableitung der grofi 
Warmemengen, die bei Technicoloraufnahmen auftreten. Hierfiir muf ten zusi 
liche Eisbunker aufierhalb aufgestellt werden. durch die die Aufenluft abgek 

und dem Atelier zugefiihrt wird. Zur Herstellung von kiinstlichem Schnee 
transportable Vorrichtungen, in denen EHisblécke von etwa 25kg fein zerm 
werden. Der Eisstaub wird dann mittels Geblase aus einer Diise gespritzt. Mess 

; ¢ gen am 2. August 1939 um 14 Uhr ergaben folgende Arbeitsbedingungen fiir 
ate Tonatelier: Aufentemperatur 280 C, Raumtemperatur vor dem Drehen um 1 
ee — 6°C, nach dem Drehen um 14.830 Uhr —5°C; mittlerer Eisverbrauch 16 m3/S 
_ ,- mittlerer Luftbedarf 1800 m’. Im Betrieb waren Lampen mit einem Ansehlu8 
Bet Wiley von 8500.A. Vi 
ae W. E. Theisen, Pioneering in talking picture. Journ. Soc, Mot, F 
ie Eng. 36, 415—444, 1941, Nr.4. Die Arbeit enthalt eine Darstellung der Tonfi 
entwicklung von den ersten Anfangen an unter besonderer Beriicksichtigung ~ 
amerikanischen Anteils. Sie enthalt folgende Abschnitte: 1. Frithe photographis 
Aufzeichnungen. 2. Versuche von Edison und Dickson. 3. Das Werk I 
Gaumonts. 4, Andere Methoden der Synchronisierung von Bild u 

_ 5, Der Beitrag E. A. Laustes. 6. Die Versuche von Theodore W. 
_ 7 Die Glimmlampe von de Forest. 8. Die ersten kommerziellen T 
9 Das Movietonesystem. 10. .Das RCA-Photophonesystem. In diese Ab 
___ besonders in den letzten, ist die Entwicklung der anderen Linder kurz 
-_- gearbeitet. Wenn der Verf, auch keine Vollstandigkeit angestrebt hat, so w 


— 
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}istellung doch in manchen Punkten der historischen Gesamtentwicklung nicht 
echt und enthalt auch vieles, was zu berichtigen ware. Narath. 


L.Leshing, T. Ingman and K. Pier. Reduction of development spro- 
»t-hole modulation. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 36, 475—487, 1941, 
5. Die durch die Filmperforationslécher verursachten Stérungen der Tonauf- 
ponung haben folgende Ursachen: 1. Filmlaufschwankungen durch die Zacken- 
pn; 2. Belichtungsschwankungen, verursacht durch Reflexionen usw.; 3. Ent- 
kdungsunterschiede nahe den Perforationsléchern. Die Hauptfehler liegen heute 
1 bei der Entwicklung und in der Kopie. Drei verschiedene Methoden dienten 
Untersuchung der Stérung. Die meist verwendete Methode bestand in der Be- 
rmung des in der Ruhespur vorhandenen 96 Hertz-Tones mittels Bandfilter in 
mm normalen Tonlaufer. Ferner wurden die Schwarzung und die Gammawerte 
der Tonspur und zwischen den Perforationsléchern bestimmt. Die Belichtungen 
den auf Eastman II b-Sensitometerstreifen vorgenommen, entwickelt wurde in 
sr Spezialentwicklungsmaschine fiir kurze Filmstreifen. Die Geschwindigkeit 
| Filmtransportrolle konnte hierin genau geregelt werden, so da® die Geschwin- 
«eit, mit der die Entwicklerfliissigkeit iiber die Filmoberflache streicht, zwischen 
ad 550 m/min einstellbar war. In einem Diagramm werden zuniachst die Schwar- 
gskurven gezeigt, die bei einer Entwicklungsgeschwindigkeit von 3 m/min fir 
‘Tonspur und fiir den Zwischenraum zwischen den Perforationsléchern gelten. 

Gammawerte sind 0,39 bzw. 0,55, die gréSte gemessene Schwiarzung 0,97 
. 1,32. Ein zweites Diagramm zeigt die Abhangigkeit des Gammawertes von der 
wicklergeschwindigkeit zwischen 0 und 550 m/min bei einer konstanten Ent- 
dungszeit von 5min. Die Kurven streben einem Grenzwert zu, der fiir die 
irzung zwischen den Perforationsléchern viel friiher erreicht wird als fiir 
Tonspurschwarzung. Bestimmt man die Schwarzungsdifferenz in beiden Fallen, 
‘rgeben sich die gré®ten Unterschiede bei Entwicklergeschwindigkeiten zwischen 
bad 30 m/min, d. h. bei Werten, die gerade in der Praxis tiblich sind. Um eine 
iigende Entwicklergeschwindigkeit herbeizufiihren, wurden in den Entwicklungs- 


sehinen der 20° Century-Fox, bei denen der Film in senkrechten Schleifen 
ifrt wird, die Entwicklertrége nahezu ganz entleert und der Entwickler von 
m in feinem Strahl auf den Film gebracht, so dai die Flissigkeit teils mit, 
3 entgegen der Filmbewegung einwirkt. Dabei wird in jeder Maschine eine 
igkeitsmenge von 19 Litern in der Sekunde transportiert. Auf dem Boden der 

ist geniigend Entwickler vorhanden, um eine Sauberhaltung der unteren 

zu gewihrleisten. Die mit dieser. Entwicklungsmaschine erzielte Verbesse- 
he war iiberraschend gut. Bei einer Filmgeschwindigkeit von 28 bis 31 m/min 
rden Ergebnisse erzielt, die einer Entwicklergeschwindigkeit von 125 m/min 
jsprechen, so da bei einer Schwarzung von 0,6 zwischen den Perforationsléchern 
t Ruhespurschwarzung nur noch um 0,04 niedriger ist (vorher 0,18). Die beztig- | 
en Gammawerte waren 0,47 und 0,40. Weitere Messungen an Rechteckaufzeich- 
i gen zeigten, da®8 praktisch keine Richtungseffekte mehr auftreten, und, dats: 
uh der Eberhard-Effekt wesentlich verringert ist. Messungen an Tonspuren er- 
sen, da die 96 Hertz-Modulation um 6 bis 10 db niedriger ist als vorher und dat 
nicht mehr vom Ohr wahrgenommen wird. Die Kosten des neuen Entwicklungs- 
fahrens sind nicht, wie man wegen der méglichen Oxydation des Entwicklers. 
imuten sollte, héher als bisher. Im Gegenteil, wegen der erhéhten Entwickler- 
ch windigkeit war die Wirksamkeit des Entwicklers vergréfert, so da nur - 
a die Halfte an Chemikalien erforderlich war. Hinzu kommt die Tatsache, da — 
iuftoxydation bei schwachalkalischen Hydrochinonentwicklern eine Erhéhung der 
iwicklungskraft verursacht. Nachhaltig war lediglich die etwas engere Einhaltung — 
| Entwicklungszeit und die genauere Dosierung des Entwicklerzusatzes. Narath. — 
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W. R. Goehner. A new mirror light-modulator. Journ. Soe. Mot. P 

Eng. 36, 488—496, 1941, Nr.5. Beschreibung eines Lichttonschreibers fiir Geger 
takt-Zackenschrift und doppeltnormale Tonspurbreite. Der Schwingspiegel hat d! 

Mage 6,7 >< 10mm2, die Reintonabdeckblende ist unmittelbar vor dem Spalt- al 

geordnet. Spaltbildgr be 5000 X 6,5 u2, Volle Aussteuerung erfordert eine Spiege 

‘drehung von + 0,3°. Fir das Lichtsteuergerat wurde ein elektromagnetisch# 

System gewahlt. Die den Anker und Spiegel tragende Saite aus Wolframdralf 

liegt auf einer Briicke auf, so daf die Einhaltung eines definierten Luftspalty 
gewahrleistet ist. Der magnetische Ruhefluf geht vom Permanentmagneten iby 

die beiden Enden der laminierten Polschuhe durch den Anker und die Briicke ur) 

von dort durch ein U-férmiges Haltestiick zum Magneten zuriick. Anker, Polschul 

und Briicke wurden aus Permendur hergestellt, das eine hohe reversible Perme} 

bilitat aufweist. Auf den Enden der Polschuhe befinden sich die Spulen fiir de 
Sprechwechselstrom, die so gewickelt sind, dafS der Anker Drehschwingungen auy 

fiihrt. Der durch den magnetischen Antrieb verursachte Klirrfaktor betragt etw 

es 2% bei voller Aussteuerung. Noch kleinere Werte wurden nicht angestrebt, ¢ 
nach Ansicht des Verf. die im photographischen Prozefi auftretenden Verzerrunge 

gréBer sind. Das System ist auf etwa 7000 Hertz abgestimmt und hat bei di 
Resonanzfrequenz eine Uberhéhung von etwa 10:1. Diese Uberhéhung wird dur 
‘ ein geeignetes Netzwerk so ausgeglichen, dafi der Frequenzgang zwischen 100 ur 
By Aa * 10000 Hertz praktisch geradlinig ist (max. Abweichung + 4%). Besondere Sor 
ree falt wurde auch dem Aufbau der Optik gewidmet, insbesondere dem Spiegel, vi 
dem ein hohes Mafi an Ebenheit verlangt werden mufite. Um diese bei der A 
bringung des Spiegels auf dem Anker nicht zu verlieren, wurde ein besonder 
Kittverfahren angewandt. Die Gesamtverzerrung ist weniger als eine Welle! 
Nee: _ lange (0,5). Der Spiegel besteht aus einem Aluminiumbelag, der auf eins 
Br igen< hochpolierten Glasflache aufgedampft wird. Die Abmessungen des Lichtto: 
» | Schreibers betragen 4,5 < 4,5 X 5,2 cm?. Narat 
a j S. Sabaroff. Scanning theory. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 36, 497—51) 


1941, Nr.5. Bekanntlich werden durch die endliche Spaltbreite beim Tonfilm re 
zerrungen verursacht, die bereits mehrfach Gegenstand mathematischer Beha , 
lung gewesen sind. Insbesondere wurden in letzter Zeit in zwei deutschen Arbei 
te. auch die Verhaltnisse bei Funktionen untersucht, die nicht dem normalen Ret 
____ eckverlauf entsprechen (s. W. Vox, Diss. ‘Berlin 1938 und diese Ber. 20, 
ant =3 1939. In dieser Arbeit werden verschiedene Kurvenformen untersucht. Die 
_ gemeine Ableitung fiir beliebige Kurvenformen findet sich bei H. Licht 
CA Narath, Physik und Technik des Tonfilms, Leipzig 1941, S. 119 ff.) 
é vorliegenden " Arbeit wird die Abtastung behandelt fiir das ein-, zwei- und 
_ dimensionale Problem. Das dreidimensionale Problem hat natiirlich pr 
_ keine Bedeutung, wurde aber der Volistindigkeit halber miterwahnt. Die m 
, -matischen Ableitungen werden durchweg mit Hilfe der Operatorenrechnung 
gefiihrt. In einem Anhang werden spezielle Beispiele ausgerechnet. D 
handelte Gegenstand ist nicht nur fiir den Tonfilm, sondern auch fiir das 
sehen von Bedeutung, obwohl hier durch die vom Auge verursachte Integratio 
ch. aufeinanderfolgender Lichteindriicke besondere Verhiiltnisse vorliegen. 


). Potwin. The control of sound in theaters and pr 
Ooms. | Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 35, 111—125, 1940, Nr. 2. [S. 2045.] 
nee pe sea tats Réntgen- Raumbi lder. pe 

inn schliffen. Metallwirtsch. 20, eae Saas oe 28. 
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tchendosis durch den Streustrahlenmantel und durch die 
Kcoleichmafiigkeit der Intensitat im Strahlenkegelquer- 
j#initt. Strahlentherapie 69, 407—416, 1941, Nr.3. (Marburg/L., Univ., Radio- 
| Inst.) Es wird vorgeschlagen, bei der Berechnung der Oberflachendosis bei 
tionsbestrahlung den Einfluf, den neben den geometrischen Bedingungen der 
hhustrahlenmantel um den Primirstrahlenkegel herum und die Ungleichmafigkeit 
4) Intensitat im Strahlenkegel ausiibt, dadurch in Rechnung zu setzen, daf} man 
Stelle der Breite des Primiarstrahlenkegels auf der Oberfliche eine entsprechend 
sere ,effektive Hautfeldbreite* als Grundlage fiir die Ermittlung der prozen- 
en Oberflichenbelichtungszeit benutzt. Zur Bestimmung der Oberflachendosen 
ide ein Wasserphantom auf eine Drehscheibe gestellt und mit Hilfe eines 
immophonmotors in gleichmafige langsame Umdrehung von etwa 1 min Dauer 
#etzt. Die Ionisationsmessungen wurden mit dem Kondiometer ausgefiihrt, 
en Kugelkammern zum Schutz gegen Feuchtigkeit in Gummifingerlinge ge- 
dct wurden. Im Anschlu8 an die Messungen wird der Ubergang von der schein- 
rn auf die effektive Hautfeldbreite mit Hilfe eines Diagramms (Fluchtlinien- 
1) vollzogen. Der Unterschied zwischen beiden nimmt danach mit der Feld- 
ée etwas zu und betriagt bei kleinen Feldern 1 bis 2cm, bei den praktisch am 
sten vorkommenden 3 bis 4cm. Bei kleinen Kérperdurchmessern und relativ 
gen Herden wire auSerdem noch ein Dosenzusatz durch die auf der der Rohre 
swandten Seite wieder austretende Strahlung und ein Streustrahlenzusatz vom 
mgebiet her in Rechnung zu setzen. Kiistner. 
<autzky. Hautreaktion und Wellenliange bei fraktionierter 
mntgenstrahlung. Strahlentherapie 69, 423—430, 1941, Nr. 3. (Wien, Wil- 
ninenspital, Zentral-Réntgeninst.) Die Untersuchung will zur Klarung der Frage 
ragen, ob bei gleicher Oberflachendosis und gleicher Bestrahlungszeit die Haut 
jharte und weiche Réntgenstrahlen gleich oder verschieden anspricht. Hierzu 
iden bei jeder Versuchsperson zwei Felder von je 3,5 cm Durchmesser bestrahlt, 
linke mit langwelliger, das rechte mit kurzwelliger Strahlung. Beide Felder 
alten dieselbe Gesamtdosis von 3000r pro Oberflache, die in Verteilung auf 
rere Wochen verabfolgt wird. Die harte Strahlung wird bei 175 bis 180 kV 
sugt und hat, je nach der Filterung, eine HWS von 0,5 bis 0.9mm Cu. Zur 
sugung der weichen Strahlung dient entweder dieselbe Anlage bei 120kV un- 
‘Itert (HWS 0,15mm Cu) oder eine Chaoul-Réhre bei 60kV ungefiltert. Es 
het sich bei diesen Versuchen mit fraktionierter Bestrahlung kleiner Hautfehler 
knapp an die Schwelle der Epidermolyse eine stairkere Reaktion der mit harter _ 
hlung bestrahlten Felder und ein spateres Auftreten des Reaktionsmaximums 
ser Felder. Die staérkere Reaktion wird durch die gréfere Tiefendosis der 
seren Strahlen erklart: die Gewebsreaktion ist vom bestrahiten Volumen ab- 
gig. Dieser Unterschied diirfte nicht auf einem biologischen Reaktionsunter- 
sed der Strahlung beruhen. Dagegen scheint die zeitliche Differenz in der 
-ktion der wesentliche biologische Unterschied in der Wirkung von Strahlungen 
schiedener Wellenlange zu sein. Der Eintritt des Reaktionsmaximums verzogert 
_ anscheinend fiir alle Strahlungen mit abnehmender Wellenlange. Kiistner. 


n. Einrichtung einer Untersuchungsstelle. _ Strahlentherapie — 


physikalischen Diagnostik der Radiumablagerungen ist es, die im Korper vor- 
dene Menge radioaktiver Substanz und ihre 6rtliche Verteilung am Lebenden ~ 
n Toten festzustellen. Da schon eine Ablagerung von 1 Milliontel Gramm Ra 


im Korper von nur 0,1 Milliontel Gramm Ra-Aquivalent messen zu kénnen. — 
" Di 3 ip ee 


Rajewsky. Physikalische Diagnostik der Radiumvergiftun- 


438—502, 1941, Nr.3. (Frankfurt a. M., Kaiser Wilhelm-Inst. Biophys.) Aufgabe Ty 


chwersten Schadigungen fihren kann, so ergibt sich die Notwendigkeit, Ablage- — eae, 


hen: Nature 147, 297, 1941, Nr. 3723. (New York City.) [S. 2113.] v. Harlen 
_ Edward L. MeCarthy. A new test for convex surfaces. Journ. Opt. S | 


_ Objekt- oder der Bildpunkt bei einer reflektierenden Flache virtuell ist, wie 
a Falle eines Cassegrainschen Sekundirspiegels, so ist die Priifung schwi 
- arn ‘ F re) 


| 
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Neben der y-Strahlmessung bildet die Ausscheidung der Emanation mit der Atmungs 
luft die wichtigste Untersuchungsmethode am Lebenden. Die Ausatmungsluft wir 
einem etwa 10 Liter fassenden Spirometer zugefiihrt und von hier tiber PO; in ein) 
vorher evakuierte Ionisationskammer von 1,9 Liter Rauminhalt geleitet, die nae 
dem Schutzringprinzip mit einem Wulfschen Einfadenelektrometer verbunden is 
Bei einer Empfindlichkeit von 0,1 Volt pro Skalenteil erlaubt die Anordnung, noe 
Radiumablagerungen im Kérper bis herunter zu 0,5 Milliontel Gramm Radium 2} 
bestimmen. Fiir die Messung der Thoriumemanation dient eine Durchstrémungs 
methode. Fiir die Messung des Emanationsgehaltes im Urin dient dieselbe Anord 
nung in Verbindung mit einer Quirlflasche; Fazes werden entweder in Schwefe} 
siiure aufgelést, deren Emanation dann untersucht wird, oder sie werden verbrann 
und die Emanation wird gleichzeitig in ein Spirometer iiberfiihrt und anschlieSen§ 
gemessen. Stehen 100g des Gelésten zur Verfiigung, so erlaubt die Empfindliet} 
keit der Methode, noch etwa 1-10-14g Radium pro Gramm Material zu bestimmet} 
Zur Untersuchung der vom Patienten ausgestrahlten y-Strahlung dient eine groby 
Ionisationskammer von 60cm Linge und 15cm Durchmesser in Verbindung mj 
einem Einschlingenelektrometer nach Kolhérster von 0,005 Volt pro Skalentes 
Empfindlichkeit. Die ungewollte Strahlung (kosmische Strahlung, Umgebungsradi¢ 
aktivitat, Aktivitat der Kammerwinde) ist etwa hundertmal so intensiv wie die Z 
messende Strahlung und wird durch ein Poloniumpraparat kompensiert. Trotzde 
gelingt es, noch mit Sicherheit 1 Milliontel Gramm Radiumelement in 20 em Entfernun 
vom Kammerboden nachzuweisen. Zur Diagnostik der Radiumablagerungen im Kérpe 
und ihrer Lokalisierung wird ein ,,y-Strahlstethoskop* angegeben. Es ist ein dure 
Verwendung zweier verschiedener Wandmetalle, Blei und Aluminium, richtungs 
abhingig gemachtes Zahlrohr mit Verstérkeranlage und Registriereinrichtung. M 
dieser Einrichtung lat sich noch 1 Zehnmilliontel Gramm Radiumelement aus eine 
Entfernung von 20cm in etwa 10min Mefidauer sicher feststellen. Der Radium 
gehalt des Gewebes nach dem Tode wird entweder nach der Emanationsmethod 
festgestellt, wobei das Gewebe verascht und die Asche dann in Saéure aufge 6s 
wird, deren Emanation wie oben bestimmt wird, oder das veraschte Gewebe wint 
fein zerrieben, in einen Spitzenzihler besonderer Konstruktion gebracht und § 
seine a-Strahlaktivitat bestimmt. In Verbindung mit einer Verstirkeranlage un 
einem Zahlwerk gelingt es so, bis herab zu 0,5 - 108 g Radiumaquivalent pro Gram 
Frischgewebe nachzuweisen. Die Anforderungen der praktischen Diagnostik 
Radiumvergiftungen werden damit tibertroffen. Kiistne 


W. A. Rosenblith and Richard T. Cox. The velocity of propagation o 
the electric impulse along the organs of the electric ee 
Phys. Rev. (2) 59, 219, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Angeles, Univ 
New York Univ.) Oszillographische Messungen iiber die Ausbreitung der elek 
trischen Erregung im elektrischen Organ des Zitterrochens ergeben eine Geschwir 
digkeit von mehreren hundert bis zu 1000 m/sec. Sie ist damit wesentlich gréfe 
als die Geschwindigkeit der Reizleitung im Nerv. H. Schaefal 
: he 


I 
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Felix Ehrenhaft and Leo Banet. Magnetization of matter by lig " 


Amer. 31, 107—108, 1941, Nr.2. (New York, N. Y., Perkin-Elmer Corp.) We 
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jvenn beide konjugierte Punkte reell sind. Verf. gibt fiir diesen Fall folgende 
jnnordnung an: Das von einer ausgeleuchteten Blende kommende Licht geht 
} eine kleinere und eine gréfere planparallele Platte zu einem versilberten 
irischen Spiegel. Von diesem wird es zur gréferen Platte zurtickreflektiert, die 
§nrerseits zum Sekundiarspiegel reflektiert und in dessen reellem Brennpunkt 
Bild der Blende entstehen lat; an dieser Stelle befindet sich die Messer- 
pide. Der virtuelle und der reelle Brennpunkt des Sekundiarspiegels sind die 
#igierten Punkte, fiir welche der Sekundarspiegel frei von sphiarischer Aber- 
n sein mufi. Die Einzelheiten des Priifverfahrens werden niaher ausgefiihrt 
an Beispielen erliautert. Szivessy. 


. Beadle. Depth of focus of microscope objectives. Nature 
#.1018—1019, 1940, Nr. 3687. (Johannesburg, Transvaal Chamber of Mines, Phys.- 
j.. Investig. Dep.) Zur Priifung der Formeln fiir die Fokaltiefe von Mikroskop- 
kxtiven von Hardy und Perrin (Principles of Optics.S.511) und von 
rady (Dictionary of applied Physics 4, 222) wird nach dem Verfahren 
Verf. (s. diese Ber. 21, 724, 1940) die Zahl der Staubpartikel von weniger als 
Gréfe auf photographischen Aufnahmen in Abhangigkeit vom Fokus aus- 
holt und daraus die Fokaltiefe bestimmt. Die nach den Formeln berechneten 
\Itiefen liegen wesentlich héher als die experimentell bestimmten. Ritschl. 


er Koch. A simple method for determining chromatic aber- 
ion for photomicrographic purposes. Journ. Opt. Soc. Amer. 
564—565, 1940, Nr.11. (Jerusalem, Palestine, Hebrew Univ.) Bei der Mikro- 
bographie geniigt im allgemeinen die Verwendung von Aghromaten, falls der 
metste Bereich des Spektrums ausgefiltert wird. Im unsichtbaren Spektral- 
at ist jedoch die chromatische Aberration betrichtlich. Zu ihrer Bestimmung 
Verf. nach Aufzaihlung der bereits bekannten diesbeztiglichen Methoden folgen- 
Verfahren an: Eine Strichplatte wird in schrager Lage mit Licht verschiedener 
kenlingen photographiert; die Differenz der diesen Wellenlangen entsprechen- 
iBrennweiten wird an den Teilstrichen der Strichplatte abgelesen. Die Durch- 
mung des Verfahrens wird naher erlautert. Szivessy. 


'. Glaney. A new type of wide aperture ratio telescope ob- 
tive. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 572, 1940, Nr. 11. (Southbridge, Mass., Amer. 
' Co.) Das typische zweiteilige Fernrohrobjektiv ist fiir sphérische Aberration 
‘ teilweise fiir Koma korrigiert. Durch geeignete Wahl des Kron- und Flint- 
42s kann die Korrektur fiir Koma weitgehend verbessert werden. Das nutzbare 
angsverhaltnis des korrigierten Objektivs wird im allgemeinen tiber */s nicht 
uisgehen, Verf. beschreibt nun ein neues Fernrohrobjektiv, welches dadurch — 
dennzeichnet ist, da8 vor dem verkitteten Kron-Flintobjektiv eine Meniskuslinse 
Das neue Objektiv ist achromatisch, frei von spharischer Aberration und von: 
2a; auBerdem zeichnet es sich durch groBe nutzbare Offnung aus. Szivessy. 


‘i-les Sheard and M. N. States. A concave grating photoelectric 
etrophotometer. Journ. Opt. Soc. Amer, 31, 64—69, 1941, Nr.1. (Rochester, 
a., Mayo Found., Div. Phys. Biophys. Res.; Chicago, Ill., Centr. Scient. Co., Res. 
slopm. Dep.) Das von den Verff. beschriebene photoelektrische Gitterspektral- 
hometer benutzt als dispergierende Vorrichtung ein Rowlandsches Konkav- 
af Beobachtet wird im Spektrum erster Ordnung. An dem beweglichen Arm — 
Gittermontierung sitzt ein Austrittsspalt und hinter diesem eine Sperrschicht- — 
jozelle. Der Bau des Gerats und seiner Zubehdrteile, die Vermeidung st6renden 
n. chtes, sowie die Eigentiimlichkeiten der Sperrschichtphotozelle fir den vor- — 
nden Anwendungszweck werden eingehender besprochen. — Szivessy. — 
184* 
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Parry Moom and Jaccues Laurence. Construction and test of a goni} 
photometer. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 1830—139, 1941, Nr. 2. (Cambridg! 
Mass., Massachusetts Inst. Technol., Electr. Eng. Dep.) Das von den Verff. @ 
Goniophotometer bezeichnete Gerat dient zur Untersuchung der raumlichen Winki 
verteilung des an Flachen reflektierten Lichtes. Es besteht im wesentlichen aj 
einer Lichtquelle, einer Anordnung zur Befestigung und Drehung des ‘Priiflin 
und einer Sperrschichtphotozelle als lichtempfindlicher Detektor, deren Lage gege} 
tiber dem Priifling durch Winkelverstellung in mefbar verinderliche Lage gebra¢| 
werden kann. Der Bau des Gerits und seiner Zubehorteile wird eingehend tl 
schrieben und sein Gebrauch an Beispielen erlautert. Man kann mit ihm absolve 
Messungen des Reflexionsfaktors sowohl,bei regular reflektierenden als auch bh 
matten Priiflingen ausfiihren. Bei polierten Stoffen, die sowohl regular als au’ 
diffus reflektieren, lassen sich beide Anteile leicht trennen. Die Messungen si 
mit einem Fehler von + 2% behaftet, besitzen somit einen fiir die meisten techié 
schen Anwendungen geniigenden Genauigkeitsgrad. Als Beispiel wird eine Prifuj 
der Fresnelschen Reflexionsformeln mittels einer polierten Schwarzglasplaiy 
gegeben, die mit natiirlichem und polarisiertem Licht beleuchtet wurde. Weit) 
werden. Messungen des Reflexionsfaktors von Wollstoffen unter verschiedenen Kij 
falls- und Beobachtungswinkeln mitgeteilt; die bei senkrechtem Einfall erhalten} 
Werte wurden mit den mit dem Haneyschen Farbanalysator gewonnenen V 
glichen und zeigten mit diesen gute Ubereinstimmung. Fir die Trennung d 
regular und diffus reflektierten Anteils werden Messungen an poliertem weil 
Opalglas als Beispiel angegeben. Szives: 


me Louis Harris, Jack A. Kyger and C. Norman Sjogren. Prism and sect 
photometers for determination of concentrations in gaseol 
or liquid systems. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 263—267, 1941, Nr. 3. (| 
Louis, Missouri, Mallinckrodt Lab.; Los Angeles, Cal., Union Oil Co.) Verff. I 
aa schreiben zwei neue Photometerformen zur genauen Bestimmung von Konz 
“Tae trationen aus Durchlassigkeitsmessungen. Die grundsatzliche Anordnung ist folgend: 

Ein monochromatisches Strahlenbiindel wird in zwei Biindel zerlegt, die auf ) 
Photozellen fallen. Das eine Strahlenbiindel (Bezugbiindel) fallt auf eine Pho! 
zelle; das andere Biindel (MefSbiindel) geht durch ein Photometer und den Absor 


Mefbiindel wird so abgeglichen, dafs die beiden Photozellenstréme gleich we 
& was durch ein Galvanometer angezeigt wird. Als Lichiquelle dient die ausgefi 
ae By ss aruitie Quecksilberlinie. Bei der einen Photometerform wird das einf 
Bey Strahlenbiindel durch ein Wollaston-Prisma in zwei senkrecht zueinander p 
te sierte Biindel zerlegt, von welchen das eine durch ein Graufilter geht und dann 4 
Bezugsbiindel bildet. Das zweite Biindel bildet das Mefbiindel; es geht zue 
ae durch ein Glan-Tho mpsonsches Polarisationsprisma, das mefbar wy 
werden kann, und dann durch den die Priiflingsfliissigkeit enthaltenden Trog. 
ler zweiten Photometerform wird das einfallende monochromatische Strahlenbiin: é 
e Nee durch einen halbdurchlassigen und einen totalreflektierenden Spiegel in> zw 
ogy) _ nahezu parallele Biindel zerlegt. Das am ersteren Spiegel reflektierte Biindel bile 
Dee, tsdas Bezugbiindel; das durchgelassene Biindel — 
eet 
Meets «! . 
H. Beck. Uber ein neues Photometerzum Vergleich der Hell: 
it zweier Lichtquellen, insbesondere fiir Scheinwer! 
Licht 11, 160—162, 1941, Nr. 8. Verf. beschreibt ein. 


f 
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}-llten Scheinwerfern erzeugten Beleuchtungsstirken erméglicht. Die optischen 
Hialtnisse am Gerit sind dabei so gewahlt, dafi zwei Scheinwerfer, die in 10m 
band nebeneinander stehen und 1000m vom Photometer entfernt sind, noch 
x getrennt abgebildet und einzeln in den Mefidffnungen aufgefangen werden. 
‘besondere Zweck des Photometers liegt in der Ausschaltung der Luftabsorption 
jder Messung von Scheinwerfern. Man verzichtet auf eine Absolutmessung und 
- lediglich einen Vergleich mit einem bereits auf andere Weise genau aus- 
essenen Standard-Scheinwerfer durch. Dresler. 


dagel Untersuchungen tiber die Erkennbarkeit kleiner 
sails in Luftbildaufnahmen. ZS. f. wiss. Photogr. 40, 125—128, 
_Nr.3/6. Die Arbeit berichtet itiber von Hans Béhm linder angestellte 
}rsuchungen iiber die Abhangigkeit der Bildqualitat in Luftbildern von verschie- 
vn Aufnahme- und Reproduktionsbedingungen. Die Bildgiite steigt innerhalb 
bzebrauchlichen Grenzen mit der Brennweite. Das Aufnahmematerial und die 
der Entwicklung beeinflussen die Wiedergabe kleiner Details bei Luftbild- 
hahmen anscheinend erst bei Anwendung sehr kurzer Belichtungszeiten, ver- 
‘ich weil die Erschititterungen der Aufnahmekammer durch den Flugmotor die 
rschiedliche Auflésungsgrenze des Negativmaterials normalerweise nicht zur 


tung kommen lassen. Nagel. 
jagel. Der Zentralverschluf als Ursache von Differenzen 
Bewegungsunschiarfe, von Verbildungen und Belich- . 


egsdifferenzen in Weitwinkel-Luftbildern. Bildmess, u. Luft- 
v. 16, 67—76, 1941, Nr. 2. (Berlin.) Bei der Untersuchung des Zentralverschlusses 
r modernen Weitwinkel-Luftbildkammer wurde festgestellt,’da® sich infolge der 
pziegelartig mit geringen Abstinden erfolgten Anordnung der Verschluflamellen 
belichtungstechnisch wichtigen Daten, insbesondere Belichtung und Belichtungs- 
und damit die Bewegungsunscharfe mit dem Bildorte andern und daf in der 
renebene Verbildungen entstehen kénnen. Die Betrage der gegenseitigen Ab- 
hungen liegen fiir Belichtung und Belichtungszeit in der Gréfenordnung von 
zen Prozent, die Verbildung betragt etwa 5 bis 10% der Bewegungsunscharfe. + 
Untersuchung erfolgte mittels Aufnahme des ablaufenden Verschlusses mit 
nfrequenzkinematographie (Bildfrequenz etwa 3600/sec, Belichtungszeit etwa 
so Sec), wobei der Verschluf jeweils aus drei verschiedenen Richtungen gleich- 
bg aufgenommen wurde. Nagel. 


Vernicke. Exakte Bestimmung der inneren Orientierung 
igder Verzeichnungsfehler eines photogrammetrischen 
jektivs. Meftechn. 17, 69—71, 1941, Nr.5. (Berlin.) Die innere Orientierung 
r terrestrischen Me&8kammer wurde unter Beriicksichtigung der Verzeichnung 
_ Aufnahmeobjektivs bestimmt. Die Messung der Orientierungskonstanten er- 
ee durch Bestimmung des objektivseitigen Austrittswinkels von Strahlen, die von iy 
am Anlegerahmen der Mefkammer angedriickten, genau ausgemessenen. 
ier-Gitter ausgehen. Als Theodolit diente ein Fernrohr von 1,30m Brenn- 
se, als Winkeldrehpunkt wurde der vordere Listingsche Knotenpunkt ge- 
Mit. Aus den die Arbeit abschliefienden Genauigkeitsbetrachtungen geht hervor, 
bei der angewandten Mefimethode die Verzeichnung sich stérend auf die 
jimmbarkeit der Brennweite auswirkt, wiihrend die Festlegung der Orientierungs- 
ken unter dem Einfluf der Verzeichnung | noch innerhalb der experimentell — 
>benen Fehlergrenzen liegende Abweichungen ergab. we Nagel. 
Tal nstruierte Anaglyphen. Bildmess. u.. Luftbildw. 16,.59—66, 
Nr. 2. Die Arbeit befaft sich mit der Konstruktion von Anaglyphenteilbildern, a 
er sogenannten unechten, aus parallelprojizierten Teilbildern abgeleiteten eae 
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findlichkeit bei Wechsellichtbeleuchtung. Nur die Wismut-Tellur-Thermoem 


| 


i 


Anaglyphen. Von der Herstellung des Anaglyphenbildes eines Punktes ausgehem| 
werden die Formeln fiir die Konstruktion der unechten Anaglyphen angegeben unj 
insbesondere hinsichtlich des resultierenden Erscheinungsbildes diskutiert. Nag} 
der Beschreibung der wichtigsten und konstruktiv einfachsten Sonderfalle, die sie} 
durch Anwendung der angegebenen Formeln ergeben, wird das Verfahren al 
Beispiel von Kegel und Strahlenparaboloid durchgefiihrt. Die beigegebenen Bik 
tafeln beweisen die Verwendbarkeit des Verfahrens. Nage} 


A. Dresler. Uber die Beeinflussung der Charakteristik vO} 
Photoelementen durch die spektrale Zusammensetzung dey 
auffallenden Beleuchtung. Licht 11, 139—143, 1941, Nr.7. In Bestatiguny 
einer Angabe von Barnard wurde festgestellt, dafi man bei der Messung de 
DurchlaBgrades von Farbfiltern mit Hilfe von Photoelementen verschiedene Wert 
erhalten kann, je nachdem, mit welchem Photostrom gemessen wird und wie gro 
der Widerstand des angeschlossenen Mefsinstrumentes ist. Die Abhangigkeit de 
DurchlaSgrades vom Photostrom verlauft dabei fiir Rotfilter anders als fiir Bla 
filter. Man kann hieraus auf eine Veranderung der spektralen Empfindlichkeit de 
Photoelemente mit ihrer Belastung schlieBen und sie auch quantitativ ableitey 
Eine’ bessere Ubersicht iiber die Verhiltnisse erhalt man aber, wenn man dij 
Photostrom-Beleuchtungsstarke-Charakteristik der Photoelemente fiir spektral vey 
schieden zusammengesetzte Lichter bestimmt. Es zeigt sich, daf diese Charakteristij 
von der spektralen Energieverteilung des beleuchtenden Lichtes stark beeinflu{f 
wird. Fiir die praktische Anwendung der Photoelemente in der heterochrome 
Photometrie ergibt sich hieraus die Forderung, die Belastung der Photoelemente bij 
Eichung und Messung mdglichst gleichzuhalten. Als Beispiel fiir den Einflufi de 
unterschiedlichen Charakteristiken sei angefihrt, daB ein gut an die Augenempfim 
lichkeit angeglichenes Photoelement, das mit Gliihlampen bei 401x geeicht worde 
war, Natriumlicht bei dieser Beleuchtungsstarke richtig, bei 600 1x aber tiber 10% 
zu hoch bewertete. Dresle 


A. Dresler und F. Réssler. Photometrie von Gasentladungslampe 
S.-A. Arch. Techn. Messen 1940, Liefg. 110, 4 S. (Berlin.) Die besonderen Schwieri 
keiten der Photometrie der Gasentladungslampen riihren von der Tatsache her, daf 
sich bei solechen Messungen fast immer um heterochrome Messungen handelt. Di 
Schwierigkeiten lassén sich dann tiberwinden, wenn es gelingt, das MefSiverfahre 
so zu gestalten, dai es méglichst zwangslaufig ein Ergebnis liefert, das die farbis 
Lichtquelle in Ubereinstimmung mit der international festgelegten Hellempfindlic! 
keitskurve des Normalauges bewertet. Nach diesem Gesichtspunkt geordnet, enthi 
die Arbeit eine Ubersicht iiber die objektiven und subjektiven Verfahren d 
Prazisions- und der technischen Lichtmessung an Gasentladungslampen. Dare 
anschliefiend werden die Farbmessung und die Beurteilung der, Farbwiedergabe i 
Licht der Gasentladungslampen in ihren Grundziigen skizziert. Ein ausfihrlich 
Schrifttumsverzeichnis enthilt die wichtigsten einschligigen Veroffentlichungen d: 
letzten fiinf Jahre. Drest 


Louis Harris and Alvin C. Scholp. The response of sputtered thermce 
couplestointerrupted radiation. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 519—52 
1940, Nr.11. (Cambridge, Mass., Massachusetts Inst. Technol., Beacon, N. ¥ 
Texas Co.) Sehr diinne trigheitsfreie Thermoempfinger zeigen bei einer Wechs¢ 
lichtbeleuchtung von 30 bis 810 Hertz giinstige Empfindlichkeit. In der vorliegendé 
Arbeit werden sehr diinne Wismut-Antimon- und Wismut-Tellur-Empfanger } 
Frequenzen von 0,8 bis 7 Hertz in Verbindung mit einem Johnson-Neitzert-Ve 
stirker untersucht. Es zeigt sich die theoretisch erwartete Verringerung der Ex 
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en bei Wechsellichtbeleuchtung niedriger Frequenz gegeniiber der Gleichstrom- 
jwahlung eine — bisher unerklairte — hdhere Empfindlichkeit. Kiihne. 


k A. Townsend. Cathode spot initiation on a mercury pool 
mmeans of an external grid. Journ. appl. Phys. 12, 209—215, 1941, 
3.-(Nela Park, Cleveland O., Gen. Electr. Co., Lamp Devel. Lab.) Es wird tiber 
we Versuche mit einer Quecksilberentladung fiir stroboskopische Zwecke be- 
tet. Die Kathode des Rohres besteht aus fliissigem Quecksilber. Die Ziindung 
dgt durch ein auf der Aufienwand in der Nahe der Kathode angebrachtes Band, 
das ein Ziindsto8 gegeben wird. Wird an das Band eine Spannung gelegt, so 
st im Rohrkreis ein Strom von einigen »wAmp. Dieser Strom ist wesentlich fir 
‘Bildung des Kathodenbrennfleckes. Er wird fiir eine Reihe von Stroboskop- 
-en in Abhingigkeit vom Gasdruck und der an die bandférmige Hilfsztindsonde 
blegten Spannung sowie von der am Rohr liegenden Spannung gemessen. 

P. Schulz. 
u. Dupy and J. K. Hilliard. A monochromatic variable-density 
‘ording system. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 36, 366—8738, 1941, Nr. 4. 
2125.] : ; Narath. 


Kaiser. Beitrag zur Kenntnis ungesteuerter Funken- 
,euger. Spectrochim. Acta 1, 477—500, 1941, Nr. 6. (Jena, ZeiSwerk, Phys. 
'.) [S. 2109.] 
H. Keck und H. J. Héfert. Eine neue Funkenstrecke in schall- 
-htem Gehiduse. Spectrochim. Acta 1, 572—576, 1941, Nr.6. (Jena, Zeif- i 
uk.) [S. 2110.] S Ruthardt. ce : 
Ktatterer. Quantitative Bestimmung kleinster.Betrage VO! sae 
tsatzelementen in einem Grundelement, das spektralrein ee 
-ht erhaltlich ist. Spectrochim. Acta 1, 513—531, 1941, Nr.6. (Vatikan. 
rnw., Astrophys. Lab.) Es wird ein Verfahren beschrieben, um den Gehalt 
er Verunreinigung in einer Grundsubstanz auch dann zu bestimmen, wenn die — 
sndsubstanz nicht spektralrein ist. Zu diesem Zweck werden Lésungen der 
ndsubstanz hergestellt, die in ansteigender Weise um immer gleiche Betrage 
der Verunreinigung angereichert werden. Die Gréd®en der jeweils zugesetzten 
an Verunreinigung werden dabei so gewahlt, da® sie in der Gréfe der zu- F 
durch rohe Schatzung ermittelten Konzentration der Verunreinigung 
Es wird ein graphisches und rechnerisches Verfahren angegeben, um aus 
wachs der Schwarzung infolge der steigenden Konzentration der Ver- 
cung die urspriingliche Menge der Verunreinigung selbst zu ermitteln. — 
-Methode setzt voraus, da man im linearen Teil der Schwarzungsk rve 
‘Eine zweite Methode besteht darin, daf} man mittels eines Stufenfi vd 
stindige Schwarzungskurve aufnimmt und aus ihr die Anderungen « 
sverhiltnisse ermittelt, die durch den steigenden Zusatz an Verunreinigun: 
Es wird angegeben, wie man aus der Kenntnis der Zunahme de 
st aut einfache | ‘aphische und rechnerische Weise die Grobe der V se 
ino ermittelt. Die Aufnahmen werden nach der Methode von Sche ibe- | 
i einer gesteuerten Entladung durehgefiihrt. fae ON ae UE ade 


errmamn, Spektralanalyse der Ve 
1, 548—559, 1941, Nr. 6. 
q es f ung 
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wurden. Die vorliegenden Messungen wurden mit zwei. Sperrschicht-Photoze 
ausgefiihrt, deren Empfindlichkeit so korrigiert wird, da® sie der ICI-Kurve en 
_ spricht. Die Stromempfindlichkeit der Zellen ist als Funktion der Beleuch 
+ -stirke iiber einen weiten Bereich aufgenommen. Der relative Fehler betri 

_ Maximum wenig mehr als 1%. Eine wichtige Rolle spielt die Tragheit der 
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kann nun nach den Arbeiten des Verf. sehr schén zum Ziel kommen durch Ar 
wendung eines elektrischen Anreicherungsverfahrens. Als am zweckmafigsten hi) 
sich dabei Auflésen der fraglichen Zinkprobe in Salzséure bestimmter Konze) 
tration, unter Hinzufiigen von Hydroxylamin, erwiesen.. Es w erden die Element 
die alle edler sind als Zink, auf einer Elektrode aus Reinzink auszementiert. All 
Anregungsart wird eine mit Wechselstrom betriebene Anordnung nach Pfeil 
sticker benutzt. Die Anordnung der Elektroden wird ebenfalls beschriebei 
Es ist leicht méglich, alle Elemente bis hinunter zu 0,0001 % quantitativ zu be 


stimmen. Die Vorschriften fiir die Spektralanalyse werden sehr ausfiihrlich al H 
gegeben. Ruthard\ 
K. E. Mann. Uber die Verwendung von Eloxal an Stelle vofy 


spektralreiner Kohle. Spectrochim. Acta 1, 560—562, 1941, Nr.6. (Bitte) 
feld, I. G. Farbenind. A. G., Metallab.) Eloxierte Elektroden aus Rein-Aluminiuig 
zeigen gegentiber Kohleelektroden den auferordentlich grofen Vorteil, daf sie eif 
nahezu bandenfreies Spektrum geben, speziell die unangenehmen Cyanbandej 
zwischen 3600 und 3900 A fallen weg. Aufierdem ist das Aluminium leichter m 
groBer Reinheit als Kohle-Elektroden zu bekommen. Die Eloxierung geschieht if 
bekannter Weise durch Arbeiten in 30 % Schwefelsaure. Ruthardy 


K. E. Mann. Die quantitative spektralanalytische Betriebs 
analyse der Elektronlegierungen. Spectrochim. Acta 1, 563—57 
1941, Nr. 6. (Bitterfeld, I. G. Farbenind. A. G., Metallab.) Es werden die Betriebs 
analysen aluminium- und zinkhaltiger Elektronlegierungen angegeben und di 
Arbeitsvorschriften dafiir genannt. Es werden die Aluminium-, Zink-, Mangan 
Silicium- und Kupferbestimmungen durchgefiihrt, die in allen Fallen sehr gut 
Genauigkeit ergeben. Bei der Manganbestimmung ist darauf zu achten, dafi ein 
Abhangigkeit vom Ausscheidungszustand vorliegt. Der Vergleich mit der chemische’ 
Analyse ergibt eine sehr gute Ubereinstimmung. Die Spektralanalyse war abe 
wesentlich schneller und einfacher. Rutharg 


Karl Quandel. Die photometrische Kupferbestimmung im Stah 
Arch. f. Eisenhiittenw. 14, 601—604, 1941, Nr. 12. (Dortmund, Werk Hérde, Hoerdé 
Hiittenver., Versuchsanst.) Es werden die verschiedenen kolorimetrischen Reak 
tionen yon Kupfer auf ihre Eignung fiir eine photometrische Analyse gepriift. 

den verschiedenen Méglichkeiten eignet sich neben der Umsetzung mit Ammoniu 
rhodanid noch besser die Reaktion mit Rubeanwasserstoffsiure. Durch Verwen 
von Gelatine als Schutzkolloid gelingt es, eine fiir photometrische Zwecke gen 
bestandige Lésung zu erhalten. Irgendwelehe sonstigen Bestandteile von Sta 
storen die Analyse nicht, die in 15 bis 20min durchfihrbar ist. Rutha 


Louis E. Barbrow. A photometric procedure using barrier-laye 
photocells. Bur. of Stand. Journ. of. Res. 25, 703—710, 1940, Nr. 6. (Washingtoi 
Die photometrischen Messungen in den verschiedenen Laboratorien. lasse sic 
deshalb schwer miteinander vergleichen, weil zur Korrektur der uiterechicaien 

Farbempfindlichkeiten der Photozellen sehr verschiedene Methoden angewe 
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€ lemente. Der Strom ist bei konstanter Beleuchtung als Funktion der 
nommen. Nach einer bestimmten Zeit t ergibt sich ein Maximum der 
chkeit. Es ist am of Belongs state bei dieser Zeit t zu Meesenes 
b 3 
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jhuchtungsstirke graphisch angegeben. Da die Empfindlichkeit der Zellen nicht 
juu der ICI-Kurve angepaft werden kann, miissen die entsprechenden Fehler 
higiert werden. Mit den so hergerichteten Zellen wurden Lichtquellen ver- 
tedener Farbigkeit photometriert. Brunke. 


jciel C. Drucker and Raymond D. Mindlin. Stress analysis by three- 
Jiensional photoelastic methods. Journ. appl. Phys. 11, 724—732, 
) Nr. 11. (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Civil Eng.) Wahrend bei den 
Perigen Untersuchungen iiber die Theorie der photoelastischen Bestimmung von 
}nnungszustiinden nur die Erscheinungen betrachtet wurden, die bei zwei- 
bensionalen Spannungszustinden auftreten, gibt Verf. eine Erweiterung der 
hematischen Bestimmungsmethode auf dreidimensionale Spannungszustande, die 
in ihren Einzelheiten betrachtlich von den zweidimensionalen unterscheiden, 
zwar tritt bei den dreidimensionalen Spannungszustiinden eine Drehung der 
sen der sekundaren Hauptspannungen in Ebenen senkrecht zur Wellennormale 
4] Hierbei ergaben sich folgende wichtige Ergebnisse: 1. Die angegebene Drehung 


wréRert die relative Phasendifferenz um einen Faktor S = (1-+ 2), wobei 
I= 2¢/A ist; hierbei bedeutet » die Gréfe der Drehung und 4 die Phasen- 
srenz. 2. Bei hohen Spannungen erfahrt der Lichtvektor eine Drehung mit den 
ptspannungsrichtungen; linear polarisiertes Licht, das beim Eintritt parallel zu 
nr Hauptspannungsrichtung schwingt, bleibt praktisch im ganzen Modell linear 
mrisiert mit parallel zu dieser Spannungsrichtung liegender Schwingungsrichtung. 
f. entwickelt ferner die analytische Methode zur Untersuchung ebener Bereiche, 
der die beschwerlichen und zeitraubenden, von Punkt zu Punkt fortschreitenden 
fahren vermieden werden. Im besonderen Falle ebener Spannungen reduziert 
diese Methode auf ein rein optisches Verfahren zur Bestimmung der Haupt- 
imungen selbst (bzw. ihrer Summe) fiir das ganze Modell. ~ Szivessy. 


iid Sinclair. Interferometer method of plane stress analysis. 
vn. Opt. Soc. Amer. 30, 511—513, 1940, Nr.11. (New York, N. Y., Columbia 

., School Mines, Barodyn. Res. Lab.) Die vom Vert. bereits beschriebene 
‘toelastische Methode zur Ermittlung der Summe der Hauptspannungen P+ Q, 
I sich eines Mach-Zehnderschen Interferometers bedient, wurde verein- 
Tat. Es zeigte sich, daf das als Lucin bezeichnete Methylmetakrylat-Harz eine 

nachlissigbar geringe spannungsoptische Empfindlichkeit besitzt; die Isopachen 

-Q-Linien) lassen sich daher an einem einzigen Modell beobachten, ohne daf 
}| Benutzung der optisch drehenden Platte (D. Sinclair and P, B. Buckey, 
Kher. Inst. Min. Metall. Eng. Techn. Publ. Nr. 1140, 1940) erforderlich ist. Die 
:hromaten und Isoklinen werden in der iiblichen Weise mit einem Modell von 
‘elit oder einem 4hnlichen, spannungsoptisch empfindlichen Material erhalten. 
Ha hat die Methode benutzt, um die Spannungsverteilung in einem in einer 
litrifuge rotierenden Modell zu erhalten. Die hierbei benutzte Methode war die 


<4 


ie Isopachen in rotierenden Modellen zu erhalten, mu®te bei der Durch- 
ung der Versuche hauptsichlich auf folgende Punkte geachtet werden: Inten- 
nd Art der Beleuchtung, Synchronisierung des Stroboskops, Politur des 
- und mechanische Schwingungen des Apparates. Die experimentellen 
eiten zur Beriicksichtigung dieser Punkte werden naher ausgefiihrt. Szivessy. 


“nt Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 567, 1940, Nr.11. (New York, N. Y., Columbia 


suckey, Solakian und Baldin (Civil Eng. 5, 237, 1935) angegebene. 


v., School Mines.) Verf. bespricht kurz die Anderungen, die an dem von Bubb- 
jdiese Ber. S. 333) beschriebenen Geriit fiir photoelastische Bestimmungen an 
racht wurden und deren wesentlichste darin besteht, da das Michelson-Inter- = 


iid Sinclair. Discussion of ,A complete photoelastic instru- 


bas | 
=] 
—- | 
| 
ferometer durch ein Mach-Zehndersches Interferometer ersetzt wurde. Di, 


Drehung der Polarisationsebene wurde nicht durch Magnetorotation in Schwefe 
kohlenstoff, sondern durch die natiirliche Drehung von Quarz erzielt. Szivessi 


2138 6. Optik 22. Jahrgan 


Erhard Rathsmann. Vorrichtung zum Betrachten oder Beleuchte} 
nicht unmittelbar sichtbarer Gegenstande, insbesondery 
des Innerenvon Hohlriumen,z. B. Kérperhéhlen. ZS.f. Instrkd 
61, 187—188, 1941, Nr.6. (Furth i. Wald.) Um nicht unmittelbar sichtbare Gege 
stiinde, insbesondere das Innere von Hohlraumen (z. B. K6rperhéhlen) zu be 
trachten oder zu beleuchten, erlautert Verf. eine Vorrichtung, die aus einel 
Biindel zusammengefafter Faden aus durchsichtigem Material besteht. Das Fader) 
biindel ist an beiden Enden senkrecht abgeschnitten und méglichst spiegelglei¢ 
Jeder Faden ist mit einer diinnen reflektierenden Schicht iiberzogen. Ein auf dif 
eine Endfliche des Biindels projiziertes Bild wird dann nach mehrfache} 
Reflexionen der Strahlen am entgegengesetzten Ende sichtbar. S2ivess: 


W. Jay Kennedy. The interferometer method of determinin 
the amplitudes of small mechanical vibrations. Journ. Opt. So 
Amer. 31, 99—101, 1941, Nr. 2. (Waxahachie, Texas, Trinity Univ.) [S. 2041.] 
Szivess 

F. Zernike. Symposion over de Ultracentrifuge. De optiseh 
waarnemingsmethoden. Nederl. Tijdschr. Natuurkde. 8, 234—239, 194 
Nr.9. (Groningen, Rijks Univ., Natuurkd. Lab.) Es wird einé Zusammenfassu 
der optischen Methoden gegeben, welche angewandt werden zur Beobachtung de 
Anderungen der Konzentration beim Ultrazentrifugieren oder Sedimentieren, b 
der Elektrophorese usw. Besprochen werden die sogenannte Skalenmethode vc 
Lamm, die Schlierenmethode und deren Vervollstandigung von Philpot ur 
Svenson. Im Gegensatz zu den von anderen Autoren verwendeten optische 
Systemen empfiehlt Verf. die Verwendung von Linsen kurzer Brennweite. 
Gisolf-V ene 

Seymour Rosin and Orrin H. Clark. Combination of optical system 
Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 198—201, 1941, Nr. 2. (New York, N. Y., Columbia Unit 
Dep. Phys.) Verf. gibt eine Methode zur Berechnung der Hauptpunkte eini 
Kombination koaxialer optischer Systeme, die sich gegeniiber den gebrauchliche 
Methoden durch besondere Eleganz und Einfachheit ausgezeichnet. Die Komb 
nation der Systeme lait sich auf die mathematische Untersuchung einer charakt 
ristischen, von Ferraris angegebenen Determinante zuriickfiihren, aus welch 
sich Formeln fiir die Lage der Hauptpunkte des resultierenden Systems herleite 
lassen. Die Herleitung der allgemeinen Formeln beruht auf einem einfachen Au 
druck fiir die LateralvergréSerung, die zwei optische Systeme fiir irgendein Pa 
konjugierter Punkte erzeugen. Szivess 


ud 


Joh. Fliigge. Neuere Spiegelobjektive. ZS. f. Instrkde. 61, 175—18 
1941, Nr.6. (Rathenow.) Verf. zeigt, daB sich mit Hilfe von Spiegellinsenfolg¢ 


sehr lichtstarke Objektive, auch unter weitgehender Verbesserung der Fehler 
Bei ds den schrégen Biindeln, berechnen lassen. Nach einer synthetischen Behandlu 
i dk hae aes Problems und einer Besprechung der Bildfehleranalyse wird die Theorie d 
Me pipe Feldlinse fiir den Mangin-Spiegel sowie der konzentrischen Fliche behandelt, 
 Szivess 


| F. Staeble. Uber den Farbsaumfehler. ZS. f. Instrkde. 61, 185—1 
» > 1941, Nr.6. (Miinchen.) Verf. berechnet den prozentualen Farbsaumfehler 
__._Vernachliassigung von Aberrationsgliedern héherer Ordnung. Die erhaltene Forr 
i wird mit der vom Verf. friiher angegebenen Komaformel verglichen. Bei beid 
my » Formeln gilt folgendes:' Wahrend bei photographischen Objektiven wegen « 
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ben Zusammenliegens der Hauptpunkte mit den Pupillen die Fehler gegen die 
yunweite mit den Schnittweitenfehlern gleichzuhalten sind, ist bei Verwendung 
} Hinterlinsen mit Vorderblende der Brennweitenfehler kleiner, bei Tele- 
Hektiven gréfer als der Schnittweitenfehler zu halten. Bei Fernrohrokularen ist 

Schnittweitenfehler gegeniiber dem Brennweitenfehler zu vergréfiern und auf 
iteren allein zu korrigieren. Szivessy. 
joert Graham. A variable focus lens and its uses. Journ. Opt. Soe. 
Ker. 30, 560—563, 1940, Nr.11. (Columbus, 0., Ohio State Univ., Dep, Phys.) 
ff. setzt zwei Fliissigkeitslinsen, deren diinne Glaswandungen eine variable 
jerung ihrer Kriimmung mittels Durchbiegung erméglichen, mit gekreuzten 
lasen hintereinander und erhilt damit ein System, welches die charakteristischen 
benschaften sphirischer, zylindrischer oder ringférmiger Linsen besitzt und 
kkerdem die Brennweite zu variieren gestattet. Die Brechkraft des Systems 1aft 
1 innerhalb + 3,5 und — 83,5 Dioptrien variieren. Nach einer eingehenden Be- 
freibung der Konstruktion der Fliissigkeitslinsen wird die Anwendungsméglich- 
t der Anordnung erortert. Szivessy. 


mg Ta-Hang. Note on the best focus in the presence of sphe- 
zal aberration. Proce. Phys. Soc. 53, 157—169, 1941, Nr.2 (Nr. 286). (Imp. 
1. Sci. Technol.) Verf. betrachtet die Lage des giinstigsten axialen Brennpunktes 
es optischen Systems bei Vorhandensein von spharischen Aberrationen ver- 
dedener Ordnungen unter Beriicksichtigung des Kriteriums fiir maximale axiale 
bensitat. Ausgehend von der Rayleighschen Viertelwellenlangen-Grenze wird 
-ch Niherungsdarstellung gezeigt, dai fiir axiale Aberrationen erster, zweiter 
1 dritter Ordnung die zulassige Toleranz, ausgedriickt? in optischen Weg- 
Wrerenzen, den Wert 4 baw. 44 bzw. 154 erreichen kann, vorausgesetzt, daf} die 
pnnpunkte der verschiedenen Zonen bei der Berechnung geeignet gelegt wurden. 
Szivessy. 

annes Picht und Josef Himpan. Beitrage zur Theorie der elektri- 
When Ablenkung von Elektronenstrahlenbindeln. Il. Elek- 
ische Ablenkung eines (ausgedehnten) elektronenoptischen 
Ides und die dabei auftretenden Bild- und Ablenkfehler 
ks zur dritten Ordnung. Ann. d. Phys. (5) 39, 486—477, 1941, Nr. 6/7. 
© 2075.) Picht. 
annes Picht und Josef Himpan. Beitrage zur Theorie der elek- 
Vischen Ablenkung von Elektronenstrahlenbindeln. Il. 
ynamischer Bildaufbau mittels gekreuzter elektrischer 
nlenksysteme und die dabei auftretenden Abbildungs- 
}hler bis zur dritten Ordnung. Ann. d. Phys. (5) 39, 478—501, 1941, 
7. 6/7. [S. 2076.] Picht. 
wrence A. Wood. The optical properties of rubber. Journ. appl. 
nys. 12, 119—126, 1941, Nr. 2. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) [S. 2100.] 
By Szivessy. » 
srtin Summerfield and John Strong. An ,»ultra-spectrometer® tech- 
-que for infrared absorption bands. Phys. Rev. (2) 59, 217—218, 
HM, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) In Ausdehnung 


Einflu8 des Totaldruckes auf die Ultrarotabsorption des Ozons gemessen. Als 
emdgas diente Sauerstoff. Die Messungen wurden mit einem Gitterspektrometer 


mur Sittigung verfolgt. Im Gebiet der Sattigung hangt die Durchlissigkeit 


»Wersuche yon Strong und Watanabe (Phys. Rev. 57, 1049, 1940) wurde. . 


1 01 uy Auflésungsvermégen ausgefiihrt. Die Absorptions-Druckkurven wurden 


sntiell von der Dicke ab, wahrend bei sehr niedrigen Drucken die Absorption © | ‘ 
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mit der Quadratwurzel aus der Dicke geht. Eine quantitative Untersuchung died 
Druckeffektes auf Grund der Theorie der Stofverbreiterung der Spektrallinient: 
(Margenau und Watson, s. diese Ber. 17, 994, 1936) “ermoglicht eine Ab-4 
schatzung des Linienabstandes in der Bande. Dies gibt eine Moéglichkeit zur 
Abschiitzung der Gréfe der Rotationsstruktur nicht aufgeldéster Ultrarotbanden oder} 
enger Liniengruppen. Ritschl. 


Fred Perkin. Tables and charts of fresnel reflection. Journ. Opt 
Soc. Amer. 30, 565, 1940, Nr.11. (Rochester, N. Y.) Die Intensitét des an der) 
Begrenzungsflache durchsichtiger Korper reflektierten und gebrochenen Lichtes) 
la®t sich mit den Fresnelschen Formeln berechnen. Verf. verweist auf die} 
tabellarische Zusammenstellung der nach diesen Formeln berechneten Werte von} 
Kriiss (Zeitschr. Instrkde. 39, 738, 1919) und M oon (s. diese Ber. 21, 1587, 1940). 

Szivessy| 
J. A. Sanderson. Metallic reflection by compressed crystalline 
powders. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 566—567, 1940, Nr. 11. (Washington, D.C.) 
Anacostia Stat., Navel Res. Lab.) Verf. konnte zeigen, daB gepulverte Kristalle, die. 
zwischen Platten einem Druck von 3200 kg- cm ausgesetzt werden, im Ultrarotenii 
eine starke Reflexion zeigen, und zwar bei denjenigen Wellenlangen, die fiir ihre 
chemische Gruppe charakteristisch sind. Untersucht wurden: Gips, Pariser Pflaster} 
Calciumsulfat-Dihydrat, Calciumcarbonat, Silbernitrat, Talk und Kaliumchromat 
Solehe Platten -aus geprefiten Kristallpulvern sind fiir optische Untersuchunger 
geeignet, falls keine gréferen Kristalle zur Verfiigung stehen. Szivessy 


George S. Monk. Some observations on low reflection evapora: 
ted fluoride coatings. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 571—572, 1940, Nr. 11 
(Chicago, Il, Univ., Ryerson Phys. Lab.) Verf. bespricht in der kurzen Notiz 
einige Higentiimlichkeiten, die er bei auf Glas niedergeschlagenen, reflexverial 
-dernden Schichten aus Fluoriden beobachtet hat. Es handelt sich um die Ver: 
- anderungen, die bei der Schicht wahrend der Stunden unmittelbar nach ihrer Ab 
lagerung eintreten, sowie um die Verbesserung, welche das mit der Schicht belegte 


RG. Glas beziiglich der Dispersion der Durchlassigkeit erfihrt. Szivessy 
a Jacques Laurence. Reflection characteristics with polarize € 
Ti cn light. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 9—13, 1941, Nr.1. (Cambridge, Mass., Mas: sa- 
oe chusetts Inst., Electr. Eng. Dep.) Mit Riicksicht auf die bekannten technise 


_ Anwendungen des polarisierten Lichtes hat Verf. die Reflexionscharakteristi 
von Papier und Druckerschwiérze bei Beleuchtung mit natiirlichem und_ pol: 
 siertem Licht untersucht. Die Messungen wurden mit dem vom Verf. an andere 

Stelle beschriebenen photoelektrischen Goniophotometer ausgefiihrt. Als Polaris 
(fiir das einfallende Licht) und als Analysator (fiir das reflektierte Licht) ent 
Polarisationsfilter. Bei Benutzung von Licht, dessen Schwingungsvektor in - 
_Einfallsebene liegt, zeigte sich eine Abnahme des Reflexionsglanzes und eine 
“ _ nahme des Kontrastes zwischen dem Druck und seinem Untergrund. Vert, 
auch den Depolarisationsgrad des an verschiedenen grauen Tiichern reflektierte 

 Liehtes. untersucht und gefunden, daf bei dunklem Tuch die Depolarisatio n 
-gering ist, wahrend helles Tuch fast vollstindig depolarisiert. Dieses Ergebnis - 
_ fir die Benutzung polarisierten Lichtes bei Fahrzeugen von Bedeutung. 

wurde festgestellt, da® die Depolarisation bei metallischen Flichen nur sehr 
ist. Bei Metallen ergab sich aufferdem der Reflexionsfaktor fast una 
‘ ‘om Azimut der Polarisationsebene des einfallenden Lichtes, wahrend er 

tallisch reflektierenden Flachen stark von diesem Azimut abhingt. 


Moon. Interreflections in finite cylinders. reiiee 0 
ver. 81, 228288, 1941, Nr. 3. sannbees Mass., Massachusetts Inst. 
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ictr. Eng. Dep.) Verf. behandelt die Innenreflektionen bei einem Zylinder mit 
iebigem Querschnitt mit oder ohne Begrenzungsflichen, sowie bei beliebiger 
Hangsbeleuchtung der Enden und der Zylinderwandung. Das Problem ist von 
sktischem Intersse wegen seiner Anwendungsmoglichkeit fiir die Berechnung 
Tageslichtbeleuchtung von Lichtschachten, fiir die Berechnung von schwarzen 
jpern, sowie fiir die Bestimmung der Beleuchtung und Helligkeitsverteilung von 
umen mit kiinstlichen Lichtquellen. Bei der Durchfiihrung des Problems Werden 
eende Annahmen gemacht: a) Alle Flachen sind vollkommen diffus reflek- 
send und jede besitzt iiberall denselben Reflexionsfaktor; b) das Medium inner- 
bb des Zylinders ist durchsichtig; c) die Helligkeit an einer Stelle des Zylinder- 
batels ist eine Funktion ihres Abstandes vom Ende und unabhangig von ihrer 
ee am Umfang des Zylinders; d) zu Beginn und im Endzustande sind die 
Wligkeiten auf einer Endscheibe gleichférmig; e) der Kern der auftretenden 
egralgleichung 148t sich angeniéhert durch eine Exponentialfunktion darstellen. 

drei letzteren Annahmen gestatten die Lésung der Integralgleichung auszu- 
ren. Ohne Annahme c) wiirde das Problem ein zweidimensionales sein, welches 
4, wenn iiberhaupt, nur mit umstindlichen numerischen Methoden ldsen liefe. 
se Annahme ist streng richtig fiir einen kreisférmigen Zylinder, der von einem 
«chférmigen Himmel beleuchtet wird; sie ist aber nur angendhert richtig fur 
en Zylinder mit nichtkreisférmigem Querschnitt. Bei rechtwinkligen Licht- 
machten haben sowohl theoretische als auch experimentelle Untersuchungen ge- 
st, da die Helligkeitsinderungen in bestimmter Tiefe unwesentlich sind; es 
t sich daher voraussehen, da8 die Annahmen c) und d) keine grofen Fehler mit 
1 bringen. Annahme e) scheint zunachst befremdend in Anbetracht der Ab- 
schungen der wirklichen Kerne von der Exponentialform? Nun tritt aber der 
ten stets unter dem Integralzeichen auf und die Integrationsmethode liefert leicht 
Moglichkeit, Unregelmafigkeit zu glitten; aus diesem Grund kann man an- 
umen, da die Schlufergebnisse fiir die meisten technischen Anwendungen 
iiigend genau sind. Nach Aufstellung der Integralgleichung und des Exponential- 
pnes gibt Verf. die allgemeine Lésung der Integralgleichung, mit welcher: dann 


jeri; von ungleichférmigem Himmel beleuchteter Zylinder mit Enden; Raum 


mnden; Beleuchtung einer horizontalen Ebene. Zum Schlu8 wird der Einflu® 
Zylinderquerschnittes diskutiert. Szivessy. 


ory Moon. Optical reflection factors of acoustical materials. 
In. Opt. Soc. Amer. 31, 317—324, 1941, Nr. 4. (Cambridge, Mass. Massuchusetts 
+. Technol.) Verf. hat die Reflexionsfaktoren und trichromatischen Farbreiz- 


onsfaktoren zwischen 0,265 und 0,816. Der Farbbereich ist klein und selbst 
Proben zeigen eine gewisse Warme des Farbtones. Wird die einfallende 
ng von 2000 bis 10000°K variiert, so andern sich die Reflexionsfaktoren 


‘lexi 


\ 


von J. W. French (s. diese Ber. 21, 


1293, 1940) iiber reflexvermindernde 
auf Glasoberflichen. | Pate : 


wende spezielle Fille behandelt werden: Gleichférmig heller Zylinder ohne _ 


-nichtreflektierendem Boden, leuchtende Wand; Raum mit reflektierenden : 


m wenige Prozent, und dies zeigt, daf die iiblichen Farbvariationen der r 
itungsmittel einen vernachlassigbaren Einflu8 auf den Reflexionsfaktor der 
chen Materialien besitzen. Szivessy. — 


— Szivessy. 


Aiea noe 


unzahlen von 100 verschiedenen schallabsorbierenden Stoffen bestimmt. Bei _ 
rmalbeleuchtung (Planck scher Strahlung bei 28420 K, co = 14,320) liegen die — 


Parner. Anti-reflection films on glass surfaces. Journ. thie 
bl. Phys. 12, 351—352, 1941, Nr, 4, (Rochester, N. Y., Bausch & Lomb Opt iCa ye naeg 
f. bringt eine Anzahl berichtigender und ergiinzender Bemerkungen zu dem_ 


oe we 
Sa as 
PARAS, me 


vy 


4 


Pi ; burg ; auch die spektrale Lage der Maxima und Minima ist eine andere, Szi 


to. \ 

____B. P. Ramsay, E. L. Cleveland and 0. T. Koppius. Criteria andthe in 

yt sity-epoch slope. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 26—83, 1941, Nr.1. (Lexi 

aa Kentucky, Univ., Dep. Phys.) Verff. ordnen die Kriterien fiir ein 
waa vermégen, die von verschiedenen Autoren angegeben wurden, in versch 


ne J . t 


5 bis 8- 10-5. Szivessi 
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John C. Young and Alfred N. Finn. Effect of compos ition and otheip 
factors on the specific refraction and dispersion of glasses) 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 25, 759—782, 1940, Nr. 6. (Washington.) Es wurder} 
sieben der bekannten Formeln zur Berechnung der spezifischen Lichtbrechung vor} 
Glas auf ihre Richtigkeit untersucht. An vorhandenem und neuem Zahlenmateria lt 
wurde festgestellt, dafi nur die Gladstone-Dale-Formel (n—1)/D befriedigendé 
Resultate ergibt. Die spezifische Brechung Andert sich linear mit der chemischerf 
Zusammensetzung und quadratisch mit der Wellenlange des einfallenden Lichtes# 
Mit geringen Abweichungen ist die Brechung bei demselben Material fiir glasigery 
und kristallinen Zustand gleich; sie ist praktisch unabhaingig von der Warmey 
vergangenheit des Glases. Fiir die Berechnung der Brechung und der spezifischer} 
Dispersion (nj — ,/D) sind Faktoren der glasbildenden Oxyde angegeben. Alle 
Untersuchungsergebnisse sind in Schaubildern und Tafeln tibersichtlich geordnet) 

T epohl 
Maurice L. Huggins. The dispersion of silicate glassesasa funes 
tion of composition. Journ. Opt. Soe. Amer. 30, 514—518, 1940, Nr. 119 
(Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Res. Lab.) »Verf. hat frither gezeigt, dafi bey 
einer groBen Anzahl von Silikatglasern Brechungsindex (fiir eine bestimmte Wellen® 
linge) und Dichte aus der chemischen Zusammensetzung des Glases berechnet werde 
kann, wenn fiir jedes Element (aufer Sauerstoff) eine gewisse charakteristische 
Konstante ermittelt ist. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dafi sich mit Hilfe 
einer weiteren Konstante fiir jedes Element die Dispersion im sichtbaren Gebie 
berechnen lat. Das Verfahren beruht darauf, dafi zu der vom Verf. bereits friihe™ 
benutzten Beziehung (nz — 1) Vo = Ro = YX Ay Ny, (Vo Volumen und Ry Refraktior 
pro Grammatom Sauerstoff, Nj, Anzahl der Atome des Elements M pro Aton 
Sauerstoff, m,; Brechungsindex des Glases fiir die Wellenlange 4, a,, die erwahnt 
charakteristische Konstante des Elementes M) die fiir aj, geltende zweikonstantig 
Dispersionsformel @y,2 = dy/(g, — 1/A*) hinzugezogen wird. Bei Glasern, fit 
die genaue Beobachtungswerte vorliegen, betragt die mittlere Abweichung zwische 
den experimentell ermittelten und den berechneten Werten np —no ungefahj 


| 

| 
Melchor Centeno. The refractive index of liquid water in the 
near infra-red spectrum. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 244—247, 1 
Nr.3. (New York, N. Y.) Verf. hat die Dispersion von fliissigem Wasser 
nahen Ultrarot aus den Messungsergebnissen der neueren Literatur berechnet, 4 
die entsprechende friihere Berechnung von Rubens und Ladenbur g (i 10 
auf weniger genauen Unterlagen beruhte, als sie jetzt zur Verfiigung stehen.. Di 
Berechnung erfolgte nach der Cauchy schen Formel fiir das Reflexionsvermégen. ii 
unpolarisiertes Licht bei senkrechtem Einfall R = [(mn —1)?+ g?]/[(n-+ 1)? +9] 
wobei R das Reflexionsvermégen, g den Extinktionskoeffizienten und n de 
Brechungsindex des Wassers bedeutet. Aus den so berechneten Werten wird ne ; 
Funktion der Welenlinge graphisch dargestellt. Es ergaben sich folgende Maxim: 
und Minima der Dispersionskurve: 1,525 bei 3,07 mp, 1,358 bei 6,20 mp (Maxi a) 
1,187 bei 2,74 my, 1,242 bei 5,85 mp, 1,110 bei 11,47 mp (Minima). Ein weit ! 
Maximum 1,47 scheint bei ungefahr 17,1 mp zu liegen. Die Maxima sind br 
und die Minima schmaler als die entsprechenden bei Rubens und Lad 


Grenzauflésu 
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}ppen. Es seien J; und Js die Intensitatsfunktionen, durch welche die Intensitiits- 
pilung zweier aufzuldsender Streifen angegeben wird. Die experimentellen 
qmachtungen beziehen sich natiirlich weder auf J; oder Js, sondern auf die ge- 


ice Intensitatsverteilung J, fiir die in dem einfachen Falle, daf} nur diese beiden 


#.ponenten aufzulésen sind, J = J,;-+ Je gilt. Ausgehend von dieser Beziehung, 
hngen Verff. zu folgenden drei Klassen von Kriterien: Klasse 4. Die Kriterien 


oar’ Klasse charakterisieren die Trennung von J; und J; bei der Grenze der 
jdsung. Die Werte J*, J* und J* im Grenzfall des Zusammentfliefens hiingen 
von der Form der Intensitaétsfunktion ab, die der gegebenen Anordnung eigen- 
fiich ist. Zu dieser Klasse gehért das Rayleighsche Kriterium, sowie das 
justersche Kriterium fiir ,absolute* Auflésung. Klasse B. Die Kriterien dieser 
se benutzen eine gewisse Eigentiimlichkeit der Verteilungsfunktion J zur 
Imition der Grenzauflésung; die Trennung der Maxima, sowie die Werte J* und 
jiind hier von untergeordneter Bedeutung. Beispiele fiir diese Klasse sind das 
lilgemeinerte Rayleighsche Kriterium sowie die Sparrowsche Wellen- 
§mgung; auch die von Ditehburn angegebenen Kriterien fiir seine drei 
Hissungsgrade gehéren hierher. Klasse C. Bei den Kriterien dieser Klasse wird 
#Grenze der Auflésung durch die Intensitatsfunktion J definiert. Bei der An- 
dung eines solchen Kriteriums ist man nicht unmittelbar an die Trennung der 
ima oder an den Wert J* gebunden. Dieser Klasse gehért das Houstonsche 
»weitenkriterium an, sowie das ,,weniger willkirliche* Amplitudenkriterium von 
<ton. Wie Verff. zeigen, aft sich auch das verallgemeinerte Rayleighsche 
stium in eine solche Form bringen, daf es dann dieser Klasse zugeordnet werden 
4. Verff. bringen eine eingehendere kritische, vergleichende Einzelbesprechung 
Hhaufgezihliten Kriterien mit numerischen Beispielen. Szivessy. 


Ramsey, 0. T. Koppius and E.L. Cleveland. Physical interpretations 
hresolving power. Journ. Opt. Soc. Amer.-31, 202—208, 1941, Nr. 3. 
tington, Kentucky, Univ. Kentucky, Dep. Phys.) Man hat zwei Arten von Auf- 
tog zu unterscheiden: Objektauflésung, die sich darauf bezieht, da zwei Licht- 
Hien als unabhangig voneinander mit einem kleinen Winkelabstand wahr- 
d»mmen werden, und spektroskopische (oder chromatische) Auflésung, bei der es 
um die Trennung zweier raéumlich zusammenfallender Lichtquellen verschie- 

ir Wellenlange handelt. Verff. geben als allgemeinen Ausdruck fiir das Auf- 
ihngsvermégen P = (a/Y) (4 J/A a) an, der an Stelle der bekannten Rayleig h- 
$n Definition des Auflésungsvermégens g = 4/A 4 tritt. In ihm bedeutet a das 
4.iment der periodischen Intensitatsfunktion J und wird als Abschnittswert (epoch 
#e) bezeichnet; so z. B. tritt « in der Intensitaétsfunktion des Mic helsonschen 
drferometers in der Form auf J = 4.A?cos’o. Der Faktor 1/Y ist hinsichtlich 
$2r Deutung nicht ganz geklart und soll in einer besonderen Abhandlung be- 
lelt werden. A J/A a ist offenbar das Intensitatsgefalle des Abschnitts (intensity- 
#h slope). Der Ausdruck P hat den Vorteil, daf er zeigt, in welcher Weise das 
A dsungsvermogen mit der Wahl eines bestimmten Auflésungskriteriums. ver- 
oft ist; das Kriterium hangt némlich mit dem Auflésungsvermégen unmittelbar 
+h das Intensititsdekrement 4J zusammen. Reflexionskoeffizient, Absorption 
Zahl der sich iiberlagernden und interferierenden Strahlenbiindel driicken sich 
Aufldsungsvermégen P durch das Abschnittsinkrement 4a aus. Es ist be- 
xenswert, daS bei Benutzung des verallgemeinerten Rayleighschen Kri- 
dims der Wert von P um 19% hdher liegt als bei den in der tiblichen Weise 


in besserer Ubereinstimmung mit den Beobachtungen sind, falls die Theorie | 


nnenen Werten 9. Nun ist in der Literatur wiederholt darauf hingewiesen — : ‘i 
n (Sparrow, Preston, Ditchburn), da die theoretischen Berech- — 


ert liefern wiirde, der um etwa 20% gréfer ist als der aus dem iiblichen i i, 
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Ausdruck o folgende. Diese gewiinschte VergroSerung ergibt sich also zwanglos m 
Hilfe des obigen Ausdrucks P. Szivess) 


A] 
Sanai Yoshida. Variation of the atomic structure factor wit} 
wave-length in the region of anomalous dispersion. Scien} 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 38, 263—271, 1941, Nr. 1015/1021. [S. 2085.] Nath) 


Sir C. V. Raman and N.S. Nagendra Nath. The twotypes of X-ray refleg 

tion in crystals. Proc. Indian Acad. (A) 12, 427—439, 1940, Nr.5. [S. 2085 

Lave 

Helmut Hinz. Uber die Richtungsverteilung der Rontgenstrah}) 
intensitat an massiven Antikathoden. Ann. d. Phys. (5) 39, 51 

—590, 1941, Nr.8. (Danzig-Langfuhr, T. H., Phys. Inst.) Die vorliegende Arbef 

bringt Messungen der raumlichen Intensitatsverteilung der Rontgenbremsstrahluy 

massiver Antikathoden im Spannungsbereich zwischen 150 und 300kV. Als Anti 
kathodenmaterial dienten zur Untersuchung einer méglichst wenig durch Kathode? 

- strahldiffusion gestérten Intensitatsverteilung Be, zur Priifung einer Abhangigk 

der Intensititsverteilung von der Ordnungszahl Al, Cu und Ag und schlieSlich zu 

Vergleich mit technischen Réntgenréhren Pb. Die Spannungen wurden mit Hil 

eines van die Graaffschen Generators erzeugt; als Elektronenquelle diente ei 
Gasentladung, die Elektronen wurden in einer Nachbeschleunigungsanlage b 

: schleunigt. Die Spannungen wurden aus Elektronenbeugungsaufnahmen an ein 
Nii _ Au-Folie errechnet. Aus den Messungen ergibt sich, dai bis zu 250kV die A 
weichung des Intensitiitsmaximums von der Richtung der einfallenden Kathode 
strahlen bei einer Be-Antikathode noch mefibar ist. Das Intensitaétsverhaltnis der 

. Richtung ider einfallenden Kathodenstrahlen vorhandenen Roéntgenstrahlenintensitat 

zu der senkrecht dazu vorhandenen Intensiti&t Ig) wachst bei steigender Spannuy 

~ und zunehmender Filterung; dieses Verhaltnis sinkt dagegen bei wachsend! 

_ Ordnungszahl (unter sonst gleichbleibenden Verhaltnissen wie Spannung und Fill 

_. tung). Die technisch interessante Frage, wohin am vorteilhaftesten das Rohre 
_ fenster zu setzen ist, kann dahingehend beantwortet werden, daf die Richtung d 
Kathodenstrahlen beziiglich der Intensitat stets tiberlegen ist. Bei schweren An 
kathoden und Spannungen bis zu 250kV betragt das Verhaltnis I/Io,) etwa 12 
es ist noch unentschieden, ob dieser Intensititsgewinn von 20% nicht nur dur 
einen unwirtschaftlich hohen Aufwand in konstruktiver Hinsicht erlangt w 
kann. Bei Spannungen oberhalb 300kV oder bei Antikathoden aus Elem 
__ niedriger Ordnungszahl wird dieses Intensitatsverhaltnis allerdings wese 
eer OLOLer. 


_— Luey W. Pickett. A vibrational analysis of the absorption 
trum of furan in the Schumann region. Journ. Chem. Phys. 
—297, 1940, Nr. 4. (South Hadley, Mass., Mount Holyoke Coll., Dep. Chem.) | 
oe Arbeit werden die Ergebnisse einer Untersuchung des Spektrums von Furand 
cae! im Gebiet zwischen 2200 und 1550 A mitgeteilt, in dem im Gegensatz zu dem 
__welligeren UV-Gebiet starke Absorption auftritt. Es finden sich drei sich te 
_ iiberschneidende Bandensysteme. Fiir eins davon war eine Schwingungsana’ 
-méglich. Die 0—0-Bande liegt bei 52230 cm; die weiteren Banden steeped a 
schwingungsfrequenzen des Molekiils bei 1395, 848, 1068 und wahrscheinlich 465 
Die weiteren beobachteten Frequenzen lassen sich gut als Kombinationen der G 
_ Schwingungen darstellen. : ' vey aes - 
‘ By ire 
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¢ N Ph? apy 


A . Bates and H. S. W. Massey. Exchange effects in the th 
» continuous absorption of light. I. Ca and Cat. Proe. 
don (A) 177, 329-840, 1941, Nr. 970. (London, Univ. Coll.) [S.2036.] 
a tox «tye : i 4 ¢ > xe « ore, : 7 SF Ray +55 
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4. Anderson and J. E. Mack. Lowterms in CoVIl and Ni VIII. Phys. Rev. 
59, 106, 1941, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) Die Bowen- 
2 Einordnung von Termen der tiefen Gruppen der skandiumahnlichen isoelektro- 
shen Reihe wurde durch die Identifizierung der Terme 3d°4P F?G.H in Co VII 
Ni VIII erganzt. Es wurde durch 60000 Volt-Funken bei 2uF hohe Anregung 
bicht. Lage und Verhalten der Termgruppen im Verlauf der Reihe werden er- 
tert. Ritschl. 


ke Tyrén. Precision measurements of soft X-rays with con- 
ve grating. Nova Acta Upsal. (IV) 12, 1940, Nr.1, 66 S. Verf. berichtet iiber 
zisionsmessungen von Réntgenwellenlingen im ultraweichen Réntgengebiet mit 
‘e eines Konkavgitterspektrographen in der Rowlandschen Anordnung, der 
jJenlangenmessungen im Bereich zwischen 7 und 120A erlaubt. Versuchs- 
prdnung, Spektrographenkonstruktion und die Hochspannungsanlage zur Er- 
rzung der Vakuumfunken werden ausfihrlich beschrieben. Die Vakuumfunken- 
sktren der Elemente 5B bis 9F wurden untersucht. Es konnten dabei neue aif 
icte fiir die Grundzustinde der He-ahnlichen Spektren erhalten werden. Fiir die 
mente 14Si bis 11 Na fiihrte der Verf. Prazisionswellenlangenmessungen der 

ksten Linien der K-Serie durch. Es ist zu bemerken, dafi die Wellenlangen- 
haben im absoluten Mafie erfolgten; diese Werte werden mit denen verglichen, 

sie friiher nach der sogenannten Kristallskala erhalten worden sind. Weiter 
eden die K-Emissionsspektren der Elemente F, N und O eingehend untersucht 

_ der Einflu8 der chemischen Bindung auf den spektralen Charakter einer 
‘issionslinie (Linienform, Linienbreite, ‘Wellenliingenverschiebung) besprochen. 
. den absoluten Wellenlangenmessungen folgt fiir Kalkspat*eine Gitterkonstante yaaa 
d = 3,035 53 + 0,00020 A. Hieraus lat sich die Avogadrosche Zahl zu 
(6,023 + 0,004) - 10-8/Mol und die Ladung des Elektrons zu € = (4,803 + 0,004) © 
-10KSE bestimmen. Die Avogadrosche Zahl ‘bezieht ail hierbei auf die 
mnische Atomgewichtsskala (O = 16,000). In der physikalischen Skala, die. dem. « 3 
itiven Anteil weiterer O-Isotope Rechnung tragt, hat die Avogadr o sché Zahl 
Nert N = (6,024 + 0,004) - 10°8/Mol. Nitka. 


> Tyrén. The K-emission spectrum of oxygen. Medd. Fys. Inst. is 
ala 1940, 8 S. Verf. untersucht das K-Réntgenspektrum von O mit Hilfe eines 
Ke gitterspektrographen hoher Dispersion und Auflésung. Die Dispersion betrug 
‘ellenlangengebiet von 20A ungefahr 0,2 A/mm. Insbesondere wird die Ab- 

eit der Linienlage und der Linienform der OK,-Linie von der Art der 
hen Bindung untersucht, in der sich das O-Atom befindet. Folgende awei- 
dreiwertige 0-Verbindungen wurden durchgemessen: BeO, MgO, CaO, SrO, BaO, 
aA 1,03, Se203 und V203. Aufier der a1, g-Linie kdnnen in: den meisten Fallen n Mt 

bis sechs weitere Linienkomponenten aufgelost werden, deren Wellenlang 
Wellenzahl in einer Tabelle mitgeteilt werden. Nicht nur die Wellenlan 
rch die Art der chemischen Bindung des emittierenden Atoms beein: ] 

auch der gesamte spektrale Charakter (Intensitat, Linienform usw eine: 
pat zum. grofen Teil auf die niedrige Ordnungszahl des O-Atoms z 
ie Bindungseinfliisse, denen die Valenzelektronen unterworfen | 
lie tibrigen ea ease ee an ce Entst hun 
poet pee rs ; 
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Bei beiden Termgruppen finden sich Stérungen. Einige Linien miissen in ¢ 
Klassifizierung geindert werden. Etwa die Halfte der Linien lief sich noch niel| 
einordnen. Rits 


J. B. Green, E. H. Hulburt and D. W. Bowman. The Zeeman effect oO. 
xenon. Phys. Rev. (2) 59, 72—74, 1941, Nr.1. (Columbus, O., State Univ} 
Mendenhall Lab. Phys.) Mit der friiher (Phys. Rev. 58, 1094, 1940) ‘peschriebenel 
Anordnung wurde der Zeeman-Effekt von 125 Xenonlinien untersucht. Im En 
ladungsrohr befand sich eine Mischung von 5 % X und 95% He. Die Zeemall 
Effekte, bei denen die Konfiguration 5 p> mf beteiligt ist, sollen spater erortey 
werden. Die Messungen der Verff. stehen teilweise mit denen von Lorinez 
(Diss. Budapest 1937) nicht im Einklang. In den Einordnungen der Xenonliniel 
\ durch Humphreys und Meggers brauchte nur eine Vertauschung der Term 
8d; und 8d, vorgenommen zu werden. Die g-Summenregel wird im Falle de. 
Konfigurationen 5 p56s und 5 p>6p verletzt aufer bei 5 p>6p, J = 2. Bei ae 
iibrigen Konfigurationen, bei denen nur die tieferen Terme bekannt sind, ist J a 
Quantenzahl geeignet. Ritsel 


¥ E. H. Hulburt, D. W. Bowman and J. B. Green. The Zeeman effect ¢ 
ee. at xenon. Phys. Rev. (2) 59, 106, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio Sta 
Be Univ.) S. vorstehendes Ref. Ritseh 


BA A.Schmillen. Uber den quadratischen Zeemaneffekt der Linie 
Be des Europiumsulfats. Ann. d. Phys. (5) 39, 502—511, 1941, Nr. 6/7. (Gé 
ee Cred tingen, II. Phys. Inst.) Es wurde der transversale Zeeman-Effekt von Europiur 
Sart sulfat an einem Einkristall in verschiedenen Orientierungen mit polarisiertem Li C 
untersucht. Die Linien der blauen und griinen Absorptionsgruppe, die Ubergiinge 
zwischen den Termen 7F) — Xz und 7F) — X;, entsprechen, zeigen im Magnetfe! 
einen mit dem Feld quadratisch anwachsenden Zeeman-Effekt, wie er nach di 
Theorie bei Termen, deren Entartung vollkommen aufgehoben ist, zu erwarte < 
war. Grdfe und Richtung des Effektes werden unabhiingig von der Richtung d 
Lichtstrahls und der Polarisation nur von der Orientierung des Magnetfeldes zu 
Kristall bestimmt. Der Effekt ist unerwartet klein. Aus den Intensitaéten di 
. Absorptionslinien bei verschiedenen Strahl- und Polarisationsrichtungen werdé 
fs nach dem Vorbild Deutschbeins Riickschliisse auf die Schwingungsrichtu 
der absorbierenden Dipole gezogen. Die Absorption der blauen Gruppe ist 
-trischen Dipolen zuzuschreiben, die teils nur in einer einzigen Richtung, te 
einer Ebene beliebig, teils auch in jeder Richtung schwingen. Dagegen zeige 
- magnetischen Dipole der griinen: Gruppe nur eine geringe Bevorauaiay 
- Richtung, ‘ 


— Borje | Svensson. Zu J. S. Fosters Theorie fiir den Stark- EB: 
"oneal Fysograf. Sallsk. Férhandlinger Lund 10, 1939, Nr. 8, 8S.+ Die Fost 
eee _ Theorie des Stark-Effekts wurde nur auf. Stérungen durch Terme der g 
s ~ ~ Hayptquantenzahl ausgedehnt, wodureh Differenzen zwischen thorsuaet 
__ experimentellen Werten entstehen. Verf. fiihrt die entsprechenden Rech: 
mit gewdéhnlicher Storungsrechnung unter Einbeziehung ungleicher pay se vi 


of aeblen durch. . ise a ‘it : 


G. Heyne. Uber Rhodaminlacke und ihre Verwendung 

a: leuchtungstechnik. S.-A. Licht u. Lampe 29, 129—130, 194 

potas. elektr. oh -) Der Aufsatz gibt eine Ubersicht iber 

1 besondere technische , see arin” 
raltiseh verwendbare ‘ uchtstoff is ae) 
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_geeigneten Bindemittel wird die Ausbleich-Festigkeit der Rhodamin-Lacke im 
nen- und Tageslicht behandelt. Dresler. 


bbert Hoyer. Ultrarotspektren von Molekiilen mit inneren 
esserstoffbriicken. ZS. f. Elektrochem. 47, 451—461, 1941, Nr.6. (Leip- 
}! Univ., Phys.-chem. Inst.) Die ultraroten Absorptionsspektren von leichtem und 
eezug auf die Hydroxylgruppe schwerem Salicylaldehydanil in Tetrachlorkohlen- 
flésung werden im Gebiet von 1 bis 2 aufgenommen. Aufierdem wird nach 
r direkten Methode die Differenzkurve der beiden Extinktionskurven ermittelt. 
| Einzelkurven geben der starken CH-Absorption bei 1,74 wegen keinen klaren 
erblick iiber die Absorption der OH-Gruppe. Dagegen lat sich aus der Differenz- 
we direkt die Absorption der OH-Gruppe ablesen. Im Gebiet der 1. OH-Ober- 
vingung bei 1,4 wird eine schwache Bande gefunden.~ Ein betrachtliches An- 
*#zen der Absorption findet aber erst oberhalb von 1,6y statt, was auf eine 
pre Wasserstoffbriicke OH---N schlieSen la8t, deren Absorption, verglichen 
der urspriinglichen Bande bei 1,4 nach langeren Wellen verschoben ist. Die 
vache Bande bei 1,4u ist entweder auf einen geringen Prozentsatz an Mole- 
en ohne Wasserstoffbindung oder auf hydroxylhaltige Verunreinigungen zuriick- 
lihren. Im gleichen Spektralgebiet wird die Temperaturabhangigkeit (18° und 
bis 240°) der Spektren von Salicylaldehyd, Salicylsdureisoamylester, leichtem 
in der Hydroxylgruppe schwerem Salicylsaureathylester untersucht. Im Gebiet 
1,5 nimmt die Absorption mit steigender Temperatur zu, bei 1,65 dagegen 
Da sich bei ~/1,5u die OH-Bande der intermolekularen., Wasserstoffbindung 
[---O) befindet, bei 1,65 dagegen diejenige der intramolekularen Wasserstoff- 
jung (OH---0), wird geschlossen, dafi bei diesen Verbindungen bei hoherer=. ~ ! 
yperatur Assoziation unter Bildung intramolekularer WasSerstoffbriicken statt- bas 
Jet, indem gleichzeitig die intramolekularen Wasserstoffbriicken reifen. “Das: of sae 
ktrum von Benzoesiureathylester weist wederein Absorptionsgebiet bei = = 
1,6 u noch eine Temperaturabhingigkeit der 1,5 u-Bande auf, entsprechend der 
wsache, daS der Ester keine intramolekulare Briicke bilden kann. Es werden —— 
achtungen tiber die Energieverhiltnisse der verschiedenen tautomeren Formen ss 
pestellt. a Kortiim-Seiler. 


aard Hertel und Margot Schinzel. Uber die physikalisch-chemi- 
en Eigenschaften der chromophoreén Gruppen Azomethin ~ 
SH=N—) und Azomethinvinylen (—CH=CH—CH=N—). “(Voll= 227 
ndige ‘Analyse von Absorptionsspektren. IV.) ZS. f phys. ke 
em. (B) 48, 289—308, 1941, Nr.5/6. (Danzig/Langfuhr, T. H., Phys.-chem. Inst.) ap 

Wirkung von Substituenten auf die chromophoren, die reaktionskinetischen und = 

polaren Eigenschaften der Azomethingruppe (—CH=N—) des Benzalanilins ae 
5° Cl (CoH; - CH=CH - CH=N - Co Revs 


vA 
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H. Mohler. Chemische Kampfstoffe. XXIV. Quantitative Be) 
stimmung von Gelbkreuz auf spektrophotometrischem 
Wege. Helv. Chim. Acta 24, 571—573, 1941, Nr.4. (Ziirich, Chem. Lab.) 8; p 
Dichlor-diathylsulfid (Gelbkreuz, Yperit) weist bei 202 bis 203 mp in Hexanlésung 
eine Bande mit einer Extinktionshéhe (lg «) von 8,6 auf, die eine quantitativ 
Bestimmung des Kampfstoffes erlaubt. Das Beersche Gesetz wird im Konzenj 
trationsbereich von 1,5..10- bis 3-10~! innerhalb der angegebenen Fehlergrenzg 
von 4% fir giiltig befunden. Eine photochemische Zersetzung des Yperits fa n¢ 
wahrend der Dauer einer Aufnahme (max. 120sec) kaum statt. Dagegen sinkt de 
Extinktionskoeffizient beim Altern des Yperits, wobei sich Abspaltung von Chlor 
ionen feststellen la8t. Tranengase und Blaukreuzkampfstoffe mit einem Ben 
_kern stéren die Absorptionsmessungen, eine Reihe anderer Kampfstoffe dageger 
stéren nicht. Kortiim-Seiler 
C. Sehwarzenbach und Hans Suter. Redoxgleichgewichte, Aciditats 
gleichgewichte und die Absorptionsspektren bei Oxychi} 
nonen. Helv. Chim. Acta 24, 617—638, 1941, Nr.4; auch Dissert.-Ausz. H. Suter, 
Ziirich 1940. (Ziirich, Univ., Chem. Inst.) Oxychitione kénnen durch Aufnahme vol 
2 Elektronen + 2 Protonen ae den entsprechenden Hydrochinonen reduziert werden 
Die dazugehérigen Redoxpotentiale sind py-abhangig, da die Oxychinone saur 
bzw. basische Eigenschaften aufweisen und durch Abgabe bzw. Aufnahme vol 
Protonen allein in die verschiedenen Aciditétsstufen tibergehen kénnen. Aus de 
he pu -Abhangigkeit der Redoxpotentiale lassen sich die Aciditatskonstanten bestimmen 
i Ein zweites Verfahren hierzu ist durch Lichtabsorptionsmessungen in Abhangigkei 
“a vom px gegeben, da die verschiedenen Aciditatsstufen verschiedene Spektren. be 
3 sitzen. Im allgemeinen geniigen Messungen bei einer besonders ausgewallan 
_.- Wellenlange. Ubereinstimmend nach beiden Methoden werden die verschiedeney 
at Aciditétskonstanten von 2,5-Dioxybenzochinon-(1, 4), 2,5-Dioxy-(3, 6)-dichlorbenzo 
ITE chinon-(1,4) und 2,5-Dioxy-(3, 6)-dinitrobenzochinon-(1,4) bestimmt. Rhodi 
ea Nie siure 148t sich durch Aufnahme von 4 Elektronen-+4 Protonen zu Hexaoxybe 
reduzieren. Aus der Form der Redoxtitrationskurve ist ersichtlich, da dabei al} 
Zwischenstufe Tetraoxybenzol gebildet wird. Die zwei Acidititskonstanten dé) 
_ Rhodizonséure werden bestimmt. Die Absorptionsspektren von Rhodizonsdure sow i¢ 
von Dioxybenzochinon werden in Puffern von verschiedenem py aufgenomn n 
_ Der Zusammenhang zwischen den Spektren und der Symmetrie der verschiede 
__ Tonisationsstufen wird diskutiert. Sowohl aus dem Spektrum, wie auch aus 
Aciditaétskonstanten kann geschlossen werden, dafX die beiden Enolgruppen 
Dioxybenzochinons weitgehend voneinander unabhingig sind. Kortiim-Sei 


J. Cabannes et A. Rousset. L’effet Raman dans les gazalapres 
m ii -atmosphérique. Ill. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 210—216, 
Ne. 6. (Paris, Fac. Sci,; Bordeaux, Fac. Sci.) Uber diese Versuchsergebnisse mu 
- schon: an anderer Stelle (diese Ber. 19, 1260, 1988) an Hand einer vorlaufigen } 
_teilung kurz berichtet. Mit einer lichtstarken Raman-Apparatur, tiber die ebe 
bereits berichtet wurde, wurden die Raman-Spektren und i Depolarisationst 
‘ tir folgende Gase bei Normaldruck ausgemessen: — eye 


ait pes xt! 66) Nong hao i WINGO te) 2th ear 
= 23381; 1554; 2148; 1876; 1389; 1285, , 2228; 8335; 4 
— OAD; © 0,265, 0,295)-° 0805 02d; 20,09," b o88h 0,84; 

Die mit * bezeichneten o-Werte wurden eee direkt beabachtet, s ae FP 
mi ee ore 0,125 ae und fs 
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ibkiile streng giiltige Formel @ = 8 @0/(2+ 7e@o0) verwendet. Bei der Diskussion 
fer Ergebnisse werden aufer den schon in der friiheren Besprechung angefihrten 
/, andere interessante SchluBfolgerungen gezogen. -Z. B. wird aus den beiden 
Wenzfrequenzen des N,O zuriickgerechnet auf die Higenfrequenzen der un- 
Ipppelten Bindungen Ny und NO; diese werden verglichen mit den Frequenzen 
ber Systeme in den verschiedenen angeregten Zustinden und daraus der Bin- 
aszustand im Molekiil NNO ermittelt. Ahnlich fiir eine Anzahl anderer Mole- 

Kk. W. F. Kohlrausch. 


Marie-Louise Delwaulle et Felix Francois. Etude au moyen de leffet 
Anan de la constitution des solutions contenant du bro- 
#re stanneux en présence dun excés @ion Br. C. R. 212, 761 
B2, 1941, Nr.18. Die schon von Tchakirian-Volkringer (diese Ber. 
764, 1936) durehgefiihrte Beobachtung des Raman-Spektrums von Lésungen von 
$2 + HBr wurde wiederholt, durch Beobachtungen an Lésungen von SnBr2 + CaBrz 
durch die Bestimmung der Polarisationsverhiltnisse erweitert. Man erhalt 
sehr breite Linie zwischen 68 und 92cm, eine diffuse Linie bei 154 (d p) 
eine zweite diffuse Linie bei 181 (dp); in SnBr2-+ HBr wird auferdem noch 
scharfe Linie 218 (p) beobachtet, die als nicht zum beobachteten System 
srig angesehen wird. Indem die niederfrequente Bande als ein Doublett auf- 
{Bt wird, wird geschlossen, dafi es sich um ein Komplex-Ion (SnBrs)~ handelt 
der Struktur A Xs. K. W. F. Kohlrausch. 


. Rosenbaum. Vibrations of long chain molecules; Raman 
-etra of n-octane, decane, cetane and eicosane in the 
uid state. Journ. Chem. Phys. 9, 295—297, 1941, Nr. 4. (Chicago, Ill., Univ., 
. Chem.) Es werden die Raman-Spektren der im Titel genannten gesattigten 
lenwasserstoffe mit den Ketten Cs, Cio, Cis, Czo mitgeteilt. In der Diskussion 
| hervorgehoben, dai die Spektren bei Zunahme der Kettenlange einerseits 
iver starker diffuse Linien aufweisen und andererseits Linien-armer statt Linien- 
aer werden. Es wird dies darauf zuriickgefiihrt, da man es mit einem Ge- 
ith von Rotationsisomeren zu tun hat, deren Zahl mit zunehmender Kettenlange 
®achst. K. W. F. Kohlrausch. 


i 
aJ. Wells and E. Bright Wilson jr. Infra-red and Raman spectra of 

fiyatomic molecules. XIII. Nitromethane. Journ. Chem. Phys. 

14318, 1941, Nr.4. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. 

.) Es wird das ultrarote Absorptionsspektrum von H3C - NO2 mitgeteilt; beztig- 
des Raman-Spektrums wird nur erwahnt, dafi Frequenzen und Polarisations- 

nd nachgepriift und in Ubereinstimmung mit den Messungen von Pendl- 
itz-Sabathy (diese Ber. 20, 1227, 1939) gefunden wurde bis auf die Fre- Ege 
n 1314 und 1333, die nicht bestatigt werden konnten. Hierauf wird die Zu- 
ing zu den Grundschwingungen getroffen, die in bezug auf die meisten Hinzel- ars 
Men sich mit der Zuordnung der Grazer Beobachter deckt. Zum Schluf§ wird ee 
wnt, daB kein Grund fiir die Annahme vorliegt, daf vielleicht zwei verschiedene 
ekiilformen vorhanden seien, da alle mit Sicherheit beobachteten Frequenzen mee 
Deutung als Grund- oder Obertone eines tetraedrischen Nitromethanmodells = 
ebener Kette finden (Anm. des Referenten: Die Vermutung von Pen d+: 1 pygu 
tes abathy stiitzt sich nicht speziell auf die Erfahrungen an CHs-NO:,, 
n auf den ganzen- an Nitrokérpern erworbenen, die Schwingungsspektren — Me 
enden Erfahrungskomplex). ey K. W. F. Kohirausch. 


Wilson jr. and A. J. Wells, Infra-red and Raman spectra of 
omic molecules. XIV. Propylene. Journ. Chem. Phys. 9, 319 
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—322, 1941, Nr.4. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab. 
Es wird das Ultrarotspektrum fiir H,C:CH - CHg mitgeteilt; gestiitzt auf die Kenntni 
des Absorptions- und Ramanspektrums und auf die Ergebnisse einer Modell 
rechnung wird die Zuordnung fiir neun der 15 Schwingungsformen, die zu Fre 
quenzen im Gebiet unter 1700cm~ gehéren, durchgefiihrt.. Sie deckt sich fas 
vollkommen mit der von Kahovec-Kohlrausch (diese Ber. 21, 1218, 1940 
getroffenen Zuordnung, die den Autoren unbekannt gewesen zu sein scheint. 

Kk. W. F. Kohlrausch 
Forrest ‘F. Cleveland and M. J. Murray. Raman spectra of some ether 
containing one or more phenyl groups. Phys. Rev. (2) 59, 107 
1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Illinois Inst. Technol.) Kurze Mitteilun: 
iiber die Raman-Spektren und ihre Polarisationsverhaltnisse von C,sH;- X mi 
Gs O- C3H, O- C,Ho, CH2 -O- CoHs, CHs -O- C,H5 und CH, -O- CHs : C,Hs. Di 
Frequenzen 2960 werden den CH-Valenzschwingungen der CHs-Gruppe, 2930 de 
CH;-Gruppe, 3058 der aromatischen CH-Bindung zugeordnet. Der Athergrupp: 
R-O-R’ werden die Frequenzen 440, 900, 1125 zugeschrieben. K. W. F. Kohlrauseh 


Liu-Sheng Ts’ai and T’ing-Sui Ke. The photochemical decompositio1 
of rotenone. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1717—1718, 1941, Nr.6. (Peiping 
China, Yenching Univ., Dep. Chem. Phys.) Dede 


Walter J. Moore jr. and Hugh S. Taylor. The photolysis of methyl 
ethyl ketone. Journ. Chem. Phys. 8, 466—467, 1940, Nr.6. (Princeton, N. J 
Univ., Frick. Chem. Lab.) Die photochemische Zersetzung von Methylathylketo: 
wird im Gebiet von 90 bis 200°C untersucht. Neben Kohlenoxyd als Hauptprod’ 
‘ werden bei tiefer Temperatur vorwiegend Athan, Propan und Butan gebildet, uni 
zwar im Verhaltnis 1:1, 5:1. Das Verhdltnis 1:2:1 ist reaktionskinetisch z 
erwarten, wenn angenommen wird, dafs in erster Stufe die freien Radikale gebilde 
werden. Bei héheren Temperaturen verschiebt sich das Verhiltnis zugunsten de 
Bildung von Methan. Dies wird durch Sekundirreaktionen der Methylradikal 
mit unveranderten Ketonmolekiilen erklart. Kortiim-Seiler 


i 0. Sandvik and W. K. Grimwood. An investigation of the influene 
of the negative and positive materials on ground nois 
Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 35, 126—137, 1940, Nr. 2. [S. 2120.] y 
W. M. H. Offenhauser jr. Current practices in blooping soun: 

film. Journ. Soc. Mot. Pict. Eng. 35, 165—171, 1940, Nr. 2. [S. 2121.] 
D. Canady. Professional 16-mm recording equipment. Jourr 
Soc. Mot. Pict. Eng. 35, 207—211, 1940, Nr. 2. [S. 2121.] 
J. A. Maurer. Commercial motion picture production with 16mr 
ia - equipment. Journ. Soe. Mot. Pict. Eng. 35, 487—465, 1940, Nr. 5. [S. 2123.) 1% 
R. van Slyker. Hollywood’s low temperature sound-stage. Jourr 
Soc. Mot. Pict. Eng. 36, 4083—410, 1941, Nr. 4. [S. 2126.] Naratt 


ae W. Miinch und 0. Reeb. Zur Bezeichnung einiger Begriffe auf der 
> lichttechnisch-optischen Grenzgebiet. Licht 11, 167—170, 1941, Nr. 
a Der Fachausschuf8 ,,Optische Lichttechnik* der Deutschen Lichttechnischen Gese 
Sane _ schaft beabsichtigt die Einfithrung einiger neuer Bezeichnungen auf optisch-lichi 
mos technischem Gebiet. Der vorliegende Aufsatz begriindet die einzelnen Gréfen un 
Best bh bespricht das Fiir und Wider der ausgewahlten Bezeichnungen. Es handelt sic 
gon um folgende Begriffe: Reduzierte Leuchtdichte (auch reduzierte Leuchtkraft 
_ © Raumwinkelprojektion, numerische Raumapertur, geometrischer Flu8, Lichtwir 
wert und Pharoid. . ‘ ? Dreslei 
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. Wels. Farbtemperatur und spektrale Energieverteilung 

es Wolframs und handelstiblicher Wolframglitihlampen. 

icht 11, 146—148, 162—165, 1941, Nr.7 u. 8. Die Arbeit bringt eine Ubersicht tiber 
-e wichtigsten Strahlungseigenschaften der Wolframwendellampen. Auf eine 
abelle mit den Farbtemperaturen der Einfach-, Doppelwendellampen und der 
pallampen bis 100 W, sowie der Nitralampen bis 500 W folgt eine graphische 
arstellung der spektralen Intensitatsverteilung von Wolfram fiir 2000 bis 3400° K. 
ilir das spektrale Emissionsvermégen des Wolframs wurden in diesem Temperatur- 
ereich die Messungen verschiedener Autoren verwertet: Im sichtbaren Gebiet 
Jerte von Forsythe und Worthing, im UV Werte von Hoffmann- 
rillenberg sowie von Hulburt, im UR die Werte von Weniger und 
‘fund, ferner von Ornstein, dazu unver6ffentlichte Messungen von Krefit 
nd Seitz. Oberhalb von 2400°K mufite das spektrale Emissionsvermogen unter 
sibehaltung des Kurvencharakters aus dem Gesamtemissionsvermégen berechnet 
erden. — Da die Strahlung der Wendellampen zum Teil geschwiarzt ist, liegt die 
»ektrale Energieverteilung der handelsiiblichen Doppel- und Einfachwendel- 
‘mpen zwischen derjenigen reinen Wolframs und der des schwarzen Kérpers. Die 
‘rahlungsschwarzung wurde fiir die normalen Wendeldaten in Anlehnung an 
rbeiten von Lax und Runge errechnet. Das wirksame Absorptionsvermégen 
mn Wolframwendeln liegt durchschnittlich 70% hédher als fiir blankes Wolfram. 
ementsprechend Andert sich die spektrale Energieverteilung der Wolframwendel- 
mpen gegeniiber der von Wolframband- oder Wolframdrahtlampen. — An- 
+hlieBend wird die Zuordnung von spektraler Energieverteilung und Farbtempe- 
atur bei Wolframwendellampen behandelt und gezeigt, daf..die Farbtemperatur 
Wendellampen 20 bis 40° niedriger liegt als bei gleicher wahrer Temperatur 

‘ blankes Wolfram. Die Arbeit schlieSt mit einer Tabelle der maximalen 
s+hwarzen Temperaturen der Lampen fiir allgemeine Beleuchtungszwecke zwischen 
5 und 1500 W. : Dresler. 


adiation from fluorescent lamps. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 280, 
41, Nr.3. Das Bur. of Stand. in Washington hat auf vielfaches Verlangen hin 
stgestelllt, da® die in den letzten Jahren in den Vereinigten Staaten in gréferem 
mfange in den Handel gelangten 15 W-Leuchtstofflampen fir allgemeine Beleuch- 
ing keine UV-Strahlung unterhalb von 300 mp emittieren. Die kiirzeste iiberhaupt 


ststellbare Wellenlange war die Hg-Linie 313 mp. — Dresler. 
2 AY Kruithof. Réhrenlampen mit Leuchtstoffen fiir allge- 
leine Beleuchtungszwecke. Philip's Techn. Rundschau 6, 65-738, 


941, Nr.3. Nach einer Beschreibung der Konstruktionsdaten der modernen 

iederspannungs- Leuchtstoffréhren, insbesondere des Zusammenhangs zwischen — 
rdurchmesser und Rohrliange auf der einen und Brennspannung auf der anderen © 
e, werden die Vorschaltgeraéte (Drossel und Glimmziinder) behandelt. Hieran 
lieBt sich ein gréferer Abschnitt tiber die zweckmafige Wahl der Farbe des 
€ uchtstofflampenlichts fiir allgemeine Beleuchtung. So wird gezeigt, da} es fire 3 

e Farbtemperatur des beleuchtenden Lichtes ein héchstes und ein tiefstes Be- te 
chtungsniveau gibt, bei dem die Beleuchtung als angenehm empfunden wird. 
die Beleuchtung unter diese niedrigste Grenze, wirkt sie kalt und dammerig, — 
‘sie tiber den angegebenen Hochstwert, so findet man die Farbwiedergal Bs 
tirlich. Fiir Gliihlampenlicht (7, = — 28500 K) liegt der angegebene Belew 
reich zwischen 100 und 300 Ix, fir Tageslicht von z. B. 5000°K zwisel 
mehr als 500001x. Daraus ergibt sich, da man bei der. Benutzung. 
y tleuchtstofflampen, deren Licht -den Farbeindruck eines Lichtes — 
arbtemperatur gibt, rund 250 lx erzeugen mu. ‘Will man geringer 
cen Rese so phe die Lichtfarbe entsprechend gelber 


2152 6. Optik 


werden. Der Schlu& des Aufsatzes behandelt die Pritfung der Farbwiedergabe 1 
Licht von Leuchtstofflampen nach dem schon mitgeteilten Verfahren von age 

re 
R. G. Weigel und 0. H. Knoll. Lichttechnische Messungen an so} 
genannten Luftschutzleuchten. Licht 11, 151—156, 1941, Nr.8. Di 
Arbeit bringt eine Zusammenstellung der Lichtverteilungskurven und des Wit} 
kungsgrades typischer handelsiiblicher Luftschutzleuchten fiir Aufien- und Innen 
beleuchtung. Dresler 


° H. M. Ferree. Some characteristics and applications of neg, 
tive-glow lamps. Electr. Eng. 60, Trans. S. 8—12, 1941, Nr.1. 
O., Gen. Electr. Co:) [S. 2117.] 


J. G. Frayne and V. Pagliarulo. The effects of ultraviolet light oy 
variable-density recording and printing. Journ. Soc. Mot. Pie 
Eng. 34, 614—631, 1940, Nr. 6. [S. 2119.] Neraaes 


Wilbur T. Harding and A. D. Direksen. Airdrome and aircraft ligh? 
ting. Electr. Eng. 60, 157—162, 1941, Nr.4. (Dayton, O., U. S. War Dep. i) 
- Corps, Material Div.) [S. 2056.] Winkel 


H. Lossagk. Scheinwerfer und Verdunkelung. Licht 11, 157—158 
1941, Nr.8. Verf. beschreibt eine Weiterentwicklung des bekannten Tarnschein 
werfers zum Luftschutz-Projektionsscheinwerfer, der im wesentlichen dadureh ge 
A kennzeichnet ist, da8 man mit ihm eine sehr gleichmafiige Horizontalbeleuchtunj 
ea ak in einem Abstand bis zu 80m vom Scheinwerfer erzielen kann. Dreslei 


J. Rieck. Einige Zusammenhinge zwischen Nutzlichtstrom 
Bildfenstertemperatur und Lichtfarbein Kleinbildwerferg 
; Licht 11, 182—134, 1941, Nr.7. An die von der Reichsanstalt fiir Film und Bill 
ssc zur Projektion von Farbdias und Bildbindern zugelassenen Schul-Stehbildwerfe 
ie 


werden bestimmte Anforderungen hinsichtlich Nuizlichtstrom, Bildfensterten 
ratur und Lichtfarbe gestellt. Mit einer 250 W-Netzspannungslampe und ei 
Objektiv von 15cm Brennweite bei einer Offnung von 1:3,5 wird ein Nutzlicht 
strom von 175lm + 30% je nach Fabrikat erreicht. Dem Nutzlichtstrom Wil 
_ durch die bildschadigende Temperatur im Bildfenster eine obere Grenze gesetz 
Zur Ermittlung der Fenstertemperatur wurde ein bandférmiges Thermoelen 
g entwickelt, dessen Létstelle zwischen zwei Glasplatten liegt, von denen eine ph 
_ graphisch auf eine Durchlassigkeit von 10% geschwirzt ist. Zugelassen we 
_ Bildwerfer, deren Bildfenster-''emperatur 10min nach dem Einschalten 90° C 
» nach 30min Betriebszeit 105°C nicht iiberschreitet. Dies wird durch Zwische 
sae schalten eines Warmeschutzglases (2 bis 4mm Schott-Filter BG 21) arreibt! 
_ Untersuchung verschiedener Bildwerfer auf Gleichmaf®igkeit der Lichtfarbe, 
als Ma® fiir die Lichtfarbe nach dem Prinzip der objektiven Farbtemperaturme 
- der Quotient aus den Photostrémen eines Photoelements, vor das erst ein” 
+s und dann ein Rotfilter geschaltet wird, genommen wurde, zeigt, da® selbst 
, Beriicksichtigung der normalerweise vorkommenden Netzspannungsschwankung 
_ keine irgendwie stérenden Unterschiede in face ere ce cage von Farbfil 
‘treten kénnen. ie 


c Moore. Physics and windows in war- tims es Sones scient. ins 
a 10 Nr. d0;, (St. Helens, Panes ealkingtion Reothers qs 20 
eee 

old ‘Stewart: OP h ee r egulation of (umeaton and n 
. Opt. Soc. Amer. 30, 652, 1940, Nr. 12: (Kurzer 
Kurze Beech ie OES muspanae mur 
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i}; an Gliihlampen. Eine Schwankung der Eingangsspannung um mehrere 
Pent wird vom Gerat auf 1/:00 % geregelt. Zur Regelung von Gasentladungs- 
sen auf konstante Lichtausstrahlung hat sich ein photoelektrischer Regler 
jibrt. Dresler. 


kore Kneer. Untersuchungen itiber den binokularen Seh- 
gang. ZS. f. Sinnesphysiol. 68, 49—63, 1940; nach ZS. f. Instrkde. 61, 193 
4, 1941, Nr. 6. Dresler. 


uel Lifshitz. Discreteness of sensations. Nature 147, 390—891, 
_ Nr. 3726. (Moscow, Inst. Architect.) Setzt man einen Beobachter akustischen 

visuellen Reizen bestimmter Dauer (0,3sec) in gleichmaéfiigen Intervallen 
:sec) aus und erniedrigt allmihlich die Intensitat des Reizes, so beginnt von 
bu bestimmten Wert ab eine Schwankung der Gehér- bzw. Sichtschwelle. Nach 
1Versuchen des Verf. setzt diese Wahrnehmungsschwankung dann ein, wenn 
intensitat des Reizes viermal gréfier als der Schwellenwert ist. Der mittlere 
ich der Schwankung wird erreicht, wenn der Reiz das 1,6 fache der Schwelle 
igt. Die Amplitude der Schwankungen liegt beim 0,6 fachen Schwellenwert. 
‘Beziehungen gelten fiir akustische und visuelle Reize genau so wie fir den 
psinn. Dresler. 


conig und H. Liithy Neuere Untersuchungen tiber die Hell- 
Hofindlichkeit des menschlichen Auges. Helv. Phys. Acta 14, 
146, 1941, Nr.3. (Bern, Eidg. Amt Mass u. Gew.) Die neuen Untersuchungen 

die spektrale Hellempfindlichkeit des Auges V, haben bereits gezeigt, daf 

limmerverfahren trotz mancher Schwierigkeiten das geeignete Verfahren zur 
fitttung von Vj, ist. Einige noch bestehengebliebene Unilarheiten sind jetzt 
den Verff. beseitigt worden. So wurde festgestellt, daf der-Flimmerabgleich 
mnehmer und sicherer gestaltet werden kann, wenn-man sowhl das 1 bis 2° 
e Flimmerfeld wie das wesentlich gré®ere Umfeld mit konstantem Licht tiber- 
t, derart, ,,daf das Flimmerfeld wie eine fahle Scheibe durch einen Nebel- 
ier leuchtet“. Vz ist im Roten fiir ein farbnormalsichtiges Auge sehr stark von 
‘Gesichtsfeldleuchtdichte abhingig. Farbanormale Beobachter zeigen diese Ab- 
igkeit nicht. Das Verhaltnis der Helligkeiten zweier Spektrallichter kann bis 
‘0% variieren, je nachdem, ob ein extrem rotes oder ein extrem blaues Ver- 

slicht verwendet wird. Dementsprechend hat die an und fiir sich willkiirliche 
ll des Vergleichslichtes bei der Bestimmung von V, einen Einflu8 auf das 
sbnis (max. 5%). Auch in diesen Untersuchungen wurde die bereits frither I 3 
‘thelte Abweichung des mittleren V, von dem international vereinbarten Verlauf 
‘itigt. Fir die photometrische Praxis ergibt sich aus diesen Feststellungen, daft oer 
die zur Eichung des Auges erforderlichen Hilfsmessungen méglichst bei der 
-hen Leuchtdichte wie bei den Hauptmessungen durchfiihren und dartiber hinaus y i ae 
jiiht sein soll, Farbunterschiede baw. noch besser Unterschiede in den Energie- cote 
eilungen zwischen Mef- und Eichlicht auf ein Minimum zu beschranken. Dresler. f 


mA. Fry. Factors contributing to the discrepancy between a 
jective and skiascopic determinations of the refraction 
heey e. Journ. Opt. Soe. Amer. 30, 652, 1940, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) a 
o State Univ.) Verf. diskutiert die -Abweichungen, die sich bei der Unter- 

mg eines sphirisch und auf Astigmatismus korrigierten Auges mit Hilfe des 
skops ergeben, und die sich darin dufern, daf das Auge die anvisierte Marke: Vi 
pet sieht, wahrend mit dem Skiaskop nachgewiesen wird, da® das Auge in Wirk 


cht richtig akkommodiert hat. Es werden vier verschiedene Ursachen: fir ip 
crepanzen erortert, deren Einfliisse mit Hilfe eines besonders entwickeltem — jae 
und eines Aberrometers quantitativ erfaft werden konnten. — “Dresler. — 


q 
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A. Ames jr. and Kenneth N. Ogle. Ophthalmic lens tes ting in stru 
ment. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 652, 1940, Nr.12. (Kurzer Sitzungsbericht! 
(Dartmouth, Med. School.) Es wird mitgeteilt, dafS ein Gerat konstruiert worde 
sei, mit dem die optischen Eigenschaften von Linsen (z. B. Astigmatismus, per 
phere Aberration, prismatische Abweichung) nachgewiesen werden kénnen. Dresle 


William A. Gardner. Photographie analysis of some unexplore 
visual phenomena. Journ. Opt. Soc. Amer. 31, 94—98, 1941, Nr. 2. Kurz 
Sitzungsbericht ebenda 30, 653, 1940, Nr.12. (New York, N. Y., Columbia Univ: 
Fixiert ein Beobachter einen festen Punkt auf der Fahrbahn eines Kraftwagen 
so kann er die Speichen der rotierenden Rader sehen. Man hat diesen Effekt a 
stroboskopische oder wenigstens auf physiologische Ursachen zurtickzufiihren ve 
sucht. Verf. zeigt an Hand verschiedener photographischer Aufnahmen, bei dene} 
die Geschwindigkeit des Verschlusses klein gegeniiber der Geschwindigkeit dij 
vorbeifahrenden Kraftwagens war, da dieser Effekt physikalischen Ursprungs iff 
und zwar sind die sichtbaren Speichen in Wirklichkeit der geometrische Ort max 
maler Uberlappung und daher maximaler Leuchtdichte der aus Rotation wi] 
Translation jeder Speiche sich ergebenden Zykloiden. Die Summation dieser Zykl} 
iden bildet ein stehendes Bild, das iiber die Netzhaut bzw. den Film gleitet. Dreslé 


R. 0. Schumacher. Die Unterschiedsempfindlichkeit des hel 
adaptierten Auges. Licht 11, 184—135, 1941, Nr.7. Der Aufsatz ist ef 
Auszug aus der Dissertation des Verf. (T. H., Berlin) und behandelt die Unte 
schiedsempfindlichkeit des helladaptierten Auges fiir In- und Umfeld-Leuchtdicht 
von 1 bis 20000asb. Die die bisher bekannten Untersuchungen dieser Art voll 
bestatigenden Mefiergebnisse werden in einem sehr anschaulichen Diagramm 
sammengefaft, das die Kurven gleicher Unterschiedsempfindlichkeit fiir beliebi 
Werte der In- und Umfeld-Leuchtdichte innerhalb der angegebenen Grenzen zeif 
Man erkennt aus dieser Darstellung, daf} die Unterschiedsempfindlichkeit eini 
absoluten Héchstwert besitzt, und zwar fiir eine Infeld-Leuchtdichte von 1000 1] 
2000 asb und eine Umfeld-Leuchtdichte von 100 bis 300asb. Fiir jede Infel 
Leuchtdichte verursacht die Vergréferung der Umfeld-Leuchtdichte iiber eini 
bestimmten Wert hinaus eine starke Verringerung der Unterschiedsempfindli¢ 
keit. ‘ 


Matthew Luckiesh and Frank K. Moss. Visibility and seeing. UT 
Franklin Inst. 231, 323—343, 1941, Nr.4. (Nela Park, Clevel., Gen. Electr. ¢ 
Lighting Res. Lab.) Unter Sichtbarkeit wird ein physikalisches Merkmal ein 
Objektes in bezug auf einen normalsichtigen Beobachter verstanden, das dur 
Gréfe, Form, Kontrast mit dem Hintergrund, Helligkeit, Dauer der Bildeinwir ou. 
und dergleichen bestimmt ist. Es handelt sich hier nicht um die ,.Sicht* im fe 
lichen meteorologischen Sinn. Die Verff. haben zur Messung der Sichtbarkeit ein 
Objektes hauptsiachlich fiir medizinische Zwecke ein Instrument konstruiert, q 
im wesentlichen aus zwei farblosen Photometerkeilen besteht, die in Rotat 
gesetzt werden kénnen. Das Instrument wird nach Reizschwellenwerten geeicht. - 
wird eine Skala relativer Sichtbarkeit und eine Skala der Prozente maximaler | 
festgelegt. In einer Tabelle sind die den beiden Skalen entsprechenden 
gegeniibergestellt. Das ,Sehen* wird als Funktion der Sichtbarkeit des Obj 
und der Sehkraft des Beobachters definiert. Als Ma® fiir die Giite des 
_ wird die Haufigkeit des unwillkiirlichen Blinzelns eingefiihrt und mit Sie 

“messungen in Beziehung gesetzt. Steinh 


Elliot Q. Adams. X —Z planesin the 1981 ICI system of colorime: : 


Journ. Opt. Soe. Amer. 30, 657, 1940, Nr.12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nela P: 
__, Gen. Electr. Co., Lamp Dev. Lab.) Trigt man die Normalreizanteile Bp | 
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-eizen verschiedenen Farbtons und verschiedener Sattigung, aber gleicher 
htdichte in einer Farbtafel auf, bei der der Mafistab fiir « dreimal gréfer 
hhit wird als fiir y, so erhilt man eine fast gleichmafig radiale Anordnung 
Nunsell-Farben um den Weifipunkt gleicher Leuchtdichte. Diese Darstellung 
mzt Verf. zur Veranschaulichung einer nicht naher gekennzeichneten, von ihm 
menden Theorie des Farbensehens. Dresler. 


ixodlove. Change of color with change of particle size. Journ. 
Soc. Amer. 30, 658, 1940, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (E. I. du Pont de 
wurs Co.) Die zuerst von Mervin 1917 verdffentlichte Theorie tiber den 
18 der Gré®e der Pigmentpartikel auf den Farbreiz einer Kérperfarbe ist er- 
rt, verbessert und an vielen praktischen Fallen erprobt worden. Zwischen der 
frie und dem Versuch wurde eine ausgezeichnete Ubereinstimmung erzielt. 
Hiie Farbreizinderung mit der Partikelgréfe werden drei Ursachen angefiihrt: 
re Zunahme der Remission infolge Abnahme der Absorption bei Verkleinerung 
artikel, 2. der verhaltnismafig grofe Anteil diffuser Riickstrahlung bei diesem 
er reflektierten Licht, und 3. gewisse Anderungen im Farbton, die von einer 
senden Unterteilung der Partikel herriihren. Dresler. 


7. Astrophysik 


mnk. Ein neues Photometer ftr Astro-Aufnahmen. Auszug 
Journ. tchéque de Math. et de Phys. (A) 68, F. 4, 1938/39; nach ZS. f. Instrkde. 
W4—195, 1941, Nr. 6. Bei ausschlieflicher Benutzung fur ast#onomische Zwecke 
[3 vorteilhaft, ein Photometer zu benutzen, das den besonderen Aufgaben der 
vessung von Sternaufnahmen angepafit ist, da die iiblichea Registrierphoto- 

im allgemeinen keine Einrichtung besitzen, um die Koordinaten der Mefi- 
-auf der zu photometrierenden Platte genau zu bestimmen. Verf. hat ein 
ees Photometer fiir Ausmessung von Sternaufnahmen entwickelt und dabei, da 
ch um die punktweise Bestimmung von Schwarzungen von Sternbildern handelt, 
eine Einrichtung zur Registrierung des Schwarzungsverlaufs verzichtet. Zur 
sung wird die photoelektrische Kompensation zweier Strahlengange, von denen 
keine die zu messende Schwingung, der andere einen einstellbaren Graukeil 
hsetzt, benutzt. Das Gert ist hierdurch unabhangig von geringen Schwankungen 
Lie htquelle und einfach in seiner Bedienung. Wesentlich ist fiir den besonderen 
ick des Gerits, da8 der Mefort auf der zu photometrierenden Platte in recht- 
-ligen Koordinaten mittels Spindeltrieb auf 4/19 mm abgelesen werden kann; ein 
gestattet ferner die Ablesung von Positionswinkeln auf 1’. Das Gerat ist 
» Ausmessung von Platten bis zum Format 13 « 18 em eingerichtet, wobei ein — My 
‘ich von 11 16cm der Messung zuganglich ist. Die Genauigkeit der Schwiir- "aie 
esmessung betragt bis zur Dichte 4,6 etwa 0,5 bis 1%. Szivessy.. HER: 


anudenbusch. Neue Bestimmungen des Absorptionskoeffi- — me ce , 
nten in der Sonnenatmosp hire. Astron. Nachr. 270,/39—41, 1940, ae 
.. (Jena.) Die Unterschiede, welche zwischen der theoretisch errechneten und = 


jin Jena ermittelten Randverdunkelung der Sonne verbleiben (auch wenn die 
| shauswirkung der umkehrenden Schicht* beriicksichtigt wird, sollen nicht nur ES 
Hh die Annahme einer Temperaturverteilung erklirt werden, welche von der 
ire schen Temperaturverteilung abweicht (s. diese Ber. 20, 467, 1939), sondern = 
ollen die verbleibenden Reste durch Einfithrung eines Absorptionskoeffizienten kz 
t werden, welcher von der Wellenlinge abhangt, jedoch in bezug autydie ira. 
Tiefe konstant ist. — Ergebnis der neuen Berechnungen nach den Worten 


: ,Der Unterschied zwischen den Absorptionskoeffizienten, die man aus 


ihe 


*e 


ah, 


- bei geringerem Beobachtungsmaterial, als es bei einer vollstandigen Bahnbestimm 
timmn 
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der Randverdunkelung und denen, die man aus der spektralen Energieverteilum! 
erhilt, verschwindet bei Beriicksichtigung des Einflusses der umkehrenden Schiget 
zwar nicht ginzlich, er wird jedoch erheblich kleiner.“ Stoei 
R. S. Richardson. The nature of solar hydrogen vortices. Astrophy 
Journ. 93, 24—28, 1941, Nr.1. (Washington, Carnegie Inst., Mount Wilson Ob 

Zur Deutung der Wasserstoffwirbel, welche die Flécken umgeben, sind zwei vé 
schiedene Gedanken vorgebracht worden. Ein Vorschlag von C. Stérmer { 
Wilson Contr. Nr. 109; Astrophys. Journ. 43, 347, 1916) geht dahin, dai di 
Wirbel durch magnetische Felder hervorgerufen werden, welche wiederum di 
die in den Flecken in tieferen Schichten umlaufenden geladenen Partikel verursé 
sein sollen. Die zweite Hypothese fa®t die genannten Gebilde als hydrodynamis 
Wirbel auf, deren Form davon abhangt, in welcher Weise die Gase in die Flee 
ein- oder aus ihnen herausstrémen. Eine Entscheidung in bezug auf diese beidi 
Ansichten la®t sich aus der Beobachtung dann treffen, wenn vorausgesetzt were 
kann, da®B die geladenen Partikel, deren Bewegung das magnetische Feld erze 
stets dasselbe Vorzeichen besitzen.. In diesem Falle miissen naémlich die Flee! 
gleicher Polaritét immer dieselbe Richtung der Wirbel aufweisen. Eine Pritt 
der Fleckenwirbel in diesem Sinne wurde bereits von Hale in den Jahren 3 
1908 bis 1924 unternommen, wobei Hale keine Beziehung zwischen Polaritaét 
Wirbelrichtung auffinden konnte. Hale neigte aus diesem Grunde der hydi 
dynamischen Auffassung der Wirbel zu. Der Autor wiederholt die Priifung eit 
Zusammenhanges zwischen Polaritaét und Richtung, wobei alles verftigbare Mater 
an Beobachtungen aus den Jahren 1908 bis 1939 herangezogen wurde. Das Ergeb 
ist das gleiche wie bei Hale. 


H. Oehler. Zur Frage der Gradiententemperaturen von No 
Here 1934. Astron. Nachr. 270, 284—285, 1940, Nr.6. (Prag.) Vorontsa 
Velyaminov (V. V.) hat alle bisher veréffentlichten Beobachtungen der Ener 
verteilung im Spektrum von Nova Hérc. zusammengefafit und auf ein einhei 

System reduziert, indem er die Gradienten der Vergleichssterne zu homogenisie! 


versuchte. Verf. legt die Griinde dar, warum das Ergebnis V. Vs. angezweill 
werden mu. — V.V. diskutiert von newem das bisher vorliegende Beobachtur 
material; manche der Arbeiten sind in diesen Berichten bereits refel 

(Beileke, 17, 911, 19386; Oehler, 17, 911, 19386; 18, 77, 1937; Greaves, 
1717, 1936). — Ergebnis nach den Worten des Verf.: ,,Diese Ausfiihrungen soll! 
zeigen, das es unméglich ist, ein derart inhomogenes Material auf die von ] 
angewandte Art zu kompilieren. Auch erscheint es notwendig, da entgegen d 
Ansicht von V. V. alle Beobachtungen méglichst in der gleichen Art und mi al 
lichen Instrumenten vorgenommen werden, damit eine einheitliche Bearb itul 
durchfiihrbar wird.“ ¢ ee 


0. C. Wilson. On the determination of mass ratios of spe 
scopic binaries. Astrophys. Journ. 93, 29—32, 1941, Nr. 1. (Wash 
Carnegie Inst., Mount Wilson Obs.) Es wird eine Methode beschrieben, 


notwendig ist, das Massenverhaltnis und die Bahngeschwindigkeit zu ermi é 
gestattet. ; : 7 u 
D. R. Bates and H. S. W. Massey. Exchange effects in the th cone 
the continuous absorption of light. I. Ca and Cat. Proc. Roy. S 
London (A) 177, 329—840, 1941, Nr. 970, (London, Univ. Coll.) [S. 2086.) - iN 
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